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本 书 共 分 10 章 ， 第 1 章 简要 介绍 了 电动 自 

构 组 成 及 使 用 保养 的 知识 。 第 2 ~3 章 主 要 介绍 电动 自行 车 零 部 
件 及 电路 元 器 件 的 识别 及 检测 方法 。 第 4 章 主要 介绍 电动 自行 车 
的 电路 图 识 图 以 及 电动 自行 车 基础 单元 电路 、 整 车 电路 、 控 制 器 
电路 、 充 电器 电路 等 知识 。 第 5 ~ 9 章 主要 对 电动 自行 车 整 车 的 
常见 故障 、 电 动机 的 常见 故障 、 蓄 电池 的 常见 故障 、 控 制 器 的 常 
见 故 障 及 其 充电 器 的 常见 故障 的 现象 及 检修 方法 做 了 详细 的 介 
绍 。 第 10 章 以 实物 图 解 的 方式 对 电动 自行 车 故障 实例 进行 了 


介绍 







































































































































































































































































本 书 行文 由 浅 入 深 ， 化 繁 为 简 ， 图 文 结合 ， 力 求 突出 实用 
性 。 希望 广大 电动 自行 车 维修 人 员 能 够 通过 阅读 本 书 ， 使 修理 工 
作 变 得 简单 和 轻松 。 
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近年 来 ， 电 动 自行 车 以 其 轻便 、 灵 活 、 机 动 的 特点 以 及 市 能 、 环 
保 、 安 全 可 靠 的 优点 ， 越 来 越 多 地 走 入 了 人 们 的 生活 ， 成 为 了 人 们 出 
行 代 步 的 重要 工具 。 据 一 项 统计 显示 ， 自 20 世纪 80 年 代 以 来 ， 我 国 
电动 自行 车 保有 量 保持 快速 增长 的 趋势 ， 到 目前 为 止 已 达到 近 2000 
万 辆 。 如 此 规模 的 拥有 量 ， 也 极 大 地 促进 了 电动 自行 车 维修 行业 的 鞍 
勃发 展 。 

与 普通 自行 车 单纯 的 机 械 系 统 相 比 ， 电 动 自 行车 不 仅 继承 了 普通 
自行 车 机 械 系统 的 特点 ， 而 且 附 加 了 复杂 的 电气 系统 。 随 着 科技 的 发 
展 ， 越 来 越 多 的 新 技术 被 应 用 于 电动 自行 车 ， 使 得 电动 自行 车 的 检修 
变 得 更 为 复杂 和 和 困难。 然而 遗憾 的 是 ， 与 电动 自行 车 新 车 型 、 新 技术 
不 断 出 新 的 现状 相 比 ， 其 相应 的 维修 资料 却 显得 较为 荐 乏 ， 市面 上 与 
电动 自行 车 维修 相关 的 书籍 也 相对 较为 理论 化 ， 缺 乏 针 对 性 、 实 用 性 
和 可 操作 性 。 

为 了 更 好 地 帮助 广大 维修 人 员 ， 尤 其 是 初学 者 快速 掌握 电动 自行 
车 维修 的 要 点 和 技巧 、 达 到 即 学 即 用 的 效果 ， 编 者 在 大 量 收集 电动 自 
行车 相关 维修 资料 的 基础 上 ， 精 心 编排 ， 尽 量 采 用 通俗 易 懂 的 语言 
描述 。 

本 书 第 工 章 、 第 4 章 由 黄 军装 、 胡 兴 平 、 陈 军 编写 ， 第 2 ~3 章 
由 郑 亭 亭 、 和 桑 燕 、 胡 虎 编 写 ， 第 5 ~10 章 由 于 天 飞 、 陈 小 东 、 郑 立 德 
编写 ， 全 书 由 于 天 飞 统 稿 。 

本 书 行文 由 浅 入 深化 繁 为 简 ， 图 文 结 合 ， 希 望 广 大 电动 自行 车 
维修 人 员 能 够 通过 阅读 本 书 ， 使 修理 工作 变 得 简单 和 轻松 。 
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第 1 章 电动 自行 车 的 分 类 、 结 构 组 成 与 使 用 保养 


) Ll 电动 自行 车 的 分 类 人 

电动 自行 车 是 自行 车 的 延伸 产品 之 一 ， 是 以 鞭 电 池 作 为 辅助 能 
源 ， 具 有 两 个 车 轮 ， 能 实现 人 力 骑 行 、 电 动 或 电 助 骑 行 的 非 机 动车 。 
由 于 其 外 形 与 摩托 车 相似 ， 所 以 又 称 为 蓄电池 (俗称 电瓶 ) 车 、 电 
动 摩 托 车 。 电 动 自行 车 总 重量 一 般 应 为 40 ~50kg。 

电动 自行 车 的 分 类 方式 如 下 。 

1.1.1 按 功 能 款式 分 类 

电动 自行 车 按 功能 款式 可 分 为 以 下 几 类 。 

1. 标准 型 

如 图 1-1 所 示 ， 标 准 型 电动 自行 车 就 是 在 普通 自行 车 上 加 装 了 电 
动机 、 电 动机 驱动 控制 器 (简称 控制 器 ) 、 匡 电池 、 转 把 、 闻 把 等 操 
纵 部 件 和 显示 仪表 系统 。 

标准 型 电动 自行 车 成 本 低 、 结 构 简 单 、 操 作 方 便 ， 通 常 采 用 
36V/10A .bh 铅 酸 蓄电池 组 ， 续 行 里 程 为 45 ~50km。 

2. 多 功能 型 

如 图 1-2 所 示 ， 多 功能 型 电动 自行 车 一 般 是 在 标准 型 基础 上 增加 























1-1 标准 型 电动 自行 车 的 外 形 图 1-2 多 功能 型 电动 自行 车 的 外 形 
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前 又 避 振 、 坐 垫 避 振 、 前 照 灯 等 
装置 。 

多 功能 型 电动 自行 车 较 标 准 型 电 
动 自行 车 功能 更 全 ， 骑 行 时 较 和 舒适 ， 
使 用 较 方 便 。 

3. 豪华 型 

如 图 1-3 所 示 ， 豪 华 型 电动 自行 
车 是 在 多 功能 型 电动 自行 车 的 基础 上 
加 装 了 时 速 表 、 里 程 表 、 左 右 转 向 
灯 、 工 具 箱 等 。 

同 多 功能 型 电动 自行 车 相 比 ， 豪 华 型 电动 自行 车 更 为 美观 、 舒 适 。 

1.1.2 按 驱 动 方 式 分 类 

电动 自行 车 按 驱 动 方式 可 分 为 以 下 几 类 。 

1. 中 轴 链 轮 传动 型 

中 轴 链 轮 传动 型 的 电动 机 安装 在 电动 自行 车 的 中 轴 上 ， 使 电动 自 
行车 的 重心 合理 。 但 中 轴 链 轮 传动 型 要 求 车 架 必 须 精 密 且 传动 效率 
低 、 机 械 磨 损 大 ， 故 此 类 传动 方式 已 基本 被 淘汰 。 

2. 摩擦 轮 传动 型 

摩擦 轮 传动 型 的 电动 机 通过 摩擦 轮 对 自行 车 的 后 轮 轮 胎 进 行 摩 擦 
使 其 转动 。 摩 擦 轮 传动 型 电动 自行 车 结构 简单 、 成 本 低 ， 但 安装 难度 
大 ， 且 对 轮胎 的 磨损 大 ， 而 且 下 雨天 容易 打滑 ， 故 此 类 传动 方式 也 已 
被 淘汰 。 

3. 轮 载 传动 型 

轮 坑 传动 型 的 电动 机 安装 在 车 轮 后 轴 的 轮 载 内 ， 这 种 轮 载 的 形状 
与 摩托 车 形状 相似 ,与 后 轮 的 钢 圈 相 连 ， 因 此 电动 机 可 直接 驱动 后 
轮 。 由 于 这 种 传动 方式 简化 了 整 车 的 结构 ， 效 率 高 ， 重 量 轻 ， 故 目前 
大 部 分 电动 自行 车 都 采用 这 种 传动 方式 。 

1.1.3 按 使 用 的 电动 机 分 类 

电动 自行 车 按 使 用 的 电动 机 可 分 为 以 下 几 类 。 

1. 有 刷 有 齿 电 动机 型 

有 刷 有 齿 电动 机 是 一 种 高 速 电 动机 ， 通 过 齿轮 减速 机 构 ， 将 电动 














图 1-3 ”豪华 型 电动 自行 车 的 外 形 
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机 转速 调 低 ( 因 国家 标准 规定 电动 自行 车 时 速 不 得 超过 20km/h， 所 
以 电动 机 转速 应 在 200r/min 左右 ) 。 由 于 是 高 速 电 动机 通过 齿轮 减 
速 ， 所 以 这 种 电动 自行 车 在 起 动 时 骑 行 者 感觉 动力 强劲 ， 而 且 疏 坡 能 
力 较 强 ， 电 动机 效率 较 高 ， 控 制 系统 电子 线路 简单 。 不 过 由 于 其 电动 
轮 载 是 封闭 的 ， 用 户 很 难 进行 日 常 保养 有 齿轮 的 机 械 磨 损 ， 需 到 期 
更 换 电 刷 ， 若 润滑 不 足 会 导致 齿轮 磨损 加 剧 ， 使 噪声 增 大 、 工 作 电 流 
增 大 ， 影 响 电动 机 和 电池 寿命 。 

2. 无 刷 无 从 电 动机 型 

无 刷 无 齿 电动 机 是 一 种 低速 大 力矩 电动 机 ， 无 刷 电动 机 由 于 没有 
电 刷 ， 其 最 大 优点 是 从 根本 上 消除 了 电 刷 磨损 ， 没 有 传动 齿轮 ， 避 免 
了 机 械 磨损 ， 运 行 中 几乎 没有 噪声 。 但 无 刷 电 动机 起 动 电流 冲击 较 
大 ， 控 制 系统 结构 复杂 ， 制 造成 本 较 高 。 

3. 有 有 刷 无 齿 电 动机 型 

有 刷 无 齿 电动 机 是 一 种 低速 电动 机 ， 没 有 齿轮 减速 机 构 ， 其 动力 
性 能 和 怜 坡 能 力 相 对 弱 一 些 ， 适 合 于 道路 平坦 负荷 小 的 工作 状况 下 使 
用 。 但 运行 安全 (冲击 力 小 ) ， 电 刷 磨 损 少 〈 其 低速 特性 决定 了 电 刷 
磨损 只 有 有 刷 有 齿 电 动机 的 1716 左右 ) ， 噪 声 小 〈 因 无 齿轮 减速 装 
置 ) ， 电 动机 制造 成 本 较 低 等 。 

4. 无 刷 有 齿 电 动机 型 

无 刷 有 齿 电动 机 也 叫 无 刷 高 速 电动 机 ， 它 属于 内 转子 电动 机 ， 目 
前 不 常用 。 

1.1.4 ” 按 采 用 的 蓄电池 分 类 

电动 自行 车 按 采用 的 更 电 池 可 以 分 类 以 下 几 类 。 

1. 锂 离子 蓄电池 型 

锂 离 子 琅 电池 具有 寿命 长 、 重 量 轻 、 工 作 电 压 高 等 优点 ， 但 其 缺 
点 是 价格 高 、 怕 高 温 、 有 记忆 效应 、 不 能 快速 充电 等 ， 因 此 尚未 大 范 
围 普及 。 

2. 馈 酸 蓄电池 型 

铅 酸 蓄电池 是 密封 免 维护 铅 酸 昔 电 池 的 简称 。 它 是 由 浮 充 类 型 电 
池 发 展 而 来 的 ， 不 仅 具 有 充电 快 和 允许 大 电流 放电 的 特点 ， 而 且 具 有 
无 记忆 、 价 格 低廉 、 性 能 稳定 、 上 废品 回收 率 高 等 优点 ， 因 此 国内 的 电 
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动 自行 车 大 多 采用 此 类 蓄电池 。 

3. 镍 氧 蓄电池 型 

与 铅 酸 蓄电池 相 比 ， 它 的 重量 轻 、 寿 命 长 ; 与 镍 乌 蓄 电池 相 比 ， 
它 的 续 行 里 程 长 、 没 有 记忆 效应 ， 但 价格 较 高 。 因 此 ， 目 前 国内 电动 
自行 车 很 少 采 用 此 类 攻 电 池 。 

4. 镍 饥 蓄 电池 型 

和 铅 酸 蓄电池 相 比 ， 它 的 重量 轻 、 寿 命 长 ， 但 续 行 里 程 短 、 有 记 
忆 效 应 。 因 此 国内 电动 自行 车 几乎 不 采用 此 类 蓄电池 。 
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电动 自行 车 虽然 具有 普通 自行 车 的 外 形 特 征 ( 苏 至 具有 摩托 车 
的 外 形 特征 ) ， 但 它 是 在 善 通 自 行车 的 基础 上 加 装 了 电动 机 、 控 制 
器 、 蕾 电池 、 转 把 、 闸 把 等 操纵 部 件 和 显示 仪表 系统 的 、 机 电 一 体 化 
的 个 人 交通 工具 。 

如 图 1-4 所 示 ， 电 动 自行 车 由 以 下 几 部 分 组 成 。 

1.2.1 结构 组 成 

1. 车 体 部 分 

车 体 部 分 主要 由 车 架 、 前 又 (前 减 振 器 ) 、 前 后 轮 、 坐 垫 等 组 成 。 

车 体 部 分 的 作用 是 使 电动 自行 车 构成 一 个 整体 ， 支 撑 全 车 的 总 重 
量 ， 将 传动 部 分 传递 的 扭矩 转换 成 驱使 电动 自行 车 行驶 的 牵引 力 ， 同 
时 承受 吸收 和 传递 路 面 作用 于 车 轮 上 的 各 种 反作用 力 ， 确 保 电动 自行 
车 正常 、 安 全 行驶 。 


























2. 动力 部 分 
动力 部 分 通常 由 蓄电池 和 电动 机 构成 ， 是 电动 自行 车 的 动力 来 源 。 
(1) 蓄电池 








蓄电池 是 提供 电动 自行 车 能 量 的 随 车 能 源 。 目 前 电动 自行 车 主要 
采用 铅 酸 蓄电池 组 合 ， 男 外 镍 氧 蓄电池 与 锂 离 子 蓄电池 也 已 经 开始 在 
一 些 轻 便 折 盖 电动 车 上 使 用 了 。 

(2) 电动 机 

电动 机 是 将 电池 电能 转换 成 机 械 能 以 驱动 车 轮 旋转 的 部 件 。 
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1 一 前 闻 2 一 轮 罗 3 一 电池 盒 4 一 控制 器 ( 盖 板 内 ) 
5 一 鞍 管 6 一 通 座 7 一 鞍 管 螺栓 8 一 电动 机 

9 一 内 外 胎 10 一 支架 11 一 链条 “12 一 链 轮 曲柄 

















1 一 前 闸 “2 一 电池 盒 ”3 一 鞍 座 ”4 一 电动 机 
5 一 内 外 胎 “6 一 支架 7 一 轮 罗 8 一 链条 曲柄 
9 一 大 灯 10 一 后 货 箱 ”11 一 链条 








1 一 前 闸 2 一 电池 盒 ”3 一 鞍 座 ”4 一 电动 机 
5 一 内 外 胎 “6 一 支 染 7 一 软 罗 8 一 前 箱 
9 一 后 视 镜 ”10 一 大 灯 及 转向 灯 ”11 一 后 物 箱 











图 1-4 ”电动 自行 车 结构 示意 图 





SS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


3. 控制 需 

控制 器 是 控制 电动 机 转速 的 部 件 ， 也 是 电动 车 电气 系统 的 核心 ， 
具有 欠 电 压 、 限 流 或 过 电流 保护 功能 。 知 能 型 控制 器 还 具有 多 种 骑 行 
模式 和 整 车 电气 部 件 自 检 功 能 。 控 制 器 是 电动 车 能 量 管理 与 各 种 控制 
信号 处 理 的 核心 部 件 。 

4. 操纵 部 分 

操纵 部 分 主要 由 转 把 、 闸 把 、 助 力 传 感 需 等 组 成 。 它 们 是 控制 需 
的 信号 输入 部 件 。 

(1) 转 把 

转 把 信号 是 电动 车 速度 控制 信号 。 

(2) 闸 把 

闻 把 信号 是 当 电 动车 制 动 时 ， 闻 把 内 部 电子 电路 输出 给 控制 器 的 
一 个 电信 号 。 控 制 器 接收 到 这 个 信号 后 ， 就 会 切断 对 电动 机 的 供电 ， 
从 而 实现 制 动 断 电 功 能 。 

(3) 助力 传 感 带 

助力 传 感 占 是 当 电 动车 处 于 助力 状态 时 ， 检 测 骑 行 脚 蹄 力矩 或 脚 
路 速度 信号 的 装置 。 控 制 器 根据 助力 传感器 信号 的 大 小 ， 分 配给 电动 
机 不 同 的 电 驱 动 功 率 ， 以 达到 人 力 与 电力 的 自动 匹配 ， 共 同 驱 动车 轮 
旋转 。 

5. 灯具 仪表 部 分 

灯具 仪表 部 分 是 提供 照明 并 指示 电动 车 状态 的 部 分 组 合 。 

仪表 一 般 提供 电池 电压 显示 、 整 车 速度 显示 、 pe 




















































































































灯具 状态 显示 等 。 智 能 型 仪表 还 能 显示 整 车 各 电气 部 分 的 故障 
情况 。 

6. 充电 器 

充电 器 是 给 电池 补充 电能 的 设备 ， 它 将 市 电 交 流 电 转 换 成 直流 电 
并 存储 到 蓄电池 内 部 。 


1.2.2 电动 自行 车 的 使 用 及 保养 

电动 自行 车 是 在 自行 车 基础 上 发 展 而 来 的 ， 使 用 上 与 自行 车 有 相 
同 之 处 ， 同 时 也 有 很 大 的 不 同 。 下 面 ， 我 们 就 电动 自行 车 如 何 正确 使 
用 和 保养 做 几 点 详细 的 说 明 。 
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1. 使 用 前 的 检查 

每 次 使 用 电动 自行 车 之 前 应 做 好 以 下 几 项 检查 。 

1) 轮胎 气压 是 否 充 足 ， 气 压 充足 可 降低 轮胎 与 道路 的 摩擦 
阻力 。 

2) 车 把 转向 是 否 可 靠 , 制 动 是 否 灵活 有 效 ， 要 确保 行车 安全 。 

3) 电池 盒 的 插座 、 充 电 絮 的 插头 是 否 松 动 ， 电 池 盒 是 否 锁 好 ， 
扬 声 咒 (可 称 喇叭 ) 及 灯光 按钮 是 否 有 效 ， 要 确保 电路 畅通 。 

2. 合理 的 骑 行 方法 

利用 电动 自行 车 多 功能 的 优点 ， 最 理想 的 使 用 方法 是 人 助 车 动 、 
电 助 人 行 、 人 力 电 力 联动 ， 既 省 力 又 省 电 。 

具有 和 零 起 动 功能 的 电动 自行 车 ， 由 于 静止 起 动 时 电流 较 大 ， 耗 能 
较 多 ， 且 易 损 坏 电 池 ， 应 先 用 脚 踏 骑 行 ， 然 后 再 电动 ， 到 一 定 速度 时 
再 电力 加 速 ， 切 忌 原 地 加 速 。 上 坡 、 负 重 或 道 风行 驶 时 ， 应 人 力 骑 行 
相助 ， 这 样 可 以 避免 电池 超大 电流 放电 ， 提 高 一 次 充电 行驶 里 程 ， 有 
利于 延长 电池 寿命 。 

冬天 骑 行 时 ， 请 尽量 采用 脚 路 助力 ， 这 样 既 可 使 您 的 身体 得 到 银 
炼 ， 又 有 利于 延长 电池 的 使 用 寿命 〈 因 为 低温 使 蓄电池 组 的 容量 下 
降 ， 如 放电 深度 加 大 ， 续 行 里 程 将 缩短 ) 。 

电动 自行 车 的 标准 载重 为 80kg， 所 以 除去 骑 行 者 的 重量 ， 应 避 
免 携带 过 重 的 物体 。 载 重 时 ， 应 用 脚 踏 助力 。 

3. 正确 的 充电 方法 

电动 自行 车 所 用 铅 酸 蓄电池 的 寿命 长 短 与 用 户 的 日 常 使 用 维护 有 
很 大 的 关系 ， 一 般 来 说 ， 要 注意 如 下 几 点 : 

1) 电池 每 次 使 用 放电 深度 越 小 (距离 越 短 )， 电 池 的 使 用 寿命 
就 越 长 ， 平 时 应 养 成 随 用 随 充 的 良好 习惯 ， 使 用 电池 经 济 ， 保 持 丰 电 
状态 。 

2) 电池 需 长 时 间 放 置 时 必须 先 充 足 电 并 定期 补充 电量 ， 一 般 每 
一 个 月 补充 一 次 。 

3) 大 电流 放电 对 电 凶 有 一 定 的 损害 ， 所 以 在 起 步 、 上 坡 、 负 
重 、 项 风 时 用 脚 路 加 以 助力 。 

4) 电池 充电 必须 用 随 车 配套 的 专用 充电 器 ， 输 入 插头 插 交 流 电 
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插座 ， 输 出 插头 插 电 池 盒 ， 先 插 电 池 盒 后 接 通 交流 电 ， 不 可 错位 ， 充 
满 电 需 3 ~8h， 多 充 几 个 小 时 对 电池 更 好 。 

4. 培养 良好 的 回 把 习惯 

电动 自行 车 的 加 速 转 把 有 时 不 能 完全 回 位 ， 请 养 成 加 速 完 成 后 即 
将 转 把 推 回 原 位 的 好 习惯 。 

制 动 时 ， 电 动机 的 电源 立即 切断 。 但 当 闻 把 放 开 ， 如 果 这 时 加 速 
转 把 还 在 加 速 位 置 ， 电 动机 将 立即 得 到 电流 前 进 ， 这 样 不 利于 安全 ， 
请 务必 养 成 加 速 完 成 后 即将 转 把 推 回 原 位 的 好 习惯 。 

5. 注意 车 体 的 保养 

电动 自行 车 虽然 有 良好 的 防 雨 性 能 ， 仍 应 避免 直接 日 栖 和 两 淋 ， 
防止 车 体 或 转动 部 件 的 锈蚀 ， 雨 季 使 用 或 经 过 水 潭 、 积 水 时 ， 水 位 高 
度 不 能 高 于 轮 载 轴 中 心 线 ， 防 止 电动 机 进 水 造成 损失 。 

6. 注意 骑 行 的 安全 

电动 自行 车 的 座位 高 度 以 骑 行者 两 脚 可 以 到 地 为 准 ， 保 证 安全 。 
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1 21 直流 由 动机 
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电动 机 常 被 人 们 称 为 电动 自行 车 “四 大 件 ”( 除 了 电动 机 ， 其 他 
分 别 为 一 电池、 控制 器 、 充 电器 ) 之 一 。 
在 电动 自行 车 行业 ， 电 动机 一 般 指 电动 机 总 成 ， 包 括 电 动机 机 
心 、 减 速 机 构 等 。 
电动 机 将 一 电池 的 化 学 能 转换 成 机 械 能 ， 驱 动车 轮转 动 ， 从 而 实 
现 电动 自行 车 的 骑 行 。 因 此 ， 电 动机 是 电动 自行 车 的 主要 动力 驱动 部 
分 ， 也 就 是 电动 自行 车 的 “心脏 ”。 
2.1.1 电动 机 的 命名 
电动 自行 车 根据 使 用 环境 和 使 用 频率 的 不 同 ， 所 闭 配 的 电动 机 形 
式 也 有 所 区 别 。 不 同形 式 的 电动 机 其 特点 也 不 一 样 。 关 于 电动 自行 车 
电动 机 的 命名 如 下 : 














派生 代号 ,用 大 写 汉语 拼音 字母 表示 
性 能 参数 代号 ,用 两 位 阿拉 伯 数 字 表 示 
产品 名 称 代号 ,用 大 写 汉语 拼音 字母 表示 
机 座 号 ,以 机 壳 外 径 (mm) 表示 

其 中 产品 名 称 代号 的 含义 见 表 2-1。 


表 2-1 电动 机 产品 名 称 代 号 的 含义 




















































































































名 称 代号 功 能 名 称 代号 功 能 
SYT “| 铁 氧 体 永 磁 式 直流 伺服 电动 机 SYX “| 稀土 永 磁 式 直流 伺服 电动 机 
SXPT | 铁 氧 体 永 磁 式 线 绕 盘 式 直流 电动 机 |‖ SXPX | 稀土 永 磁 式 线 绕 盘 式 直流 电动 机 
SWT “| 铁 氧 体 永 磁 式 无 刷 直 流体 服 电动 机 外 SWX | 稀土 永 磁 式 无 刷 直流 伺服 电动 机 






























































SN 印 制 绕组 直流 伺服 电动 机 SR “| 开关 磁 阻 电动 机 
YX “| 三 相 异 步 电 动机 
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我 们 通过 一 个 例子 来 说 明 。 

180SWX01A: 表示 外 径 为 180mm， 稀 土 永 磁 式 无 刷 直 流 伺服 电 
动机 ， 厂 家 01A 类 产品 。 

2.1.2 直流 电动 机 的 分 类 

目前 ， 电 动 自行 车 广泛 采用 直流 电动 机 。 直 流 电动 机 的 分 类 情况 
如 下 。 

1. 按 有 无 电 刷 分 类 

有 刷 、 无 刷 是 有 无 电 刷 的 简称 。 直 流 电动 机 连续 转动 是 靠 转子 磁 
场 和 定子 磁场 同性 相 斥 、 异 性 相 吸 进行 的 。 流 过 绕组 的 电流 在 适当 的 
时 候 必须 转换 ， 否 则 转子 就 不 能 正常 旋转 。 

2. 按 有 无 永久 磁铁 分 类 

按 有 无 永久 磁铁 ， 电 动机 可 分 为 永 磁 电动 机 和 串 励 电动 机 两 类 。 

3. 按 转 速 分 类 

按 转速 分 ， 电 动机 可 分 为 高 速 和 低速 两 种 。 转 速 高 于 3000r/min 
的 电动 机 称 为 高 速 电 动机 ， 转 速 低 于 1000rxmin 的 电动 机 称 为 低速 电 
动机 。 目 前 ， 有 有 刷 无 齿轮 载 电动 机 可 以 做 到 200r/min 左右 。 

4. 按 转子 分 类 

按 转子 分 ， 电 动机 可 分 为 内 转子 电动 机 和 外 转子 电动 机 两 类 。 高 
速 有 刷 和 无 刷 有 齿轮 载 电动 机 属于 内 转子 电动 机 ， 低 速 有 刷 和 无 刷 无 
齿轮 慌 电 动机 属于 外 转子 电动 机 。 

5. 按 轮 红 分 类 

按 轮 慌 分 ， 轮 载 电动 机 可 分 为 分 
离 式 和 一 体式 两 种 ， 如 图 2-1 所 示 。 

分 离 式 的 通过 辐 条 和 钢 圈 相 接 ， 
而 一 体式 的 直接 与 钢 圈 接 在 一 起 。 

2.1.3 ”直流 电动 机 的 结构 Be 

有 刷 电 动机 和 无 刷 电 动机 的 结构 。。”” 分 二 下 ) 一 体式 
和 工作 原理 有 很 大 不 同 。 有 刷 电动 机 是 由 电 刷 和 换 向 器 进行 机 械 换 向 
的 ， 而 无 刷 电动 机 是 由 霍 尔 元 件 感应 信号 输入 到 控制 器 完成 电子 换 
向 的 。 

目前 ， 电 动 自行 车 上 常用 的 电动 机 型 式 按 有 刷 无 刷 分 为 有 刷 无 齿 
10 
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轮 纹 电 动机 、 有 刷 有 齿轮 载 电 动机 、 无 刷 无 齿轮 发 电动 机 及 无 刷 有 此 
轮 慌 电动 机 。 它 们 的 结构 组 成 如 下 。 

1. 有 刷 无 齿轮 载 电 动机 

有 刷 无 齿轮 纹 电 动机 也 叫 有 刷 低 速 电动 机 ， 它 属于 外 转子 式 电 动 
机 。 有 有 刷 无 齿轮 纹 电 动机 是 指 低速 大 转 矩 的 无 雳 有 刷 直 流 电动 机 ， 其 
转子 的 转速 即 为 车 轮 的 转速 。 定 子 上 的 磁 钢 数 一 般 为 5 ~7 对 ， 转 子 
电 枢 的 模 数 一 般 为 39 ~57 个 。 由 于 电 枢 绕组 固定 在 转子 外 完 内 ， 可 
借助 外 壳 转 动 散热 。 

有 刷 无 齿轮 纹 电 动机 由 转子 线圈 、 定 子 磁 钢 、 左 / 右 端 盖 、 垫 图 
等 组 成 ， 其 结构 如 图 2-2 所 示 。 














定子 磁 钢 





图 2-2 有 刷 无 齿轮 载 电动 机 结构 示意 图 


2. 有 刷 有 人 齿轮 载 电动 机 

有 刷 有 齿轮 载 电动 机 也 叫 有 有 刷 高 速 电动 机 ， 它 属于 内 转子 式 电动 
机 。 有 刷 有 齿轮 载 电动 机 依靠 电 刷 作为 电动 机 电源 的 两 个 触 头 ， 利 用 
调 速 转 把 和 控制 咒 来 控制 ， 通 过 齿轮 慌 轮 二 次 减速 和 超越 离合 需 达 到 
无 级 变速 。 这 种 有 刷 有 齿轮 载 电动 机 的 减速 齿轮 强度 较 高 ， 耐 磨 性 
好 ， 返 修 率 较 低 。 

有 刷 有 齿轮 载 电动 机 属于 轮 载 式 电动 机 ， 它 由 电动 机 主体 、 减 速 
机 构 、 端 盖 等 组 成 ， 其 结构 如 图 2-3 所 示 。 

3. 无 刷 无 齿轮 载 电动 机 

无 刷 无 齿轮 纹 电 动机 也 叫 无 刷 低 速 电动 机 ， 它 属于 外 转子 式 电 
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减速 机 构 





图 2-3 有 刷 有 齿轮 载 电 动机 结构 示意 图 

动机 。 

目前 ， 电 动 自行 车 广泛 采用 的 是 无 刷 无 齿轮 载 电 动机 ， 其 转速 控 
制 系统 的 造价 比 有 刷 高 速 电动 机 的 转速 控制 系统 要 高 ， 控 制 器 在 使 用 
中 容易 发 生 故 障 。 装 有 无 刷 电 动机 的 电动 自行 车 作为 非 机 动车 来 管 
理 ， 时 速 必须 限制 在 20km/h 以 下 。 它 采用 三 相 六 状态 驱动 ， 通 过 和 堆 
尔 元 件 换 向 ， 绕 圈 绕 组 作为 转子 ， 定 子 为 磁 钢 。 

无 刷 无 齿轮 载 电动 机 由 转子 磁 钢 、 定 子 绕组 、 轴 承 和 端 盖 等 组 
成 ,其 结构 如 图 2-4 所 示 。 





转子 磁 钢 





图 2-4 ”无 刷 无 齿轮 载 电动 机 结构 示意 图 
注 : (图 中 未 画 出 轴承 ) 








4. 无 刷 有 齿轮 载 电动 机 

无 刷 有 齿轮 载 电动 机 也 叫 无 刷 高 速 电 动机 ， 它 属于 内 转子 电动 
机 ， 目 前 不 太 常 用 。 无 刷 有 齿 电 动机 由 电动 机 主体 、 减 速 器 和 超越 离 
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合 器 等 部 分 组 成 ， 其 结构 如 图 2-5 所 示 。 







et 、、、 


电动 机 主动 齿轮 


电动 机 主体 一 与 本 
减速 器 和 


超越 离合 器 


图 2-5 无 刷 有 齿轮 载 电动 机 结构 示意 图 
2.1.4 直流 电动 机 的 工作 原理 





位 置 传感器 

















无 刷 直流 电动 机 的 转子 为 外 转子 形式 ， 由 永久 磁 钢 按 一 定 极 对 数 
氧 体 、 鲍 铁 硼 或 钨 销 ( 稀 
译 码 电源 
作 原 理 如 图 2-7 所 示 。 
3 个 霍 尔 元 件 (a、b、c) 与 电动 机 定子 三 相 绕 组 (AX、BY、CZ) 
当 电 动机 转子 的 N 极 位 于 A (a) 处 时 ， 霍 尔 元 件 a 感应 出 信 


1. 无 刷 直流 电动 机 的 工作 原理 
图 2-6 所 示 为 无 刷 直流 电动 机 的 基本 组 成 框图 。 
(2p = 2, 4, 6, …) 组 上 
成 。 磁 钢材 料 一 般 采 用 铁 [EGR [ER 人 
无 刷 直流 电动 机 的 工 
在 电动 机 装配 过 程 ”图 2-6 无 刷 直 流 电动 机 的 基本 组 成 框图 
中 ， 首 先 调整 好 传感器 的 
之 间 的 相对 位 置 ， 使 得 转子 磁场 转 到 定子 的 某 相 绕组 下 时 ， 该 相 绕组 
才 导 通 ， 以 保证 转子 磁极 下 绕组 导体 中 的 电流 方向 始终 保持 一 致 。 
号 ,使 功率 管 VT, 导 通 ，A 相 绕 组 中 便 有 电流 通过 ， 设 其 方向 为 A 
13 
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图 2-7 无 刷 直 流 电 动机 工作 原理 示意 图 


(流入 ) X〈 流 出 ) ， 便 产生 水 平 向 左 的 定子 磁场 ， 与 向 上 的 转子 磁 
场 相互 作用 而 产生 电磁 转 矩 ， 驱 动 转子 按 逆 时 针 方向 旋转 。 

当 N 极 旋转 至 B (b) 人 处 时 ， 霍 尔 元 件 b 输出 信号 ,使 功率 管 
VT, 导 通 ， 而 其 余 的 功率 管 关 断 ，B 相 绕 组 中 通过 电流 ， 同 样 产生 逆 
时 针 方 向 的 电磁 转 和 矩 。 

当 磁 极 旋转 至 C (ec) 处 时 ， 其 动作 过 程 与 前 两 处 相同 。 

如 此 反复 循环 ， 电 动机 即 可 旋转 起 来 。 

由 于 霍 尔 传感器 元 件 的 安装 位 置 为 空间 互 差 120° 电 和 角度， 因此 
三 相 绕组 轮流 通电 时 间 也 应 为 每 相 120" 电 角度 。 因 为 功率 管 的 导 通 
和 截止 是 通过 传感器 传 感 信号 来 控制 的 ， 所 以 传感器 的 位 置 和 三 相 绕 
组 的 位 置 之 间 必须 有 严格 的 对 应 关系 ， 在 电动 机 安装 时 应 加 以 注意 。 

2. 有 刷 直 流 电 动机 的 工作 原理 

有 刷 直 流 电 动机 工作 时 ， 线 问 和 换 向 器 转 劲 ， 而 铁心 、 磁 钢 和 电 
刷 不 转 。 下 面 结合 有 刷 直 流 电动 机 的 模型 图 讲述 其 工作 原理 。 

有 刷 直 流 电 动机 的 工作 原理 如 图 2-8 所 示 。 
通电 导线 在 磁场 中 运动 时 将 受到 磁场 力 的 作用 。 导 线 受 力 方向 可 
用 左手 定 则 来 判定 : 伸 开 左手 掌 ， 使 大 拇指 与 其 余 四 指 垂直 ， 让 手心 
垂直 迎 向 磁力 线 ， 四 指 指向 电流 方向 ， 那 么 大 拇指 所 指 的 方向 就 是 导 
线 在 磁场 中 的 受 力 方向 。 

当 线 圈 转 动 到 图 2-8a 所 示 的 位 置 时 ， 电 动机 内 、 外 电路 电流 的 
流动 方向 是 : 蓄电池 正极 一 正极 电 刷 一 换 向 片 一 线圈 ( 按 DCBA 方 
14 
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负极 电 刷 





正极 电 刷 
蓄电池 











b) 


图 2-8 有 有 刷 直流 电动 机 的 工作 原理 


向 ) 一 另 一 换 向 片 一 负极 电 刷 ， 最 后 回 到 蓄电池 负极 形成 闭合 回路 。 
根据 左手 定 则 可 知 ， 导 体 AB 的 受 力 (而 ) 方向 向 上 ，BC 和 AD 导 
体 不 受 力 ， 导 体 CD 的 受 力 (F,) 方向 向 下 ,并且 局 与 了 的 大 小 相 
等 ， 方 向 相反 ， 所 以 ， 整 个 线圈 受到 顺 时 针 方向 的 转 抢 作用 而 转动 。 

当 线圈 转动 到 线圈 平面 与 磁力 线 方向 垂直 的 位 置 时 ， 磁 场 对 通电 
线圈 不 产生 力 的 作用 。 但 由 于 惯性 的 作用 ， 线 圈 可 通过 无 作用 力 的 这 
一 盲点 。 

当 线 圈 转 动 到 图 2-8b 所 示 的 位 置 时 ， 线 圈 中 的 电流 方向 正 与 图 
2-8a 所 示 电 流 方向 相反 ， 线 圈 所 受到 转 矩 作用 仍 按 逆 时 针 方 向 转动 。 
这 样 当 蓄电池 连续 对 电动 机 供电 时 ， 电 枢 绕 组 就 会 按 一 定 方向 不 停 地 
转动 。 

一 个 线圈 在 磁场 中 产生 的 转 矩 很 小 ， 并 且 转 速 也 不 平稳 ， 因 此 ， 
要 使 电动 机 达到 较 大 的 转 和 矩 ， 实 现 持续 转动 的 目的 ， 电 枢 绕 组 就 需 采 
用 多 下 线圈 ， 换 向 片 的 数量 也 要 成 比例 增加 。 

2.1.5 直流 电动 机 的 连接 

直流 电动 机 的 连接 主要 是 与 电动 机 控制 絮 的 连接 。 

1. 无 刷 电动 机 与 无 刷 控制 器 的 连接 

(1) 电路 连接 

我 们 以 某 品 牌 电动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 无 刷 电动 机 与 无 刷 控 制 
器 的 电路 连接 如 图 2-9 和 图 2-10 所 示 ， 其 连接 的 部 件 分 布 如 图 2-11 
所 示 。 
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图 2-10 无 刷 电动 机 与 无 刷 控 制 器 的 电路 连接 (豪华 ) 


(2) 模拟 实物 连接 
我 们 以 某 品 牌 电 动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 无 刷 电动 机 与 无 刷 控 制 


器 的 模拟 实物 连接 如 图 2-12 和 图 2-13 所 
(3) 实物 连接 
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图 2-11 














无 刷 电动 机 与 无 





蓝 线 A 相 








绿 线 B 相 
黄 线 C 相 














48V 红 电源 


位 置 传感器 C 相 昌 
归 | 








绿地 线 





绿 制 动 信号 





蓝 地 线 





红 5V 电 源 





黄 调 速 信 号 





黑 地 线 





红 5V 电 源 











2-12 无 刷 电 动机 与 无 刷 控制 器 的 模拟 实物 连接 (简易 ) 
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黄 线 C 相 
转 矩 传感器 信号 


9 黄 位 置 传感器 C 相 
















村， 绿 位 置 传感器 B 相 “外 
二、 蓝 位 置 传感器 A 相 “| 
48V 红 电源 
绿地 线 
绿 制 动 信号 





黑 地 线 
红 5V 电 源 

















图 2-13 无 刷 电动 机 与 无 刷 控制 器 的 模拟 实物 连接 (豪华 ) 


我 们 以 某 品 牌 电动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 无 刷 电动 机 与 无 刷 控 制 
需 的 实物 连接 如 图 2-14 所 示 。 








电动 机 轮 载 电动 机 相 线 


电动 机 霍 尔 线 





网 2-14 无 刷 电 动机 与 无 刷 控制 器 的 实物 连接 
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(4) 无 刷 电动 机 的 引线 颜色 及 其 功能 
无 刷 电 动机 常见 的 引线 颜色 见 表 2-2， 各 颜色 引线 及 其 功能 如 图 
2-15 所 示 。 


表 2-2 无 刷 电动 机 常见 的 引线 颜色 
































电动 机 相 线 电动 机 霍 尔 引线 
A B C 电源 接地 a b c 
蓝 绿 黄 红 黑 蓝 绿 黄 
黄 蓝 绿 纤 黑 黄 蓝 绿 
蓝 白 黄 黑 蓝 绿 黄 
































一 红色 替 尔 电源 线 
/ 八 一 -一 一 黑色 震 尔 措 铁 线 
/ 、\ 旺 尔 相 尖 

蓝 色 电动 机 相 线 ( 粗 ) JW | ) 、， ss 


bt 到 地 和 三 尔 相 线 (组 ) 


绿色 电动 机 相 线 ( 普 ) 
图 2-15 无 刷 电动 机 各 颜色 引线 及 其 功能 


如 图 2-15 所 示 ， 无 刷 电 动机 一 般 有 8 根 引 线 ， 其 中 3 根 粗 线 ， 
即 电 动机 相 线 (A、B 、C) ， 线 色 一 般 为 黄 、 绿 、 蓝 ; 5 根 霍 尔 相 线 ， 
即 1 根 红 色 霍 尔 电源 线 、! 根 黑色 霍 尔 地 线 和 3 根 霍 尔 相 线 ， 线 色 一 
般 为 黄 、 绿 、 蓝 。 只 有 8 根 线 一 一 对 应 连接 ， 电 动机 才能 正常 工作 。 

无 刷 电 动机 与 无 刷 控 制 器 在 理论 上 有 36 种 接 法 ， 其 中 有 6 种 接 
法 可 使 电动 机 转动 (3 种 正 转 ，3 种 反 转 ) 。 采 用 其 他 接 法 时 电动 机 
不 转 或 抖动 。 

在 接线 中 ， 若 电动 机 有 反 转 现象 ， 可 按 下 述 方法 进行 处 理 ; 

1) 将 后 轮 反 装 ; 
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2) 电动 机 的 相 线 ( 粗 线 ) A、B 互 换 插 接 ， 同 时 霍 尔 相 线 中 的 
信号 线 ( 细 线 ) a、c 也 应 互 换 ， 这 样 电动 机 才能 正常 工作 。 

2. 有 刷 电动 机 与 有 刷 控 制 器 的 连接 

(1) 电路 连接 

我 们 以 某 品 牌 电 动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 有 刷 电 动机 与 有 刷 控 制 
器 的 电路 连接 如 图 2-16 所 示 。 





| 36V 
丁 荔 电池 














图 2-16 有 有 刷 电动 机 与 有 刷 控 制 器 的 电路 连接 











(2) 模拟 实物 连接 
我 们 以 某 品 牌 电 动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 有 刷 电 动机 与 有 刷 控 制 
器 的 模拟 实物 连接 如 图 2-17 所 示 。 


红色 线 接 黑色 线 接 。”” 接 闻 
电源 正极 电源 负极 ”把 开关 






接 调 速 转 把 


So 弹头 。 有 刷 电动 机 





图 2-17 有 有 刷 电动 机 与 有 刷 控 制 器 的 模拟 实物 连接 
(3) 实物 连接 
我 们 以 某 品 牌 电 动 自行 车 电动 机 为 例 。 其 有 刷 电 动机 与 有 刷 控 制 
需 的 实物 连接 如 图 2-18 所 示 。 
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如 图 2-18 所 示 ， 有 刷 电 
动机 仅 有 红色 和 黑色 两 条 引 
出 线 ， 红 色 线 接 正 极 ， 黑 色 











线 接 负极 。 
2.1.6 直流 电动 机 正常 
与 否 的 判断 
电动 机 的 好 坏 比 较 容 易 
判断 出 来 ， 在 控制 器 输出 的 图 2-18 有 刷 电动 机 与 有 刷 控制 
驱动 电压 正常 时 ， 如 电动 机 器 的 实物 连接 


不 能 旋转 、 旋 转 无 力 ， 或 电 
动机 绕组 看 间 短 路 扫 膀 等 原因 引起 控制 右 内 的 过 电流 保护 电路 动作 ， 
使 控制 器 无 电压 输出 ， 均 说 明 电动 机 已 损坏 。 


(A SS 
91922 更 沁 池 ， 
CS 

前 文 我 们 已 经 知道 ， 芋 电池 是 电动 自行 车 的 能 源 中 心 。 而 且 在 第 
1.1 节 中 了 解 的 蓄电池 的 几 个 种 类 一 一 锂 离子 蓄电池 、 铅 酸 蓄 电池 、 
镍 氨 蓄 电池 和 镍 镶 蓄 电池 。 男 外 ， 电 动 自 行车 上 采用 的 蓄电池 还 有 燃 
料 电池 、 冬 空气 蕾 电池 等 。 

但 由 于 铬 酸 著 电池 的 制造 技术 成 熟 ， 且 具有 一 定 的 生产 能 力 和 合 
适 的 价位 ， 因 此 ， 目 前 电动 自行 车 普遍 都 采用 铅 酸 蓄电池 。 本 节 我 们 
就 铅 酸 甘 电 池 做 详细 的 了 解 。 

2.2.1 铅 酸 蓄电池 的 外 形 及 结构 

1. 铅 酸 著 电池 的 外 形 

铅 酸 蓄电池 是 一 种 用 馈 制 成 极 板 ， 以 硫酸 溶液 为 电解 液 的 直流 蓄 
电 装 置 。 

铅 酸 蓄电池 有 两 种 结构 形式 ， 即 全 密封 式 免 维护 免 加 水 铅 酸 莫 电 
池 和 普通 需 定时 加 水 的 铅 酸 蓄电池 ， 两 种 结构 琵 电池 的 外 形 如 图 2-19 
所 示 。 

目前 电动 自行 车 使 用 的 铅 酸 蓄电池 大 多 采用 电压 为 365V， 容 量 ， 
12A. h 的 免 维护 蓄 电池 。 
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图 2-19” 铅 酸 蓄电池 的 两 种 结构 外 形 
a) 全 密封 式 免 维护 免 加 水 铅 酸 蓄电池 
b) 普通 需 定时 加 水 的 铝 酸 蓄电池 



































2. 铅 酸 蓄电池 的 基本 结构 
如 图 2-20 所 示 ， 铬 酸 蓄 电池 主要 由 外 壳 、 正 极 板 、 负 极 板 、 隔 
板 、 鞭 电 档 、 电 解 液 、 液 口 寒 、 羡 帼 和 接线 柱 等 组 成 。 























负极 接线 柱 


加 液 孔 




















图 2-20” 铅 酸 蓄电池 的 结构 示意 图 














(1) 极 板 


1) 正极 板 。 
正极 板 由 活性 物质 和 支撑 用 的 导体 极 板 栅 组 成 ， 板 机 一 般 由 铅 镜 


合金 、 铅 钙 合 金 组 成 ， 活 性 物质 为 (Pb0,)， 颜 色 为 标 色 、 棕 褐色 、 
红 棕色 。 极 板 顶 是 决定 蓄电池 密封 性 能 的 重要 部 件 。 
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2) 负极 板 。 

负极 板 由 活性 物质 和 支撑 用 的 导体 极 板 机 组成， 极 板 栅 的 结构 与 
正极 板 相 同 ， 其 活性 物质 为 海绵 状 金属 铅 (Pb) ， 颜 色 为 灰色 、 精 选 
灰色 、 深 灰色 。 

(2) 隔 板 

隔 板 安放 在 蓄电池 的 正 负极 板 之 间 ， 由 允许 离子 穿 过 的 电 绝 缘 材 
料 构 成 。 通 常 采 用 PE 、 橡 胶 、 塑 料 、 复 合 玻璃 纤维 隔 板 等 板材 。 其 
作用 是 将 正 、 负 极 隔 离开 ， 电 阻 档 正 、 负 极 短路 。 

(3) 电解 液 

电解 液 是 含有 移动 离子 导电 作用 的 液 相 或 固 相 的 物质 。 具 有 导电 
的 作用 ， 并 参加 化 学 反应 。 铅 酸 革 电池 电解 液 的 密度 与 它 所 使 用 的 场 
合 有 关 ， 用 于 电动 自行 车 蓄电池 的 电解 液 密度 一 般 要 高 于 其 他 场合 使 
用 的 某 电 池 的 电解 液 密度 。 

(4) 蓄 电 醒 

革 电 槽 一 般 采 用 硬 橡胶 或 塑料 制 成 ， 用 来 容纳 蓄电池 和 群 组 和 电解 
液 而 不 受 电解 液 腐蚀 的 容器 。 

(5) 接线 柱 

接线 柱 分 为 正 、 负 极 ， 用 来 与 使 用 的 电路 接 通 电源 。 

(6) 液 口 塞 

液 口 塞 用 来 排除 充电 时 所 产生 的 气体 、 补 充 纯 水 及 测量 比重 。 液 
口 栓 配 有 盖子 ， 操 作 使 用 后 将 盖子 盖 上 ， 使 革 电 池 呈 密封 状态 。 

(7) 外 壳 

外 壳 为 塑胶 桶 装 壳 体 ， 将 所 有 的 零 部 件 组 装 成 一 个 整体 。 

2.2.2 铅 酸 蓄电池 的 工作 原理 

馈 酸 蓄 电池 把 能 量 以 化 学 能 形式 存储 ,需要 时 化 学 能 以 电能 释放 
出 来 。 把 电能 以 化 学 能 形式 存储 的 过 程 叫 充电 ， 需 要 时 化 学 能 以 电能 
释放 出 来 的 过 程 叫 放 电 。 如 此 重复 充电 和 放电 ， 因 此 也 称 二 次 蓄 
电池 。 

铅 酸 蓄电池 的 整个 充电 和 放电 过 程 都 是 在 电化 反应 中 实现 的 ， 我 
们 把 铅 酸 蓄电池 作为 一 个 电化 反应 体系 ， 其 电化 反应 体系 是 
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PhO, HSO， pb 
正极 ”电解 液 * 负极 
蓄电池 在 充 、 放 电 过 程 中 进行 如 下 的 反应 : 
1. 放电 
蓄电池 对 外 做 功 时 开始 放电 ， 其 内 部 反应 如 式 (2-1) 所 示 。 
外 部 电流 从 正极 流出 ， 经 负载 (R) 流向 负极 ， 内 部 流向 则 是 
从 负极 流向 正极 。 在 蓄电池 内 部 S0; ”离子 迁移 到 正极 , 负极 上 的 


Pb2+ 原子 放出 两 个 电子 ，Pb?* 与 S0?” 中 和 生成 PbS04， 其 反应 
式 为 








Pb + HSO, -2e -一 一 PbSO, +2H+ (2-1) 
由 于 负极 上 失去 的 两 个 电子 经 外 电路 流向 正极 ,正极 上 的 二 氧化 
铝 从 外 电路 得 到 两 个 电子 后 ，Pb**+ 离子 变 成 Pb?+ 离子 ， 它 和 S02- 
反应 生成 PbSO, ， 反 应 式 为 
PbO, + HSO, +2H+ +2e -一 一 PbSO, +2H,0 (2 过 ) 
馈 酸 蓄电池 放电 如 图 2-21 所 示 。 





电流 方向 
电流 表 
电解 液 (4) 负载 电阻 R 
电子 流动 方向 | 






































到 2-21 铅 酸 蓄电池 放电 示意 图 














2. 充电 
充电 是 蓄电池 的 再 生 功 能 。 充 电 时 ， 整 个 电源 将 负极 电子 流 输送 
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到 蓄电池 的 正极 , 负极 PbSO, 不 断 地 离 解 为 Pb?* 和 SO?”，Pb?* 离 
子 取得 外 电路 输送 来 的 两 个 电子 ， 立 即 还 原 成 多 孔 金 属 Pp。S0;” 离 
子 立 即 和 H+ 离子 还 原 为 硫酸 。 反 应 式 为 
PbSO, +2H+ +2e -一 一 Pb+ H,S0, (2-3) 
在 正极 上 PbSO4 不 断 地 离 解 为 Pb?+ 和 SO?”，Pb?+ 离子 失去 两 
个 电子 ,被 氧化 成 Pb4+ 离子 与 水 中 的 0, 生成 PP0, ， 反 应 式 为 
PbSO, +2H,0 -2e-——PbO, + H,SO04 +2H+ (2-4) 
由 于 铬 酸 蓄 电池 电解 液 的 主要 成 分 是 硫酸 和 水 ， 在 充电 时 ， 会 使 
水 的 成 分 减少 ， 而 使 硫酸 的 成 分 增加 ， 即 电解 液 密 度 上 升 ， 随 着 充电 
时 间 的 延长 (4 ~8h) ， 逐 渐 恢 复 到 原来 的 浓度 。 同 时 ， 在 充电 过 程 
中 ， 两 极 的 活性 物质 逐渐 还 原 ， 当 两 极 的 活性 物质 还 原 到 原来 的 状况 
时 ， 即 表示 充电 已 结束 。 
铅 酸 蓄电池 充电 示意 图 如 图 2-22 所 示 。 
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充电 器 












































图 2-22” 铅 酸 蓄电池 充电 示意 图 

















2.2.3 ” 铝 酸 蓄电池 正常 与 否 的 判断 
铬 酸 蓄电池 使 用 过 程 中 容量 会 逐渐 衰减 ， 性 能 逐渐 下 降 ， 直 到 寿 
命 终止 。 为 保证 萃 电 池 运 行 的 可 靠 性 、 安 全 性 ， 应 及 时 更 换 。 
我 们 可 以 通过 以 下 方法 来 对 铅 酸 蓄电池 的 正常 与 否 进行 判断 。 
1. 外 观 检查 
有 的 蓄电池 损坏 后 表面 会 出 现 喜 包 等 变形 现象 ， 所 以 直观 上 就 可 
25 
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判断 它 已 损坏 。 

2. 蓄电池 充电 时 严重 发 热 

当 蓄电池 的 正极 出 现 软 化 ， 导 致 活性 物质 脱落 后 ， 会 使 内 阻 增 
大 ， 极 板 中 的 杂质 大 量 脱落 ， 增 大 了 充电 时 的 析 气 率 ， 不 仅 会 导致 蓄 
电池 在 充电 期 间 严 重 发 热 ， 而 且 加 重 了 蓄电池 的 自 放 电 ， 导 致 充电 后 
在 很 短 时 间 内 就 没 电 了 。 如 果 打 开 此 类 蓄电池 安全 闪 ， 会 发 现 电解 液 
已 经 有 “发 黑 发 诈 ” 等 异常 现象 。 

3. 容量 下 降 

大 革 电池 实际 放电 容量 低 于 额定 容量 的 60% ， 经 维护 无 明显 上 
升 者 ， 可 以 确定 报废 。 


23 猴 市 婚 

CP TT TTT TD 

控制 器 (电动 机 驱动 控制 器 ) 的 功能 主要 是 控制 电动 机 的 旋转 

速度 ， 并 对 整 车 的 电气 系统 进行 有 效 的 保护 。 

为 了 实现 密封 和 便于 散热 ， a 

控制 器 都 被 安装 在 一 个 钻 质 或 SS 4 
铀 质 的 密封 盒 内 ， 如 图 2-23 


























所 示 。 
2.3.1 控制 器 的 命名 及 分 类 
1. 控制 器 的 命名 图 2-23 控制 右 外 形 图 
根据 所 要 驱动 的 电动 机 的 


形式 、 参 数 的 不 同 ， 要 选择 的 控制 器 参数 也 不 同 。 电 动 自行 车 用 控制 
器 的 命名 标准 如 下 : 











一 一 一 生产 厂家 派生 代号 (一 般 为 大 写字 母 ) 
一 一 一 一 一 人 额定 电流 (一 般 2 位 数字 ) 
额定 电压 (一 般 2 位 数字 ) 
产品 名 称 代 号 

其 产品 名 称 代号 的 含义 见 表 2-3。 

我 们 通过 一 个 例子 来 做 说 明 。 
26 
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表 2-3 控制 器 产品 名 称 代 号 的 含义 
名 称 代号 功 能 名 称 代号 功 能 
ZK “| 有 刷 电动 机 用 普通 型 驱动 控制 器 ZKC “| 有 刷 电动 机 用 智能 型 驱动 控制 器 
WZK | 无 刷 电 动机 用 普通 型 驱动 控制 器 WZKC | 无 刷 电 动机 用 智能 型 驱动 控制 器 
























































ZK3610C: 有 刷 电 动机 用 普通 型 驱动 控制 器 ， 额 定 电压 36V， 额 
定 电流 10A， 厂 家 C 类 产品 。 
2. 控制 器 的 分 类 
控制 器 的 类 型 划分 如 下 。 
(1) 按 所 驱动 的 电动 机 分 类 
控制 器 可 分 为 有 刷 、 无 刷 和 普通 三 相 3 种 。 
(2) 按 输 出 电压 分 类 
控制 器 可 分 为 24V、36V 和 48V 3 种 。 目 前 的 电动 自行 车 多 采用 
36V 和 48V 两 种 。 
(3) 按 结构 分 类 
控制 器 可 分 为 分 离 式 和 一 体式 两 类 。 
1) 分 离 式 ， 即 控制 器 主体 和 显示 部 分 都 是 独立 的 部 件 ， 控 制 器 
主体 部 分 通常 放置 在 电动 箱 内 。 
2) 一 体式 ， 即 控制 器 主体 和 显示 部 分 做 在 一 起 ， 并 且 安 装 在 车 
把 中 间 。 
(4) 按 功能 分 类 
控制 器 可 分 为 多 功能 的 智能 型 和 普通 型 两 类 。 
2.3.2 控制 器 的 基本 功能 
电动 自行 车 采用 的 控制 器 有 多 种 ， 但 不 管 哪 一 种 控制 器 都 是 采用 
PWM 方式 〈 脉 宽 调 制 方式 ) 控制 电动 机 的 转速 ， 驱 动 部 分 一 般 采 用 
大 功率 VMOS 管 。 控 制 器 具有 以 下 儿 大 功能 
1. 欠 电 压 保 护 功能 
电动 自行 车 都 是 由 鞭 电 池 供 电 的 ， 而 蓄电池 是 不 允许 过 放电 的 ， 
否则 会 缩短 蓄电池 的 使 用 寿命 。 因 此 在 控制 器 上 设置 了 一 个 放电 终止 
0 当 蓄 电池 达到 终止 电压 值 时 ， 停 止 对 电动 机 供电 ， 以 保护 蓄 电 
深度 放电 。 保 护 值 因 蓄 电池 特性 的 不 同 而 有 所 不 同 ， 对 于 36V 
27 
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馈 酸 蓄电池 一 般 欠 电压 保护 值 设 定 为 31.5V， 即 当 划 电池 放电 至 
31.5V 时 ， 控 制 器 控制 电压 无 输出 ， 电 动 自行 车 无 电 停 转 。 

2. 无 级 调 速 功能 

电动 自行 车 的 调 速 形式 有 光电 式 和 霍 尔 传 感 式 两 种 。 其 调 速 原理 
相同 ， 都 是 由 操作 调 速 手柄 改变 光电 传 感 装置 或 霍 尔 传 感 装 置 的 输出 
电压 ， 并 将 此 电压 通过 控制 器 来 控制 电动 机 的 电压 ， 以 改变 电动 机 的 
转速 ， 从 而 实现 无 级 调 速 的 。 控 制 器 输送 给 电动 机 的 电压 越 高 ， 电 动 
机 转速 就 越 快 ， 控 制 器 输送 给 电动 机 的 电压 越 低 ， 电 动机 的 转速 就 
越 慢 。 

3. 限 流 起 动 功能 

如 果 电 路 中 不 设置 控制 器 ， 电 流 直接 加 至 电动 机 ， 当 电动 机 零 速 
起 动 时 ， 由 于 电流 过 大 ， 会 造成 强大 的 机 械 冲击 力 ， 不 但 会 在 电 刷 和 
换 向 絮 之 间 产 生火 花 ， 而 且 反 复 起 动 很 容易 造成 电动 机 损坏 。 因 此 大 
部 分 电动 自行 车 都 采用 控制 器 输入 电流 限制 方式 ， 既 可 以 减少 起 动 冲 
击 ， 又 可 保护 电动 机 免 受 损伤 。 限 流 值 根据 不 同 车 型 而 定 ， 一 般 为 
10 ~15A。 

4. 制 动 断 电 功能 

电动 自行 车 控制 器 的 制 动 断 电 功能 是 依靠 断 电 制 动 柄 来 实现 的 。 
根据 电动 自行 车 的 结构 不 同 ， 断 电 制 动 柄 也 不 一 样 ， 一 般 有 机 械 开 关 
式 和 替 尔 开关 式 两 种 。 由 于 霍 尔 开关 式 断 电 制 动 柄 性 能 良好 ， 使 用 寿 
命 长 ， 目 前 大 多 数 电 动 自行 车 均 采 用 霍 尔 开关 式 断 电 制 动 柄 。 

5. 显示 功能 
电动 自行 车 控制 系统 ， 根 据 车 辆 的 行驶 情况 和 所 使 用 的 蓄电池 放 
电 的 特性 ， 定 性 或 定量 地 表达 鞭 电 池 电 量 下 降 的 过 程 。 如 行驶 速度 、 
行驶 里 程 、 电 流 以 及 鞭 电 池 当 前 的 存放 电 情 况 显示 出 来 。 显 示 的 方式 
有 指针 式 仪表 、 液 晶 、 奖 光 数 码 管 、LED 发 光 管 等 。 

2.3.3 控制 器 正常 与 否 的 判断 

控制 器 的 好 坏 比 较 容易 判断 ， 若 它 有 24 ~ 48V 工作 电压 ， 而 输 
出 端 无 驱动 电压 输出 或 输出 电压 不 正常 ， 则 说 明 它 工作 异常 。 

由 于 控制 器 能 和 否 输 出 驱动 电压 还 受 闸 把 和 转 把 输出 的 信号 控制 ， 
所 以 若 确认 它们 输出 的 信和 号 正常 ， 则 检查 控制 器 。 
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(A A 
24 充 时 内 
多 -ALPLPLPLPLPLPLPLPLPLPP 内 
充电 需 是 给 蓄电池 补充 电能 的 装置 ， 典 型 的 充电 器 外 形 如 图 2-24 
所 示 。 





图 2-24 ”典型 的 充电 器 外 形 图 





2.4.1 充电 器 的 命名 

例如 ，TDQC-36-25 型 充电 器 ,其 中 ，“TD” 代 表 电 动 自行 车 ; 
“Q” 代 表 铅 酸 蓄电池 ; “C” 代 表 充 电器 ; “36” 代 表 蓄 电池 组 为 
36V 电压 ;“2” 表示 充电 电流 2A,“5” 为 设计 序号 。 

2.4.2 充电 器 的 分 类 及 规格 

1. 充电 器 的 分 类 

(1) 按 构成 分 类 

可 分 为 开关 电源 式 和 变压器 式 充 电器 。 

1) 开关 电源 式 充 电器 对 市 电 直 接 整 流 ， 变 为 310V 左右 的 直流 
电 ， 然 后 进行 高 频 转 换 。 它 设置 了 自动 调整 、 控 制 和 保护 功能 ， 能 
稳 压 、 稳 流 ， 具 有 自动 调节 功能 的 装置 ， 并 且 采 用 脉冲 装置 的 电路 。 
在 充电 期 间 不 需 人 员 看 护 。 

目前 ， 电 动 自行 车 大 多 采用 这 种 充电 器 。 

2) 变压器 式 充电 器 是 由 工 频 变 压 器 降 压 后 再 由 整流 电路 来 控制 
充电 。 大 部 分 货运 三 轮 电 动车 采用 变压器 式 充电 器 。 

(2) 按 功能 分 类 

可 分 为 普通 充电 器 和 脉冲 充电 器 两 类 。 

脉冲 式 充 电器 可 提高 充电 能 力 ， 防 止 极 板 硫 化 、 发 热 、 水 分 蒸发 
等 ， 充 足 电 后 自动 停 充 ， 同 时 可 防止 新 的 硫化 现象 产生 。 
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(3) 按 输出 功率 分 类 

可 分 为 大 功率 、 中 功率 和 小 功率 3 种 。 

(4) 按 输出 电压 分 类 

可 分 为 24V、36V 和 48V 3 种 。 目 前 ， 电 动 自行 车 多 采用 36V 和 
48V 两 种 充电 器 。 

2. 充电 器 的 规格 

充电 器 的 规格 依据 蓄电池 的 容量 不 同 ， 有 24V、12A; 36V、 
12A; 36V、14A; 48V、17A; 48V、20A 和 36V/48V 共用 型 充电 器 。 

2.4.3 充电 器 正常 与 否 的 判断 

充电 器 的 正常 与 否 比较 容易 判断 ， 为 它 输入 市 电 电 压 后 电源 指示 
灯 不 亮 ， 则 说 明 未 工作 ; 若 电源 指示 灯亮 ， 在 空 载 状 态 下 用 50V 直 
流 电压 档 测 它 的 输出 电压 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 说 明 充 电器 不 正 
常 ; 知 空 载 电压 正常 ， 则 拔 下 市 电 搬 头 后 接 好 蓄电池 组 后 再 输入 市 电 
电压 ， 若 发 现 指示 灯 发 光 变 暗 ， 说 明 充 电器 带 载 能 力 差 。 

) 2.5 苇 撞 ， 曾 把 潭 助力 传 感 儿 人 

转 把 、 闸 把 和 助力 传感器 是 电动 自行 车 操纵 部 分 的 主要 器 件 ， 下 
面 我 们 就 来 做 简要 的 了 解 。 

2.5.1 转 把 

如 图 2-25 所 示 ， 转 把 用 来 调整 车 速 。 

由 于 转 把 输出 的 信号 较 弱 ， 
不 能 直接 驱动 电动 机 ， 所 以 需 
要 通过 控制 器 进行 放大 后 才能 
对 电动 机 进行 调 速 控制 。 目 前 











De 
b) 


电动 自行 车 采用 的 转 把 有 普通 ~ 

型 转 把 和 组 合 型 转 把 两 种 。 . 
2.5.2 闸 把 图 2-25 转 把 
闸 把 〈 也 叫 刹 把 ) 的 作用 a) 普通 型 b) 组 合 型 


是 用 来 制 动 的 。 如 图 2-26 所 
示 。 闸 把 的 工作 原理 是 先 切断 控制 器 输出 的 驱动 电流 使 电动 机 停 转 ， 
30 
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随后 再 通过 制 动 皮 等 机 械 装置 对 车 轮 进行 制 动 控制 。 目 前 ,电动 自行 
车 曾 把 主要 有 机 械 型 和 电子 型 两 种 。 


3 





图 2-26 闸 把 
a) 机 械 型 b) 电子 型 

















1. 机 械 型 

机 械 型 曾 把 就 是 利用 一 个 机 械 开 关 来 输出 制 动 信号 。 此 类 闸 把 只 
需要 2 条 引线 ， 其 中 红色 线 用 于 输出 控制 信和 号， 黑色 线 用 于 接地 。 目 
前 采用 的 机 械 型 曾 把 多 为 常 开 型 ， 当 它 内 部 的 开关 不 闭合 时 ， 信 号 输 
出 线 上 的 电位 为 高 电子 ， 这 个 高 电 平 信号 加 到 控制 句 后 ， 控 制 器 输出 
正常 的 驱动 信号 使 电动 自行 车 正常 行驶 ; 当 闸 把 的 开关 闭合 后 ， 控 制 
线 与 地 线 接 通 ， 所 以 控制 线 上 电位 变 为 低 电 平 ， 这 个 低 电 平 信 号 送 到 
控制 器 后 ， 控 制 右 不 再 输出 激励 电压 ， 电 动机 停 转 ， 实 现 制 动 控制 。 

2. 电子 型 

电子 型 闸 把 就 是 利用 一 个 开关 型 霍 尔 组 件 输出 制 动 信号 。 此 类 闸 
把 需要 3 条 引线 ， 其 中 红色 线 用 于 5V 供电 ， 黑 色 线 用 于 接地 ， 蓝 色 
线 用 于 信和 号 输出 。 当 闸 把 的 控制 线 无 制 动 信号 〈 低 电 平 或 高 电 平 ) 
输出 时 ， 控 制 器 输出 正常 的 驱动 信号 使 电动 自行 车 正常 行驶 ; 当 闭 把 
的 控制 线 输出 制 动 信号 (高 电 平 或 低 电 平 ) 后 ,控制 器 不 再 输出 激 
励 电压 ， 电 动机 停止 工作 ， 实 现 制 动 控制 。 

2.5.3 助力 传感器 

助力 传感器 〈 见 图 2-27) 的 作用 是 ， 当 电动 车 处 于 助力 状态 时 ， 
检测 骑 行 脚 足 力 矩 或 脚 足 速度 信号 的 装置 。 控 制 器 根据 助力 传感器 信 
号 的 大 小 ， 使 电动 机 输出 不 同 的 电 驱动 功率 ， 达 到 人 力 与 电力 的 自动 
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匹配 ， 共 同 驱动 电动 自行 车 行驶 。 

目前 生产 的 助力 传感器 都 采用 智能 
识别 设计 ， 因 此 具有 如 下 优点 : 

1) 具有 前 进 助力 功能 ; 

2) 具有 静止 、 反 转 锁定 功能 ; 

3) 助力 特性 平滑 ; 

4) 1:1 或 1:2 比例 可 调 ; 

5) 具有 非 零 的 启动 功能 ; 

6) 易于 实现 模块 通用 化 和 接口 标 。 册 22 助力 作 二 
准 化 。 

如 图 2-27 所 示 ， 中 间 的 黑 盘 是 磁盘 ， 有 电缆 的 模块 是 助力 传 
感 器 。 

电费 是 3 条 芯 线 ， 它 分 别 是 5V 供电 (红色 线 ) 、 接 地 (黑色 
线 ) 、 信 号 输出 (绿色 线 ) ， 这 3 条 线 可 与 转 把 线 按 相同 的 颜色 或 功 
能 并 联接 在 一 起 。 

传感器 和 磁盘 安装 在 中 轴 的 右 侧 ， 其 中 传感器 安装 在 中 轴 的 外 架 
上 并 用 磁 帽 国定 ， 而 磁盘 安装 在 中 轴 上 。 这 样 人 力 脚 踏 助力 时 ， 磁 盘 
随 中 轴 旋 转 ， 被 传感器 检测 后 再 通过 模块 放大 、 整 形 就 形成 了 脉冲 且 
力 信号 。 该 信号 由 控制 器 放大 后 ， 就 会 驱 
动 电动 机 旋转 ， 实 现 助力 控制 。 人 人、 


2.5.4 位置 传感器 ws 
如 图 2-28 所 示 ， 与 有 刷 电 动机 不 同 ， 


直流 无 刷 电动 机 需要 位 置 传感器 来 测量 转 
子 的 位 置 。 

位 置 传感器 又 称 霍 尔 传感器 ， 它 分 以 下 两 种 。 

1. 光电 式 位 置 传 感 央 

也 称 光电 变 换 开 关 元 件 ， 由 光源 、 光 敏 接收 絮 件 和 转动 遮光 板 等 
3 部 分 组 成 。 其 结构 原理 如 图 2-29 所 示 。 

2. 人 磁 敏 式 位 置 传 感 带 

主要 由 磁 敏 元 件 和 霍 尔 器 件 及 霍 尔 集成 电路 等 组 成 。 其 电气 原理 
如 图 2-30 所 示 。 
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图 2-28 位置 传感器 
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图 2-29 ”光电 式 位 置 传感器 结构 原理 图 






















































































电子 开关 
图 2-30 ” 磁 敏 式 位 置 传感器 电气 原理 图 


磁 敏 式 位 置 传感器 的 工作 原理 是 : 通过 改变 电动 机 两 端的 电压 、 
电流 的 大 小 和 方向 来 调节 电动 机 的 转速 。 当 主 转子 N 极 位 于 主 定子 
绕组 站 时 ， 垂 直 换 向 传感器 将 产生 X 方向 的 电动 势 ， 则 电子 开关 接 
通 ， 与 此 串联 的 X 绕组 有 电流 经 过 ， 并 使 主 定 子 绕组 X 极 磁化 为 S 
极 ， 以 吸引 转子 旋转 90"， 而 N 极 位 于 主 定子 绕组 X 时， 垂直 换 向 传 
感 器 和 输出 为 零 ， 水 平 换 向 传感器 产生 Y 方向 的 电动 势 ， 且 定子 了 极 
磁化 为 S 极 ， 以 吸引 转子 续 转 90" ， 依 此 类 推 。 因 此 对 不 同 的 主 转子 
位 置 ， 换 向 传感器 输出 不 同 的 电信 号 ， 使 主 定子 绕组 按 X 一 Y 一 Z 一 
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X_Y 的 循环 顺序 轮流 通电 ， 形 成 旋转 磁场 使 
转子 旋转 。 
2.5.5 飞车 保护 模块 
如 图 2-31 所 示 ， 飞 车 保护 模块 是 防止 电 
动 自行 车 发 生 飞车 的 装置 。 
由 于 电动 机 的 绕组 是 由 漆包线 绕 制 而 成 - 
的 感性 元 件 ， 所 以 一 旦 控制 器 内 的 末 级 驱动 四 “保护 异 电 
管 被 击 穿 ， 为 电动 机 绕组 提供 的 电流 变 为 最 大 ， 导 致 车 速达 到 最 大 ， 
即使 强制 控制 但 因 电感 中 的 电流 不 能 突变 ， 所 以 在 短 时 间 内 车 速 仍 不 
能 降下 来 ， 容 易 引 发 交通 事故 ， 这 也 就 是 人 们 所 说 的 “飞车 ”现象 。 
[E/N /A ON ON 人 
\ 2,656 灯 眉 及 羽 缮 
灯具 、 仪 表 是 电动 自行 车 电气 系统 的 外 设 装置 ， 下 面 就 来 简单 地 
做 一 了 解 。 
2.6.1 灯具 
灯具 用 于 照明 、 转 向 和 制 动 指示 。 
普通 的 电动 自行 车 仅 有 大 灯 ， 而 豪华 型 电动 自行 车 不 仅 安装 了 大 
灯 ， 而 且 还 安装 了 转向 灯 和 制 动 尾灯 。 
常见 的 大 灯 、 尾 灯 及 转向 灯 外 形 如 图 2-32 所 示 。 


本 祁 色 @- 一 


图 2-32 常见 的 大 灯 、 尾 灯 及 转向 灯 外 形 图 


2.6.2 仪表 

如 图 2-33 所 示 ， 仪 表 用 来 显示 电源 电压 、 车 速 、 行 驶 里 程 以 及 
显示 助力 、 灯 具 的 工作 状态 。 

1. 仪表 的 类 型 与 结构 原理 

电动 自行 车 常见 的 仪表 主要 以 下 几 种 形式 。 
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图 2-33 仪表 
a) 外 形 图 b) 功能 示意 图 





(1) 指针 式 仪表 
如 图 2-33a 所 示 ， 指 针 式 仪表 主要 用 来 显示 行驶 里 程 数 、 整 车 

















速度 、 蓄 电池 电压 、 前 照 灯 指示 、 左 右 转向 灯 指 示 。 里 程 表 数 字 是 
由 6 个 十 进 制 的 齿轮 计数 器 组 成 ,电压 表 采 用 50V 直流 电压 表 的 
表 头 。 

首 针 式 仪表 的 电路 简单 ， 并 且 不 依赖 于 控制 器 电路 。 其 故障 主要 
是 引线 或 仪表 头 。 拆 装 时 应 注意 电源 正 负 极 切 勿 搞 错 。 

闪光 器 提供 间断 电压 ， 能 使 灯泡 闪烁 ， 其 外 壳 的 引 脚 标注 “B” 
表示 正极 ， 标 注 “L” 则 表示 负极 。 

(2) 发 光 二 极 管 仪 表 

发 光 二 极 管 类 仪表 与 整 车 灯具 电路 分 离 ， 它 的 电路 是 电子 电路 ， 
不 依赖 于 控制 器 电路 ， 能 独立 工作 ， 其 电路 原理 如 图 2-34 所 示 。 

发 光 二 极 管 仪表 的 信号 采集 与 处 理 采 用 数字 逻辑 芯片 。 有 的 电动 
自行 车 能 通过 仪表 板 将 转 把 和 闸 把 的 信号 送 给 控制 器 。 

发 光 二 极 管 仪 表 能 模拟 指示 蓄电池 电压 的 高 、 中 、 低 档 及 是 否 从 
电压 ， 目 前 在 电动 自行 车 仪表 中 广泛 应 用 。 

(3) 液晶 显示 仪表 

如 图 2-33a 所 示 ， 液 晶 仪表 是 通过 专用 的 霍 尔 传感器 的 开关 信 
号 ,传输 给 液晶 显示 仪表 总 成 上 的 单片机 ， 对 单位 时 间 内 车 轮转 动 圈 
数 的 计数 ， 算 出 行驶 时 速 ， 并 对 行驶 时 速 和 行驶 时 间 相 乘 ， 计 算出 整 
车 行驶 里 程 。 

也 有 的 无 刷 电动 机 控制 器 内 部 选用 单片机 作为 译 码 世 片 ， 能 对 电 
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图 2-34 发 光 二 极 管 仪表 电路 示意 图 

动机 运行 时 速 和 累计 行驶 里 程 直 接 计算 出 来 ,输送 到 液晶 显示 仪表 ， 
这 种 液晶 仪表 总 成 内 部 就 没有 单片机 。 

液晶 仪表 显示 数据 精确 ， 但 是 抗 太 阳 紫 外 线 照射 的 能 力 差 ， 环 境 
温度 要 求 高 ， 只 能 在 -10 ~40% 的 温度 下 使 用 。 若 长 时 间 在 高 温 或 低 
温 环境 下 使 用 ， 将 导致 液晶 屏 的 不 可 逆 损 伤 ， 造 成 液晶 屏 的 显示 数值 
模糊 ， 甚 至 无 法 显示 。 

不 同 的 液晶 仪表 ， 其 驱动 程序 软件 与 单片机 型 号 不 完全 相同 。 

(4) 智能 显示 仪表 
智能 显示 仪表 需 和 相应 的 智能 控制 器 匹配 使 用 ， 仪 表 板 上 发 光 二 
极 管 的 亮 和 灭 的 状态 受 智能 控制 器 的 控制 。 其 显示 的 内 容 较 多 ， 不 但 
能 显示 蓄电池 电压 的 高 、 中 、 低 电压 和 欠 电 压 ， 还 能 显示 整 车 处 于 何 
种 骑 行 模式 。 如 图 2-35 所 示 ， 智 能 型 电动 自行 车 一 般 有 3 种 骑 行 模 
式 : 1:1 助 力 、 电 动 、 定 速 。 
智能 显示 仪表 和 控制 器 配合 使 用 还 能 检测 整 车 电气 控制 部 件 的 故 
障 。 进 行 故障 自 检 测 时 ， 各 发 光 二 极 管 对 应 的 显示 含义 如 下 : 

1) 各 指示 灯 闪 烁 3 次 ， 检 测 指 示 灯 是 否 正 常 工作 。 

检测 时 可 转动 电动 机 ，3 个 指示 灯 应 按 顺 序 指示 3 个 霍 尔 器 件 ， 
若 有 指示 灯 没 有 亮 和 灭 的 变化 ， 则 说 明 其 中 有 一 个 霍 尔 器 件 未 接触 好 
36 
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图 2-35 智能 显示 仪表 的 显示 内 容 


或 损坏 。 

2) 电量 指示 灯 顺 序 指示 3 个 霍 尔 器 件 的 通电 情况 与 电动 机 磁 钢 
的 位 置 关 系 。 

用 手 转动 电动 机 时 ，3 个 指示 灯 顺 序 点 亮 ， 如 果 指 示 灯 点 亮 的 顺 
序 是 100、110、011、001、000 (其 中 1 代表 亮 ,0 代表 灭 ) ， 说 明 该 
无 刷 电 动机 的 相 角 是 60°; 如 果 指 示 灯 点 亮 的 顺序 是 100、110、010、 
011、001 、101， 该 无 刷 电动 机 的 相 角 是 120°。 

3) 缓慢 转动 转 把 ， 欠 电压 指示 灯 的 闪烁 频率 与 转 把 的 转动 角度 
旺 对 应 关系 。 

转 把 在 原始 位 置 ， 指 示 灯 不 内 ; 转 把 转动 角度 越 大 ， 指 示 灯 闪 的 
越 快 ， 则 表示 转 把 信号 正常 。 否 则 ， 说 明 转 把 损坏 或 引线 接触 不 良 。 

4) 缓慢 转动 脚 距 轮 盘 一 圈 ， 定 速 指示 灯 闪 烁 5 次 ， 说 明 助力 传 
感 器 工作 正常 。 和 否则 ， 表 明 传 感 器 接触 不 良 ， 磁 钢 丢 失 或 极 性 相反 ， 
或 距离 传感器 太 远 。 

5) 分 别 捏 左右 闸 把 ， 电 动 指示 灯亮 ， 说 明 曾 把 有 效 。 

6) 按 下 模式 转换 按钮 时 ， 助 力 指示 灯亮 ， 松 开 则 不 亮 ， 说 明 模 
式 转换 按钮 有 效 。 

2. 速度 里 程 表 

速度 里 程 表 主 要 有 以 下 3 种 类 型 。 

(1) 磁 电 系 速度 里 程 表 

磁 电 系 速度 里 程 表 需要 在 电动 自行 车 的 转动 部 分 加 装 转 换 肯 ， 将 
转动 速度 经 软 钢 缆 传 给 仪表 的 主轴 ， 其 结构 如 图 2-36 所 示 。 
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图 2-36 磁 电 系 速度 里 程 表 结 构 示 意图 





(2) 电子 式 速度 里 程 表 

电子 式 速 度 里 程 表 主要 由 以 下 3 部 分 组 成 。 

1) 测速 部 分 。 如 图 2-37 所 示 ， 它 是 一 组 传感器 ， 分 为 两 个 
部 件 : 








图 2-37 速度 里 程 表 的 探头 


QD 磁头 ， 固 定 在 车 轮 辐 条 的 适当 位 置 。 

G@) 磁 敏 器 件 ， 采 用 的 是 堆 尔 器 件 ， 安 装 在 车 加 (前 又 或 后 又 ) 
与 磁头 相对 位 置 ， 车 轮 每 转动 一 周 ， 磁 头 与 堆 尔 器 件 相遇 一 次 ， 磁 
场 作用 于 霍 尔 器 件 一 次 ， 堆 尔 器 件 即 发 出 一 次 信号 ， 送 至 运算 
电路 。 
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2) 运算 电路 。 它 将 霍 尔 器 件 送 来 的 信号 ， 经 运算 得 出 单位 时 间 
内 行驶 的 速度 ， 并 将 数据 累加 ， 得 出 总 的 里 程 ， 最 后 将 结果 送 至 显示 
部 分 。 

3) 显示 部 分 。 一 般 采 用 液晶 显示 窗口 ， 只 要 求 速度 或 只 要 求 里 
程 的 ， 只 有 一 个 窗口 ， 大 部 分 是 两 个 窗口 。 一 个 显示 速度 ， 另 一 个 显 
示 里 程 ， 或 一 个 窗口 同时 显示 两 种 数值 。 

(3) 智能 速度 里 程 表 
智能 控制 器 盒 盖 上 由 发 光 二 极 管 
只 ， 有 的 更 多 些 。 这 种 发 光 指 示 只 能 
具体 的 数值 。 

3. 智能 型 莫 电 池 电 量 监控 仪表 
智能 型 蓄电池 电量 监控 仪表 是 为 了 防止 蓄电池 的 深度 放电 ,并且 
避免 电动 自行 车 在 低 且 不 稳定 的 供电 状态 下 工作 ， 延 长 蓄电池 的 使 用 
寿命 。 

目前 ， 经 济 型 电动 自行 车 一 般 用 LED (发光 二 极 管 ) 来 显示 蓄 
电池 的 剩余 电量 ; 豪华 型 电动 自行 车 通常 用 LCD (液晶 显示 器 ) 和 
VFD (真空 荧光 显示 器 ) 来 显示 蓄电池 的 剩余 电量 。 

4. 转向 灯 与 电子 鸣 号 装置 































































































示 的 ， 发 光 二 极 管 有 2 只 、3 
示 出 速度 的 等 级 ,不 能 显示 出 
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(1) 转向 灯 
目前 ， 电 动 自行 车 使 用 的 转向 灯 控 制 方式 ， 常 用 的 有 继电器 型 、 
电路 控制 型 等 。 


利用 车 用 主 电 源 ， 发 光 管 使 用 数量 和 串 并 联 情 况 根 据 电 奈 大 小 而 
定 。 发 光 管 排列 成 箭头 的 形状 如 图 2-38 所 示 ， 箭 头 应 当 能 够 闪烁 。 
一 般 闪 烁 需要 专用 电路 ， 为 了 简单 和 降低 成 本 ， 可 以 使 用 闪烁 发 光 二 
极 管 ， 这 种 发 光 管 是 普通 发 光 二 极 管 内 加 控制 芯片 IC， 在 通电 后 它 
可 以 自己 闪烁 。 

如 图 2-38 中 特殊 标记 的 箭头 部 分 ， 每 个 箭头 用 5 ~7 个 串联 ， 它 
们 只 用 一 个 发 光 二 极 管控 制 箭头 管 电流 的 通 断 ， 箭 身 部 分 则 还 是 用 普 
通 发 光 二 极 管 不 闪烁 。 

目前 多 用 按钮 式 电 子 开关 或 配合 程序 集成 电路 控制 。 

发 光 二 极 管 不 仅 管 径 大 小 不 同 ， 而 且 有 发 光 强 弱 之 分 。 电 动 自行 

了 9 
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左 转向 右 转 向 中 位 -关闭 


En rd nsen 


oooo0% 000008e 


图 2-38 转向 灯 控 制 














车 应 选用 强 发 光 管 。 
(2) 电子 鸣 号 装置 
电子 鸣 号 装置 的 工作 原理 如 图 2-39 所 示 。 


ie 


扬 


二 


万 


器 


器 臣 琳 江 








图 2-39 电子 鸣 号 装置 的 工作 原理 示意 图 
电池 电压 经 转换 电路 转换 为 15 ~24V 电压 供电 ， 振 荡 电 路 产生 
一 定 频率 的 40V 左右 的 交 变 电压 驱动 扬声器 (电动 自行 车 喇叭 ), 扬 
声 絮 采用 压 电 蜂 鸣 片 ， 经 音 膜 及 谐振 腔 发 出 洪亮 的 声音 。 
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他 -APLPLTLTLNL7LTLTLTL7L7L 信 同 
31 电阻 如 
CA) 
电阻 带 一 般 人 简称 电 阻 。 其 主要 的 物理 特征 是 变 电 能 为 热能 ， 电 流 
经 过 它 就 产生 热能 。 它 在 电路 中 通常 起 分 压 分 流 的 作用 。 对 信号 来 
说 ， 交 流 与 直流 信号 都 可 以 通过 电阻 器 。 
3.1.1 电阻 器 的 单位 表示 及 命名 
1. 电阻 器 的 单位 表示 
电阻 带 的 单位 用 欧姆 (QQ) 表示 。 为 了 对 不 同 阻 值 的 电阻 右 进 行 
标注 ， 通 常 使 用 千 欧 (kQ) 、 兆 欧 (MQ)。 其 换算 关系 为 
1MQ = 1000kQ 
1kQ = 10000 











2. 电阻 器 的 命名 
根据 相关 标准 规定 ， 电 阻 絮 产品 的 型 号 由 4 部 分 组 成 ， 各 部 分 的 
含义 如 下 : 
1 2 3 4 
| 序号 ,用 数字 表示 
分 类 ,大 部 分 用 数字 表示 ,个别 用 字母 表示 
材料 ,用 字母 表示 
主 称 , 用 字母 R 表示 






















































































其 中 材料 代号 的 含义 见 表 3-1。 
表 3-1 材料 代号 的 含义 
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3.1.2 电阻 器 的 分 类 

根据 阻 值 能 否 调整 ， 电 阻 器 可 分 为 以 下 两 大 类 。 

1. 固定 电阻 器 

固定 电阻 器 的 阻 值 是 不 可 变 的 。 它 又 根据 材料 的 不 同 分 为 碳 膜 电 
阻 右 、 金 属 膜 电阻 器 、 线 绕 电 阻 器 等 。 固 定 电阻 器 的 外 形 如 图 3-1 
所 示 。 

国定 电阻 器 在 电路 中 通常 用 字母 “R” 表 示 ， 其 电路 符号 如 图 


3-2 所 示 。 


图 3-1 固定 电阻 句 外 形 图 图 3-2 电阻 器 的 电路 符号 


固定 电阻 器 通常 采用 以 下 3 种 标志 方法 。 

(1) 直 标 法 

即 直 接 在 电阻 器 的 表面 表明 其 阻 值 ， 如 1000、1lkO 、1MO 等 。 

(2) 数字 符号 法 

即 在 电阻 器 表面 用 3 位 数 表示 其 阻 值 的 大 小 ，3 位 数 的 前 两 位 是 
有 效 数 字 ， 第 三 位 数 是 10 的 指数 ， 如 101 表示 1000; 当 阻 值 小 于 
100 时 ， 以 “R” 表 示 ， 这 里 的 R 表示 小 数 点 ， 如 SR1 表示 5. 10， 
R22 表示 0. 220。 

(3) 色 环 标志 法 

简称 色 标 法 ， 即 将 表示 元 件 各 种 参数 值 的 颜色 直接 标志 在 产品 表 
面 上 的 一 种 方法 ， 电 阻 器 表面 色 环 与 数字 的 关系 见 表 3-2。 


表 3-2 电阻 器 表面 色 环 与 数字 的 关系 





















































颜色 | 数字 乘 数 | 允许 偏差 (% ) | 颜色 | 数字 乘 数 “| 允许 偏差 (% ) 
银色 10 +10 黄色 4 104 一 
金色 一 10-! +5 绿色 5 105 +0.5 
黑色 0 10° 一 蓝 色 6 105 +0.2 
棕色 1 10! +1 紫色 7 107 +0.1 
红色 2 102 +2 灰色 8 108 一 
橙色 3 103 一 白色 9 109 -20 ~5 
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我 们 举例 来 说 明 。 

根据 表 3-2， 图 3-3a 所 示 电 阻 器 的 阻 值 为 27000Q (27kQ)， 多 
许 偏差 + 0.5% ; 图 3-3b 所 示 电 阻 问 的 阻 值 为 1750Q， 人 允许 偏 差 
+1%, 










金色 (允许 偏差 ) 棕色 (允许 偏差 ) 


检 色 ( 倍 乘 ) 棕色 ( 倍 乘 ) 
紫色 (第 二 位 数 ) 绿色 (第 三 位 数 ) 
红色 (第 一 位 数 ) 紫色 (第 二 位 数 ) 
棕色 (第 一 位 数 ) 
a) b) 





























图 3-3 ”电阻 器 色 环 标志 示意 图 








2. 可 变 电 阻 器 

可 变 电 阻 器 的 阻 值 是 可 变 的 ， 它 又 分 为 以 下 几 种 类 型 。 

(1) 可 调 电阻 器 

可 调 电 阻 器 即 旋转 它 的 滑动 端 时 其 阻 值 是 变化 的 ， 和 常见 的 可 调 电 
阻 器 外 形 和 电路 符号 如 图 3-4 所 示 。 

可 调 电 阻 器 的 阻 值 标注 方法 有 直 标 法 和 数字 符号 法 两 种 。 

(2) 压 敏 电 阻 器 

压 敏 电阻 器 即 当 输入 的 电压 达到 标 称 电 压 值 后 阻 值 急 剧 减 小 的 电 
阻 器 。 

压 敏 电阻 器 的 主要 作用 是 保护 电动 自行 车 充电 器 内 部 电路 不 被 过 
高 的 市 电 电压 损坏 ， 其 外 形 和 电路 符号 如 图 3-5 所 示 。 





人 

仿 
- 
Ed 
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| U 
U 
a) b) a) b) 
图 3-4 可 调 电 阻 如 外形 和 电路 符号 图 3-5 ” 压 敏 电阻 如 外 形 和 电路 符号 
a) 外 形 b) 电路 符号 a) 外 形 pb) 电路 符号 
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(3) 热 敏 电 阻 器 

热 敏 电 阻 器 即 在 不 同 温度 下 阻 值 会 变化 的 电阻 器 。 

热 敏 电阻 器 有 以 下 两 种 类 型 。 

1) 正 温度 系数 热 敏 电 阻 器 ， 其 阻 值 随 温度 升 高 而 增 大 。 

2) 负 温 度 系数 热 敏 电 阻 器 ， 其 阻 值 随 温度 升 高 而 减 小 。 

目前 仅 部 分 电动 自行 车 的 充电 器 采用 了 负 温 度 系 数 热 敏 电 阻 右 ， 
而 未 采用 正 温度 系数 热 敏 电阻 器 。 

热 敏 电阻 迪 的 外 形 和 图 3-5 所 示 的 压 敏 电阻 器 基本 相同 ， 但 颜色 
多 为 黑色 。 

(4) 光敏 电阻 器 

光敏 电阻 右 就 是 在 不 同 强度 光照 时 阻 值 会 变化 的 电阻 右 ， 目 前 的 
电动 自行 车 未 采用 此 类 电阻 器 。 

3.1.3 电阻 器 的 检测 

1. 固定 电阻 器 的 检测 

有 的 固定 电阻 需 损 坏 后 表面 的 颜色 会 发 黑 或 有 裂痕 ， 所 以 电阻 央 
出 现 裂痕 或 变色 ， 则 说 明 该 电阻 器 过 电流 损坏 。 

若 怀 疑 的 电阻 器 外 观 正常 ， 应 
从 电路 板 上 取 下 后 ， 再 按 图 3-6 所 
示 的 方法 判断 其 是 否 正常 。 

如 果 测 量 的 阻 值 与 标 称 值 相 
同 ， 说 明 该 电阻 器 正常 ;如 果 测 量 
的 阻 值 大 于 标 称 值 ， 说 明 该 电阻 器 
变 值 或 开路 。 

2. 可 调 电 阻 器 的 检测 

从 外 观 检查 可 调 电 阻 器 接触 良好 后 ， 应 将 其 从 电路 板 上 取 下 ， 按 
图 3-7 所 示 的 方法 判断 它 是 否 正常 。 

若 AB 脚 间 的 阻 值 等 于 标 称 值 ， 并 且 RAc + Rpc = Ras 值 ， 说 明 该 
电阻 需 正 党; 知 阻 值 大 于 正常 值 或 不 稳定 ， 说 明 该 电阻 器 变 值 或 接触 
不 良 。 

3. 压 敏 电阻 器 的 检测 

一 般 压 敏 电 阻 器 损坏 后 ， 其 表面 有 裂痕 或 烧 焦 的 痕迹 。 如 表面 正 
44 


























图 3-6 固定 电阻 器 检测 示意 图 
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， 可 用 万 用 表 R x 10k、R x 100k 档 检 测 压 敏 电 阻 器 的 阻 值 ， 如 图 
如 两 次 测 得 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 说 
明 被 测 压 敏 电 阻 器 合格 ;否则 ,说 明 压 敏 电 阻 器 已 损坏 。 




















图 3-7 可 调 电 阻 器 检测 示意 图 图 3-8 压 敏 电阻 器 的 检测 


4. 热 敏 电阻 带 的 检测 

热 敏 电 阻 器 可 按 图 3-9 所 示 的 方法 判断 其 是 否 正常 ， 若 所 测 的 阻 
值 大 于 标 称 值 ， 说 明 热 敏 电阻 器 已 损坏 。 测 量 其 冷 冷 态 阻 值 正常 后 ， 再 
用 电 烙 铁 为 它 加热 时 大 阻 值 下 降 ， 说 明 热 敏 电阻 器 正常 ， 和 否则 说 明 其 
性 能 下 降 。 














图 3-9 热 敏 电阻 器 的 检测 


a) 常温 b) 高 温 
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(A A 
9132 电容 放 
CS 

电容 需 一 般 简 称 电容 。 它 是 除 电阻 器 外 电动 自行 车 上 第 二 种 最 常 
用 的 电子 元 件 。 其 主要 物理 特征 是 存储 电荷 。 其 在 电动 自行 车 电路 里 
主要 起 耦合 、 滤 波 、 隔 直流 、 延 时 、 调 谐 的 作用 。 

与 电阻 器 相 比 ， 电 容 需 的 性 能 相对 复杂 一 些 。 它 的 主要 特点 是 : 
电容 融 两 庙 的 电压 不 能 突变 。 就 像 一 个 水 币 一 样 ， 要 将 它 装 满 需 要 一 
段 时 间 ， 要 将 它 全 部 倒 空 也 需要 一 段 时 间 。 电 容 需 的 这 个 特性 对 我 们 
以 后 分 析 电 路 很 有 用 。 

在 电路 中 ,电容 需 有 通 交 流 、 隔 直流 ， 通 高 频 ， 阻 低频 的 
特性 。 

电容 需 对 信号 也 有 阻力 ,通常 把 它 称 为 容 抗 。 电 容 需 的 容 抗 随 信 
号 频率 升 高 而 减 小 ， 随 信号 频率 的 降低 而 增 大 。 

3.2.1 电容 器 的 单位 表示 及 命名 

1. 电容 器 的 单位 表示 

电容 器 的 单位 用 法 拉 (F) 表示 。 但 了 这 一 单位 大大， 通常 使 用 
微 法 (pF)、 皮 法 (pF)。 其 换算 关系 为 

1F = 1000000RF 
luF = 1000000pF 





2. 电容 器 的 命名 
根据 相关 标准 规定 ， 电 容器 产品 的 型 号 由 4 部 分 组 成 ， 各 部 分 的 
含义 如 下 : 








1 2 3 4 


本 
分 类 ,用 数字 或 字母 表示 


AN 





























~ 





材料 ,用 字母 表示 
主 称 ,用 字母 C 表示 








其 中 材料 代号 的 含义 见 表 3-3。 
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表 3-3 ”材料 代号 的 含义 




















符号 G TT I 0 Y V Z J B 
含义 | 高 频 咨 | 低频 次 | 玻璃 和 | 玻璃 膜 。 云母 | 云母 纸 | 纸 介 | 金属 | 论 共 
[BAS EC pb a 号 化 纸 乙烯 
符号 L Q H D A N G E 
8 ek 复合 | 合金 | 其 他 材 
今 VY 次 给 深 | 怪 第 | 1 
含义 | 涤纶 漆 膜 介质 铝 电解 | 乌 电 解 | 妮 电解 解 | 料 电 解 
























































3.2.2 电容 器 的 分 类 
常见 的 电容 器 外 形 如 图 3-10 所 示 ， 电 容器 在 电路 中 通常 用 字母 
“C” 表 示 ， 其 电路 符号 如 图 3-11 所 示 。 


名 
一 六 


图 3-10 电容 需 外 形 医 图 3-11 电容 右 的 电路 符 


号 

电容 器 由 两 个 金属 极 ， 中 间 夹 有 绝缘 材料 (介质 ) 构成 。 由 于 
绝缘 材料 的 不 同 ， 所 构成 的 电容 器 的 种 类 也 有 所 不 同 。 

1. 按 结构 分 类 

可 分 为 : 固定 电容 器 、 可 变 电 容器 、 微 调 电 容器 。 在 电动 自行 车 
电路 里 ， 最 常见 到 的 就 是 可 变 电 容器 。 

2. 按 介质 材料 分 类 

可 分 为 : 气体 介质 电容 器 、 液 体 介 质 电容 器 、 无 机 固体 介质 电容 
器 、 有 机 固体 介质 电解 电容 器 。 

在 电动 自行 车 电路 里 ， 最 常见 到 的 是 瓷 片 电容 器 、 云 母 电容 器 、 
涤纶 电容 器 、 钼 电容 器 等 ， 其 中 钼 电容 器 特别 稳定 。 

3. 按 极 性 分 类 

可 分 为 : 无 极 性 的 普通 电容 器 和 有 极 性 的 电解 电容 器 。 在 电动 自 
行车 电路 里 ， 最 常见 到 的 就 是 有 极 性 的 电解 电容 器 。 

3.2.3 电容 器 的 检测 

电容 器 除了 可 用 数字 万 用 表 的 电容 档 或 电容 表 进 行 测量 外 ， 若 手 
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头 仅 有 指针 式 万 用 表 ， 也 可 按 图 3-12 所 示 的 测量 电阻 的 方法 进行 判 
别 , 不同 电容 器 的 电阻 法 测量 的 阻 值 见 表 3-4。 














图 3-12 电容 需 检 测 示 意图 











a) 无 极 性 电容 器 测 量 b) 电解 电容 融 正 向 电阻 测量 
c) 电解 电容 器 反 向 电阻 测量 


表 3-4 电容 器 的 电阻 法 测量 明细 表 





























































































































正常 时 变化 范围 /kQ 
容量 /npF | 测量 档 位 备 注 
正 向 反 向 
<0.01 | Rxlk | 始终 为 无 穷 大 | 始终 为 无 穷 大 值 为 0, 说 明 电容 器 内 
口 
i Rx1k | 始终 为 无 穷 大 | 始终 为 无 穷 大 | ”2. 有 阻 值 ,说 明 电容 器 漏电 
Rx10 250 ~ o 250 ~ o 1. 阻 值 为 0 或 过 小 ,说 明 电 
0.47~0.56| Rxlk 250~% 280 ~300 容器 内 部 击 穿 
Rxlk 300 ~ oo 300 ~ oo Rt 或 阻 
、 ,UV 谷 证 U 
4.7 Rx1k 200 ~ o 200 ~ o 3 电阻 值 变化 的 范围 小 说 
10 Rx1k 40~% 40~% 明 电容 的 容量 减 小 
25 ~50 Rx1k 100 ~300 150 ~280 4. 电阻 值 无 穷 大 ,说 明 电容 
100 ~560 | Rx1000 10 ~280 15 ~250 器 内 部 开路 














[C/O NA 


9 3.3 是 感 器 


多 -PPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPD 夫 


电感 融 一 般 简 称 电 感 ， 其 外 形 如 图 3-13 所 示 。 


Wo hj9¢ = 


图 3-13 电感 器 外 形 图 
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电感 如 是 一 个 存储 磁 能 的 元 件 ， 其 主要 物理 特性 就 是 将 电能 转换 
为 磁 能 并 存储 起 来 。 它 在 电路 中 的 一 些 特殊 性 质 与 电容 刚好 相反 ， 电 
感 需 主要 在 电路 里 起 扼 流 、 滤 波 、 调 谐 、 延 时 、 补 偿 等 作用 。 

3.3.1 电感 器 的 单位 表示 

电感 器 的 单位 是 享 (H) ， 篆 用 的 有 毫 享 (mH) 、 微 享 (pH)， 
其 换算 关系 是 








1H =1000mH 
lmH =1000kH 

3.3.2 电感 器 的 分 类 

电感 器 在 电路 图 中 通常 用 字母 “7 ”表示 ， 其 分 类 方式 如 下 。 

1. 按 结构 分 类 

电感 器 可 分 为 固定 电感 器 和 可 调 电感 器 、 微 调 电感 空心 电感 顺和 
磁 ( 铁 ) 心 电 感 器 等 。 阻 流 圈 、 人 偏转 线圈 、 振 荡 线 圈 等 也 是 一 种 电 
感 器 。 

2. 按 用 途 分 类 

电感 器 可 分 为 立 式 电 感 、 卧 式 电感 、 片 状 电感 等 。 

电感 器 的 标识 方法 有 直 标 法 和 色 环 法 两 种 。 
直 标 法 是 将 电感 量 印 在 电感 器 上 。 色 环 法 和 电阻 占 色 环 法 一 样 ， 
即 第 1、2 道 色 环 表示 有 效 数 字 ， 第 3 道 色 环 表示 倍数 ， 第 4 道 色 环 
表示 人 允许 偏差 ， 用 色 环 法 表示 时 单位 为 微 享 (wkH) 。 

3.3.3 ”电感 器 的 检测 

测量 电感 器 的 参数 需要 用 
专门 仪器 (如 电感 电容 器 电 桥 
等 ) ， 在 不 具备 专用 仪器 的 情况 
下 ， 可 用 万 用 表 测 试 来 判断 电 
感 器 的 正常 与 否 。 如 图 3-14 所 
示 ， 可 用 万 用 表 R x1 档 ， 在 断 
电 的 状态 下 测试 电感 器 两 端 直 
流 电阻 ， 一 般 高 频 电 感 器 电阻 
值 为 零点 几 欧 ; 低频 电感 锅 阻 
值 为 几 百 欧 到 几 千 欧 ， 中 频 电 图 3-14 ”万用表 检测 固定 电感 器 
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感 器 阻 值 为 几 欧 到 几 十 欧 。 
测量 时 如 果 表 针 不 动 ， 说 明 电感 器 内 部 断路 ; 如 果 表 针 指 示 不 稳 
定 ， 说 明 电 感 器 内 部 接触 不 良 。 如 果 所 测 电感 器 线圈 熙 数 较 多 ， 测 量 
结果 应 有 一 定 的 阻 值 。 如 果 所 测 电阻 值 为 零 ， 说 明 电感 器 内 部 短路 。 
电感 需 短 路 、 断 路 或 接触 不 良 时 ， 均 不 能 继续 使 用 。 
测试 时 要 注意 ， 有 的 电感 器 线圈 数 较 少 或 线 径 粗 ， 直 流 电阻 很 
小 ， 即 使 用 R xl 档 进 行 测 试 ， 阻 值 也 可 能 为 零 ， 这 属于 正常 现象 。 
洒 AATATALTALTALTLTLTALTALATALTLT 何 
934 二 极 管 
CP PTT TT TT TD 
二 极 管 是 一 种 常用 的 具有 一 个 PN 结 的 半导体 品 体 器 件 。 
3.4.1 二 极 管 的 表示 
二 极 管 在 电路 中 常用 “VD” 加 数字 表示 ， 如 VD5 表示 编号 为 5 
的 二 极 管 。 
3.4.2 ”二极管 的 分 类 
根据 电动 自行 车 中 二 极 管 的 不 同 作用 ， 可 分 为 普通 二 极 管 、 变 容 
二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 管 等 。 
1. 普通 二 极 管 
普通 二 极 管 是 利用 二 极 管 的 单 向 导电 性 来 工作 的 ， 有 两 个 引 脚 ， 
一 般 为 黑色 ， 在 其 一 端 有 白色 竖 条 ， 表 示 为 负极 。 善 通 二 极 管 的 外 形 
及 其 电路 符号 如 图 3-15 所 示 。 








, 


a) b) 








图 3-15 ”普通 二 极 管 的 外 形 及 其 电路 符号 
a) 普通 二 极 管 外 形 b) 普通 二 极 管 的 电路 符号 





2. 变 容 二 极 管 
变 容 二 极 管 是 采用 特殊 工艺 使 PN 结 电容 随 反 向 偏 压 变 化 比较 灵 
30 


pb” 
第 3 章 电动 自行 车 元 器 件 的 识别 及 检测 Ts 





敏 的 一 种 特殊 二 极 管 。 二 极 管 结 电容 的 大 小 除了 与 本 身 结构 和 工艺 有 
关外 ， 还 与 外 加 的 反 向 电压 有 关 。 

与 普通 二 极 管 不 同 的 是 ， 变 容 二 极 管 需要 加 反 向 偏 压 才能 正常 工 
作 ， 即 变 容 二 极 管 的 负极 接 电源 的 正极 ， 变 容 二 极 管 的 正极 接 电源 的 
负极 。 当 变 容 二 极 管 的 反 向 偏 压 增 大 时 ， 变 容 二 极 管 的 结 电容 变 小 ; 
当 变 容 二 极 管 的 反 向 偏 压 减 小 时 ， 变 容 二 极 管 的 结 电容 增 大 。 

3. 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 ， 一 般 简 称 稳 压 管 ， 它 是 利用 二 极 管 的 反 向 击 穿 特 性 
3 》 
| 凑 守 16 八 这 家 闪 
es 的 电路 符号 























4. 发 光 二 极 管 
发 光 二 极 管 在 电动 自行 车 中 主要 被 用 来 作 鞭 电池 能 量 或 充电 器 的 
指示 灯 。 


发 光 二 极 管 一 般 分 为 红 光 、 绿 光 、 黄 光 等 几 种 ， 它 有 2 脚 和 3 脚 
两 种 : 2 脚 型 发 光 二 极 管 仅 有 
一 个 发 光 管 ， 3 脚 型 发 光 二 极 各 和 
管 通常 有 两 个 发 光 颜 色 不 同 的 入 A 入 
发 光 管 。 发 光 二 极 管 的 外 形 及 a b) 
电路 符号 如 图 3-17 所 示 。 








图 3-17 发 光 二 极 管 的 外 形 及 电路 符号 





























般 为 几 毫 安 至 几 十 点 安 ， 发光 b) 发 光 二 极 管 的 电路 符号 
二 极 管 的 发 光 强 度 基 本 上 与 发 


光 二 极 管 的 正 向 电流 呈 线 性 关系 。 发 光 二 极 管 只 工作 在 正 癌 偏 置 状 
态 ， 正 常情 况 下 ， 发 光 二 极 管 的 正 向 导 通 电压 为 1.5 ~3V。 

3.4.3 二极管 的 检测 

二 极 管 的 检测 方法 如 下 。 

1. 普通 二 极 管 的 检测 

(1) 判别 电极 

如 图 3-18 所 示 ， 将 指针 式 万 用 表 置 于 R xlk 档 ， 先 用 红 、 黑 表 
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笔 任意 测量 二 极 管 两 端的 电阻 值 ， 然 后 交换 表笔 青 测量 一 次 ， 如 果 二 
极 管 是 好 的 ， 两 次 测量 结果 必定 出 现 一 大 一 小 。 以 阻 值 较 小 的 一 次 测 
量 为 准 ， 黑 表笔 所 接 的 一 端 为 正极 ， 红 表笔 所 接 的 一 端 则 为 负极 。 

















图 3-18 普通 二 极 管 的 检测 

















a) 反 向 电阻 大 b) 正 向 电阻 小 


(2) 好 坏 的 检测 

如 图 3-18 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Rx100 或 Rxlk 档 ,测量 二 极 
管 的 正 、 反 向 电阻 值 。 正 党 时 ， 钳 点 接触 型 二 极 管 的 正 向 电阻 在 1kQ 
左右 ， 反 向 电阻 在 300kQ 以 上 ; 硅 面 接触 型 二 极 管 的 正 向 电阻 在 
7kQ 左右 ， 反 向 电阻 为 om 。 

一 般 来 说 ， 二 极 管 的 正 向 电阻 越 小 越 好 ， 反 向 电阻 越 大 越 好 。 如 
果 测 得 的 正 向 电阻 太 大 或 反 向 电阻 太 小 ， 则 说 明 被 测 二 极 管 检 波 与 整 
流 效率 不 好 。 如 果 测 得 正 向 电阻 为 w ， 则 说 明 二 极 管 的 内 部 断路 ;如 
果 正 向 电阻 为 0 值 时 ， 则 说 明 二 极 管 心 短路 ; 如 果 测 得 反 向 电阻 接近 
于 零 ， 则 说 明 二 极 管 已 经 击 穿 。 

值得 注意 的 是 ， 测 量 小 功率 二 极 管 时 ， 不 宜 使 用 R x1 或 R x10k 
档 ， 这 是 因为 R x1 档 电流 太 大 ，R x 10k 档 电 压 过 高 ， 都 容易 烧 坏 二 
极 管 。 

2. 稳 压 二 极 管 的 检测 

(1) 判别 普通 二 极 管 和 稳 夺 二极管 

可 用 万 用 表 R x 10k 高 阻 档 (最 好 是 22.5V 电池 供电 的 高 阻 档 ) 
测试 。 
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如 果 所 测 的 是 普通 二 极 管 ， 由 于 二 极 管 的 反 向 电压 都 大 于 25V， 
所 以 正 、 反 向 电阻 差别 很 大 〈 正 向 约 几 千 欧 ， 反 向 接近 无 穷 大 ) 。 

如 果 测 的 是 低 于 22.5V 的 稳 压 二 极 管 ， 其 正 向 电阻 为 几 千 欧 ; 
由 于 万 用 表 的 电压 大 于 稳 压 二 极 管 的 反 向 击 穿 电压 ， 稳 压 二 极 管 反 向 
也 处 于 导 通 状态 ， 反 向 电阻 也 为 几 千 欧 。 

因此 ， 用 万 用 表 高 阻 档 测试 二 极 管 时 ， 正 、 反 向 电阻 差别 大 的 就 
是 普通 二 极 管 ， 正 、 反 向 电阻 接近 的 就 是 稳 压 二 极 管 。 

如 果 普 通 二 极 管 的 反 向 电压 低 于 高 阻 档 内 部 电池 的 电压 ， 或 稳 
压 二 极 管 的 稳 压 值 高 于 高 阻 档 内 部 电池 的 电压 ， 这 种 方法 就 不 适 
用 了 。 

(2) 判别 稳 压 二 极 管 的 极 性 和 好 坏 

用 万 用 表 检 测 稳 压 二 极 管 的 方法 如 图 3-19 所 示 。 

可 用 万 用 表 R x 1k 档 (注意 : 
万 用 表 的 电池 电压 不 能 大 于 被 测 
管 的 稳 压 值 ) ， 用 红 、 黑 表笔 分 别 
与 稳 压 二 极 管 的 两 脚 相 碰 ， 记 住 
此 时 万 用 表 针 指示 的 位 置 。 

交换 表笔 后 再 去 碰 两 脚 ， 比 
较 两 次 测试 的 结果 ， 正 向 电阻 越 
小 而 反问 电阻 越 大 ， 说 明 此 稳 压 图 3-19 稳 压 二 极 管 的 检测 
二 极 管 性 能 越 好 。 如 果 正 、 反 问 
电阻 均 很 大 或 很 小 ， 则 说 明 稳 压 二 极 管 开 路 或 击 穿 短 路 ， 不 能 使 用 ; 
如 是 正 、 反 向 电阻 比较 接近 ， 则 说 明 稳 压 二 极 管 已 失效 ， 也 不 能 
使 用 。 

和 普通 二 极 管 相 似 ， 两 次 测试 中 电阻 值 小 的 那 次 测试 ， 与 黑 表 笔 
相 碰 的 脚 为 稳 压 二 极 管 的 正极 ， 另 一 脚 则 为 负极 。 

3. 发 光 二 极 管 的 检测 

检测 发 光 二 极 管 的 好 坏 用 数字 万 用 表 比 较 方 便 ， 将 数字 万 用 表 置 
于 “二 极 管 ” 档 ， 把 红 表笔 放 于 发 光 二 极 管 一 端 ， 黑 表笔 放 于 另 一 
端 ， 看 发 光 二 极 管 是 否 发 光 ， 将 表笔 反 过 来 再 测 一 次 ， 两 次 测量 中 有 
一 次 发 光 是 正常 的 ， 和 否则 说 明 该 发 光 二 极 管 已 损坏 。 
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(0 AA) 
33 晶体 箭 
CAPLPLPLPLPLPLPLPLPLLP 芭 
晶体 管 是 一 种 常用 的 具有 两 个 PN 结 的 半导体 晶体 器 件 ， 其 外 形 
如 图 3-20 所 示 。 
常用 晶体 管 的 管 脚 排 列 〈 从 底部 看 ) 如 ” 产 
图 3-21 所 示 。 
晶体 管 它 的 应 用 十 分 广泛 ， 在 电路 中 通 
常用 起 电流 放大 与 开关 作用 。 
晶体 管 有 3 个 电极 。 目 前 制作 品 体 管 的 ”图 3-20 晶体 管 外 形 图 
材料 主要 有 硅 和 钳 两 种 ， 每 一 种 材料 的 晶体 
管 根据 结构 不 同 又 分 为 NPN 型 与 PNP 型 。 唱 体 管 有 塑封 和 铁 封 两 种 。 


= 























图 3-21 常用 晶体 管 的 管 脚 排列 
a) 中 小 功率 晶体 管 b) 大 功率 晶体 管 


3.5.1 晶体 管 的 表示 


晶体 管 在 电路 中 用 “V” 或 “VT” $ 
( 旧 文 字符 号 为 “Q”、“GB” 等 ) 表示 ， 。 vi b 
其 电路 符号 如 图 3-22 所 示 。 











3.5.2 晶体管 的 分 类 e e 
目前 ,电动 自行 车 中 常用 的 上 晶体 管 J 

从 电路 结构 上 可 分 为 以 下 几 种 ， 图 3-22 普通 晶体 管 
1. 普通 晶体 管 J 
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部 分 大 功率 晶体 管 的 外 形 和 双 二 极 管 〈 即 两 个 二 极 管 组 成 的 器 
件 ， 也 为 3 个 引 脚 ) 、 场 效应 晶体 管 极 为 相似 ， 判 断 时 应 注意 区 分 ， 
以 免 造成 误 判 。 

用 数字 万 用 表 测 量 管子 基 极 和 发 射 极 PN 结 的 正 向 压 降 ， 硅 管 的 
正 向 电压 降 一 般 为 0.5 ~0.8V， 销 管 正 向 电压 降 一 般 为 0.2 ~0.4V。 

2. 带 阻 晶体 管 

带 阻 晶体 管 是 由 一 个 晶体 管 及 1 ~2 个 电阻 组 成 的 。 

带 阻 晶体 管 相当 于 一 个 开关 电路 使 用 ， 当 晶体 管 饱 和 导 通 时 
很 大 ，C-E 结 电压 降 较 小 ， 当 晶体 管 截止 时 大 很 小 ，C-E 结 电 压 降 
较 高 ， 约 等 于 Vcc 供 电 电 压 ， 管 中 的 内 秆 电阻 决定 管子 的 饱和 深度 ， 
基 极 电阻 越 小 ， 管 子 导 通 程度 越 强 ，C-E 结 电压 降 越 低 ， 但 该 电阻 不 
能 太 小 ， 否 则 会 影响 开关 速度 。 

带 阻 晶 体 管 外 观 上 与 普通 晶体 管 几乎 相同 ， 要 区 分 它们 只 能 通过 
万 用 表 进 行 测量 。 

3. 光敏 晶体 管 

光敏 晶体 管 的 导 通 信号 是 光 信 号 ， 早 期 的 电动 自行 车 采用 此 类 晶 
体 管用 于 车 速 调整 ， 光 敏 晶 体 管 的 电路 符号 如 



































NA 
图 3-23 所 示 。 村 
3.5.3 晶体管 的 检测 
1. PNP 型 和 NPN 型 晶体 管 的 判断 图 3-23 ”光敏 晶体 








用 万 用 表 的 R x 1k 档 检测 晶体 管 是 PNP 型 管 的 电路 符号 
或 NPN 型 时 ， 用 红 表 笔 接 基 极 ， 黑 表笔 接 发 射 
极 或 集成 电极 。 如 所 测 阻 值 小 于 1kQ， 说明 被 测 晶 体 管 是 PNP 型; 
如 果 所 测 阻 值 为 5 ~10kQ， 说明 被 测 晶 体 管 是 NPN 型 。 

2. 晶体 管 引 脚 的 检测 

晶体 管 引 脚 的 检测 方法 如 下 : 

(1) 判定 基 极 

用 万 用 表 R x 100 档 测量 3 个 引 脚 中 每 两 个 引 脚 之 间 的 正 反 向 电 
阻 。 当 用 第 一 根 表 笔 接 某 一 引 脚 ， 而 第 二 根 表 笔 先后 接 男 外 两 个 引 肢 
均 测 得 低 阻 值 时 ， 则 第 一 根 表笔 所 接 的 那个 引 脚 即 为 基 极 。 同 时 注意 
表笔 的 极 性 ， 如 果 黑 表笔 接 基 极 ， 红 表笔 分 别 接 在 其 他 两 极 时 ， 测 得 
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电阻 都 较 小 ， 则 可 确定 晶体 管 为 NPN 
型 ( 见 图 3-24); 反之 即 为 PNP 型 。 

根据 错 管 比 硅 管 PN 结 正 向 电阻 
小 的 特点 ， 在 上 述 测试 中 还 可 判断 出 
被 测 管 是 错 管 还 是 硅 管 。 

(2) 判定 集 电极 和 发 射 极 

找到 基 极 并 确定 为 NPN 型 管 后 ， 
在 剩 下 的 两 个 引 脚 中 可 先 假定 一 个 为 
集 电极 ， 另 一 个 为 发 射 极 ， 按 图 3-25a 所 示 的 方法 测试 其 放大 作用 ; 
如 确定 为 PNP 型 晶体 管 ， 则 按 图 3-25b 所 示 的 方法 测试 ， 并 记 住 表 
针 偏 转 的 位 置 。 然 后 把 假设 反 过 来 ， 即 把 刚才 所 用 电路 中 。、e 脚 对 
换 一 下 (表笔 和 电阻 位 置 不 变 ) ， 再 测试 其 放大 作用 。 比 较 两 次 测量 
结果 ， 其 中 表 针 偏转 角度 大 (电阻 小 ) 的 那 次 假设 是 正确 的 ， 因 为 
c、e 正确 使 用 时 ， 唱 体 管 的 放大 倍数 较 大 。 














图 3-24 判断 晶体 管 基 极 




















a) b) 
图 3-25 ”检测 晶体 管 的 放大 能 
a) NPN 管 b) PNP 管 








3. 检测 放大 能 

检测 时 可 按 图 3-25 连接 ， 此 时 表 针 应 向 右 偏转 ， 偏 转 的 角度 越 
大 ， 说 明 放 大 倍数 B 越 大 。 如 果 加 了 电阻 R 之 后 表 针 变化 不 大 , 或 
根本 不 变 ， 则 说 明 唱 体 管 的 放大 作用 很 差 或 已 损坏 。 

检测 硅 管 时 ， 电 阻 R 值 可 在 50 ~ 100kgQ 之 间 选 用 ; 检测 钞 管 ，R 
阻 值 可 在 1 ~20kQ 之 间 选 用 。 也 可 利用 人 体 电阻 ， 即 用 手 用 力 捏 住 
c、b 两 脚 (但 。、b 间 不 能 短路 ) 来 代替 电阻 R。 

对 于 大 功率 管 放大 能 力 的 检测 ， 电 阻 R 的 取 值 应 适当 降低 ， 如 
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取 几 百 欧 或 几 千 欧 ， 此 时 万 用 表 的 档 位 应 改 为 Rx10 或 R x1 档 。 

4. 晶体 管 好 坏 的 检测 

电动 自行 车 PCB 上 晶体 管 的 主要 故障 有 断 线 开 路 、 击 穿 短 路 、 
漏电 及 稳定 性 差 等 。 

晶体 管 的 好 坏 可 用 万 用 表 的 R x 100 档 或 R x1k 档 测 量 。 

(1) NPN 管 好 坏 的 检测 

检测 NPN 型 晶体 管 时 ， 先 将 黑 表 笔 放 在 晶体 管 基 极 b， 然 后 分 
别 将 红 表 笔 放 在 集 电极 ec 和 发 射 极 e， 两 次 都 应 有 读数 ， 而 且 比较 
近似 ; 反 过 来 把 黑 表 笔 放 在 基 极 b， 红 表笔 放 在 集 电 极 c 和 发 射 极 
e， 无 论 表 笔 怎 样 连接 都 应 该 没有 读数 。 否 则 ， 说 明 该 晶体 管 已 
损坏 。 

在 采用 数字 万 用 表 测 试 NPN 型 晶体 管 时 ， 应 该 用 红色 表笔 接 b 
极 ， 黑色 表笔 接 c 极 和 e 极 ; 而 测试 PNP 型 晶体 管 时 则 应 相反 。 

(2) PNP 管 好 坏 的 检测 

检测 PNP 型 晶体 管 时 ， 用 红 表 笔 接 其 b 极 ， 黑 表笔 分 别 接 发 
射 极 e。 和 集 电 极 ec， 所 测 阻 值 为 发 射 集 e 和 集 电 极 e 之 间 的 正 向 电 
阻 ， 该 正 向 电阻 越 小 越 好 。 对 换 表 笔 后 ， 用 黑 表笔 接 基 极 b， 红 
表笔 分 别 接 发 射 极 e 和 集 电 极 。<， 所 测 阻 值 为 反 向 电阻 ， 该 反 向 
电阻 越 大 越 好 。 如 所 测 晶体 管 的 正 向 电阻 为 零 时 ， 说 明 晶 体 管 已 
损坏 。 














(A A 
CS) 
变压器 ， 即 变换 电压 的 右 件 。 它 由 线圈 、 磁 心 (铁心 ) 和 骨架 
等 3 部 分 构成 。 其 作用 是 传输 交流 ， 隔 离 直 流 ， 可 实现 电压 变换 、 阻 
抗 变换 和 相位 变换 等 。 
3.6.1 变压器 的 电路 符号 
变 压 带 的 电路 符号 如 图 3-26 所 示 。 
3.6.2 ”变压器 的 分 类 
变压器 的 分 类 形式 如 下 。 
1. 按 变 压 需 的 形式 
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变压器 可 分 为 电源 变压器 、 音 频 
变压器 、 中 频 变 压 器 和 高 频 变 压 


器 等 J 


2. 根据 结构 与 制作 材料 不 同 








变压器 可 分 为 铁心 变压器 和 磁 心 变压器 带 抽 头 变压器 
变压器 。 铁 心 变 压 需 用 于 低频 电路 ， 
而 磁 心 变压器 用 于 高 频 电路 。 下 


电动 自行 车 中 采用 的 主要 有 工 频 天 es 
变压器 和 开关 变 压 句 。 如 图 3-27 所 示 。 

低频 变压器 用 于 普通 降 压 型 充电 
器 中 ， 高 频 变压器 应 用 在 开关 电源 型 
充电 器 中 。 图 3-26 变压器 的 电路 符号 

3.6.3 变压器 的 检测 

用 万 用 表 的 R xl 档 测量 变压器 绕组 的 电阻 时 ， 万 用 表 的 两 只 表 
笔 不 分 正 负 直 接 与 被 测 绕组 的 引线 相连 。 正 常 时 ， 万 用 表 应 有 一 定 的 
数值 显示 ， 如 图 3-28 所 示 。 如 所 测 
阻 值 接近 零 ， 说 明 该 绕组 内 部 短 
路 ;， 如 测量 时 万 用 表 表 针 不 动 ， 说 





多 绕组 变压器 自 耦 变压器 














明 该 绕组 内 部 断路 。 

用 万 用 表 的 R x 10k 档 测量 每 
两 个 独立 绕组 之 间 的 绝缘 电阻 或 统 a) b) 
组 与 铁心 之 间 的 绝缘 电阻 ， 均 应 为 图 3-27 ”变压器 





% ; 否则 ， 说明 该 变压器 绕组 短路 。 a) 开关 变压器 b) 工 频 变压器 
或 绝缘 性 能 差 。 如 果 变 压 絮 绕组 短 
路 、 断 路 或 绝缘 性 能 差 ， 均 不 能 继续 使 用 。 

1. 开关 变压器 的 检测 

可 用 万 用 表 欧 姆 档 测 每 个 绕组 的 阻 值 ， 正 常 时 阻 值 多 在 10 以 内 
或 为 几 欧 姆 。 变 压 器 的 故障 率 较 低 ， 但 有 时 也 会 出 现 绕组 政 间 短路 或 
绕组 引 脚 根部 开路 的 现象 。 如 果 出 现 政 间 短 路 后 ， 会 产生 开关 电源 不 
能 起 振 或 开关 管 击 穿 的 故障 。 由 于 臣 间 短路 不 易 用 万 用 表 测 出 ， 所 以 
最 好 采用 同型 号 的 开关 变压器 代 换 检测 。 引 脚 根部 出 现 开 路 现象 后 ， 
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阻 值 接近 无 穷 大 








图 3-28 变压器 的 检测 
a) 绕组 内 部 短路 的 检测 b) 绕组 内 部 断路 的 检测 


多 会 导致 开关 电源 没有 电压 得 出， 这 种 情况 下 可 直接 更 换 或 拆 开 变 压 
器 接 好 开路 的 部 位 。 

2. 工 频 变 压 右 的 检测 

其 检测 方法 和 开关 变压器 相同 ,但 它 的 绕组 阻 值 相对 较 大 。 为 
外 ， 采 用 测量 二 次 绕组 输出 的 交流 电压 的 方法 也 比较 方便 。 

必须 注意 的 是 ， 许 多 工 频 变压器 的 一 次 绕组 与 接线 端子 之 间 安 闭 
了 温度 熔 丝 管 ， 一 旦 市 电 升 高 或 负载 过 电流 引起 变压器 过 热 时 ， 该 熔 
丝 管 会 熔断 。 只 要 小 心 拆 开 一 次 绕组 ， 即 可 发 现 该 熔 丝 管 。 更 换 后 ， 
即 可 修复 变压器 ， 应 急 修 理 时 也 可 用 导线 短 接 。 


(A 从 同 
9 3.7 声效 应 晶体 等 
OPLPLPLZLZLLZLLZLLL > 动 

场 效应 晶体 管 也 是 一 种 常用 的 半导体 器 件 ， 通 常 在 模拟 电路 中 作 
为 放大 器 件 使 用 ， 在 数字 电路 中 作 开 关 顺 件 使 用 。 

场 效应 晶体 管 与 晶体 管 很 相似 , 但 两 者 的 控制 特性 却 截然 不 同 ， 
晶体 管 是 电流 控制 器 件 ， 通 过 控制 基 极 电流 来 达到 控制 集 电极 电流 或 
发 射 极 电流 的 目的 ， 即 需要 信号 源 提供 一 定 的 电流 才能 工作 ， 所 以 它 
的 输入 阻抗 较 低 。 而 场 效 应 晶体 管 则 是 电压 控制 器 件 ， 它 的 输出 电流 
取决 于 输入 电压 的 大 小 ， 基 本 上 不 需要 信号 源 提供 电流 ， 所 以 它 的 输 
入 阻抗 较 高 。 

此 外 ， 与 晶体 管 相 比 ， 场 效应 晶体 管 具有 开关 速度 快 、 高 频 特性 
好 、 热 稳定 性 好 、 功 率 增益 大 及 噪声 小 等 优点 ， 因 而 在 电 劲 自行 车 电 
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路 中 得 到 广泛 的 应 用 。 

3.7.1 场 效应 晶体 管 的 分 类 

场 效 应 晶体 管 的 分 类 形式 如 下 。 

1. 按 功 能 分 类 

场 效 应 晶体 管 按 功能 可 分 为 普通 场 效 应 晶体 管 和 组 合 场 效 应 唱 
体 管 。 

2. 按 结构 分 类 











(金属 氧化 物 ) 场 效 应 晶体 管 两 种 类 型 。 

其 中 ， 绝 缘 栅 场 效应 晶体 管 又 分 为 MOS 场 效 应 晶体 管 和 VMOS 
场 效 应 晶体 管 两 种 。 

3. 按 导电 沟 道 分 类 

场 效 应 晶体 管 按 导 电 沟 道 可 分 为 N 型 沟 道 、P 型 沟 道场 效应 晶体 管 。 

4. 按 栅 极 数目 分 类 

场 效 应 晶体 管 按 栅 极 数目 可 分 为 单 栅 、 双 栅 场 效应 晶体 管 。 

3.7.2 场 效应 晶体 管 的 识别 

1. 结 型 场 效应 晶体 管 

结 型 场 效应 晶体 管 有 栅 极 G、 漏 极 D 和 源 极 $。 它 与 普通 晶体 管 
相 比 较 ， 源 极 $ 相当 于 发 射 极 e， 栅 极 G 相当 于 基 极 b， 漏 极 D 相当 
于 集 电极 c。 其 外 形 和 引 脚 如 图 3-29 所 示 。 

两 种 结 型 场 效 应 晶体 管 的 电路 符号 如 图 3-30 所 示 。 


G G S 
S © © 
SC :的 .全 - 
D D D 
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) D D 
GsD (3DJ2~8) (3DJ9) (4DJ2) 
金属 过 6— 
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塑封 环 氧 树脂 
图 3-29 常见 结 型 场 效 应 晶体 管 图 3-30 ”两 种 结 型 场 效应 
的 外 形 和 引 脚 排列 晶体 管 的 电路 符号 





a) 结 型 N 沟 道 b) 结 型 P 沟 道 
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2. MOS 场 效 应 晶体 管 

MOS 场 效 应 晶体 管 由 于 顶 极 G 和 其 他 两 极 (D 和 S) 之 间隔 了 
一 层 二 氧化 硅 绝缘 层 ， 所 以 输 D 四 
和 人 电阻 极 高 (10”Q 以 上 )， 通 
常 称 为 MOS 管 。MOS 管 有 NN 
沟 道 、P 沟 道 、 增 强 型 和 耗 尽 8 > 
型 4 种 类 型 。 其 外 形 与 电路 符 。 时 可 型 亲 愉 型 
号 如 图 3-31 所 示 。 

3. VMOS 场 效 应 晶体 管 

N 沟 道 VMOS 场 效 应 品 体 网 
管 的 引 肢 分 别 是 要 极 CG、 漏 极 。 vos po 
D、 源 极 S 和 衬 底 B， 通 常 将 b) MOS 场 效应 晶体 管 的 外 形 
衬 底 (又 称 衬 极 ) 与 源 极 S 相 
连 ， 所 以 ， 从 场 效 应 晶体 管 的 外 形 来 看 还 是 一 个 三 端 电 路 组 件 。 其 引 
脚 的 排序 也 是 以 管 键 为 定位 点 ， 按 顺 时 针 方向 依次 为 D、G、S。 
VMOS 场 效 应 晶体 管 的 外 形 及 电路 符号 如 图 3-32 所 示 。 
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图 3-31 ”MOS 场 效 应 晶体 管 的 
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a) b) 


图 3-32 VMOS 场 效 应 晶体 管 的 外 形 及 电路 符号 
a) VMOS 场 效应 晶体 管 的 电路 符号 b) VMOS 场 效应 晶体 管 的 外 形 
3.7.3 ” 场 效应 晶体 管 的 检测 
下 面 , 我 们 针对 前 面 所 讲 的 几 种 场 效应 晶体 管 , 说 明 其 检测 
方法 。 

1. 结 型 场 效应 晶体 管 的 检测 

(1) 沟 道 的 区 分 

如 图 3-33 所 示 ， 将 万 用 表 拨 到 R x 1k 档 ， 黑 表笔 接 一 个 极 ， 红 
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表笔 轮流 碰 其 余 两 个 极 ， 如 阻 值 很 大 ， 
说 明 都 是 反 向 电阻 ， 这 是 N 沟 道 管 ， 
黑 表笔 接 的 是 栅 极 。 相 反 ， 接 法 不 变 ， 
但 电阻 都 很 小 ， 这 是 了 沟 道 管 ， 黑 表 
笔 接 的 仍然 是 栅 极 。 

(2) 电极 的 判别 

根据 场 效 应 晶体 管 的 PN 结 正 、 反 
向 电阻 值 不 一 样 的 现象 ， 可 以 判别 出 
结 型 场 效应 晶体 管 的 3 个 电极 。 对 于 
有 4 个 引 脚 的 结 型 场 效应 晶体 管 ， 另 






































外 一 极 就 是 屏蔽 极 〈 使 用 中 接地 ) 。 图 3-33 结 型 场 效应 
栅 极 G 与 沟 道 型 的 判定 。 栅 极 G 晶体 管 的 检测 


与 沟 道 型 的 判定 有 如 下 两 种 方法 。 

1) 将 万 用 表 置 于 R x100 档 ， 用 黑 表 笔 (或 红 表 笔 ) 任意 接触 
一 个 电极 ， 另 一 只 表笔 依次 去 接触 其 余 的 两 个 电极 ， 测 其 电阻 值 。 

当 出 现 两 次 测 得 的 电阻 值 近似 相等 时 ， 且 为 低 阻 值 ( 几 百 欧姆 
至 一 千 欧姆 ) ， 则 说 明 所 测 的 是 结 型 场 效 应 晶体 管 的 正 向 电阻 ， 此 时 
黑 表 笔 接 触 的 电极 为 栅 极 G， 其 余 两 电极 分 别 为 漏 极 D 和 源 极 S， 判 
定 为 N 沟 道场 效应 晶体 管 ， 如 两 次 测 出 的 电阻 值 均 很 大 ， 则 说 明 均 
为 结 型 场 效应 晶体 管 的 反 向 电阻 ， 黑 表笔 所 接 的 也 是 G 极 , 但 被 测 
管 不 是 N 沟 道 类 型 ， 而 是 P 沟 道 类 型 。 

如 不 出 现 上 述 情 况 ， 可 以 调换 黑 、 红 表笔 按 上 述 方法 进行 测试 ， 
直到 判别 出 G 极为 止 。 

2) 将 万 用 表 置 于 R xlk 档 ， 任 选 两 个 电极 ， 分 别 测 出 其 正 、 反 
向 电阻 值 。 当 某 两 个 电极 的 正 、 反 向 电阻 值 相等 ， 且 为 几 千 欧 姆 时 ， 
则 该 两 个 电极 分 别 是 漏 极 D 和 源 极 S。 因 为 对 结 型 场 效应 晶体 管 而 
言 ，D 极 和 S 极 可 互 换 ， 剩 下 的 电极 肯定 是 G 极 。 

3) D 极 和 S 极 的 判定 。 结 型 场 效应 晶体 管 的 3 个 引 脚 一 般 是 呈 
G、D、S 排列 的 〈 商 标 面 向 上 ， 引 脚 正 对 自己 ) ， 金 属 封装 的 结 型 场 
效应 晶体 管 排列 则 以 管 键 为 定位 点 ,一般 按 逆 时 针 G、D、S 排列 。 
由 于 结 型 场 效应 晶体 管 的 源 极 和 漏 极 在 结构 上 具有 对 称 性 ， 所 以 一 般 
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可 以 互 换 使 用 ,通常 两 个 电极 不 必 再 进一步 区 分 。 在 需要 区 分 D、S 
极 的 场合 下 ， 也 可 以 利用 万 用 表 测 量 两 个 电极 之 间 的 电阻 值 进行 判 
定 。 具 体 方法 如 下 : 

将 万 用 表 置 于 R x 10 档 , 用 红 、 黑 表笔 卡 住 要 判断 的 D、$S 极 
上 ， 分 别 测量 极 间 的 正 、 反 向 电阻 值 。 当 测 得 阻 值 为 较 大 值 时 ， 用 黑 
表笔 与 G 极 接触 一 下 ， 然 后 再 恢复 原状 。 在 此 过 程 中 ， 红 、 黑 表笔 
应 始终 与 原 引 脚 接触 ， 此 时 万 用 表 的 读数 会 出 现 两 种 情况 ; 

1) 如 读数 由 大 变 小 ， 则 万 用 表 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 D 极 ， 红 表 
笔 所 接 的 引 脚 为 S 极 。 

2) 如 万 用 表 读 数 没有 明显 变化 ， 仍 为 较 大 值 ， 此 时 就 应 把 黑 表 
笔 所 接 的 引 脚 保持 接触 ， 然 后 移动 红 表 笔 与 G 极 触 碰 一 下 。 此 时 如 
阻 值 由 大 变 小 ， 则 黑 表 笔 所 接 的 引 脚 为 $ 极 ， 红 表笔 所 接 的 引 脚 为 
D 极 。 

(3) 检测 放大 能 

将 万 用 表 置 于 R x100 档 ， 红 表笔 接 S$ 极 ， 黑 表笔 接 D 极 ， 测 出 
漏 源 极 间 的 电阻 值 。 然 后 用 手 捏 住 结 型 场 效 应 晶体 管 的 G 极 ， 将 人 
体 的 感应 电压 信和 号 加 到 G 极 上 ， 巾 此 可 能 观察 到 万 用 表 的 表 针 有 较 
大 幅度 的 摆动 。 无 论 表 针 摆 动 方向 如 何 ， 只 要 表 针 摆动 幅度 较 大 ， 就 
说 明 晶 体 管 有 较 大 的 放大 能 力 。 如 果 手 捏 G 极 时 ， 表 针 摆 动 较 小 ， 
则 说 明 晶 体 管 的 放大 能 力 较 差 ; 如 表 针 根本 不 摆动 ， 则 说 明 唱 体 管 已 
经 失去 放大 能 力 。 

必须 注意 的 是 ， 每 次 测量 完毕 后 应 将 G、S 极 间 短 路 一 下 。 这 
因为 G-S 结 电容 上 会 充 有 少量 电荷 ， 建 立 起 Ves 电压 ， 造 成 再 次 进 
测量 时 表 针 可 能 不 动 ， 只 有 将 G、S 极 间 电 荷 短路 放 掉 才 行 。 

2. MOS 场 效 应 晶体 管 的 检测 

MOS 场 效应 晶体 管 有 源 极 S、 漏 极 D 和 第 一 栅 极 G1 与 第 二 栅 极 
G; ， 应 分 别 测 量 场 效 应 晶体 管 的 $ 极 与 D 极 、G 极 与 S 极 、G 极 与 D 
极 、G 极 与 C, 极 之 间 的 电阻 阻 值 来 判断 MOS 管 的 好 坏 。 

(1) 检测 源 极 S 与 漏 极 D 之 间 的 电阻 阻 值 

检测 时 ， 将 指针 万 用 表 置 于 R x1 或 Rx100 档 ， 红 表笔 接 S 极 ， 
黑 表 笔 接 D 极 。 正 常 时 ， 所 测 得 的 电阻 阻 值 应 在 几 十 欧 至 几 千 欧 。 
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对 调 两 支 表 笔 ， 其 读数 应 与 前 者 一 致 。 如 两 次 检测 的 数值 不 同 ， 则 说 
明 该 场 效 应 晶体 管 已 损坏 

(2) 检测 源 极 8 与 其 他 电极 之 间 的 电 阴 阻 人 

将 指针 式 万 用 表 两 支 表 笔 分 别 接 S 极 与 G, 、S 极 与 6G,、Gi 极 与 
G, 极 ， 进 行 分 别 测量 ， 之 后 ， 对 调 表 笔 再 予以 分 别 测 量 。 上 述 各 种 
情况 所 测 得 的 电阻 值 均 应 是 无 穷 大 。 如 上 述 各 种 情况 检测 的 阻 值 过 小 
或 为 通路 ， 则 说 明 该 场 效 应 晶体 管 质量 过 差 或 损坏 。 

3. VMOS 场 效 应 晶体 管 的 检测 

(1) 栅 极 G 的 判别 

使 用 指针 式 万 用 表 检 测 时 ， 将 万 用 表 拨 至 R x 1k 档 分 别 测量 3 
个 引 脚 之 间 的 电阻 值 。 因 为 栅 极 G 与 另 两 个 引 脚 是 绝缘 的 ， 如 发 现 
某 引 脚 与 其 两 引 脚 的 电阻 均 呈 无 穷 大 ， 并且 在 调换 表笔 后 仍 为 无 空 
大 ， 则 可 判断 此 脚 为 G 极 。 

(2) 源 极 S、 漏 极 D 的 判别 

VMOS 场 效 应 晶体 管 在 源 极 与 漏 极 之 间 有 一 个 PN 结 ， 可 根据 PN 
结 正 、 反 向 电阻 存在 差异 来 判别 是 S 极 或 D 极 。 测 量 时 ， 将 两 表笔 
交换 测量 两 次 ， 其 中 电阻 较 小 的 一 次 为 正 向 电阻 ， 此 时 黑 表笔 所 接 的 
引 脚 为 $S 极 ， 红 表笔 所 接 的 引 脚 为 D 极 。 

(3) VMOS 场 效 应 晶体 管 好 坏 的 检测 

检测 时 应 将 G 极 与 $ 极 短路 ， 把 指针 万 用 表 置 于 R x1 档 ， 黑 表 
笔 接 $ 极 ， 红 表笔 接 D 极 。 正 常 时 所 测 得 的 电阻 值 在 几 欧 至 十 几 欧 ， 
说 明 该 场 效 应 晶体 管 质量 是 好 的 ; 如 测 得 的 阻 值 过 大 或 为 零 ， 则 说 明 
该 场 效 应 晶体 管 已 损坏 


他 -APLPL7LTLNL7L7LTLL7L7A 信 同 
338 唱 闻 等 
CO-LPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLZ 芭 

晶闸管 ， 主 要 应 用 在 充电 器 中 ， 可 用 作 可 控 直 流 电源 、 交 流 调 压 
开关 ， 无 触 头 继电器 及 变频 、 调 速 等 。 其 外 形 如 图 3-34 所 示 。 

3.8.1 晶闸管 的 分 类 及 识别 

品 闸 管 有 单 向 唱 疗 管 、 双 向 晶闸管 、 可 关上 断 晶闸管 、 光 控 唱 闸 管 
等 。 下 面 我 们 重点 来 了 解 单 向 晶闸管 和 双向 晶闸管 。 
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图 3-34 晶闸管 外 形 医 











1. 单 向 晶闸管 
单 向 晶闸管 是 由 3 个 PN 结构 成 的 四 层 三 端 器 件 ， 它 的 结构 和 电 
路 符号 如 图 3-35 所 示 。 
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图 3-35 单 向 晶闸管 的 结构 和 电路 符号 
a) 单 向 晶闸管 结构 图 b) 单 向 晶闸管 的 电路 符号 

单 向 晶闸管 的 3 个 引 脚 功能 分 别 是 : G ( 门 极 )、A (阳极 )、K 
(阴极 ) 。 

2. 双向 晶闸管 

双向 晶闸管 的 结构 为 两 个 单 向 晶闸管 反 向 并 联 ， 所 以 它 具 有 双向 
导 通 特性 ， 即 只 要 门 极 G 输入 触发 电流 后 ， 无 论 T 、T 间 的 电压 方 
向 如 何 ， 它 都 能 够 导 通 。 

双向 晶闸管 的 等 效 电路 及 电路 符号 如 图 3-36 所 示 。 

3.8.2 晶闸管 的 检测 

1. 单 向 晶闸管 的 检测 

(1) 单 向 晶闸管 电极 的 检测 
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单 向 晶闸管 的 G 极 与 K 极 之 间 是 一 个 PN 结 ， 所 以 只 有 这 两 个 引 
脚 间 具有 单 向 导 通 特性 ， 而 其 余 引 脚 间 的 阻 值 应 为 无 穷 大 。 如 图 3-37 
所 示 ， 将 指针 式 万 用 表 置 于 R x1 档 ， 任 意 测 单 向 晶闸管 两 个 引 脚 的 
阻 值 ， 测 试 中 出 现 数 十 欧 阻 值 时 ， 说 明 黑 表笔 接 的 引 脚 为 G 极 ， 红 
表笔 接 的 是 玉 极 ， 剩 下 的 引 脚 为 A 极 。 


























图 3-36 双向 晶闸管 图 3-37 单 向 晶闸管 的 检测 

a) 双向 晶闸管 等 效 电路 图 

b) 双向 晶 闻 管 的 电路 符号 

(2) 单 向 晶闸管 好 坏 的 检测 

选用 万 用 表 R xl 档 ， 将 指针 式 万 用 表 的 红 表 笔 接 K 极 ， 用 黑 表 
笔 瞬 间 短 接 A 极 和 G 极 ， 随 后 测 A 极 和 开 极 之 间 的 阻 值 ， 如 为 几 十 
欧 ， 说 明 品 闸 管 被 触发 并 可 维持 导 通 状态 ; 和 否则， 说 明 该 晶闸管 
损坏 。 

2. 双 癌 晶闸管 的 检测 

(1) 双向 晶闸管 电极 的 检测 

如 图 3-38 所 示 ， 选 用 指针 万 用 表 R x 10 档 ， 用 黔 表笔 固定 接 一 
电极 ， 用 红 表 笔 分 别 去 测 男 两 个 电极 ， 当 测 得 的 两 个 阻 值 都 是 无 穷 大 
时 ,那么 黑 表 笔 所 接 电 极 就 是 T,。 如 测 得 的 阻 值 不 全 为 无 穷 大 ， 则 
应 将 黑 表 笔 换 男 一 电极 再 测 。 判 别 了 电极 T, 后 ， 用 两 上 只 表笔 测 Ti 和 
G 两 极 ， 调 换 表 笔 再 测 一 次 ， 比 较 两 次 测 得 的 结果 ， 阻 值 较 小 的 那 一 
次 ， 黑 表笔 所 接 电极 是 Ti ， 红 表笔 所 接 电 极 是 G。 有 的 双向 品 闸 管 
的 T 和 G 极 调换 表笔 两 次 测 的 阻 值 仅 相差 几 欧 姆 。 如 果 G 与 Ti 间 
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电阻 等 于 零 , 或 T 与 1 间 电 阻 不 为 
o ， 说 明 其 内 部 已 短路 或 击 穿 ;， 如果 
G 与 卫 之 间 电 阻 为 ， 则 说 明 其 内 
部 已 开路 。 

(2) 双向 晶闸管 好 坏 的 检测 

将 指针 万 用 表 置 于 R x10 档 , 黑 
表笔 接 主 电极 T, ， 红 表笔 接 T ， 即 
给 T 加 正 向 电压 ， 再 用 短 铜 线 将 G 
与 T| 短 接 一 下 后 撤离 ， 如 果 万 用 表 图 3-38 双向 晶闸管 电极 的 检测 
§ 针 偏转 较 大 ， 并 停留 在 一 固定 位 
置 ， 说 明 T 与 了 间 已 触发 导 通 ; 把 红 、 黑 表笔 调换 后 再 重复 上 述 操 
作 (〈G 与 12 短 接 一 下 ) ， 如 果 万 用 表 指 针 发 生 较 大 偏转 ， 说 明 双 向 
触发 性 能 是 好 的 。 






RX10 档 








TA III NAD 
9 3.59 腹 尔 组 件 ， 
CTT TT TT TD 
霍 尔 组 件 是 电动 自行 车 经 常 采用 的 控制 型 组 件 ， 调 速 转 把 发 出 速 
度 控制 指令 ， 无 刷 直 流 电动 机 在 运转 中 的 换 向 ， 大 多 是 采用 霍 尔 组 件 
来 完成 的 。 此 外 还 有 堆 尔 型 数字 式 里 程 速度 表 等 。 
霍 尔 组 件 用 于 无 刷 电动 机 ， 其 作用 是 告知 控制 器 何 时 改变 电动 机 
电流 的 方向 。 
3.9.1 霍 尔 组 件 的 构成 
将 霍 尔 元 件 、 放 大 器 、 温 度 补偿 电路 等 集成 在 一 个 芯片 上 ， 即 成 
为 霍 尔 组 件 。 霍 尔 组 件 的 外 形 如 图 3-39 所 示 ， 其 内 部 结构 如 图 3-40 


所 示 。 
他 
全 各 ) 


图 3-39 霍 尔 组 件 外 形 图 
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图 3-40 ” 霍 尔 组 件 内 部 结构 图 


3.9.2 霍 尔 组 件 的 分 类 

霍 尔 组 件 按照 输出 方式 可 分 为 以 下 两 类 。 

1. 线性 输出 

线性 输出 方式 的 霍 尔 组 件 就 是 当 由 强 到 弱 的 磁场 靠近 霍 尔 组 件 
时 ， 其 输出 电压 随 之 逐渐 增 大 或 减 小 。 

2. 开关 输出 

开关 输出 方式 的 霍 尔 组 件 就 是 当 一 个 磁场 靠近 或 远离 霍 尔 组 件 
时 ， 其 输出 电压 随 之 改变 为 低 电 平 或 高 电 平 。 

3.9.3 霍 尔 组 件 的 检测 

1. 引 脚 功能 的 判断 

(1) 根据 霍 尔 导线 的 颜色 判断 

无 刷 电动 机 与 控制 器 相连 的 堆 尔 线 有 5 根 ， 一 般 黑 线 为 接地 端 ， 
红线 为 电源 正 端 ， 其 余 的 黄 、 蓝 、 绿 线 则 为 霍 尔 信号 输出 端 (接替 
尔 相 线 ) 。 

(2) 直观 判断 法 

将 霍 尔 组 件 表 面 带 字母 的 面 朝 上 放置 ， 中 间 脚 为 接地 端 ， 左 脚 为 
电源 正 端 。 右 脚 为 信号 输出 端 ( 接 霍 尔 相 线 ) ， 如 图 3-41 所 示 。 

2. 霍 尔 组 件 的 检测 

一 般 来 说 ， 霍 尔 组 件 的 故障 主要 有 霍 尔 组 件 脱 落 、 霍 尔 集成 电路 
失效 、 霍 尔 引 线 断 开 等 。 如 怀疑 霍 尔 组 件 损坏 ， 应 按 以 下 方法 进行 
检测 。 

(1) 分 解 电动 机 ， 直 按 检测 霍 尔 组 件 

选用 数字 式 万 用 表 欧 姆 档 ， 让 红 表 笔 接 中 间 脚 ， 如 黑 表 笔 接 左 脚 
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(电源 正 端 ) 时 ， 其 电阻 为 无 穷 大 
( 即 显 示 “1”)， 则 呈现 断路 状态 ; 
黑 表笔 接 右 脚 ( 相 线 脚 ) 时 ， 其 电 
阻 一 般 为 400 ~ 9009 ( 因 不 同 堆 尔 
组 件 间 的 电阻 有 所 不 同 ) ， 否 则 说 
明 霍 尔 组 件 损 坏 。 

(2) 检测 堆 尔 相 线 电压 

把 电动 机 与 控 制 器 连接 好 ， 图 3-41 替 尔 组 件 的 引 肢 排列 
并 接 通 电源 。 选 用 万 用 表 10V 直 
流 电压 档 ， 让 黑 表 笔 接 黑色 霍 尔 导线 ， 红 表笔 接 红 色 霍 尔 电 源 
线 ， 即 测 霍 尔 组 件 的 电源 电压 ， 一 般 为 5SV,， 但 也 有 4.5V 或 
6.25V 的 。 

在 霍 尔 导线 及 连接 正常 的 情况 下 ， 进 行 以 下 测量 : 如 霍 尔 电源 电 
压 为 SV， 将 万 用 表 黑 表笔 接 黑 线 ， 红 表笔 接 蓝 线 (或 黄 线 、 绿 线 )， 
慢 慢 转动 后 轮 ， 万 用 表 读 数 按 0 ~5V 顺序 变化 为 正常 。 如 长 期 处 于 
高 电位 5SV， 或 长 期 处 于 低 电 位 0V， 则 说 明 蓝 线 对 应 的 霍 尔 组 件 损 
坏 。 其 他 堆 尔 组 件 的 测量 依 此 类 推 。 

(3) 不 分 解 电动 机 检测 堆 尔 引线 间 的 电阻 
将 电动 机 与 控制 器 相连 的 插 接 器 去 掉 ， 同 时 把 数字 式 万 用 表 的 档 
位 旋钮 旋 至 二 极 管 档 。 

将 万 用 表 的 红 表 笔 接 霍 尔 接地 线 ， 黑 表笔 分 别 接 霍 尔 相 线 〈 即 
蓝 线 、 绿 线 、 黄 线 ) ，3 个 电阻 值 应 基本 一 致 。 然 后 将 黑 、 红 表笔 对 
调 ， 分 别 测量 3 线 阻 值 ， 也 应 基本 一 致 。 如 所 测 某 相 阻 值 与 其 他 2 相 
阻 值 相差 很 大 ， 则 说 明 与 其 相对 的 传感器 异常 。 

AAATALTALTATLTALTALTALTLTALT AL 网 

9 3,40 互感 滤波 误 

多 LALPLPLPLPLPLPLPLPLPLPL DA 

互感 滤波 需 的 作用 是 消除 干扰 杂 讯 ， 将 输入 或 输出 经 过 过 滤 而 得 
到 纯净 的 交流 电 。 

3.10.1 互感 滤波 器 的 构成 

互感 滤波 器 由 两 个 一 样 的 线圈 和 磁 心 构成 ， 如 图 3-42 所 示 。 














电源 正 端 
信号 输出 端 
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图 3-42 互感 滤波 器 
a) 互感 滤波 器 的 外 形 b) 互感 滤波 器 的 电路 符号 
3.10.2 互感 滤波 器 的 检测 
互感 滤波 器 损坏 后 ， 通 常会 发 出 “ 叶 咬 ” 声 有 日 表面 有 变色 现象 ， 
有 时 还 会 引起 市 电 输 入 回路 的 熔断 器 过 电流 熔断 。 互 感 滤波 器 通常 采 
用 相近 的 更 换 即 可 。 
[C/O NN 


9 3 旭 断 高 ， 


CCITT TSS TS TS D 





熔断 需 安 装 在 供电 回路 最 前 面 ， 当 滤波 电容 或 负载 因 漏电 、 短 路 
等 原因 引起 电流 增 大 ， 超 过 熔断 顺 标 注 的 燃 断 电流 值 时 ， 熔 断 器 迅速 
燃 断 ， 切 断 供电 回路 ， 以 免 故 
障 进一步 扩大 。 & 人 , 

说 断 器 的 外 形 和 电路 符号 .2 
如 图 3-43 所 示 。 > 

3.11.1 熔断 器 的 分 类 机 

常用 的 熔断 器 有 普通 熔断 图 3-43 熔断 器 的 外 形 和 电路 符号 
踢 、 玻 璃 管 熔 断 器 、 快 速 熔 断 。“” 熔断 吕 的 外 形 b) 熔断 器 的 电路 符 
莫 、 延 迟 熔 断 器 、 温 度 熔 断 器 和 可 恢复 熔断 器 等 。 

熔 断 器 的 额定 电压 和 额定 电流 一 般 都 标 在 外 过 上 。 熔 断 器 熔断 多 
因 负 载 过 电流 引起 ， 所 以 熔断 器 燃 上 断后 必须 检查 负载 是 否 正 常 ， 更 不 
能 用 导线 代替 熔断 器 ， 以 免 扩 大 故障 。 

3.11.2 熔断 器 的 检测 

熔断 锅 的 检测 方法 如 下 : 

测量 燃 断 句 时 可 用 数字 万 用 表 的 R x1 档 ， 万 用 表 的 两 只 表笔 不 
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分 正 负 与 熔断 需 两 端 金属 部 分 相 接 ， 正 常 时 熔断 器 的 阻 值 为 零 。 如 所 
测 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 被 测 炊 断 器 内 部 断路 ， 如 所 测 阻 值 名 大 忽 小 ， 
不 稳定 ， 则 说 明 熔 上 断 器 内 部 接触 不 良 。 

熔断 融 断 路 或 接触 不 良 时 均 不 能 继续 使 用 ， 应 更 换 。 


(A A A 
1312 集成 扣 路 
CTTTTT SSIS TSS STSD 
集成 电路 英文 缩写 为 IC， 它 是 将 晶体 管 、 电 阻 器 及 电容 器 等 元 
器 件 ， 按 电路 结构 的 要 求 制作 在 一 块 硅 片 上 ， 然 后 封装 而 成 的 。 
3.12.1 集成 电路 的 分 类 
集成 电路 可 分 为 数字 集成 电路 和 模拟 集成 电路 两 种 。 
1. 模拟 集成 电路 
电信 号 连续 变化 的 信号 ， 称 为 模拟 信号 。 模 拟 电路 是 用 来 处 理 模 
拟 信号 的 ， 如 运算 放大 需 等 。 
2. 数字 集成 电路 
电信 号 不 连续 的 信号 ， 称 为 数字 信号 。 数 字 电 路 是 用 来 处 理 数 字 
言 号 的 ， 由 于 信号 的 不 连续 性 ， 数 字 电 路 多 半 是 由 开关 电路 组 成 的 四 
辑 电 路 。 
此 外 ， 还 有 一 些 集成 电路 内 含 模拟 和 数字 电路 ， 构 成 专用 集成 电 
路 ， 如 开关 电源 、 品 闸 管 触发 、 逆 变 电 源 控制 等 专用 集成 电路 。 
3.12.2 集成 电路 的 识别 
集成 电路 又 称 集成 块 ， 在 电气 原理 图 中 的 符号 是 IC 或 U。 
电动 自行 车 上 使 用 的 集成 块 有 三 端 稳 压 器 、 三 端 可 调 压 右 、 精 密 
稳 压 器 、 运 算 放大 器 、 电 压 比 较 器 、 门 电路 、 脉 宽 调 制 电路 、 单 片 
机 、 时 基 电 路 、 光 耦合 器 、 无 刷 电 动机 控制 台 专 用 芯片 等 。 
1. 常见 集成 电路 的 外 形 与 封装 
集成 电路 按 外 形 、 封 装 不 同 有 圆 形 封装 、 扁 平 封 装 (表面 安 
装 ) ， 双 列 直 搬 和 单列 直 搬 封装 ， 软 封装 ， 以 及 大 规模 集成 电路 封装 
等 多 种 ， 如 图 3-44 所 示 。 
其 中 ， 双 列 或 单列 直 搬 多 为 塑料 外 壳 ， 最 为 通用 。 
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图 3-44 集成 电路 外 形 
































a) 模拟 集成 电路 b) 专用 集成 电路 c) 数字 集成 电路 d) 大 规模 集成 电路 


2. 集成 电路 的 引 脚 排列 与 识别 

集成 电路 的 引 脚 数量 虽 不 同 ， 但 排列 方式 仍 有 一 定 规律 可 循 。 一 
般 总 是 从 外 充 项 部 看 ， 按 道 时针 方向 编号 ， 如 网 3-45 中 箭头 所 示 方 
向 ,第 1 脚 位 置 都 有 参考 标记 ， 如 圆 形 管 座 以 键 为 参考 标记 ， 逆 时 针 
数 。 如 是 扁平 形 或 双 列 直 搬 形 ， 无 论 是 陶瓷 封装 还 是 塑料 封装 ， 一 般 
均 有 色 点 或 基 种 标记 〈 如 小 圆 孔 或 锁 口 、 缺 角 等 ) ， 在 色 点 或 标记 的 
正面 左 方 ， 靠 近 色 点 的 脚 或 靠近 标记 的 左下 脚 就 是 第 1 脚 ， 然 后 按 逆 
时 针 方 向 数 下 去 。 图 3-46 和 图 3-47 为 各 种 封装 集成 电路 的 常见 引 脚 
排列 方式 。 
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图 3-45 ”扁平 和 双 列 直 插 集成 电路 引 脚 的 识别 
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标记 锁 口 





5 
厂 标 等 产品 


图 3-46 圆 壳 封装 集成 日 
3.12.3 集成 电路 的 检测 








了 


厂 标 等 产品 
电路 引 脚 的 识别 〈 底 视 ) 


缺 角 (标记 ) 


检测 集成 电路 的 一 般 方法 是 用 


仪表 测试 各 脚 电压 、 各 引 脚 对 地 电 


阻 、 输 入 和 输出 电压 、 电 源 功 耗 


输入 输出 波形 等 ， 并 将 测试 结果 与 


正常 集成 电路 参数 对 照 ， 就 可 以 
断 被 测 集成 电路 是 否 正常 。 

检测 电动 自行 车 集成 电路 时 
主要 应 测量 其 关键 测试 点 。 





在 电动 自行 车 中 ,常用 的 集成 
电路 有 微 处 理 费 、 开 关 电 源 厚 膜 集 
成 电路 和 运算 放大 集成 电路 。 下 面 
我 们 来 具体 分 析 一 下 这 几 种 常见 集 





成 电路 的 关键 测试 点 。 
1. 微 处 理 需 集成 电路 的 关键 测 








微 处 理 融 集成 电路 的 关键 测试 ， 
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图 3-47 单列 直 插 封装 集成 
电路 引 脚 的 识别 























试点 


点 主要 是 Vcc 电 源 端 、RESET 复位 


端 、Xm 品 振 信号 输入 端 、Xour 品 振 信号 输出 端 及 其 他 线路 输入 、 输 


出 端 。 





用 在 线 检测 法 测量 出 上 述 关 键 ， 


点 的 对 地 电阻 值 和 电压 值 与 正常 值 
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对 照 ， 即 可 判断 该 集成 电路 是 否 正常 。 

2. 开关 电源 集成 电路 的 关键 测试 点 

开关 电源 集成 电路 的 关键 测试 点 主要 是 Vcc 电源 端 、 电 压 检 测 输 
入 端 、 电 流 检 测 输 入 端 、 激 励 脉冲 输出 端 等 。 

用 在 线 检测 法 测量 集成 电路 各 引 脚 的 电压 值 和 电阻 值 ， 然 后 与 资 
料 上 的 正常 值 进行 比较 ， 如 相差 较 大 ， 还 应 检测 相关 的 外 围 组 件 ， 在 
确定 外 围 组 件 正常 的 情况 下 ， 则 可 判断 该 集成 电路 已 损坏 。 

在 开关 集成 电路 中 开关 管 是 核心 组 件 ， 对 内 置 大 功率 开关 管 的 厚 
膜 集成 电路 ， 当 怀疑 开关 管 不 良 时 ， 可 通过 测量 开关 管 e、b、e 极 之 
间 的 正 、 反 向 电阻 来 进行 判断 。 

3. 运算 放大 器 集成 电路 关键 测试 点 

运算 放大 器 集成 电路 的 关键 测试 点 主要 是 输入 和 输出 端 。 此 点 静 
态 时 电压 值 较 高 。 

测试 时 ， 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 档 ， 测 量 输 出 端 与 负电 源 端 之 间 
的 电压 值 。 用 手 握 金属 钞 子 依次 点 触 运 算 放 大 器 的 两 个 输入 端 (加 
入 干扰 信号 )， 并 观察 表 针 的 摆动 情况 ， 正 常 时 ， 万 用 表 指 针 会 有 较 
大 的 摆动 ， 如 指针 根本 不 动 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 已 损坏 。 

4. 电动 自行 车 具体 集成 电路 关键 点 测试 

在 电动 自行 车 中 ， 常 用 集成 电路 有 TL494 电路 和 555 时 基 电 路 。 
下 面 我 们 来 具体 了 解 一 下 其 关键 点 的 具体 测试 方法 。 

(1) 集成 电路 TL494 的 测定 

集成 电路 TL494 内 部 构造 如 图 3-48 所 示 。 

集成 电路 TL494 的 测定 步骤 如 下 。 

1) 准备 仪表 。 对 集成 电路 的 测试 要 选 功能 比较 全 面 的 ， 例 如 数 
字 万 用 表 ， 型 号 以 MY68 型 和 MS8201 型 数字 万 用 表 比 较 实 用 。 它 们 
能 测 到 的 频率 一 般 为 130kHz 和 200kHz。 另 外 需要 一 台 示 波 器 、 可 调 
线 绕组 电阻 等 。 

2) 测量 振荡 频率 。 首 先 将 万 用 表 旋 至 200kHz 档 ， 初 测 TL494 
最 高 振荡 率 (对 其 他 集成 电路 如 低 于 200kHz， 可 随时 调整 档 位 )， 以 
求 准确 。TL494 的 振荡 在 5、6 脚 ， 因 此 万 用 表 表 笔 应 接 在 这 两 个 脚 ， 
测定 其 锯齿 波 。 充 电器 和 控制 器 电路 的 振荡 频率 为 20 ~80kHz， 测 定 
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图 3-48 ”集成 电路 TIL494 内 部 构造 








结果 是 其 中 某 值 ， 说 明 集 成 电路 的 振荡 正常 ， 电 阻 电容 值 正确 。 如 果 
没有 任何 振荡 迹象 ， 应 当 检查 接触 头 和 表笔 、 接 线 等 。 若 重新 测试 后 
仍 测 不 到 数值 ， 说 明 集成 电路 有 问题 。 

如 果 频 率 不 准 ， 说 明 问 题 在 Ri 或 C+， 可 视 情况 适当 调整 或 
更 换 。 

3) 测量 占 空 比 。 准 备 好 示波器 ， 将 TL494 的 输出 脚 9 、10 接 在 
示波器 输入 接口 ， 并 预先 给 9、10 脚 加 额定 负载 。 这 里 需要 注意 的 
是 ， 没 有 额定 负载 ， 测 出 的 占 空 比 是 不 准确 的 ， 会 偏离 原 设 计 值 。 观 
察 示波器 的 9、10 脚 输出 的 波形 ， 同 时 调整 占 空 比 : 对 控制 器 ， 调 整 
调 速 手柄 ， 由 0 旋 至 最 大 ; 对 充电 器 ， 调 整 6 脚 电 阻 值 由 0 调 到 最 大 
(电容 Cr ， 同 时 调整 ) 。 这 时 从 示波器 中 应 当 看 到 占 空 比 由 0 ~ 100% 
范围 内 均匀 变化 。 

4) 测量 输出 电压 范围 。 将 数字 万 用 表 选 择 钮 旋转 至 直流 50V 电 
压 档 ， 测 量 TL394 输出 端 在 空 载 和 负载 两 种 条 件 下 的 输出 电压 ， 输 
出 脚 为 8 、11 脚 。 调 整 负 载 电 阻 ， 当 负载 增 大 时 ， 电 压 提 高 ， 且 变化 
反应 灵敏 。 

5) 软 启动 。 对 有 软 启动 功能 的 集成 电路 测定 软 启动 时 ， 将 数字 
万 用 表 拨 至 直流 电压 档 ， 测 其 软 启动 脚 的 对 地 电压 。 按 模拟 操作 开机 
后 ， 从 显示 窗口 应 能 观察 到 软 启动 脚 电压 由 0 逐渐 升 高 ， 而 不 是 突然 
升 高 ， 这 是 软 启 动 的 保护 特点 ， 是 通过 输出 电压 的 缓慢 建立 而 完 
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成 的 。 

另外 ， 还 可 以 测定 各 种 芯片 的 其 他 功能 和 数据 。 

(2) 555 时 基 集 成 电路 的 关键 测试 点 

555 时 基 集 成 电路 内 部 的 主要 器 件 有 : 两 个 电压 比较 器 、 一 个 双 
稳 态 触发 器 、 一 个 由 三 只 电阻 构成 的 触发 器 和 一 个 功率 输出 级 。 

555 时 基 集 成 电路 将 数字 电路 和 模拟 电路 巧妙 地 结合 在 一 起 ， 用 
万 用 表 很 难 直接 测 出 其 好 坏 。 可 采用 6V 直流 电源 、 电 源 锁 和 一 个 8 
脚 IC 插座 ， 配 置 阻 容 组 件 和 发 光 二 极 管 VL 组 成 一 个 检测 电路 对 其 
进行 检测 。 

测试 时 ， 将 时 基 集 成 电路 插入 IC 插座 ， 按 下 电源 锁 ， 如 发 光 二 
极 管 VL 闪烁 发 光 ， 则 说 明 时 基 电 路 正常 如 VL 不 发 光 或 一 直 亮 ， 
则 说 明 该 时 基 集 成 电路 有 故障 。 

AAATALTALTATLTALTALTLTLTALT AL 网 

光 耦 合 器 由 一 只 发 光 二 极 管 和 一 只 光敏 晶体 管 构成 。 

当 发 光 二 极 管 流 过 导 通 电流 后 开始 发 光 ， 光 人 敏 晶体 管 受 光照 后 导 
通 ， 这 样 通过 控制 发 光 二 极 管 导 通电 流 的 大 小 ， 便 可 控制 光敏 晶体 管 
的 导 通 程度 ， 所 以 它 属 于 一 种 具有 隔离 传输 和 隔离 控制 的 器 件 。 在 电 
动 自行 车 中 主要 应 用 于 充电 器 的 稳 压 控制 电路 中 。 

光 耦 合 器 有 4 脚 直 插 和 6 脚 直 搬 两 种 。 

1. 4 脚 直 插 光 灯 合 器 

其 外 形 以 及 电路 符号 如 图 3-49 所 示 。 

2. 6 脚 直 插 光 耦合 器 

其 外 形 以 及 电路 符号 如 图 3-50 所 示 。 








并 
离 它 两 侧 电路 的 器 件 ， 尤 其 对 输入 侧 有 害 噪 声 的 ， 不 能 随 信息 进入 输 
出 端 。 

光 耦 合 器 的 常见 型 号 有 L9902 、817L、PC817 、PC111 、TLP521 、 
4N25、4N26 、4N35 、4N36 等 。 不 同型 号 的 光 耦 合 器 虽然 性 能 相近 ， 
但 特性 仍 有 所 差别 。 
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三 
全 全 


图 3-49 4 脚 直 插 光 耦合 器 
a) 4 脚 直 搬 光 耦合 器 的 外 形 b) 4 脚 直 搬 光 耦合 器 的 电路 符号 
















































































a) b) 
图 3-50 6 脚 直 搬 光 耦合 器 
a) 6 脚 直 插 光 耦合 器 的 外 形 b) 6 脚 直 插 光 耦 合 器 的 电路 符号 
TLP532 、TLP632 等 为 6 脚 线性 光 耦 合 器 ，4N 系列 属 4 脚 非 线性 
光 耦 合 器 。4N 系列 是 充电 器 电路 中 常用 的 ， 它 们 不 适合 在 开关 电路 
中 使 用 ， 只 适合 于 模拟 电路 。 但 是 4 脚 光 耦合 器 可 以 替代 6 脚 光 耦 
合 器 。 
当 光 耦合 器 有 故障 时 ， 最 好 采用 代 换 法 进行 检修 。 
AAATALTALTATLTALTALTALTLTALT AL 网 


3 唐 片 机 


多 -JPLPLPLPLPLPLPLPLLPLPLP DA 

















一 定 容量 的 RAM、ROM、LIO、 定 时 器 等 电路 和 CPU 集成 在 一 
块 芯 片上 ， 构 成 单 片 微型 计算 机 (简称 单片机 )。 单 片 机 又 称 单 片 微 
控制 器 、 微 控制 器 ， 其 外 形 如 图 3-51 
所 示 。 

单片机 和 微 处 理 器 不 同 ， 微 处 理 器 
是 由 运算 器 和 控制 电路 构成 的 ， 单片机 
不 是 完成 某 一 个 逻辑 功能 的 芯片 ， 而 是 ” 图 3-51 单片机 外 形 图 
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把 一 个 计算 机 系统 集成 到 一 个 芯片 上 ， 内 部 具有 存储 器 、 译 码 器 、 脉 
宽 调 制 功能 电路 、 饮 齿 波 发 和 后 锅 、 输 入 输出 端口 ， 以 及 能 够 通过 方 波 
控制 功率 管 的 导 通 时 间 从 而 达到 控制 电动 机 转速 的 驱动 电路 等 。 
电动 机 控制 和 充电 电路 中 经 常用 到 这 种 单片机 ， 有 专用 的 ， 也 有 
通用 的 。 专 用 的 如 UC3842 、MC33035 等 。 电 动 自行 车 充电 器 有 的 也 
采用 单片机 。 
单片机 一 般 由 软件 与 硬件 组 成 。 软 件 指 的 是 各 种 程序 ， 硬 件 包括 
运算 器 、 控 制 器 、 存 储 器 、 特 殊 功 能 寄存 器 等 ， 其 中 运算 右 和 控制 器 
合并 称 为 中 央 处 理 单元 (CPU ) 。 单 片 机 即 要 运算 ， 还 要 进行 控制 ， 
因此 ， 一 般 还 具有 计数 器 和 定时 器 。 
对 于 电动 自行 车 的 单片机 的 检修 来 说 ， 如 发 现 单片机 损坏 时 ， 只 
更 换 硬件 并 不 能 够 解决 问题 。 因 此 ， 可 用 同型 号 同 车 型 的 控制 器 代 
换 ， 效 果 会 要 好 一 些 。 
[C/N /ANOLON 
3,.5 晶 握 9 
CP TIT TT TT TT SD 
晶振 是 将 石英 晶体 按 一 种 特殊 工艺 切 成 薄 晶 片 ， 然 后 在 唱片 的 两 
个 相对 面 涂 上 银 层 ， 夹 在 〈 或 焊 在 ) 两 
个 金属 引 脚 之 间 ， 再 用 金属 、 陶 瓷 等 外 
壳 封 装 。 其 外 形 如 图 3-52 所 示 。 
3.15.1 晶振 的 功能 
晶振 用 来 和 时 钟 电路 配合 产生 精度 到 3-52 ”晶振 外 形 图 
较 高 的 时 钟 信 号 ， 它 是 CPU 和 各 个 受 控 
制 电 路 进行 正常 通信 的 基础 。 唱 振 利 用 压 电 效应 产生 的 是 正弦 波 振荡 
信号 ， 青 通过 整形 、 放 大 和 分 频 后 才能 获得 CPU 电路 工作 所 需 用 的 
时 钟 信号 。 
3.15.2 晶振 的 检测 
晶振 损坏 后 会 导致 CPU 电路 不 工作 或 工作 紊乱 的 故障 。 当 唱 振 
出 现 异 常 时 ， 最 好 采用 代 换 法 、 波 形 检测 法 进行 判断 。 另 外 ， 由 于 品 
振 在 结构 上 类 似 一 只 小 电容 器 ， 所 以 也 可 采用 电容 表 的 电容 档 通 过 检 
测 容量 的 方法 进行 判断 。 
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如 图 3-53 所 示 ， 为 电动 自行 车 LED 数码 管 的 外 形 。 






图 3-53 ”LED 数码 管 外 形 示 意图 


3.16.1 LED 数码 管 的 识别 

LED 数码 管 是 最 常用 的 一 种 字符 显示 器 件 ， 它 是 将 咎 干 发 光 二 
极 管 按 一 定 图 形 组 织 在 一 起 构成 的 。7 段 数 码 管 是 应 用 较 多 的 一 种 数 
码 管 ， 分 为 共 阴 极 数码 管 和 共 阳 极 数码 管 两 种 。 

3.16.2 LED 数码 管 的 检测 

电动 自行 车 显示 屏 采 用 数码 管 显示 。 当 显示 仪表 出 现 不 能 正常 显 
示 时 ， 一般 是 显示 电路 有 故障 或 数码 管 损坏 ， 应 按照 先 易 后 难 的 检修 
原则 ， 先 检测 数码 管 。 其 检测 方法 有 如 下 两 种 。 

1. 直接 观察 法 

该 方法 的 操作 情况 如 下 : 

取 下 数码 管 ， 观 察 LED 数码 管 外 部 颜色 是 否 均 匀 ， 有 无 局 部 变 
色 现 象 ; 外 观 是 否 变 形 ; 引线 是 否 折断 、 开 烛 现 象 等 。 如 有 异常 表 
现 ， 则 说 明 该 数码 管 已 损坏 。 

2. 干电池 检测 法 

即 采 用 两 节 1.5V 的 干电池 进行 检测 。 

现 以 共 阴 极 LED 数码 管 为 例 ， 介 绍 其 检测 方法 : 

将 3V 干电池 负极 引出 线 固定 接触 在 LED 数码 管 的 公共 阴极 上 ， 
另 一 根 引 出 线 接触 到 某 一 笔 段 的 驱动 端 时 ， 正 常 时 应 有 显示 ， 如 某 一 
笔 段 不 能 显示 ， 则 说 明 该 LED 数码 管 存 在 “ 断 笔 ” 的 故障 ， 如 某 一 
笔 段 连 在 一 起 发 光 ， 则 说 明 该 LED 数码 管 有 “ 连 笔 ”故障 。 

对 共 阳 极 数码 管 的 检测 ， 只 需 将 蓄电池 正 、 负 极 引 线 对 调 即 可 。 
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TIDIIID I I SSSI I II II I I SS A 
) 水 1 玩 动 自行 车 所 路 图 的 分 类 
要 想 成 功 修理 电动 自行 车 ， 电 路 图 的 识 读 和 分 析 是 非常 必要 的 。 
首先 ， 我们 先 来 了 解 电 动 自行 车 电路 的 分 类 ， 然 后 再 想 办 法 看 懂 各 种 
形式 的 电路 。 
电动 自行 车 电路 的 分 类 形式 如 下 。 
4.1.1 按 系 统 单元 划分 
按 系统 单元 电动 自行 车 电路 可 分 为 以 下 几 种 。 
1. 整 车 电路 
整 车 电路 即 把 整 辆 电动 自行 车 的 各 部 分 电路 相互 连接 起 来 ， 全 部 
在 一 张 纸 上 反映 出 来 ， 有 一 种 整体 、 全 面 的 感觉 。 
2. 系统 电路 
系统 电路 即 把 整 机 电路 分 成 几 大 块 ， 如 可 按 电动 自行 车 的 结构 把 
整 机 电路 分 成 充电 电路 、 电 动机 驱动 电路 等 ， 它 看 起 来 比 整 车 电路 更 
详细 、 清 楚 。 








3. 单元 电路 
单元 电路 即 把 系统 电路 又 分 成 更 细 、 更 小 的 块 电路 ， 使 图 样 看 起 
来 更 加 详细 明了 。 


4.1.2 按 图 样 种 类 划分 

按 图 样 种 类 电动 自行 车 电路 可 分 为 以 下 几 种 。 

1. 框图 

框图 是 一 种 通过 方 框 和 连 线 反 映 电 路 构成 和 信号 流程 的 电气 图 。 
图 中 每 个 方 框 反 映 的 就 是 一 个 单元 电路 或 是 一 个 部 件 ， 方 框 中 的 文字 
和 字符 含义 就 是 该 部 分 电路 的 名 称 和 功能 作用 ， 而 每 个 方 框 连 线 表明 
各 个 方 框 之 间 的 关系 。 框 图 简洁 清楚 ， 一目了然 。 如 图 4-1 为 普通 无 
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刷 电动 机 电动 自行 车 电气 系统 框图 。 


前 灯 / 转 向 灯 / 
扬声器 控制 


无 刷 电动 机 控制 器 
36V48V 蓄 电池 组 















前 类 /转向 灯 / 
扬声器 


























图 4-1 普通 无 刷 电动 机 电动 自行 车 电气 系统 


2. 电气 原理 图 

电气 原理 图 是 一 种 详细 、 完 整 的 电路 ， 可 直观 地 反映 出 电动 自行 
车 各 部 分 的 电路 结构 ， 各 组 成 元 器 件 的 参数 、 作 用 。 电 气 原理 图 不 仅 
可 帮助 我 们 分 析 电 动 自行 车 电气 系统 的 工作 原理 ， 而 且 为 我 们 进行 故 
障 分 析 和 元 器 件 代 换 提供 了 帮助 。 如 图 4-2 为 某 品牌 电动 自行 车 电气 
原理 图 。 
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图 4-2 某 品牌 电动 自行 车 电气 原理 图 

3. 电气 接线 图 

电气 接线 图 反映 了 电动 目 行 车 电路 板 上 各 元 带 件 的 实际 位 置 和 各 
$1 
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元 圳 件 间 的 连接 情况 。 如 图 4-3 为 有 刷 电 动机 电动 自行 车 电气 系统 接 
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图 4-3 有 


4. 印 制 电路 板 图 
印 制 电路 板 图 属于 PCB 布局 图 。 制 作 方 法 是 在 一 块 绝缘 板 上 先 
和 窗 盖 一 层 金属 销 ( 铜 箔 ) ， 将 金属 销 上 不 需要 的 部 位 腐蚀 掉 ， 剩 下 的 
金属 稍 作 为 电路 元 咒 件 之 间 的 连 线 ， 这 样 安装 在 这 块 绝缘 板 上 的 元 融 
件 就 构成 了 一 个 完整 电路 。PCB 布局 图 是 一 种 实际 电子 元 带 件 的 装 





配 图 。 


5. 故障 检修 流程 图 














刷 电 动机 电动 自行 车 电气 系统 接线 图 








故障 检修 流程 图 主要 用 于 故障 检修 ， 通 过 该 图 可 对 故障 部 位 依 
次 进行 查找 。 如 图 4-4 为 电动 自行 车 制 动 灯 不 亮 的 故障 检修 流 


程 图 。 
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制 动 灯 不 亮 


打开 电源 开关 , 扳 动 转向 开关 , 观察 转向 灯 是 否 正常 工作 


























是 否 
拆 下 制 动 灯 灯 四 ,检查 制 动 灯 灯泡 是 否 烧毁 检查 电源 电路 

Y 

否 是 

短 接 制 动 闸 把 开关 引线 ， 观 察 制 动 灯 是 否 正 常 发 光 更 换 制 动 灯 灯泡 

Y 

否 是 

检查 制 动 灯 与 其 灯 座 是 否 锈蚀 或 接触 不 良 更 换 制 动 阅 把 开关 

了 

否 是 

用 万 用 表 测量 制 动 闸 把 开关 电源 线 的 对 地 电压 是 否 正常 除 锈 或 更 换 

了 

是 否 





制 动 闸 把 开关 至 制 动 灯 间 的 导线 断路 或 短路 , 或 电源 至 制 动 闸 把 开关 
制 动 灯 灯 座 接地 的 线路 断路 或 短路 


图 4-4 ”电动 自行 车 制 动 灯 不 亮 的 故障 检修 流程 图 
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) 42 电动 自行 车 电路 图 党 符号 及 文字 符号 

在 电动 自行 车 电气 电路 图 中 ， 我 们 会 看 到 许 许多 多 的 电路 符号 ， 
这 些 电路 符号 表示 不 同 的 元 器 件 。 下 面 我 们 对 电动 自行 车 电气 电路 图 
中 的 电路 符号 做 详细 的 了 解 。 

4.2.1 电动 自行 车 电路 符号 的 分 类 

电动 自行 车 电路 符号 可 分 为 以 下 两 类 。 

1. 图 形 符号 

图 形 符号 即 用 规定 的 抽象 图 形 代 表 各 种 元 器 件 、 组 件 、 电 流 、 电 
压 、 波 形 、 导 线 和 连接 状态 等 的 绘图 符号 ， 它 是 构成 电动 自行 车 电路 
图 的 主体 。 





文字 符号 是 指 用 规定 的 字符 (通常 为 字母 ) 表示 各 种 元 器 件 、 
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组 件 、 设 备 、 装 置 、 物 理 量 和 工作 状态 等 的 绘图 符号 ， 文 字符 号 是 构 
成 电路 图 的 重要 组 成 部 分 。 
4.2.2 电气 电路 图 形 符号 与 名 称 
电动 自行 车 电气 电路 图 图 形 符 号 与 名 称 见 表 4-1。 
表 4-1 电动 自行 车 电气 电路 图 图 形 符号 与 名 称 
名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
ee 单 向 击 穿 二 极 管 ,电压 
导线 的 跨越 回国 调整 二 极 管 ( 稳 压 管 ) me: 
导线 的 交叉 连接 + 发 光 二 极 管 区 
边界 线 本 光敏 二 极 管 型 光 
和。 半 煞 二 极 和 光 丰 | 上 下 
插头 和 插座 = 
oe 无 宰 合 器 .到 隔 离 圳 
ee ( 示 出 发 光 二 极 管 和 光电 | “| 下 二 
半导体 管 ) 
可 变 电 阻 器 A 
双向 触发 二 极 管 怀 - 
ee 三 极品 体 亲 流 管 讨 
热 敏 电 阻 器 光敏 二 极 管 全 
0 
= PNP 型 晶体 管 
滑 线 式 变阻器 J 和 
NPN 型 晶体 管 4 
滑动 触 头 电位 1 
es 具有 两 个 电极 的 压 电 上 
唱 元 
光电 用 t 感 器 、 线 圈 、 绕 组、 扼 
流 圈 1 
电容 器 十 绕组 间 有 屏蔽 的 双 线 Wu 
组 单 相 变压器 Pe 
极 性 电容 器 半 在 一 个 绕组 上 有 中 心 ee 
点 抽 头 的 变压器 Pr 
半导体 二 极 管 一 肯 


符号 
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续 ) 
名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
易 熔 线 CNO 过 电流 保护 装置 > 
操作 器 件 一 般 符号 振荡 器 ~ 
| 交换 器 转换 器 用 
动 合 ( 常 开 ) 触 头 \ 0 
光电 发 生 器 Nr 
动 断 ( 常 团 ) 触 头 
滤波 器 > 上 
按钮 (不 闭锁 ) 上 > 人 
































星 形 联结 的 三 相 绕 组 gE Y 
触 头 常 开 的 继电器 | 发 


























三 角形 联结 的 三 相 
> < 或 人 























































































































和 触 头 常 闭 的 继电器 站 正 脉冲 nL 
照明 、 信 号、 仪表 、 指 四 负 脉冲 二 
示 灯 
荧光 灯 -> 接地 一 般 符号 亚 
报警 器 ES 接 机 壳 或 接 底板 少 十 
等 电位 上 
扬声器 ng 
交流 脉冲 ~ 
蜂 鸣 器 YY 
锯齿 波 一 
蓄电池 ml 故障 (用 以 表示 假定 故 
障 位 置 ) 
过 电压 保护 装置 U> 击 穿 万 
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4.2.3 数字 电路 图 图 形 符号 与 名 称 

组 成 电动 自行 车 数字 电路 图 的 符号 可 分 为 以 下 两 部 分 : 

1) 各 种 数字 电路 和 外 围 元 器 件 符号 ,包括 图 形 符 号 和 文字 
符号 ; 

2) 导线 、 波 形 、 轮 廓 等 绘图 符号 。 

数字 电路 符号 主要 包括 门 电路 、 触 发 器 、 信 号 发 生 器 、 编 译 器 等 
代码 转换 器 、 计 数 器 和 分 配器 、 移 位 寄存 器 、 信 和 号 转换 器 、 模 拟 开 
关 、 算 术 单 元 及 存储 器 等 的 图 形 符号 及 文字 符号 。 

在 集成 电路 内 部 构造 框图 中 还 会 看 到 一 些 组 件 图 形 中 有 标记 或 符 
号 ， 这些 符号 都 代表 某 种 门 。 

所 谓 的 门 ， 就 是 开关 ， 当 外 部 输入 情况 符号 设 定 条 件 时 ， 就 有 符 
合 设 定 的 输出 ; 当 外 部 输入 不 符合 设 定 条 件 时 ， 没 有 输出 。 

数字 门 电路 图 形 符号 见 表 4-2。 

下 面 我 们 来 对 几 组 名 词 加 以 解释 。 

三 1: 或 门 、 或 非 门 ， 输 入 呈现 1 状态 的 个 数 大 于 或 等 于 1 时 ， 
输出 才 为 1 状态 。 

=1: 异 或 门 ， 只 有 一 个 输入 为 1 状态 时 ， 它 的 输出 才 为 1 





妈 人 夺 











状态 。 

1: 非 门 ， 是 反 相 器 ， 只 有 输入 为 1 状态 时 , 它 的 输出 为 1 
状态 。 

&: 与 门 ， 必 须 是 两 个 以 上 的 1 同时 输入 时 , 输出 才 为 1 
状态 。 


或 门 、 与 门 、 非 门 是 基本 逻辑 门 ， 其 中 非 门 是 反 相 山 。 这 些 门 
是 为 逻辑 运算 选用 的 。 各 种 不 同门 的 组 合 ， 可 得 到 多 种 逻辑 运算 
电路 。 





反馈 : 将 经 过 处 理 输出 的 信号 再 返回 到 输入 端 。 
负 反 馈 : 输出 结果 的 反面 又 被 返回 到 输入 端 ， 返 回 的 量 越 多 ， 抑 
制 性 越 
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表 4-2 数字 门 电 路 图 形 符号 








































































































名 称 图 形 符号 说 明 
-| 多 
与 门 | 
到 左 为 输入 端 (输入 端 数量 可 增加 ) , 右 为 
输出 端 
-| 过 1 
或 门 时 
一 | 1 
非 门 . 反 相 器 k 一 左 为 输入 端 , 右 为 输出 端 
| 
与 非 门 o— 
了 左 为 输入 端 (输入 端 数 量 可 增加 ) , 右 为 
输出 端 
一 | 宇 1 
或 非 门 b 
二 | 二 i 
异 或 门 - 
一 | =1 
异 或 非 门 网 左 为 输入 端 , 右 为 输出 端 
人 一 | 工 
施 密 特 触发 器 非 门 
T&T 为 输入 端 (输入 端 数量 可 增 
a 区 nn 加 ) , 右 为 

















a a 


9 水 3 于 动 自行 车 基 划 单元 时 路 图 前 


2 Oo ee, 


在 电动 自行 车 的 电路 中 ,包括 了 许多 的 单元 电路 。 这 些 基础 
单元 电路 ， Oe 
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助 。 现 将 主要 单元 电路 介绍 如 下 。 

4.3.1 稳 压 电源 

电子 电路 中 ,许多 部 位 需要 稳 压 电源 提供 稳定 的 直流 电压 。 稳 压 
器 是 利用 现 有 电源 经 过 变换 电压 后 输出 需要 的 电压 ， 并 保持 稳定 的 一 
种 电路 工作 供电 器 件 。 

1. 稳 压 电源 的 分 类 

稳 压 电源 有 线性 和 非 线性 两 大 类 。 

线性 稳 压 电源 按照 自动 调节 组 件 和 负载 的 连接 关系 ， 又 分 串联 式 
稳 压 电源 和 并 联 式 稳 压 电源 。 控 制 器 和 充电 器 内 部 的 稳 压 电源 ， 大 部 
分 是 简单 的 串联 或 并 联 式 线性 稳 压 电源 。 

2. 稳 压 器 的 分 类 

稳 压 器 种 类 按 可 调 与 否 ， 分 为 固定 和 可 调 的 ; 按 调节 方式 ， 分 为 
多 端 可 调 、 三 端 可 调 ; 按 电源 正 负 ， 分 为 正 集成 稳 压 器 、 负 集成 稳 
压 器 























电动 车 电路 多 用 三 端正 电压 集成 可 调 或 固定 稳 压 器 。 正 输出 系列 
如 LM117/217/317、LM138/238/338、W7800 系列 ; 负 输 出 系列 如 
LM137/237/337 、W7900 系列 等 。 

3. 集成 稳 压 电路 

集成 稳 压 电路 就 是 将 串联 型 稳 压 电路 中 的 调整 管 、 稳 压 管 和 采样 
放大 管 等 主要 部 分 制作 在 一 块 芯片 上。 目前 市 场 上 使 用 较 多 的 三 端 式 
的 集成 稳 压 器 有 3 个 端口 。LM78 x x 三 端 稳 压 集成 块 就 是 正 电 压 型 
三 端 稳 压 器 的 器 件 ， 而 LM117 、LM337 集成 块 是 输出 电压 可 调 的 三 
端 稳 压 需 件 。 

型 号 中 的 “78” 代 表 正 电压 型 ， 后 面 “ x x” 表 示 输 出 稳定 电 
压 为 x xV。 外 接 二 极 管 是 保护 三 端 稳 压 器 的 ， 根 据 其 功能 常 称 为 防 
倒灌 二 极 管 。78 x x 系列 三 端 稳 压 右 内 部 有 过 电流 保护 和 温度 保护 
电路 。 

4.3.2 运算 放大 器 

运算 放大 器 是 一 个 标准 化 电路 ， 可 用 各 种 最 简单 的 方法 与 外 界 电 
路 连接 。 其 用 途 是 作 比 例 运算 、 信 号 比较 器 、 乘 法 器 和 除法 器 等 。 运 
算 放 大 器 一 般 集合 10 个 以 上 晶体 管 ， 在 电路 给 定 的 电压 范围 内 ， 放 
88 
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大 倍数 可 达到 千 万 倍 ， 甚 至 接近 电路 电源 。 

1. 运算 放大 器 的 构造 

运算 放大 器 的 构造 类 型 有 : 单独 输入 -单独 输出 、 差 分 输入 -差分 
输出 、 差 分 输入 -单独 输出 。 最 常用 的 是 后 者 。 

运算 放大 器 基本 上 由 高 输入 阻抗 、 高 增益 电压 放大 器 和 低 阻抗 输 
出 放大 器 组 成 。 其 工作 特点 是 ， 有 很 高 的 输入 阻抗 、 很 高 的 开 环 增益 
和 很 低 的 输出 阻抗 。 整 个 系统 的 特征 只 决定 于 负 反 馈 电路 。 

2. 运算 放大 器 的 分 类 及 型 号 

(1) 运算 放大 器 的 分 类 

运算 放大 器 分 通用 型 、 高 阻抗 型 、 高 精度 型 、 高 速率 型 、 低 功 耗 
型 、 宽 带 型 、 电 流 型 、 大 功率 等 13 种 。 通 用 型 又 分 [ 、I 、 亚 3 种 ， 
其 中 工 型 为 低 增 益 ， 开 型 为 中 增益 ， 焉 型 为 高 增益 。 

运算 放大 器 按 结构 可 分 为 双 极 型 、 结 型 场 效应 晶体 管 输入 型 、 
MOS 型 运算 放大 需 、CMOS 型 运算 放大 器 等 4 种 。 它 们 又 分 为 单 运 
放 、 双 运 放 、 三 运 放 、 四 运 放 等 4 种 ， 多 个 运 放 是 由 单 运 放 组 成 。 

(2) 运算 放大 器 的 型 号 

运算 放大 器 有 很 多 型 号 ， 如 LM 系列 、LF 系列 、MC 系列 、CA 
系列 等 ， 都 能 与 国产 FE、CF 系列 型 号 相对 应 。 控 制 器 和 充电 器 电路 
中 常用 的 运算 放大 器 有 两 运算 LM358 、 四 运算 LM324 等 。 

运算 放大 器 加 负 反 馈 后 ， 从 同 相 端 输入 ， 就 是 同 相 运算 放大 。 也 
可 以 同时 从 同 相 端 和 反 相 端 输入 ， 叫 代数 和 运算 放大 。 

3. 运算 放大 器 的 工作 原理 

集成 运算 放大 器 内 部 由 许多 直接 耦合 的 放大 器 组 成 ， 电 压 放 大 倍 
数 很 大 。 集 成 运算 放大 器 在 电路 图 中 的 符号 图 如 图 4-5 所 示 。 

在 图 4-5 中 ，1、2 端 是 信号 输入 端 ，5 是 输出 端 ，3、4 是 工作 
电压 端 。 在 输入 端 中 标 有 “ + ”号 的 是 同 相 端 ， 标 有 “ - ”号 的 是 
反 相 端 。 当 信号 从 同 相 端 输入 时 ， 输 出 信号 和 输入 信号 同 相 位 ; 信号 
从 反 相 端 输入 时 ， 输 出 信号 和 输入 信号 反 相 位 。 

集成 运算 放大 器 必须 有 电源 供应 才 可 以 工作 , 图 4-5 中 3、4 脚 
供电 端 ， 工 作 电 压 有 双 电 源 和 单 电源 之 分 。 集 成 运算 放大 器 手册 里 ， 
双 电 源 供电 的 Vo 表示 电源 正 ，Vss (或 V-) 表示 电源 负 ，GND 是 
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Rs 负 反 馈 电阻 





















































反 相 
反 相 
A , 输入 端 
| 答 出 计 了 上 
We 5 Jo 
5 % pr 4 
+ 4 同 相 “ 
本 输入 端 
输入 端 
a) b) 


图 4-5 运算 放大 器 
a) 理想 放大 器 b) 反 相 运算 器 


公共 地 ， 也 是 正 负电 源 的 公共 端 ; 单 电源 供电 的 fn (或 了 + ) 表示 
电源 正 ， 地 是 GND ， 也 是 电源 负极 。 

目前 ， 大 部 分 控制 器 和 充电 器 使 用 的 集成 电路 由 单 电 源 供电 ， 一 
端 接地 ， 一 端 电源 正 。 

4. 运算 放大 器 的 调试 

运算 放大 器 是 电动 自行 车 上 经 常用 到 的 元 器 件 ， 尤 其 是 控制 器 ， 
有 时 运算 放大 器 集成 在 专用 芯片 内 ， 无 法 调试 也 用 不 着 调试 。 我 们 下 
面 来 了 解 一 下 分 立 使 用 时 运算 放大 器 的 调试 方法 。 

(1) 动态 测量 与 调试 

测量 方法 是 用 信号 源 、 电 路 负载 和 示波器 ， 从 其 输入 端 输入 信号 
时 ， 电 路 中 各 阶段 应 有 相应 输出 的 信号 ， 示 波 器 上 呈现 相应 的 波形 。 

(2) 静态 测量 与 调试 

测量 方法 是 调整 运算 放大 器 中 的 电位 器 RP。 如 电路 中 无 电位 器 ， 
则 应 按 图 外 接 一 个 RP 进行 调整 ， 使 输出 为 0。 在 检测 中 要 求 ， 运 算 
放大 器 输入 为 0 时 ， 输 出 也 必须 为 0。 但 由 于 电路 中 元 器 件 配置 不 对 
称 ， 很 难 是 输出 0， 这 是 因为 存在 失调 电压 和 失调 电流 ， 遇 到 这 种 情 
况 应 当 设法 解决 。 

4.3.3 电压 比较 器 

电压 比较 器 是 一 种 用 参考 电压 比较 输入 电压 ， 对 差分 输入 端 上 的 
两 个 电压 进行 比较 ， 然 后 确定 输出 状态 ， 用 数字 信号 输出 比较 结果 的 
90 
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集成 电路 ， 是 一 种 典型 的 模拟 -数字 混合 系统 接口 电路 。 也 可 以 说 是 
相对 于 基准 电压 具有 比较 输入 信号 大 小 功能 的 电路 ， 并 能 作为 模拟 电 
路 和 数字 电路 之 间 的 接口 电路 使 用 ,将 输入 的 模拟 信号 电 平 判断 结 
用 数字 电 平 输出 。 

1. 电压 比较 器 的 用 途 及 常用 型 号 

电压 比较 器 常用 于 脉 宽 调 制 、 革 电池 电量 显示 电路 和 多 阶段 充电 
器 各 阶段 转换 以 及 各 种 保持 电路 ， 例 如 控制 器 的 蓄电池 欠 电 压 保 护 电 
路 和 过 电流 保护 电路 。 

电动 自行 车 电子 电路 中 常用 的 电压 比较 器 有 LM324 、LM339 、 
LM358 、LM393 、LM2904 和 TL08 等 。 

2. 电压 比较 器 的 构造 

一 般 电 压 比 较 器 和 运算 放大 器 器 件 内 部 构造 有 所 不 同 ， 但 是 在 电 
路 图 中 的 符号 是 一 样 的 ， 并 且 加 上 反馈 也 可 以 作 同 相 运 算 放 大 、 反 相 
运算 放大 和 代数 运算 放大 ; 运算 放大 器 开 环 也 可 以 替代 电压 比较 器 。 
但 是 ， 具 体 情 况 要 具体 分 析 ， 例 如 LM339 和 LM393 的 输出 ， 内 部 电 
路 是 NPN 集成 电极 开路 型 ， 如 两 个 输出 可 以 直接 并 联 ， 需 设置 上 拉 
电阻 等 。 而 LM324 运算 放大 器 开 环 作 比 较 器 ， 两 个 输出 不 能 直接 并 
联 ， 也 不 需要 上 拉 电 阻 。 

4.3.4 继电器 驱动 控制 电路 

继电器 的 构造 是 一 个 电磁 铁 控制 着 一 个 〈 或 多 组 ) 触 头 。 继 电 
器 是 由 电磁 铁 吸 合 线圈 得 电 ,， 产生 磁力 使 触 点 动作 〈 常 开 触 头 闭 合 
导 通 ， 常 团 触 点 断 开 ) 。 

继电器 驱动 控制 电路 符号 及 电路 如 图 4-6 所 示 。 

图 4-6 中 ， 常 开 触 点 也 叫 动 合 触 点 ， 常 闭 触 点 也 叫 动 断 (路) 
触 头 。 唱 体 管 VT 是 驱动 管 ; 吸 合 线圈 和 触 点 代号 都 是 K， 可 以 不 画 
在 一 起 ， 符 号 一 致 的 说 明 是 同一 个 继电器 。 

晶体 管 基 极 加 上 正 驱 动 电流 后 ， 唱 体 管 导 通 ， 吸 合 线圈 得 电 ， 触 
头 K 动作 。 唱 体 管 截止 时 ， 和 触 头 复位 ， 吸 合 线圈 kK 自身 电感 将 产生 
非常 高 的 自 感 电动 势 。 

由 于 续 流 二 极 管 的 存在 ， 唱 体 管 截止 时 ， 吸 合 线圈 自 感 电动 势 上 
负 下 正 ， 感 生 电 流 从 下 出 发 流 经 VD 回 到 了 + 形成 闭合 回路 ， 消 耗 了 
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图 4-6 继电器 驱动 控制 电路 符号 及 电路 
a) 继电器 驱动 控制 电路 符号 b) 继电器 驱动 控制 电路 图 


吸 合 线圈 K 的 储 能 ， 保 护 了 晶体 管 。 

4.3.5 续 流 电路 

当 断 开 电 路 时 ， 续 流 二 极 管 为 感应 电流 提供 通路 ,使 它 慢 慢 衰 
减 ， 以 降低 感 生 电压 。 

电动 机 和 继 电 融 的 线圈 都 是 电感 ， 都 要 加 装 续 流 二 极 管 VD。 在 
给 线圈 正常 通电 时 ，VD 反 偏 截止 。 在 开关 管 VT 关 断 时 ， 电 感 产 生 
的 自 感 反 电势 和 外 加 电压 方向 相反 使 VD 正 偏 导 通 ， 给 感 生 电 流 提供 
通路 ， 从 而 对 开关 管 起 到 保护 作用 。 图 4-7a 所 示 是 继电器 的 续 流 电 
路 ， 这 个 续 流 二 极 管用 一 般 二 极 管 即 可 。 图 4-7b 所 示 是 电动 机 的 续 
流 电 路 ， 这 个 续 流 二 极 管 需 要 高 速 大 电流 ( 儿 十 安 ) 二 极 管 。 
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图 4-7 续 流 二 极 管 电路 
a) 继电器 续 流 二 极 管 电路 b) 电动 机 续 流 二 极 管 电路 
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4.3.6 电压 采样 及 电流 采样 

1. 电压 采样 

充电 需 为 了 防止 过 充电 采用 电压 负 反 馈 ， 需 要 对 电压 采样 。 控 制 
器 为 了 防止 蓄电池 过 放电 ， 也 需要 对 电压 采样 。 

一 般 用 两 只 电阻 串联 后 接 到 被 采样 的 直流 电压 V+ 上， 串联 电 
阻 接合 部 输出 电压 采样 信号 VB， 接 电源 正极 V+ 的 叫 上 采样 电阻 ， 
接 电源 负极 了 _ 的 叫 下 取样 电阻 。 改 变 充 电器 输出 电压 ， 因 为 是 负 
反馈 ， 一 般 减 小 RE， 降 低 输出 电压 ; 增 大 RE， 升 高 输出 电压 ; 
改变 RT 也 可 以 ， 但 应 注意 功能 相反 ， 如 图 4-8 所 示 。 
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图 4-8 电压 采样 及 调整 示意 图 
a) 充电 器 输出 电压 调整 b) 控制 器 电池 欠 电 压 保护 起 控 点 调整 
2. 电流 采样 
控制 器 和 充电 器 都 需要 对 直流 电流 采样 ， 作 用 是 : 过 电流 时 取出 
过 电流 信号 到 控制 电路 关 断 功率 管 ， 送 负 反 馈 电 路 ， 和 预 设 值 模拟 减 
作为 PWM 的 输入 。 

性 能 可 靠 、 信 噪 比 高 的 直流 电流 采样 一 般 为 霍 尔 组 件 ， 也 叫 直 流 
电流 传感器 。 为 降低 造价 ， 利 用 电阻 两 端 电压 反映 电流 大 小 这 一 点 ， 
用 一 只 电阻 和 负载 串联 ， 这 只 电阻 叫 电流 采样 电阻 。 

一 般 选 用 小 阻 值 的 采样 电阻 进行 电流 采样 。 为 了 减少 电能 损失 ， 
3A 以 下 充电 器 可 用 0. 19 左右 的 线 绕 电阻 或 大 模 数 金属 膜 电 阻 。 

控制 器 电流 大 ， 为 减少 电能 浪费 和 发 热 造 成 的 故障 ， 应 取 0.010Q 
或 更 小 的 采样 电阻 。 一 般 采 用 康 铜 丝 、 镍 铜 丝 制作 采样 电阻 ， 也 有 利 
用 印 制 电路 板 的 铜 稍 当 作 采 样 电阻 的 。 
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4.3.7 显示 电路 

控制 句 显 示 的 内 容 有 电源 、 电 量 、 过 电流 、 A 欠 电 压 、 速 
度 等 ; 充电 器 显示 的 内 容 有 电源 、 充 电 、 充 满 、 涓 流 充电 等 。 

人 
示 屏 ，LCD 驱动 比较 复杂 ， 需 要 配 用 专用 驱动 电路 或 单片机 驱动 电 
路 。 在 电动 自行 车 显示 中 极 少 采用 LCD 显示 屏 。 

发 光 二 极 管 示意 图 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 ”发光 二 极 管 示意 图 

a) 共 阴极 双 发 光 二 极 管 b) 单 发 光 二 极 管 ce) 充电 状态 显示 发 光 二 极 管 

充电 器 有 时 采用 双 管 芯 的 LED， 可 以 发 3 种 颜色 光 ， 例 如 红 绿 双 
管 世 的 单独 一 个 发 光 就 是 红 或 绿 ， 同 时 发 光 就 是 橘 黄 ， 如 图 4-9a 所 
示 。 如 红 光 代表 正常 充电 ， 绿 光 代 表 涓 流 充 电 ， 黄 光 代 表 充 足 或 者 没 
接 上 蓄电池 。 大 部 分 充电 器 发 光 指 示 如 图 4-9e 所 示 ， 红 光 代 表 正 常 
充电 ， 绿 光 代 表 涓 流 充 电 ， 两 者 只 亮 一 个 。 

单 红 色 LED 发 光电 路 如 图 4-9b 所 示 ， 常 用 于 电源 指示 。 伴 随 
LED 使 用 要 有 限 流 措 施 ， 图 中 R 就 是 限 流 电阻 ，R= (被 指示 电压 - 
2V)/10mA， 单 位 是 干 欧 (kQ)。 

4.3.8 施 密 特 电路 

施 密 特 触发 器 电路 如 图 4-10 所 示 。 

施 密 特 电压 比较 器 也 叫 回 滞 触 发 器 ， 无 论 输出 了 为 何 电 平 ， 
都 起 反馈 作用 。 有 时 只 让 输出 了 为 一 ee 
就 给 Rs 再 串联 一 只 二 极 管 ， 属 于 变形 施 密 特 电路 。 
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图 4-10” 施 密 特 触发 器 电 路 
a) 典型 电压 比较 器 ”b) 施 密 特 触发 器 


4.3.9 反馈 电路 

反馈 就 是 从 输出 端 取 一 部 分 或 全 部 反馈 回 输入 端 。 

反馈 分 为 正 反 馈 和 负 反 馈 两 种 。 

正 反馈 增强 输入 信号 ， 可 以 组 成 施 密 特 电路 ， 形 成 羊 桥 式 充电 器 
功率 转换 的 自 激 振荡 ， 产 生 启 动 电压 ， 如 图 4-11 所 示 ， 也 可 以 组 成 
扬声器 音频 振 沪 器 。 
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图 4-11 反馈 应 用 电路 
a) 半 桥 式 充电 器 功率 转换 部 分 b) 电压 负 反 馈 稳定 电压 c) 电流 负 反 馈 稳定 电流 
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负 反 馈 削 弱 输 入 信号 ， 可 以 稳定 工作 点 、 稳 定 电压 、 稳 定 电流 、 
稳定 放大 倍数 。 

负 反 馈 从 反馈 取出 点 提取 的 是 电压 也 可 以 是 电流 ， 反 馈 到 电路 输 
入 端 可 以 是 串联 也 可 以 是 并 联 形式 ， 由 此 组 合 为 电压 串联 负 反 馈 、 电 
流 串联 负 反 馈 、 电 压 并 联 负 反馈 、 电 流 并 联 负 反馈 4 种 方式 。 

电压 负 反 馈 稳 定 的 是 电压 ， 电 流 负 反 馈 稳 定 的 是 电流 。 在 控制 器 
电路 中 ， 只 要 求 弄 清 电流 直流 负 反 馈 工 作 过 程 和 通路 ， 在 充电 器 电路 
中 还 要 和 弄 清 电压 直流 负 反 馈 工 作 过 程 和 通路 。 

4.3.10 脉 宽 调 制 

脉 宽 调制 简称 PWM， 是 英文 Pulse Width Modulation 的 缩写 。 它 
由 电压 比较 器 构成 ， 但 它 的 两 个 输入 信号 : 一 个 是 固定 的 基准 ， 但 不 
是 恒定 直流 电位 ， 而 是 等 幅 三 角 波 电压 ; 另 一 个 是 可 变 的 比较 电压 。 

脉 宽 调 制 输 出 频率 和 三 角 波 相同 ， 但 占 空 比 是 随 比 较 电 压 变 化 的 
连续 矩形 波 脉冲 。 

1. PWM 的 工作 原理 

PWM 的 工作 原理 示意 图 如 图 4-12 所 示 。 
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图 4-12 PWM 工作 原理 示意 图 
a) PWM 脉 宽 调制 器 b) 输入 2 电位 低 时 PWM 输出 的 脉冲 
c) 输入 2 电位 低 中 时 PWM 输出 的 脉冲 d) 输入 2 电位 高 时 PWM 输出 的 脉冲 
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2. PWM 的 应 用 

电动 自行 车 充电 器 和 速度 控制 器 都 应 用 PWM。 

(1) 应 用 于 速度 控制 器 中 

速度 转 把 的 速度 信号 是 一 个 随 速度 转 把 位 置 (相当 于 摩托 车 油 
门 ) 变化 的 浮动 直流 电压 ， 就 是 图 4-12 中 输入 浮动 电压 ， 转 把 速度 
电压 起 高 ， 对 应 输出 脉冲 越 宽 ， 电 动机 转速 就 高 。 

(2) 应 用 于 充电 器 中 

其 作用 与 有 刷 控 制 器 的 PWM 类似。 主要 不 同 在 于 ,输入 浮动 的 
直流 电压 是 预 设 电压 和 来 自负 反馈 通道 的 电压 相 减 值 ， 它 是 一 个 随 充 
电 电 压 和 充电 电流 变化 的 直流 信号 电压 。 用 它 决定 PWM 输出 的 脉冲 
波 的 占 空 比 ， 去 操作 功率 转换 开关 管 的 导 通 比 ， 实 现 恒 压 或 恒 流 充电 
和 充电 过 电压 (过 充电 ) 保护 等 。 

4.3.11 三 角 波形 成 电路 

PWM 所 需 幅 度 固定 的 三 角 波 产生 方法 如 下 : 

1) 专用 芯片 外 接 一 个 电阻 髓 和 一 个 电容 器 ， 这 只 电阻 叫 定时 电 
阻 R,， 电 容器 叫 定时 电容 C，( 也 称 振荡 电容 ); 

2) 用 方 波 发 生 器 对 R、C 进行 充 放 电 ， 在 电容 两 端 产生 三 角 波 ，; 

3) 从 振荡 器 的 电容 两 端 提 取 三 角 波 。 

施 密 特 振荡 器 的 电路 如 图 4-13 所 示 。 它 是 方 波 发 生 需 的 一 种 ， 
属于 自 激 多 谐振 荡 器 中 的 一 种 特殊 振荡 器 
类 型 ， 也 被 称 为 自 激 多 谐振 荡 嚣 。 其 电路 
有 两 条 反馈 回路 。 一 条 从 输出 端 通过 二 极 R， 
管 VD 返回 到 运算 放大 器 的 反 相 端 ， 该 路 ee 
还 包含 一 个 充电 电阻 R' 和 一 个 由 反 相 输 
入 端 连接 到 地 的 电容 器 C。 另 一 路 是 从 输 下 [Rs 
出 端 通过 正 反 馈 电阻 Ry 返回 到 运算 放大 了 -- 
器 的 同 相 端 ， 它 还 包含 R, 和 Rs: 。 从 

4.3.12 电源 滤波 电路 Lc 

充电 器 中 ,市 电 整 流 电 路 之 后 输出 的 ”二 
脉动 直流 电 ， 需 要 电源 滤波 电路 使 其 变 得 图 4.13 ” 施 密 特 振 
比较 平滑 才 可 以 使 用 。 荡 器 电路 图 
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电路 中 有 的 直流 供电 部 分 也 必须 加 装 电源 滤波 器 ， 电 路 才能 正常 
工作 。 
电源 滤波 电路 如 图 4-14 所 示 。 














Cl C2 Ci + C5 


























图 4-14 常用 的 电源 滤波 电路 
a) 电容 滤波 b) LC 滤波 




















电容 滤波 是 使 用 最 多 的 电源 滤波 电路 。LC 滤波 由 电容 和 电感 
组 合 ，LC 滤波 适合 大 电流 场合 ， 滤 波 效 果 比 单纯 使 用 电容 滤 
波 好 。 

4.3.13 ”二极管 “或 ”电路 

通过 前 文 我 们 已 知道 ， 门 电路 有 非 门 、 与 门 、 或 门 、 与 非 门 、 或 
非 门 、 异 或 门 、 异 或 非 门 ， 它 们 反映 输 























+SV 
入 和 输出 的 逻辑 关系 。 1 
要 实现 以 上 逻辑 ， 除 使 用 集成 门 电 R 
路 外 ， 还 可 用 分 立 组 件 的 方法 。 有 而 控 。 、 
制 器 中 普遍 使 用 二 极 管 组 成 的 “或 ” 
电路 。 
电动 自行 车 的 有 刷 控制 器 具有 鞭 电 
池 欠 电压 保护 、 电 机 过 电流 保护 、 制 动 








C E 





断 电 保 护 等 。 其 中 任何 一 项 满足 条 件 ， 
保护 电路 都 应 该 动作 。 这 三 项 对 保护 电 图 4.15 二 极 管 “或 ”电路 
路 而 言 ， 在 逻辑 上 就 是 “或 ”的 关系 。 A、B、C 一 输入 D 一 输出 
二 极 管 “ 或 ”电路 如 图 4-15 所 示 。 R 一 门 电阻 
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) 涉 4 虹 动 自行 车 束 车 电 冲 图 衣 人 

本 节 ， 我 们 来 对 电动 自行 车 整 车 电路 及 系统 划分 做 整体 概观 的 
认 知 。 

4.4.1 整 车 电路 的 构成 

为 了 更 有 针对 性 地 分 析 电 动 自行 车 整 车 电路 ， 这 里 将 整 车 电路 大 
致 归 类 为 两 大 系统 。 

1. 电气 系统 

电动 自行 车 电气 系统 由 电源 、 控 制 器 、 状 态 显 示 、 声 光 信 号 、 操 
纵 系统 、 传 输 线路 等 构成 ， 有 的 还 配置 了 助力 装置 和 替 尔 式 里 程 速度 
表 系 统 ， 在 系统 图 中 都 能 显示 。 

电动 自行 车 除 电源 、 控 制 器 及 传输 线路 外 ， 调 速 、 制 动 断 电 、 电 
量 和 速度 显示 一 般 必 不 可 少 ， 电 量 显示 需要 36V 电源 ， 速 度 显示 需 
要 1~4V 电源 ， 仪 表 工 作 需 要 12 ~ 1$V 电源 ， 必 须 由 蓄电池 与 控制 
器 直接 提供 。 左 右 转向 灯 的 闪烁 ， 是 靠 内 光 器 实现 的 ， 电 气 系统 中 都 
没有 显示 。 有 的 转向 灯 用 强 光 闪 烁 发 光 二 极 管 ， 这 比 用 闪光 器 成 本 
低 ， 故 障 率 也 低 。 

不 同 厂 家 生产 的 电动 自行 车 电气 系统 的 构成 有 所 差别 ,但 基本 原 
理 是 相同 的 。 无 刷 电动 机 整 车 电气 系统 如 图 4-16 所 示 ， 有 刷 电动 机 
整 车 电气 系统 如 图 4-17 所 示 。 

2. 仪表 显示 系统 

电动 自行 车 的 仪表 种 类 繁多 ， 有 简易 的 、 豪 华 的 ， 有 与 控制 器 组 
成 一 体 的 ， 有 与 控制 絮 分 离 的 。 

仪表 的 分 类 前 面 我 们 已 作 了 解 ， 这 里 我 们 主要 了 解 一 下 仪表 盘 。 

仪表 盘 是 电动 自行 车 工作 状态 指示 部 件 ， 主 要 包括 电源 指示 、 葬 
电池 容量 显示 、 欠 电压 指示 、 速 度 显示 等 多 种 指示 功能 。 比 较 高 档 的 
电动 自行 车 仪表 还 包括 里 程 显示 、 转 向 和 大 灯 点 亮 指 示 、 过 电流 指 
示 、 温 度 显 示 、 电 动 自行 车 工作 模式 显示 等 。 

4.4.2 整 车 电路 的 分 析 

不 同 品 牌 、 不 同型 号 的 电动 自行 车 ， 其 外 观 千变万化 ， 但 其 控制 
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es 左 转向 前 灯 
: 太 转 向 后 灯 转向 开关 左 转向 后 灯 
大 4 左 转 指示 OS 
1 - 左 4 左 转 指示 
上 看 6 村 同 前 条 | | 有 转向 前 灯 
(a Q 夸 向 后 灯 册 光 器 | 石 @ 

禾 右 转 指示 Se 
@ 前 大 灯 右 转 指示 

| 色 后 大 类 | 前 大 灯 

大 灯 开 关 车 般 | 一 CE 

大 灯 开 关 #9 

不 
扬声器 开关 [扬声器 i | 
仪表 板 [只 扬声器 

E 霍 尔 插头 
制 动 5 调 束 制 动 调 束 
提名 
ee 人 Ta3ev ti | 
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熔断 器 电源 开关 熔断 器 ”电源 开关 
图 4-16 无 刷 电动 机 整 车 电气 系统 图 4-17 有 有 刷 电动 机 整 车 电气 系统 
和 驱动 电路 大 致 相同 。 





1. 电动 自行 车 控制 和 驱动 电路 概述 

电动 自行 车 以 六 电池 为 动力 源 ， 以 电动 机 为 动力 ， 并 配 用 专用 控 
制 器 、 驱 动机 构 和 电路 。 

打开 电动 自行 车 的 电源 锁 后 ， 蓄 电池 向 控制 器 供电 ， 骑 行者 通过 
调 速 手 柄 的 操作 ， 使 电动 机 通电 运转 ， 驱 动车 轮转 动 ， 电 动 自 行车 按 
照 操 作者 所 需 方向 和 速度 行驶 。 当 行驶 中 需要 制 动 时 ， 可 操作 制 动 断 
电 闸 把 ， 借 助 断 电 开 关 来 实现 停车 前 切断 电源 。 

2. 普通 无 刷 电动 机 控制 器 自行 车 电路 分 析 

采用 无 刷 电动 机 控制 器 的 整 车 接线 图 如 图 4-18 所 示 。 

工作 时 : 

1) 220V 交流 电 经 过 充电 器 给 36V 蓄电池 充电 。 

2) 在 使 用 电动 自行 车 时 ，36V 著 电 池 经 过 20A 熔断 器 、 电 源 
锁 ， 给 整 车 供电 。 

3) 打开 电源 锁 ， 整 车 带电 。 蓄 电池 给 仪表 供电 ， 显 示 蓄 电池 剩 
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红 / 左右 制 动 转 把 
棕 / 黄 
充 | -次 断 器 7/ 红 
电 
闫 | 。 傍 电 池 ] 
交 /扬声器 闪光 器 
开关 | 灰 ( 蓝 / 黄 ) | 转向 开关 
mm .。 浅 蓝 
220V 人 (全 平 极 | 黄 、| 浅 绿 | 橙 或 蓝 
由 潍 P| 右 | 伪 站 OO QQ 
量 | 度 | 转 | 对 谷 ， G@ WwW 前 | 后 [| 前 | 后 
措 | 指 | 向 | 向 | | 指 | 前 | 前 守信 | 外 
和 
- -一 灯 | 灯 向 向 向 | 记 
CC 条 | 灯 | 妇 
图 4-18 采用 无 刷 电动 机 控制 器 的 整 车 接线 医 




















余 电 量 ， 同 时 也 显示 骑 行 的 速度 。 

4) 当 打 开 前 大 灯 开 关 时 ， 前 大 灯 和 夜行 灯亮 ， 且 仪表 中 的 前 大 
灯 指 示 灯 也 亮 。 

5) 当 打 开 左 侧 转向 灯 时 ， 前 左 转向 灯 、 后 左 转向 灯 和 仪表 中 的 
左 转向 灯 点 亮 。 当 右 侧 转向 开关 打开 时 ， 前 右 转 向 灯 、 后 右 转向 灯 和 
仪表 中 的 右 转向 灯 点 亮 。 

6) 36V 蓄电池 给 控制 器 供电 ， 调 整 调 速 转 把 时 ， 将 调 速 电压 送 
给 控制 带 ， 来 改变 无 刷 电动 机 的 电压 ， 也 就 是 来 改变 无 刷 电动 机 的 
速度 。 

7) 当 制 动 时 ， 左 疗 把 或 右 闸 把 把 信号 送 给 控制 器 ， 控 制 器 控制 
电动 机 停 转 。 

3. 普通 有 刷 电 动机 控制 融 自 行车 电路 分 析 

采用 有 刷 电 动机 控制 器 的 整 车 接线 图 如 图 4-19 所 示 。 

工作 时 : 

1) 蓄电池 电压 经 过 20A 熔 丝 、 接 插件 、 电 源 锁 给 整 车 供电 。 
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20A 熔 断 器 1/ 一 志 源 什 
Se 调 速 转 把 
ee 制 动 断 电 开 关 
一 蓄电池 揪 搂 作 前 大 灯 CO 9 1817 1615 
一 
控制 器 
电阻 1 2 3 
E-M- M+E1 
1 
M 和 四 
有 刷 直流 电动 机 








图 4-19 采用 有 刷 电 动机 控制 融 的 整 车 接线 图 


2) 当 打 开 电 源 锁 后 ， 蓄 电池 就 给 整 车 供电 。 蓄 电池 给 仪表 、 扬 
声 融 、 前 大 灯 、 有 刷 控 制 器 供电 。 

3) 当 打 开 前 大 灯 开 关 ， 蓄 电池 经 限 流 电 阻 加 到 前 大 灯 上 ， 使 前 
大 灯 点 亮 。 

4) 当 打开 扬声器 开关 时 ， 蓄 电池 电压 经 振荡 器 加 到 扬声器 上 ， 
使 扬声器 发 声 。 

5) 蓄电池 电压 加 到 控制 器 的 4、!1 端 ， 控 制 带 通过 调 速 转 把 7、 
8、9 端 加 到 控制 带 上 ， 从 3、2 端 输出 变化 的 调 速 电压 ， 可 以 改变 有 
刷 直 流 电机 的 转速 。 

6) 当 制 动 时 ， 制 动 开 关 5、6 闭合 ， 给 控制 器 传输 制 动 信号 ， 
使 电动 机 停 转 。 

人 ALLTLTLTLT LTLT LALTLTLT LTLNTLTALTLTLTLTALTLT AL 


E 二 用 A EE Ee 六 可 | ey 
水 3 中 动 自行 车 控制 猎 电 路 图 首 人 


CPTT TT TT TI TI I 

















一 





我 们 知道 ， 控 制 絮 作为 电动 自行 车 的 “四 大 件 ” 之 一 ， 其 重要 
性 不 言 而 喻 。 控 制 器 由 不 同 功能 的 元 融 件 组 成 。 那 么 ， 其 电路 分 布 状 
况 又 是 怎样 的 呢 ? 
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4.5.1 控制 器 的 构成 

我 们 这 里 所 讲 的 控制 器 的 组 成 ， 实 质 上 是 化 而 大 之 的 电动 机 控制 
系统 。 

电动 机 控制 系统 主要 由 稳 压 絮 与 保护 电路 、 锯 齿 波 发 生 右 、 
PWM 调制 器 、 驱 动 电路 、 功 率 放大 电路 、 制 动 控 制 电路 、 调 速 控制 
电路 等 组 成 ， 如 图 4-20 所 示 。 


锯齿 波 稳 压 器 

发 生 器 a 
填 驱动 

调制 器 电路 放大 


图 4-20 电动 机 控制 系统 构成 框图 


























1. 稳 压 需 

稳 压 器 主要 由 分 离 组 件 或 集成 电路 构成 ， 作 用 是 把 来 自 蓄 电池 盒 
的 24V、36V、48V 电压 变换 为 5 ~ 18V 的 直流 电压 ， 为 控制 系统 低 
压 电路 供电 。 部 分 控制 器 采用 了 DC-DC 功率 变换 器 ,将 24V、36V、 
48V 电压 变换 为 12 ~18V 直流 电压 。 

2. 锯齿 波 发 生 器 

锯齿 波 发 生 器 多 由 集成 电路 内 部 的 多 谐振 荡 器 和 外 接 的 RC 定时 元 
件 通过 振荡 形成 锯齿 波 脉 冲 (有 的 书 中 将 该 脉冲 称 为 三 角 波 脉冲 ) 。 

3. PWM 调制 器 

PWM (脉冲 宽度 调制 ) 调制 器 以 PWM 控制 型 芯片 内 的 RS 触发 
器 或 运算 放大 器 为 核心 构成 。 该 触发 器 利用 锯齿 波 脉冲 发 生 器 输出 的 
锯齿 波 脉 冲 作 为 触发 絮 信 号 ， 再 与 其 他 控制 信号 比较 后 ， 产 生 占 空 比 
可 调 的 矩形 脉冲 信号 ， 即 调 宽 脉冲 。 

4. 功率 放大 器 

功率 放大 器 多 采用 大 功率 型 场 效 应 晶体 管 或 复合 管 对 来 自 驱 动 电 
路 的 矩形 脉冲 进行 放大 ， 以 便 驱 动 电动 机 旋转 。 目 前 ， 电 动 自行 车 无 
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刷 电 动机 控制 器 都 采用 了 6 只 大 功率 型 场 效 应 晶体 管 或 IGBT 管 ， 而 有 
刷 电动 机 控制 器 采用 的 大 功率 场 效 应 晶体 管 、IGBT 与 输出 功率 大 小 有 
关 ， 最 少 的 是 一 只 ， 最 多 的 是 5 只 并 联 使 用 ， 一 般 采 用 的 是 2 只 。 

5. 驱动 电路 

驱动 电路 有 的 采用 分 立 组 件 构 成 ， 有 的 采用 集成 电路 构成 ， 其 作 
用 是 将 来 自 PWM 调制 器 的 调 宽 脉 冲 进 行 放 大 。 有 刷 电 动机 控制 器 仅 
设置 了 一 套 驱动 电路 ， 而 无 刷 电动 机 控制 器 的 驱动 电路 设置 了 3 套 构 
成 完全 相同 的 驱动 电路 。 

6. 调 速 电路 

调 速 电路 就 是 对 来 自转 把 的 调 速 信号 进行 放大 后 ， 为 PWM 调制 
器 提供 比较 信号 。 通 过 改变 调 宽 脉 冲 的 占 空 比 ， 实 现 对 功率 放大 管 导 
通 时 间 的 控制 ， 进 而 实现 对 电动 机 转速 的 控制 。 功 率 放大 管 导 通 时 间 
越 长， 为 电动 机 提供 的 电流 越 大 ， 电 动机 转速 越 快 。 

电动 自行 车 的 调 速 转 把 安装 在 右手 位 置 ， 转 动 转 把 可 控制 车 速 。 
调 速 转 把 有 光电 调 速 转 把 和 霍 尔 调 速 转 把 两 种 ， 目 前 大 多 数 电动 自行 
车 都 采用 霍 尔 调 速 转 把 。 调 速 转 把 一 般 引 线 有 3 根 ， 电 源 线 ( +5V 
红线 ) 、 调 速 转 把 信号 线 〈 绿 线 ) 和 接地 线 ( 黄 线 ) 。 

电动 自行 车 常见 霍 尔 调 速 转 把 的 内 部 电路 如 图 4-21 所 示 。 


(1) Fcc 
= < 
放大 器 




























































































图 4-21 霍 尔 调 速 转 把 的 内 部 电路 图 


7. 制 动 电路 

制 动 电路 由 闸 把 和 放大 器 等 构成 ， 它 是 用 来 切断 电动 机 旋转 的 驱 
动 信和 号。 

进行 制 动 时 ， 闸 把 内 的 机 械 开关 或 开关 型 霍 尔 组 件 动作 ， 输 出 低 
电 平 或 高 电 平 控制 信号 给 控制 器 。PWM 调制 需 接 收 控制 信号 后 ， 使 
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PWM 电路 不 再 输出 调 宽 脉冲 ,信号 放大 电路 不 能 为 电动 机 提供 驱动 
电压 ， 电 动机 停止 转动 ， 随 后 闻 把 通过 钢 索 使 抱 闸 抱 紧 完成 制 动 。 
电动 自行 车 闸 把 的 传 感 避 有 机 械 式 和 霍 尔 感应 式 两 种 。 

机 械 式 传感器 有 2 根 引 线 ， 霍 尔 感 应 式 传 感 器 有 3 根 引 线 ， 即 信 
号 线 ( 黄 ) 、 电 源 线 ( 红 ) 、 接 地 线 ( 黑 )。 握 曾 把 时 ， 有 常 低 电 压 
和 常 高 电压 之 分 ， 市 场 上 常 低 电压 的 采用 不 多 ， 常 高 电压 广 为 运 用 。 

电动 自行 车 闸 把 的 位 置 传 感 组 件 有 机 械 微 动 开 关 和 开关 型 堆 尔 感 
应 组 件 两 种 。 其 中 ， 机 械 式 微 动 开关 又 分 为 机 械 常 开 ( 见 图 4-22) 
和 机 械 常 财 〈( 见 图 4-23) 两 种 电路 ; 开关 型 霍 尔 感应 组 件 又 分 为 制 
动 低 电 平 ( 见 图 4-24) 和 制 动 高 电 平 〈( 见 图 4-25) 两 种 电路 。 

8. 保护 电路 

保护 电路 的 作用 是 保证 控制 器 或 骑 行 者 安全 。 大 部 分 控制 器 都 设 
















































































Vcc 
[eo 
上 拉 电 阻 四 
I 
芯片 
b 路 机 
闸 把 二 
图 4-22 ”机 械 常 开 闸 把 制 动 电 路 图 
Fcc 
[eo 
上 拉 电 阻 
驱 |  [ 抽 
PWM| | 动 动 
ya 路 

















闸 把 J 
图 4-23 ”机 械 常 闭 闻 把 制 动 电路 图 











105 


伍 洽 六 人 行 芷 纤 作 入 门 精 娄 与 这 修 本 








Re Vcc 电 源 





输出 级 





> 制 动 
信号 输出 


















































图 4-24 ” 制 动 低 电 平 电路 图 




















一 Vcc 电 源 














一 信号 输出 
| 输出 级 
作 大 器 | 


霍 尔 感应 器 ] 地 
图 4-25 制 动 高 电 平 电路 图 


置 了 供电 电压 (蓄电池 电压 ) 不 足 保护 ( 欠 电 压 保护 ) 、 场 效应 晶体 
管 过 电流 保护 电路 ， 部 分 控制 器 还 设置 了 防止 “飞车 ”的 保护 电路 
和 过 热 保 护 、 电 动机 断 相 保护 、 电 动机 堵 转 保护 等 电路 。 

4.5.2 控制 器 的 工作 原理 

1. 有 刷 控 制 器 的 工作 原理 

有 有 刷 电动 机 是 靠 换 向 器 〈 也 叫 整流 子 ) 来 保证 转子 (旋转 部 分 ) 
和 固定 部 分 的 磁场 保持 连续 朝 一 个 方向 的 吸引 力 或 排斥 力 的 。 这 套 转 
向 机 构 最 重要 的 机 件 就 是 电 刷 ， 控 制 器 无 需 改 变 电 流 方向 ， 这 种 控制 
器 叫做 有 刷 控 制 器 。 

图 4-26 所 示 为 常用 有 刷 控制 器 的 工作 原理 框图 。 

有 刷 控 制 器 从 蓄电池 电源 输入 到 对 电动 机 的 供电 ， 整 个 控制 过 程 
各 部 分 电路 的 作用 及 工作 原理 如 下 : 

1) 蓄电池 电压 经 稳 压 后 为 控制 右 提 供 工作 电压 。 

2) 欠 电 压 保 护 电路 用 来 对 蓄电池 电压 过 低 时 起 保护 作用 ， 当 鞭 
电池 电压 降低 到 控制 器 设 定 值 以 下 时 ，PWM 芯片 停止 输出 PWM 信 
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图 4-26 常用 有 有 刷 控 制 器 的 工作 原理 框图 


号 ， 以 保护 蓄电池 不 至 于 在 低 电 压 时 持续 放电 。 

3) 限 流 电 路 用 来 对 控制 天 输出 的 最 大 电流 进行 限制 ， 以 保护 蓄 
电池 、 控 制 器 和 电动 机 等 不 会 出 现 超过 允许 范围 的 电流 。 

2. 无 刷 控制 如 的 工作 原理 

无 刷 直 流 电动 机 本 身 没 有 换 向 器 ， 靠 控制 器 来 改变 电动 机 线圈 内 
部 的 电流 方向 ， 同 样 保 证 转子 和 固定 部 分 的 磁场 ， 保 持 朝 一 个 方向 的 
吸引 力 或 排斥 力 。 这 种 控制 器 叫 无 刷 控 制 咒 。 

无 刷 控 制 器 一般 靠 霍 尔 传感器 确定 转子 磁场 的 位 置 ， 在 恰当 时 机 
给 相应 线圈 改换 电流 的 方向 。 位 置 传感器 除 霍 尔 传感器 外 ， 还 有 光电 
传感器 等 。 采 用 堆 尔 传感器 的 无 刷 电动 机 和 无 刷 控制 器 之 间 一 般 有 8 
条 导线 连接 : 三 根 粗 线 是 线圈 引线 ，5 根 细 线 中 ,一 根 为 5V 电源 ， 
一 根 为 公共 地 ， 三 根 为 转子 位 置信 号 线 。 

常用 无 刷 控制 器 工作 原理 框图 如 图 4-27 所 示 。 

无 刷 控制 器 从 蓄电池 电源 输入 到 对 电动 机 的 供电 ， 整 个 控制 过 程 
各 部 分 电路 的 作用 及 工作 原理 如 下 : 

1) 蓄电池 输出 的 电压 经 稳 压 后 为 控制 器 内 电子 组 件 提供 工作 
电压 。 

2) 微 处 理 器 芯片 根据 无 刷 电 动机 的 霍 尔 信号 对 MOS 管 驱动 电路 
给 出 有 选择 性 的 打开 与 关闭 信号 ， 以 完成 对 电动 机 的 换 向 。 同 时 ， 根 
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图 4-27 常用 无 刷 控制 右 工 作 原理 框图 


据 调 速 转 把 的 输入 电压 大 小 将 相应 的 脉冲 宽度 载波 信号 与 MOS 管 导 
通信 号 混合 ， 以 实施 对 电动 机 的 速度 进行 控制 。 

3) MOS 管 驱动 电路 将 PWM 信和 号 整形 放大 ， 提 供给 MOS 管 。 由 
于 MOS 管 驱动 电路 具有 升 压 功能 ， 可 以 将 MOS 管 导 通信 和 号 变 成 高 于 
革 电 池 电 压 的 超 高 方 波 信号 ， 以 满足 MOS 管 驱 动 电压 高 于 蓄电池 电 
压 的 需要 。MOS 管 是 大 电流 的 开关 组 件 ， 其 导 通 时 间 与 关闭 时 间 ， 
受 导 通信 号 与 PWM 信号 合成 的 混合 信号 的 控制 。 

4) 欠 电 压 保 护 电路 的 作用 是 对 蓄电池 进行 保护 ， 当 蓄电池 电压 
降 到 控制 器 设 定 值 以 下 时 ，PWM 芯片 停止 PWM 信号 输出 ， 以 保护 
蓄电池 不 至 于 在 低 电 压 的 情况 下 继续 放电 。 

5) 限 流 电路 是 对 控制 器 输出 的 最 大 电流 进行 限制 ， 使 蓄电池、 
控制 器 和 电动 机 始终 工作 在 允许 的 电压 范围 内 ， 不 至 于 因 过 电流 而 造 
成 损坏 。 

4.5.3 控制 器 的 连接 

电动 自行 车 控制 器 分 别 要 与 电源 〈 蕾 电池 组 ) 、 电 动机 、 调 速 转 
把 、 断 电 阐 把 等 连接 ， 接 受 来 自 各 方 的 控制 信号 ， 根 据 这 些 信号 向 电 
动机 输出 合理 的 电压 和 电流 。 

在 前 文 “直流电 动机 的 连接 ”一 部 分 ,我 们 已 经 了 解 了 控制 器 
与 电动 机 的 连接 。 因 此 这 里 仅 介绍 控制 器 与 转 把 、 闸 把 的 连接 。 
通常 与 转 把 、 闸 把 连接 一 个 6 脚 连接 器 ， 它 的 1 脚 、4 脚 ( 红 
线 ) 是 5V 供电 ,2 脚 ( 黑 线 ) 是 接地 ，3 脚 〈 黄 线 ) 接 转 把 调 速 信 
号 输出 线 ，5 脚 ( 蓝 线 ) 是 接地 ,6 脚 ( 绿 线 ) 接 闻 把 的 制 动 信号 输 
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出 线 。 普 通 智 能 有 刷 电动 机 控制 絮 的 连接 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-28 普通 智能 有 刷 电动 机 控制 器 的 连接 


普通 无 刷 电动 机 控制 器 的 连接 如 图 4-29 所 示 ， 普 通 智 能 无 刷 电 
动机 控制 需 的 连接 如 图 4-30 所 示 。 
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图 4-29 普通 无 刷 电动 机 控制 器 的 连接 
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图 4-30 普通 智能 无 刷 电动 机 控制 器 的 连接 


4.5.4 控制 器 的 电路 图 解 

下 面 我 们 分 别 对 有 刷 控 制 器 和 无 刷 控 制 器 的 电路 做 简要 的 
分 析 。 

1. 有 刷 控 制 恬 的 电路 图 解 

电动 自行 车 的 有 刷 控 制 器 一 般 包 含 稳 压 电源 电路 、 调 速 控制 信号 
放大 电路 、PWM 电路 、 功 率 场 效 应 晶体 管 变换 输出 电路 、 欠 电压 保 
护 电路 、 过 电流 / 限 电流 保护 电路 等 。 

典型 有 刷 控 制 咒 的 电路 如 图 4-31 所 示 。 
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图 4-31 典型 有 刷 控 制 器 的 电路 图 


(1) 稳 压 电源 电路 

稳 压 电源 电路 主要 是 为 控制 器 内 部 的 电子 组 件 或 者 电路 提供 工作 
电压 ， 一 般 是 低 于 367V 的 直流 电压 ， 即 5V、12V 等 ， 因 此 内 部 稳 压 
电路 有 采用 电阻 限 流 、 三 端 稳 压 器 稳 压 的 ， 有 采用 电阻 限 流 稳 压 二 极 
管 稳 压 的 ， 有 采用 电阻 限 流 降 压 的 等 多 种 电路 形式 或 结构 ， 还 有 的 采 
用 DC-DC 开关 电源 型 。 

1) 采用 三 端 稳 压 器 稳 压 。 常 用 的 三 端 稳 压 集成 电路 有 7805 
(78105) 、7806、7812、7815。 它 们 的 输出 电压 分 别 为 5V、6V、12V 
和 15V 等 4 种 。 

QD 78 x x 系列 三 端 稳 压 集 成 电路 。 图 4-32 所 示 为 78 x x 系列 三 


端 稳 压 集成 电路 。 
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图 4-32 78 x x 系列 三 端 稳 压 集成 电路 
图 4-32 中 ，R 为 降 压 限 流 电阻 、C 、C, 为 滤波 电容 。 内 部 电源 
输出 的 5V、6V 电源 ， 主 要 为 调 速 转 把 中 的 霍 尔 组 件 提供 电源 ， 或 为 
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电子 闸 把 中 霍 尔 组 件 提供 5V 电源 。7812、7815 输出 电压 分 别 为 
12V、15V， 为 控制 器 内 部 集成 电路 、 驱 动 电路 供电 。 有 的 电子 闸 把 
中 霍 尔 组 件 由 12V 或 15V 电源 供电 。 

@ TI431 精密 稳 压 器 稳 压 。 由 TL431 提供 稳定 电压 的 电路 ， 如 
图 4-33 所 示 。R3、R 分 压 决 定 输出 电压 V,。R4 两 端 电压 为 2.5V， 
在 电动 自行 车 控制 器 中 常用 5V 稳 压 电源 。 

2) 采用 稳 压 二 极 管 稳 压 。 如 图 4-34 所 示 ， 一 般 常 用 稳 压 管 VS 
稳 压 值 为 5V、12V 或 13V， 功 率 为 1W。 
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图 4-33 ”TI431 精密 稳 压 器 
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图 4-34 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 


(2) PWM 电路 

主 芯 片 的 主要 功能 是 把 调 速 转 把 、 曾 把 及 欠 电 压 保 护 电路 、 过 电 
流 保 护 电路 的 信号 经 内 部 电路 放大 、 转 换 处 理 后 ， 输 出 相应 的 信号 以 
控制 场 效 应 晶体 管 的 导 通 或 截止 。 

脉 宽 调制 PWM 芯片 输入 两 个 信号 : 一 是 幅度 不 变 的 三 角 波 ; 二 
是 调 速 转 把 的 调 速 输入 电压 。PWM 芯片 输出 相应 脉冲 宽度 加 到 驱动 
电路 来 控制 功率 开关 管 的 导 通 。 

PWM 电路 往往 采用 PWM 集成 电路 为 核心 组 成 ， 主 要 是 根据 调 
速 手柄 的 输入 电压 ， 控 制 输出 相应 脉冲 宽度 的 方 波 ， 并 该 方 波 再 输送 
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到 驱动 整形 电路 。 驱 动 整 形 电路 一 般 由 MOS 管 组 成 ， 把 PWM 信号 整 
形 后 再 送 到 开关 电路 ， 去 控制 控制 电路 的 导 通 时 间 与 关闭 时 间 ， 从 而 
控制 电动 机 。 开 关 电 路 的 引线 与 电动 机 另 一 引线 相连 。 

电动 机 驱动 电路 如 图 4-35 所 示 。 
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图 4-35 电动 机 驱动 电路 


该 电路 是 由 Ui 的 2 脚 (来 自 调 速 手柄 的 可 变 电 压 ) 与 1 脚 电 压 
比较 (1、2 脚 图 中 未 标注 ) ，8 脚 输出 PWM 脉冲 ，8 脚 脉冲 宽度 受 2 
脚 电压 影响 ， 一 般 是 2 脚 电 压 越 低 ， 则 8 脚 脉 冲 宽度 越 宽 。8 脚 脉冲 
经 过 VT 、VT, 对 PWM 信号 放大 ，VT4 为 开关 控制 ， 然 后 共同 作用 
在 电动 机 上 ， 实 现 对 电动 机 转速 的 控制 驱动 。VD, 是 续 流 二 极 管 ， 主 
要 起 到 保护 电动 机 的 作用 。 

(3) 驱动 电路 

驱动 电路 把 主 芯 片 输出 的 微弱 驱动 脉冲 电压 加 以 放大 ， 然 后 加 到 
场 效应 晶体 管 的 栅 极 ， 使 功率 管 良好 地 饱和 导 通 。 有 有 刷 电动 机 控制 器 
的 驱动 器 电路 采用 推 挽 放 大 器 构成 。 

控制 器 的 功率 开关 管 是 电压 控制 型 YDMOS， 对 驱动 电路 的 输出 
功率 比 双 极 型 的 晶体 管 要 小 。 图 4-36 给 出 了 常见 的 两 种 驱动 电路 。 

图 4-36a 所 示 为 控制 器 中 广泛 应 用 的 互补 推 挽 式 放 大 器 。 其 上 面 
为 是 一 只 NPN 型 晶体 管 ， 下 面 是 一 只 PNP 型 晶体 管 。 两 只 管子 的 基 
极 直 接 相连 ， 接 输入 信和 号， 发 射 极 也 直接 相连 ， 作 为 输出 。 

图 4-36b 所 示 为 TL 494 内 部 的 PWM 输出 信号 ， 由 内 部 输出 级 
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图 4-36 两 种 VDMOS 驱动 电路 
a) 互补 推 挽 式 驱动 电路 b) TL494 内 部 的 PWM 驱动 电路 


NPN 型 晶体 管 发 射 极 e。 输出 。 内 部 接 成 了 射 极 跟随 器 ， 输 出 电流 很 
强 ， 经 Ri 、VD 直到 VDMOS 的 栅 极 。 在 输出 正 脉冲 时 ，VT。 发 射 结 
反 偏 截止 ，VDMOS 管 导 通 ; 当 正 脉冲 结束 低 电 平 到 来 时 ，VD 反 偏 
截止 。VT 发 射 结 正 偏 导 通 ， 迅 速 将 VDMOS 管 栅 极 的 残余 电荷 放 
掉 ， 加 快 了 它 的 截止 。 供 电 是 18V，YVS 是 10 ~ 12V 稳 压 管 ， 保 护 功 
率 管 栅 极 不 被 击 穿 ，R, 是 VT 的 基 极 电阻 。 

(4) 输出 电路 

控制 器 的 输出 功率 管 一 般 使 用 功率 场 效应 晶体 管 ， 它 的 栅 极 得 到 
驱动 电压 后 饱和 导 通 。 最 少 的 是 1 只 ， 最 多 的 是 5 只 并 联 使 用 ， 一 般 
采用 2 只 。 它 相当 于 一 个 电子 开关 ， 导 通 时 相当 于 开关 闭合 ， 接 通电 
动机 工作 电源 ， 电 动机 得 电 而 转动 。 场 效应 晶体 管 截止 时 ， 相 当 于 关 
切断 电动 机 工作 电源 ， 电 动机 断 电 而 停 转 。 

有 刷 控 制 器 功率 变换 输出 电路 如 图 4-37 所 示 。 

图 4-37 中 ，VT 、VT 为 互补 推 挽 驱动 电路 ，R 为 防 振 电阻 。 
MOS 场 效应 晶体 管 输入 阻抗 非常 高 ， 栅 极 很 容易 感应 干扰 信号 而 自 
激 ， 接 人民 可 以 防止 MOS 场 效 应 晶体 管 栅 极 自 激 。 

当 VF 导 通 时 ， 脉 宽 控 制 芯片 输出 的 驱动 信号 接 两 只 共 基 极 驱 动 
推 挽 管 ， 驱 动 电 推 挽 管 VT 是 NPN 型 ，VT, 是 PNP 型 。 两 只 推 挽 管 
VT 、VT 的 基 极 相连 接 和 人 脉 宽 控 制 芯片 。VT 、VT 的 发 射 极 也 连 
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图 4-37 有 刷 控 制 器 功率 变换 输出 电路 


接 在 一 起 并 接 在 功率 管 VF 的 控制 栅 极 。 

推 挽 管 的 工作 原理 是 : 当 PWM 芯片 输出 为 高 电 平 时 ， 推 挽 管 
VT, 导 通 ，VT 截止 ; 当 PWM 输出 为 低 电 平时 ， 推 挽 管 VT, 导 通 ， 
VT, 截止 ， 这 样 VT 和 VT, 两 管 轮流 导 通 其 间 存 在 一 定 的 死人 区， 其 
主要 原因 是 VT 和 VT, 的 发 射 极 没有 接 特 定 的 偏 置 电 压 。 

硅 管 的 发 射 极 死 区 电压 为 0.6V 左右 ， 错 管 的 发 射 极 死 区 电压 为 
0.3V 左右 。 

(5) 保护 电路 

保护 电路 实现 的 功能 如 下 : 

1) 限 电流 保护 。 限 电流 保护 (或 过 电流 保护 ) 电路 如 图 4-38 
所 示 。 其 作用 是 对 控制 器 输出 的 最 大 电流 进行 限制 ， 以 保护 蓄 电 
池 、 控 制 器 的 功率 管 、 电 动机 等 不 会 因 出 现 允许 范围 以 上 的 大 电流 


而 损坏 。 
内 部 电源 








己 
































@ 机 


| 了 村 36V 












































R2 Rs Rs 



































图 4-38 ” 限 电 流 保护 电路 
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图 4-38 所 示 的 限 电流 保护 电路 由 取样 电阻 Rs 、 运 算 放 大 器 N 
及 参考 电压 分 压 电 阻 Ri 、R, 组 成 ， 有 刷 电 动机 控制 器 中 Rs 接 场 
效应 晶体 管 源 极 与 地 之 间 。Rs 采样 电阻 一 般 取 值 0.01QA5W， 取 
值 过 大 则 控制 器 功率 消耗 过 多 ， 输 出 功率 减 小 ; 取 值 过 小 ， 则 起 不 
到 采样 作用 。 

当 控 制 器 输出 电流 达到 限 流 值 12A (15A) 时 ， 此 电压 经 电阻 R: 
送 往 运算 放大 器 一 端 。 电 阻 R| 和 R, 对 参考 电压 V 进 行 分 压 ， 电 阻 
R， 上 分 得 的 电压 为 Vs,， 此 电压 送 往 运算 放大 还 男 一 端 。 由 运算 放大 
器 对 Va 和 Vi, 进行 比较 ， 如 果 Wh、 > Vn, 运算 放大 器 N 输出 控制 信号 ， 
控制 信号 使 PWM 电路 输出 脉 宽 变 窄 ， 输 出 电压 下 降 ， 从 而 使 输出 电 
流 减 小 ; 当 电 流 超过 限 流 值 时 ， 运 算 放 大 器 输出 保护 信号 ， 使 PWM 
电路 停止 输出 功率 ， 场 效应 晶体 管 关闭 ， 起 到 保护 控制 器 和 蓄电池 的 
作用 。 

2) 欠 电 压 保 护 。 欠 电压 保护 电路 在 蓄电池 电压 降低 到 控制 器 设 
定 值 以 下 时 ， 停 止 PWM 芯片 信号 的 输出 ， 以 保护 蓄电池 不 至 于 在 低 
电压 情况 下 放电 ， 其 电路 如 图 4-39 所 示 。 

图 4-39 中 ,36V 电压 通过 0 Vs(36V) 

VS、RI 、RP、R2 采样 ， 与 RE、 本 9 
Rs 参考 电压 分 压 进 行 比较 ， 当 蓄 
电池 电压 大 于 31.5V 时 ， 比 较 器  R Ra 


无 输出 信号 ， 不 影响 控制 器 正常 
工作 ; 当 蓄 电池 电压 小 于 31.5V gp 比较 器 om 
时 ， 比 较 器 翻转 ,输出 信号 关 断 


场 效应 晶体 管 以 保护 电池 和 控制 
器 ， 避 免 蔷 电 池 过 放电 ， 造 成 蓄 
电池 过 早 损坏 ， 并 防止 低压 时 电 
动机 电流 过 大 而 烧 坏 控制 器 。 

3) 过 载 保护 。 过 载 保护 和 限 电流 保护 是 相同 的 。 载 重 超 限 必 然 
引起 电流 超 限 ， 首 先 烧 毁 开 关 功 率 管 ， 只 要 无 刷 控制 器 功率 烧毁 一 
只 ， 变 成 两 相 供电 后 ， 电 动机 运转 变 得 无 力 ， 骑 行者 立即 可 以 感应 到 
脉动 异常 ， 如 继续 骑 行 ， 接 着 就 烧毁 第 2 个 、 第 3 个 功率 管 。 有 两 相 
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图 4-39 从 电压 保护 电路 
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功率 管 不 工作 ， 电 动机 即 停止 运行 ， 有 有 刷 电动 机 则 失去 控制 功能 。 但 
只 要 有 过 电流 保护 ， 载 重 超 限 后 电路 自动 切断 电源 ， 可 以 避免 因 超载 
造成 的 损失 。 

4) 限 速 保护 。 这 是 助力 型 电动 自行 车 独 有 的 控制 程序 。 当 车 速 
超过 菏 一 预定 值 时 ， 电 路 停止 供电 不 予 助力 。 对 电动 型 电动 自行 车 而 
言 ， 统 一 规定 车 速 为 20km/h。 和 车 用 电动 机 在 设计 时 ， 额定 转速 就 已 
经 设 定好 了 ， 控 制 电 路 也 已 经 设 好 。 电 动 自行 车 只 能 在 不 超过 这 个 速 
度 状态 下 运行 。 

5) 欠 速 保护 。 这 是 为 不 具备 零 速 起 步 功 能 的 无 刷 控制 系统 而 设 
置 的 ， 当 车 速 没 有 达到 规定 的 速度 时 ， 电 路 拒绝 供电 。 

(6) 电量 显示 

为 便于 用 户 了 解 蔓 电 池 的 能 量 情况 ,设置 了 电量 显示 电路 。 

(7) 防 “ 飞 车 ”电路 

在 电源 与 电动 机 间 串 接 继电器 ， 如 果 有 “飞车 ”现象 ， 控 制 絮 
输出 控制 信号 加 到 继电器 上 切断 电源 与 电动 机 的 供电 电路 。 如 果 电 动 
机 不 “飞车 ”， 霍 尔 组 件 将 检测 不 到 异常 “飞车 ”信和 号， 控制 器 不 会 
切断 电源 与 电动 机 的 供电 通路 ， 电 动机 会 受 调 速 转 把 控制 而 正常 
旋转 。 

2. 智能 有 刷 控 制 器 的 电路 分 析 

智能 型 有 刷 控 制 器 利用 数字 技术 、PWM 控制 技术 ,采用 单片机 
控制 和 管理 电动 自行 车 整 车 的 电 噩 部 件 ， 实 现 控制 器 的 智能 化 和 人 性 
化 ， 具 有 极 高 的 可 靠 性 ， 对 全 车 电器 自动 检测 且 自 动 保护 ， 特 别 是 能 
实现 输出 端 直接 短路 保护 功能 ， 提 供 整 车 “助力 ” (助力 比 为 1:1、 
1:2、1:3)、“ 电 动 "、 “自动 巡航 定 速 ”3 种 骑 行 模式 。 如 和 与 之 配 
套 的 系列 仪表 板结 合 能 显示 出 各 种 功能 状态 ， 助 力 时 具备 防 反 转 
功能 。 

3. 无 刷 控 制 器 电路 分 析 

无 刷 电动 机 控制 带 和 有 刷 电 动机 控制 器 有 些 电 路 及 功能 十 分 相 
似 ， 如 它们 都 有 内 部 电源 电路 ，PWM 电路 和 振荡 器 ， 欠 电压 、 过 电 
流 保护 电路 等 。 而 有 些 电路 功能 虽 相 似 ， 但 电路 组 成 却 不 同 ， 如 驱动 
电路 、 输 出 电路 。 
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(1) 无 刷 控制 器 与 有 刷 控制 器 的 主要 差别 

1) 输入 多 了 一 个 转子 位 置信 号 ， 这 是 3 个 霍 尔 传感器 送 来 的 ， 
由 它们 来 决定 6 个 输出 驱动 信号 的 相 序 。 

2) 输出 是 三 相 的 共 6 个 驱动 信号 ， 这 6 个 信号 严格 按 一 定时 序 
排列 ， 分 别 对 应 6 只 三 相 桥 式 功率 开关 管 。 

3) 只 对 6 个 信和 号 中 的 3 个 进行 脉 宽 调制 (PWM) ， 一 般 调 制 低 
端 驱动 。 

(2) 无 刷 控制 器 控制 电路 的 组 成 
直流 无 刷 电动 机 控制 器 控制 电路 一 般 包含 以 下 电路 : 

1) 内 部 电源 电路 ; 

2) 位 置信 号 检测 放大 电路 ; 

3) PWM 电路 ; 

4) 三 相 逻 辑 信 和 号 形成 电路 (包括 上 壁 驱 动 逻辑 信号 产生 电路 、 
下 辟 驱 动 逻辑 信号 产生 电路 及 脉 宽 调制 信号 综合 电路 ); 

5) 饮 齿 波 振荡 器 ; 

6) 制 动 断 电 电路 ; 

7) A 相 、B 相 及 C 相 预 驱动 电路 ，; 

8) 三 相 桥 式 功率 场 效 应 晶体 管 开关 电路 ; 

9) 欠 电 压 保 护 电路 ; 

10) 过 电流 保护 电路 。 

(3) 无 刷 控制 器 的 基本 电路 

图 4-40 所 示 为 典型 无 刷 控 制 器 的 基本 电路 。 

1) 内 部 电源 电路 。 无 刷 电 动机 控制 器 内 部 电源 电路 与 有 刷 电 动 
机 控制 器 电源 电路 相似 ， 为 三 相 六 拍 激励 脉冲 形成 及 控制 电路 、 驱 动 
电路 、 调 速 控制 电路 等 供电 。 一 般 由 7815 、LM317 等 构成 。 

2) 位 置信 号 处 理 电 路 。 无 刷 电动 机 控制 器 位 置信 号 处 理 电 路 ， 
先 对 无 刷 电动 机 中 位 置 传感器 产生 的 位 置信 号 进行 放大 、 整 形 ， 形 成 
具有 一 定时 序 的 三 相 逻 辑 信号 。 当 改变 三 相信 号 时 序 时 ， 就 可 以 改变 
电动 机 转向 。 

3) PWM 电路 。PWM 电路 根据 无 刷 电 动机 的 位 置 霍 尔 检测 元 件 
输入 的 信号 ， 主 芯片 产生 三 相 驱 动 电 路 所 需 的 驱动 电压 ,使 三 相 驱 动 
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图 4-40 ”典型 无 刷 控制 器 的 基本 电路 
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电路 轮换 工作 。 主 芯片 还 能 把 调 速 转 把 、 闸 把 及 从 电压 保护 电压 、 限 
电流 保护 电路 的 输入 控制 信号 经 内 部 相关 电路 处 理 后 输出 不 同 的 控制 
信号 。 

4) 位 置 检测 电路 和 三 相 逻 辑 信 号 形成 电路 。 放 大 整形 后 的 位 置 
信号 分 别 送 到 三 相 上 辟 驱 动 信号 形成 电路 和 三 相 下 辟 驱 动 信号 形成 电 
路 中 ， 产 生 三 相 桥 式 上 辟 驱 动 信号 和 三 相 桥 式 下 辟 驱 动 信号 。 

5) 振荡 电路 。 振 荡 电 路 由 振荡 絮 、 定 时 电阻 Rt、 电容 Cr 构成 。 
由 振荡 电路 产生 的 锯齿 波 与 调 速 信号 送 到 比较 右 中 ， 通 过 比较 器 、 产 
生 PWM 信号 ， 送 入 三 相 桥 式 下 辟 驱 动 信号 形成 电路 中 ， 与 位 置 逻 辑 
信号 综合 ， 最 后 对 三 相 桥 式 输出 电路 下 辟 场 效应 晶体 管 进 行 调制 ， 完 
成 无 刷 电动 机 转速 控制 。 

6) 制 动 断 电 电路 。 阅 把 产生 的 制 动 信号 送 到 控制 器 中 ， 加 到 停 
止 引 脚 上 ， 通 过 逻辑 电路 处 理 ， 关 断 上 、 下 臂 逻辑 信号 和 输出， 实现 制 
动 断 电 。 

7) 驱动 电路 。 无 刷 控 制 融 根据 电动 机 的 需要 设置 有 3 个 相同 的 
驱动 电路 ， 驱 动 电路 将 主 世 片 输出 的 脉冲 信号 加 以 整形 、 放 大 后 提供 
给 输出 级 的 功率 管 。 由 6 只 场 效 应 晶体 管 接 成 三 相 桥 式 全 控制 电子 开 
关 构 成 逆 变 输出 电路 ， 完 成 电子 换 相 。 

由 于 上 面 3 个 辟 的 输出 管 的 驱动 电压 高 于 电源 电压 ， 因 而 驱动 电 
路 还 设计 了 升 压 电路 。 

8) 三 相 场 效应 晶体 管 输出 电路 。 无 刷 电 动机 控制 器 场 效 应 晶体 
管 输出 电路 ， 由 6 个 相同 的 大 电流 功率 管 组 成 ， 它 的 导 通 和 截止 在 时 
间 和 相位 上 是 有 先后 顺序 的 ， 否 则 电动 机 不 能 转动 。 

9) 欠 电 压 保 护 电路 。 该 电路 主要 是 为 防止 蓄电池 在 低压 下 出 现 
过 放电 现象 而 设计 的 。 当 蓄电池 端 电压 下 降 到 控制 器 设 定 值 时 从 电压 
保护 电路 工作 ， 并 且 将 检测 信号 加 到 主 世 片 内 部 。 当 主 芯片 内 部 电路 
检测 到 保护 信号 时 ， 主 心 片 切断 驱动 信号 ,输出 功率 管 因 得 不 到 驱动 
激励 电压 而 不 工作 ， 从 而 保护 蓄电池 不 在 低 电压 下 放电 。 

10) 过 电流 保护 电路 。 该 电路 主要 在 控制 器 输出 大 电流 时 进行 
控制 ， 即 保护 蓄电池 、 控 制 器 、 电 动机 在 安全 范围 内 工作 。 当 电动 机 
负载 加 重 时 ， 功 率 管 的 输出 电流 增 大 ， 此 时 从 电流 电阻 上 的 电压 随 功 
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率 管 电流 的 增 大 而 升 高 。 当 该 电压 加 到 主 芯 片上 时 主 芯片 检测 到 该 电 
压 ， 控 制 功率 管 的 导 通 时 间 ， 使 功率 管 不 在 大 电流 下 工作 。 
) 6 电动 昌 行 村 充电 名 电 路 因明 

我 们 知道 ， 充 电器 是 给 蓄电池 补充 电能 的 电器 装置 。 那 么 ,充电 
器 是 如 何 实 现 其 充电 功能 的 ? 充电 器 是 电路 构成 又 是 怎样 的 呢 ? 

4.6.1 充电 器 的 构成 及 充电 模式 

1. 充电 器 的 构成 

充电 器 内 部 的 主要 元 器 件 有 脉 宽 调制 专用 集成 电路 、 电 压 比 较 放 
大 器 、 开 关 管 、 整 流 二 极 管 、 驱 动 晶 体 管 、 电 阻 、 电 容 及 变压器 等 。 

充电 器 一 般 都 由 整流 模块 ， 滤 波 模 块 ， 过 电压 和 过 电流 保护 模 
块 、 脉 冲 充电 电路 、PWM 电路 、DCZDC 功率 转换 电路 等 部 分 组 成 。 

现代 脉冲 智能 充电 器 还 以 高 频 开 关 电源 技术 为 基础 ， 艇 人 先进 的 
智能 控制 数字 电路 ， 采 用 智能 检测 和 控制 技术 来 调节 充电 器 的 脉冲 输 
出 比例 ， 实 现 可 控 去 极 化 功能 。 充 电器 在 充电 过 程 中 采用 了 自 适 应 技 
术 ， 能 实时 地 检测 蓄电池 的 充电 情况 ， 自 动 调整 充电 器 的 充电 模式 ， 
实现 最 佳 模式 控制 ， 且 具有 完善 的 保护 功能 ， 最 大 限度 地 保证 了 充电 
器 工作 的 稳定 性 和 可 靠 性 。 

充电 器 的 种 类 多 种 多 样 ， 但 结构 大 致 一 样 ， 主 要 区 别 在 于 所 选用 
的 脉 宽 调制 (PWM) 芯片 不 同 (如 UC3845、UC3842、SG3524、 
TL494 等 ) 。 

2. 充电 器 的 充电 模式 

充电 器 的 充电 模式 一 般 分 为 以 下 两 种 。 

(1) 二 阶段 充电 模式 

这 两 个 阶段 为 

1) 先 恒 压 充电 ， 充 电 电流 随 蓄电池 电压 的 上 升 逐 渐 减 小 ; 

2) 当 车 电池 电量 补充 到 一 定 程度 以 后 ， 匡 电池 电压 会 上 升 到 充 
电器 的 设 定 值 ， 此 时 转换 为 涓 流 充 电 。 

(2) 三 阶段 充电 模式 

这 两 个 三 阶段 为 
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1) 充电 开始 时 ， 先 恒 流 充电 ， 迅 速 给 蓄电池 补充 能 量 ; 
2) 等 蓄电池 电压 上 升 以 后 转 为 恒 压 充电 ， 缓 慢 补 充 蕾 电池 
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3) 蓄电池 电压 继续 上 升 ， 达 到 充电 器 的 充电 终止 电压 值 时 转 为 
涓 流 充 电 ， 以 保养 蓄电池 和 供给 蓄电池 自 放 电 电 流 。 

4.6.2 充电 器 的 工作 原理 

充电 器 充电 时 是 将 220V 交流 电压 经 整流 滤波 电路 转变 成 300V 
左右 的 直流 电压 ， 通 过 高 压 开 关 电 路 和 电压 变换 电路 ， 产 生 蓄 充电 时 
所 需 的 低压 直流 电 ， 再 由 控制 电路 控制 后 对 蓄电池 进行 充电 。 

充电 器 中 的 恒 流 、 恒 压 充电 控制 电路 是 用 来 使 充电 时 的 充电 电 
流 、 充 电 电 压 保 持 稳 定 ， 以 防 充电 时 损坏 蕃 电池 。 

目前 ， 电 动 自行 车 大 多 采用 开关 电源 式 充电 器 充电 。 开 关 电 源 式 
充电 器 是 将 市 电 直接 整流 ， 变 为 310V 左右 的 直流 电 ， 然 后 进行 高 频 
转换 。 
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功率 转换 部 分 的 构造 区 别 ， 开 关 电 源 式 充电 器 又 可 分 为 单 激 式 
和 半 桥 式 两 类 ， 如 图 4-41 所 示 。 

1. 单 激 式 

单 激 式 是 将 310V 的 直流 电 通 过 开关 管 给 变压器 一 次 绕组 断 续 通 
电 ， 巾 变压器 一 次 绕组 将 能 量 传 给 二 次 绕组 。 

2. 半 桥 式 

半 桥 式 是 将 310V 的 直流 电 通 过 开关 管 不 断 改变 方向 给 变压器 一 
次 绕组 通电 ， 变 压 器 二 次 绕组 通过 电磁 感应 出 非 正弦 低压 交流 电 ， 经 
全 波 整 流 、 渡 波 后 给 蓄电池 充电 。 

3. 半 桥 式 和 单 激 式 的 共同 点 与 不 同 点 

(1) 共同 点 

半 桥 式 和 单 激 式 的 共同 点 都 是 闭环 控制 (反锁 控制 )， 其 方法 是 
电压 或 电流 负 反 馈 ， 与 预 设 值 相 减 后 ， 通 过 PWM 芯片 控制 功率 开关 
管 的 导 通 比 。 

(2) 不 同 点 

1) 半 桥 式 有 一 个 辅助 电源 ， 而 单 激 式 有 两 个 ， 高压 侧 、 低 压 侧 
各 一 个 。 
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注 : 

单 激 式 分 正 激 式 、 反 激 式 两 类 。 
高 压 侧 辅助 电源 只 供 PWM 芯 片 。 
反 激 式 主 电 源 有 的 续 流 二 极 管 
后 接 有 滤波 电感 。 

正 激 式 主 电源 隔离 二 极 管 后 有 
后 续 电感 以 及 它 的 续 流 二 极 管 。 
低压 侧 辅助 电源 供 低压 侧 控 制 
电路 和 显示 电路 。 




















注 : 

辅助 电源 供 低压 
侧 控制 电路 、 电 
源 PWM 芯 片 。 
功率 开关 一 般 使 
用 二 只 NPN 大 功 
率 三 极 管 。 








图 4-41 开关 电源 式 充 电器 
a) 单 激 式 b) 半 桥 式 








2) 带 市 电 部 分 和 低压 侧 的 隔离 ， 半 桥 式 靠 功率 变压器 和 推动 变 
压 器 ， 单 激 式 靠 功率 变 压 吉 和 光 耦 合 器 。 

3) PWM 芯片 及 启动 方法 ， 半 桥 式 用 TL494 ， 靠 功率 变换 级 自 激 
振荡 ， 功 率 变压器 辅助 绕组 供电 启动 ， 也 可 以 依靠 被 充电 蓄电池 启 
动 ， 而 单 激 式 用 UC38 x x 系列 ， 靠 市 电 桥 式 整流 输出 的 310V 的 直 
流 电 经 启动 电阻 降 压 启动 。 

4) 功率 转换 级 ， 半 桥 式 一 般 是 两 只 NPN 功率 晶体 管 。 

4.6.3 充电 器 的 电路 图 解 

如 图 4-42 所 示 ， 为 某 普通 开关 电源 式 充电 器 电路 原理 图 ， 主 要 
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图 4-42 ” 某 普 通 开关 电源 式 充电 器 电路 原理 














由 整流 滤波 、 高 压 开 关 、 电 压 变换 、 和 恒 流 、 恒 压 及 充电 控制 等 几 部 分 
组 成 。 

该 充电 器 将 输入 的 220V 市 电 电压 经 整流 滤波 后 转换 为 直流 300V 
左右 的 电压 ， 通 过 开关 管 的 接 通 和 关 断 ， 使 300V 直流 电压 变 成 控制 
的 交流 电压 。 交 流 电压 通过 开关 变压器 耦合 后 在 其 二 次 侧 产 生 低 压 交 
流 电 ， 低 压 交 流 电 再 通过 二 极 管 整流 后 输出 直流 充电 电压 。 开 关 管 受 
电源 模块 3842 的 控制 ， 光 耦合 器 4N35 将 二 次 侧 的 电压 波动 信号 反馈 
给 3842 模块 ， 从 而 达到 稳定 输出 电压 的 目的 。 

使 用 开关 电源 作为 充电 器 的 好 处 是 能 有 效 根据 负载 的 大 小 控制 输 
出 ， 保 护 负载 并 节约 能 源 。 

下 面 我 们 就 开关 电源 式 充电 器 的 基本 电路 做 详细 的 了 解 。 

1. 整流 

整流 是 通过 充电 器 内 设 的 整流 电路 来 完成 的 ， 其 电路 形式 可 分 为 
半 波 整流 和 全 波 整 流 两 种 ， 如 图 4-43 和 图 4-44 所 示 。 一 般 采 用 全 波 
整流 电路 。 经 变 夺 后 电流 在 正方 向 流动 时 ， 先 经 二 极 管 进入 充电 电 
路 ， 经 著 电 池 充 电 后 ， 再 返回 变压器 形成 反方 向 的 回路 。 这 样 ， 不 管 
电流 是 什么 方向 ， 充 电 电路 都 有 电流 通过 。 
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图 4-43” 半 波 整流 电路 
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图 4-44 全 波 整流 电 路 


























2. 滤波 
经 整流 后 的 电压 波动 较 大 ， 且 还 带 有 一 定 比 例 的 交流 成 分 ， 因 此 
必须 进行 滤波 处 理 。 滤 波 电路 的 形式 很 多 ， 一 般 分 为 电容 滤波 电路 和 
电感 滤波 电路 。 
3. 稳 压 
由 于 市 电线 路 会 经 常 发 生 波动 ， 使 电压 不 稳 ; 同时 电路 负载 的 变 
化 也 会 造成 电路 电压 不 稳 ， 尤 其 是 在 最 后 阶段 超过 蓄电池 的 充电 终 
值 ， 这 些 都 会 影响 蓄电池 的 使 用 寿命 。 稳 压 就 是 在 电路 中 加 上 一 个 稳 
压 管 ， 如 图 4-45 所 示 ， 使 电路 电压 保持 在 设 定 点 上 ， 以 保护 蓄电池 
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图 4-45 稳 压 电路 


并 向 负载 提供 稳定 的 电源 。 稳 压 控制 电路 由 误差 采样 、 放 大 电路 和 调 
宽 或 调频 调 宽 电路 两 部 分 组 成 。 

4. 自动 调 压 电路 

由 于 稳 压 管 只 能 保持 电路 电压 不 超过 规定 值 ， 不 能 随 电 路 变化 而 
进行 调整 电压 ， 而 且 当 市 电 用 电 不 均衡 ， 电 网 电压 波动 较 大 时 ， 稳 压 
管 就 不 能 满足 要 求 了 。 当 电压 超过 要 求 时 ， 它 可 以 将 超过 部 分 削 掉 ， 
而 当 用 电 高 峰 电压 低 于 要 求 值 时 ， 就 不 能 补足 ， 仍 会 出 现 电压 不 正常 
的 情况 。 所 以 必须 采用 自动 调 压 电路 来 进行 稳 压 。 

自动 调 压 电路 有 以 下 两 种 : 

1) 由 分 立 元 器 件 组 成 的 电路 ; 

2) 现成 的 稳 压 集成 电路 。 

目前 新 型 的 充电 器 普遍 采用 稳 压 集成 电路 来 自动 调节 电路 电压 。 
当 电压 过 高 时 可 以 调 低 ， 当 电压 过 低 时 它 可 调 高 ， 使 电压 始终 稳定 在 
设 定 值 的 范围 内 。 
图 4-46 所 示 为 电动 自行 车 常用 的 LM317 三 端 可 调集 成 稳 压 器 内 
部 框图 及 电路 接 法 。 该 稳 压 器 输出 电压 范围 为 1. 20 ~37.0V， 最 大 输 
出 电流 为 1. 50A。3 个 引 脚 分 别 为 输入 、 控 制 和 输出 端 。 输 入 端 态 
直接 接 整流 电路 ， 控 制 端 Vpj 一 般 由 输出 电路 提取 控制 信号 ， 经 稳 
压 后 输出 的 及 电压 供 充 电 使 用 。 

LM317 集成 稳 压 器 的 基准 电压 为 1.25V， 当 VV 和 Vnj 之 间 的 电 
压 不 是 此 值 时 ， 电 路 内 部 即 进行 调整 ,使 V, 和 Vnj 之 间 重 新 回 到 
1.25V 的 电压 。 当 R, 动 点 向 上 滑动 时 ，R, 与 电阻 R 之 间 的 压 差 减 
少 ， 输 出 电流 就 增 大 ; 反之 ， 向 下 滑动 时 ，R, 与 Ri 之 间 压 差 提 高 ， 
输出 电流 相应 减少 。 使 V, 和 Vinjy 之 间 的 电压 始终 保持 在 1.25V。 这 
样 就 可 以 保证 输出 电压 的 稳定 ， 为 充电 电路 提供 稳定 的 电压 。 
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Db) 
图 4-46 LM317 三 端 可 调集 成 稳 压 器 
a) 内 部 框图 b) 电路 接 法 


5. 自动 调整 电流 电路 

充电 器 自动 调整 电流 电路 主要 有 整流 、 充 电 电路 和 阻 容 组 件 等 组 
成 振荡 器 、 稳 压 管 导 通 自动 关 断 电路 和 蓄电池 接口 电路 。 

(1) 充电 开始 

当 电 融 与 蓄电池 接 通 后 ， 蓄 电池 电压 通过 电路 中 的 二 极 管 和 电阻 
到 单 结晶 体 管 的 控制 极 ， 单 结晶 体 管 导 通 ; 电流 通过 振荡 变压器 触发 
晶闸管 ， 使 之 导 通 ; 电路 形成 充电 通路 ， 对 蓄电池 进行 充电 。 

(2) 电流 调整 

在 充电 过 程 中 ， 调 整 可 变 电 阻 ， 可 调整 晶闸管 的 导 通 程度 ， 使 电 
路 通过 的 电流 得 到 调整 。 

(3) 上 自动 保护 

当 电阻 没有 蓄电池 接 和 人 时， 即使 接 通 电源 ， 由 于 晶闸管 没有 时 
通 ， 电 路 不 能 通过 电流 。 

(4) 目 动 断 电 

当 被 充电 的 蓄电池 已 经 充满 ， 达 到 终止 电压 时 ， 电 流 即 通过 二 极 
管 ， 将 稳 压 管 击 穿 ， 电 流 被 劳 路 ， 环 路 失 电 ， 单 结晶 体 管 因 控制 极 失 
去 电压 而 停 振 ， 充 电 电流 倒流 ， 不 再 进入 蓄电池 。 
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6. 脉冲 反 脉冲 充电 电路 

目前 大 多 数 充 电器 都 采用 脉冲 反 脉 冲 的 集成 充电 电路 ， 如 图 
4-47 所 示 。 这 种 电路 克服 了 电路 结构 繁琐 复杂 、 不 便 调试 的 缺点 ， 
不 但 电路 简单 ， 周 边 散 件 少 ， 调 试 简单 ， 性 能 稳定 ， 而 且 具 有 各 种 保 
护 功 能 和 自动 调节 控制 功能 ,使 用 时 安全 可 靠 。 
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图 4-47 ”脉冲 反 脉冲 的 集成 充电 电路 


电动 自行 车 充电 器 使 用 的 具有 脉冲 反 脉 冲 充电 集成 电路 的 元 器 件 
有 : 555 时 基 电 路 、LZ110 世 片 控制 的 充电 电路 、MAX712 心 片 充 电 
电路 、SG3524 、UC3842 、TL494 等 。 

7. 保护 电路 

(1) 防 浪 涌 电 路 ( 防 过 电流 保护 电路 ) 

在 开关 电源 式 充电 器 中 ， 滤 波 电路 中 都 接 有 滤波 电容 ， 而 滤波 电 
容 在 通电 时 两 端 电压 为 零 ， 电 容 两 端 接近 短路 ， 电 流 特 别 大 ， 这 个 特 
大 电流 称 为 浪 涌 电流 。 由 于 该 电流 很 大 ， 容 易 烧 坏 整流 组 件 ， 为 保护 
整流 组 件 不 被 烧毁 ， 常 在 电路 中 串 接 一 只 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 。 

(2) 防 输入 过 电压 电路 

由 于 市 电 电压 波动 较 大 ， 相 电压 甚至 会 超过 230V。 如 充电 器 不 
加 过 电压 保护 电路 ， 很 可 能 损坏 充电 器 ， 其 至 损坏 蓄电池 。 

常用 的 过 电压 保护 措施 是 在 电路 中 并 联 一 个 压 敏 电阻 。 压 敏 电 阻 
两 端的 电压 在 未 超过 保护 值 时 ， 其 阻 值 相当 大 ， 可 以 认为 断路 。 当 两 
端 电压 超过 保护 值 时 ， 其 阻 值 急剧 下 降 ， 接 近 短 路 。 压 人 敏 电 阻 并 联 在 
充电 器 交流 220V 的 输入 电路 中 ， 当 交流 输入 电压 未 达到 保护 值 时 ， 
压 敏 电阻 相当 于 断路 ， 不 影响 充电 器 的 正常 工作 ; 一 旦 交流 输入 电压 
超过 保护 值 ， 其 电阻 急剧 下 降 ， 将 输入 电路 短路 ， 使 熔断 器 报警 、 切 
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断 ， 以 达到 保护 充电 器 和 鞭 电 池 的 作用 。 

(3) 防 蓄电池 反 接 电路 

因 充 电 插座 接线 不 同 ， 充 电 时 很 可 能 损坏 充电 器 ， 所 以 充电 顺 要 
设置 防 蓄电池 反 接 电路 。 防 蓄电池 反 接 电路 如 图 4-48 所 示 。 
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图 4-48 防 蓄 电池 反 接 电路 
在 防 蓄电池 反 接 电路 中 ， 鞭 电池 和 主 充电 源 间 接 有 继电器 KK， 该 
继电器 的 触 头 是 常 开 的 。 当 继电器 常 开 触 头 闭合 时 ， 蓄 电池 才能 正常 
充电 。 
当 革 电池 接 反 时 ， 二 极 管 VD, 、VD3 导 通 ， 唱 体 管 VT 因 得 不 到 
基 极 电压 而 截止 ， 继 电器 K 停止 工作 ， 常 开 触 头 切断 主 充电 电源 。 
当 车 电池 接 正 时 ， 蓄 电池 内 剩余 电压 经 电阻 R, 为 晶体 管 VT 提供 足 
够 的 电压 ， 唱 体 管 导 通 ， 继 电器 线圈 有 电流 吸 合 常 开 触 头 ， 而 接 通 主 
电源 回路 向 蓄电池 正常 充电 。 二 极 管 VD, 是 续 流 二 极 管 。 
8. 反馈 电路 
当 输 出 电压 或 电流 由 于 某 种 原因 发 生变 化 时 ， 就 需要 电压 反馈 或 
电流 反馈 。 电 压 或 电流 反馈 电路 用 来 维持 电压 和 电流 的 稳定 。 电 压 反 
馈 和 电流 反馈 在 电路 中 的 应 用 如 图 4-49 所 示 。 
电压 反馈 回路 主要 由 电压 采样 电阻 Ri 、R，、R3， 电 压 反 馈 放 大 
器 IC3a、 基 准 稳 压 管 VS、 光 耦合 器 IC, 等 组 成 。 
电流 反馈 回路 主要 由 电流 取样 电阻 R 、Rio ， 电 容 C4 ， 积 分 放大 
器 IC3p ， 基 准 稳 压 二 极 管 VS, ， 光 耦合 器 IC, 等 组 成 。 其 稳 流 和 限 流 
过 程 是 : R, 为 晶体 管 VT 提供 足够 的 电压 ， 唱 体 管 导 通 ， 继 电器 线 
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图 4-49 电压 反馈 和 电流 反馈 在 电路 中 的 应 用 








图 有 电流 吸 合 常 开 触 头 ， 而 接 通 主 电 源 回路 向 蓄电池 正常 充电 。 二 极 
管 VD, 是 续 流 二 极 管 ， 保 护 晶 体 管 不 被 损坏 。 

9. 功率 转换 电路 

功率 转换 电路 有 AC/DC 功率 转换 电路 和 DCZDC 功率 转换 电 
路 两 种 。 

转换 器 是 开关 电源 中 最 重要 的 组 成 部 分 之 一 ， 其 基本 类 型 有 : 单 
激 型 正 激 式 (1 个 开关 管 )、 单 激 型 反 激 式 、 推 挠 式 、 半 桥 式 (2 个 
开关 管 ) 和 全 桥 式 (4 个 开关 管 ) 转换 器 。 

单 激 型 反 激 式 充电 器 是 目前 市 场 上 电动 自行 车 充电 器 使 用 最 多 的 
形式 ， 配 套 UC384X 电源 芯片 ， 芯 片 内 含 5V 参考 电源 、 振 荡 、 误 差 
放大 、PWM、 图 腾 柱 式 驱动 等 电路 。 

功率 转换 部 分 由 变压器 进行 能 量 转 换 和 传递 。 由 于 变压器 能 对 交 
流 电 进 行 电能 传递 ， 对 直流 电 则 需要 通过 开关 将 通过 一 次 绕组 的 电流 
大 小 和 方向 进行 不 断 变换 ， 这 就 是 开关 电源 名 字 的 来 历 。 目 前 ， 充 电 
器 多 采用 单 激 式 和 半 桥 式 功 率 变换 器 ， 而 未 采用 全 桥 式 功率 变换 器 。 

对 直流 电 传递 还 有 一 个 不 改变 一 次 绕组 电流 方向 的 方法 ， 是 通过 
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开关 控制 单方 向 电流 导 通 和 切断 的 时 间 进 行 传递 。 其 中 分 成 两 步 ， 开 
关 导 通 时 储 能 ， 开 关 截 止 时 ， 储 能 释放 给 负载 的 叫 反 激 式 ; 不 经 过 储 
能 阶段 ， 开 关 导 通 时 ， 一 次 绕组 电流 增长 ， 形 成 变化 的 磁场 ， 感 应 到 
二 次 绕组 给 负载 供电 的 叫 正 激 式 。 

AC/DC 变换 器 有 如 下 3 种 形式 : 

1) 通过 变压器 多 个 绕组 输出 降 压 后 的 交流 电压 ， 再 经 整流 后 产 
生 脉 动 的 直流 电压 为 蓄电池 充电 。 

2) 利用 晶闸管 对 市 电 电压 或 变 压 带 降 压 后 的 交流 电 进 行 整流 ， 
产生 脉动 的 直流 电压 为 蓄电池 充电 。 

3) 利用 整流 滤波 电路 将 220V 市 电 电 压 变 换 为 300V 的 直流 电 
压 ， 再 经 开关 电源 变换 为 所 需 的 直流 电压 ， 为 充电 器 供电 。 

开关 电源 功率 转换 形式 如 图 4-50 所 示 。 
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到 4-50 ”开关 电源 功率 转换 形式 
a) 全 桥 式 bp) 半 桥 式 ec) 单 激 型 反 激 式 d) 单 激 型 正 激 式 


10. 充电 状态 显示 
如 图 4-51 所 示 为 充电 状态 显示 电路 。 
采用 发 光 二 极 管 显示 充电 状态 : 
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图 4-51 ”充电 状态 显示 电路 


1) 接 上 电源 而 充电 电路 尚未 接 入 被 充电 萃 电池 时 ， 发 光 二 极 管 
VL 点 亮 ; 

2) 充电 电路 接 和 被 充电 蓄电池 时 ， 发 光 二 极 管 VL, 点 亮 ， 表 示 
充电 进行 中 ; 

3) 发 光 二 极 管 VL 点 亮 ， 说 明 蓄 电池 已 充满 电 ， 应 切断 电源 停 
止 充 电 。 

11. 蓄电池 的 充电 方式 电路 

(1) 人 恒 流 充电 法 

恒 流 充电 方法 就 是 对 蓄电池 进行 充电 时 ， 自 始 至 终 保 持 充 电 电流 
恒定 不 变 。 

ee 52 Tn. 


LS VT 


图 4-52 ”和 恒 流 电源 充电 电路 


























(2) 准 恒 流 充电 法 

准 恒 流 充电 法 是 在 直流 电源 和 蓄电池 之 间 串 接 一 个 电位 器 ， 以 增 
加 电路 内 阻 而 产生 恒定 的 充电 电流 ， 如 图 4-53 所 示 。 

电位 器 的 阻 值 应 根据 充电 后 期 的 充电 电流 进行 调整 ， 使 充电 电流 
不 会 超过 蓄电池 的 允许 值 。 
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图 4-53” 准 恒 流 充电 电路 











(3) 恒 夺 充电 法 
恒 夺 充电 法 是 充电 电源 的 电压 在 充电 的 整个 过 程 中 保护 恒定 
不 变 。 


恒 压 充电 电路 如 图 4-54 所 示 。 
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图 4-54 ” 恒 压 充电 电路 

恒 压 充电 法 不 适合 给 放电 较 深 的 蓄电池 充电 ， 也 不 合适 给 数量 多 
的 蓄电池 充电 ， 因 为 其 不 能 使 所 有 的 电池 均衡 。 所 以 电动 自行 车 琵 电 
池 不 适合 于 用 恒 压 充电 。 
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9 引 .1 常见 世 车 机 闫 故障 的 欠 收 要 上 襄 与 接 巧 人 
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这 里 所 说 的 整 车 机 械 故 障 指 车 体 机 械 故 障 。 电 动 自行 车 在 使 用 过 
程 中 ， 和 常常 会 出 现 一 些 车 体 的 机 械 故 障 ， 壁 如 掉 链 、 和 车胎 漏 气 等 故 
障 。 那 么 ， 这 些 故 障 如 何 检查 和 排除 呢 ? 

5.1.1 车 体 机 械 故 障 的 检修 思 

一 般 来 说 ， 电 动 自行 车 车 体 机 械 故 障 的 发 生 主要 是 在 车 轮 制 动 装 
置 、 车 轴 和 和 车轮 轮胎 部 分 。 

1. 车 轮 变形 

车 轮 变形 会 使 车 轮 与 车 架 间 发 生 严 重 摩擦 ， 车 轮转 动 阻力 增 大 ， 
电动 机 不 能 起 动 ， 摩 擦 不 十 分 严重 ,但 电动 机 要 较 大 电流 才能 驱动 ， 
减少 了 续 驶 里 程 。 

车 轮 变形 不 大 的 ， 经 过 整形 消除 摩擦 ， 变形 大 的 应 拆 伸 部 分 辐 
条 ， 修 复 变形 部 分 ， 然 后 重新 编 条 使 车 轮 恢复 原来 平面 。 不 能 复原 的 
只 能 更 换 新 轮 。 

2. 车 轴 内 有 异物 

车 轴 有 时 缠 进 绳索 铁丝 、 塑 料 绳 带 等 异物 ， 增 加 了 摩擦 阻力 ， 将 
车 轮 悬 宽 后 用 手 转动 时 感到 费力 。 这 种 情况 只 要 除去 绳索 异物 即 可 。 

3. 轴承 内 钢珠 破损 

轴承 内 钢珠 破损 主要 在 前 轮轴 承 。 当 钢珠 破损 时 ， 行 驶 中 会 发 出 
碾 压 碎 物 的 声音 ; 当 钢 珠 丢 失 一 定数 量 后 ， 行 驶 中 车 轮 会 无 规律 摇 
摆 ， 并 会 碰撞 和 麻 损 车 架 ， 一 般 认 为 是 车 轮 变形 ， 但 经 检查 车 轮 没 有 
任何 变形 ， 实 际 是 轴承 滚珠 缺损 造成 的 。 更 换 一 套 同 等 粒 径 的 钢珠 ， 
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换 好 后 注 以 足够 的 高 级 润滑 脂 即 可 。 

电动 机 中 采用 的 是 标准 轴承 ， 检 查 轴 承 磨 损 情 况 ， 磨 损 不 明显 的 
加 注 润 清 脂 ， 有 明显 磨损 的 更 换 同型 号 的 新 轴承 。 按 规定 ， 电 动机 轴 
承 应 当 采 用 含油 的 ， 不 需 润滑 维护 。 

4. 制 动 装 置 失调 

制 动 装置 失调 不 是 制 动 失灵 ， 就 是 增加 阻力 ， 两 者 都 不 允许 发 生 
(增加 阻力 就 会 影响 行车 速度 和 里 程 ) 。 发 现 失调 应 及 时 调整 ， 将 故 
障 排除 。 

5.1.2 常见 车 体 机 械 故 障 的 检修 举例 

一 般 来 说 ， 电 动 自行 车 车 体 结构 大 体 上 基本 相同 。 因 此 ， 我 们 下 
面 所 讲 到 的 各 类 故障 现象 适用 于 所 有 的 电动 自行 车 。 


故障 1: 电动 自行 车 的 异 响 

电动 自行 车 车 体 异 响 故 障 的 现象 描述 、 原 因 分 析 及 故障 检修 方法 
见 表 5-1。 

表 5-1 电动 自行 车 车 体 异 响 故障 的 现象 描述 、 原 因 分 析 及 故障 检修 方法 
故障 现象 “| 故障 原因 | ”排除 方法 
松 开 后 轴 螺 母 ,将 后 轮 向 后 拉动 ， 






































链条 与 链 日 发 9 























| 链条 过 松 ne 
gn 0 使 链条 至 适当 位 置 , 旋 紧 螺母 
响声 链 娃 变形 或 损坏 移 正 链 四 或 更 换 新 链 畦 
调整 链条 , 松 开 后 轴 螺 母 , 将 飞轮 
链条 过 紧 向 前 移 , 使 链条 放松 至 适当 位 置 , 旋 
紧 螺 母 
骑 行 时 ,链条 与 链 























轮 飞轮 发 出 “ 咯 | 链条 、 链 轮 和 飞轮 不 在 同一 平面 | 调整 链 轮 和 飞轮 使 其 处 在 同一 平 










































































咯 ” 响 声 上 运行 面 上 
链 轮轴 向 跳动 校正 链 轮 
链条 节 距 拉 长 更 换 链 条 
曲柄 与 链 妈 碰撞 | 中 轴 滚 动 轴承 松动 调整 深 动 轴承 间隙 
产生 响声 链 单 位置 不 正 调 正 链 单 位 置 
了 1 柄 松动 人 中 轴 配 合 松动 ( 即 销 钉 妈 紧 曲柄 销 杀 或 更 换 销 钉 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
车 圈 移 位 调 正 车 圈 , 拧 紧 轴 螺母 
轮胎 与 挡 泥 板 支 先 拧紧 挡 泥 板 支 棍 螺钉 ,然后 移 
当 泥 板 支 棍 螺钉 松动 ,使 挡 泥 
棍 策 撞 产 出 响声 。 | _ 指 泥 板 支 梯 昌 向 松 动 , 使 潮 泥 板 | 正 挡 泥 板 , 拧 紧 支 要 在 车 如 的 紧 轩 
移 位 田 
螺钉 
闻 皮 和 车 圈 摩 擦 | 车 圈 移 位 , 轴 螺母 松动 调 正 车 圈 , 拧 紧 轴 螺母 
发 出 响声 疗 皮 移 位 校正 闸 皮 位 置 














相 碰 发 出 响声 








前 轮胎 与 前 又 腿 


~ 


车 圈 变 位 , 轴 螺 母 松 动 





T 





调 正 车 圈 , 拧 紧 轴 螺母 
































后 轮胎 与 车 架 平 

又 立 又 相 碰 发 出 | 车 圈 变 位 ,后 轴 螺 母 松动 调 正 车 圈 , 拧 紧 轴 螺母 
响声 

电动 骑 行 或 滑行 








前 轴 或 后 轴 部 位 滚动 轴承 的 钢 

















时 ,发 出 有 规律 的 球 爆 列 拆 开 滚 动 轴承 ,更换 钢 球 
“ 哄 哄 ?” 声 
省 动 脚 踏 在 骑 行 
一 3 中 轴 滚 动 轴承 的 钢 球 爆裂 (在 | ，__ . es 
听 到 有 规律 的 开 中 轴 滚 下 
a 规律 的 排除 上 面 的 情况 下 ) 拆 开 中 轴 滚 动 轴承 ,更 换 钢 球 





故障 2: 曲柄 滑动 


现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 时 ， 当 曲柄 转 到 前 方 时 ， 突 然 曲柄 向 
前 滑动 跌 下 一 段 空 档 , 或 者 曲柄 转动 时 发 出 响声 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 曲柄 滑动 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 曲柄 销 与 曲柄 松动 。 

2) 米 制 、 英 制 曲 柄 销 混淆 使 用 ， 使 曲柄 销 不 吻合 。 

3) 曲柄 和 中 轴 方 锥 部 位 不 吻合 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 将 滑动 曲柄 上 的 曲柄 销 打 紧 ， 如 曲柄 销 被 压 损 无 法 工作 时 ， 
应 更 换 新 曲柄 销 。 

2) 更 换 合 适 的 曲柄 销 。 
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3) 用 木 覃 向 曲 柄 外 端 部 往 中 轴 处 打 紧 ， 再 拧紧 紧 固 螺钉 。 
故障 3， 骑 行 踏 空 


现象 描述 : 当 骑 行 踏 动 脚 踏 板 时 ， 链 条 无 法 带动 车 子 前 进 ， 或 者 
时 而 带 得 动 ， 时 而 带 不 动 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 骑 行 踏 空 一般 主 要 是 因为 飞轮 千斤 与 
外 套 内 齿 路 合 不 好 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 清洗 飞轮 内 污垢 ， 使 千斤 不 被 油污 粘 住 而 能 弹 起 工作 。 

2) 校正 千斤 簧 ,使 它 藏 在 干 斤 的 四 槽 中 。 

3) 更 换 千 斤 自 。 

4) 千斤 头 部 磨损 严重 时 ， 要 换 新 的 千斤 。 

5) 飞轮 外 套 内 齿 磨 损 严重 时 ， 更 换 飞 轮 外 套 。 


故障 4: 车 圈 飘 动 


现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 时 ， 车 轿车 忽 不 定 ， 时 而 向 左 ， 时 而 
向 右 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 车 圈 飘 动 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 前 轴 或 后 轴 的 滚动 轴承 间隙 过 大 。 

2) 辐 条 松紧 不 一 ， 标 动 固定 在 某 一 段位 置 。 

3) 前 轴 或 后 轴 内 的 钢珠 损坏 或 大 小 不 一 。 

4) 滚动 轴承 内 零件 损坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 调整 滚动 轴承 的 间隙 。 

2) 调整 辐 条 的 松紧 。 

3) 更 换 钢珠 。 

4) 更 换 损 坏 的 零件 。 


故障 5: 曲柄 跟着 转 


现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 时 左右 曲柄 会 跟着 转动 。 
原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 曲柄 跟着 转 常见 的 故障 原因 如 下 : 
137 





















































qd 
GS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


1) 飞轮 的 弹道 处 严重 缺少 润滑 油 ; 

2) 飞轮 滚动 轴 过 紧 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 弹道 内 有 颗粒 而 将 飞轮 卡 住 ， 飞 轮 不 如 正常 时 灵敏 ， 于 是 便 
带动 车 轮 外 圈 转 动 ， 青 通过 链条 带动 曲轴 与 电动 自行 车 一 起 转动 。 可 
以 在 飞轮 弹道 处 滴 少 许 全 损耗 系统 用 油 (俗称 机 油 ) 。 

2) 飞轮 滨 动 轴 过 紧 ， 应 调整 飞轮 滚动 轴承 。 


故障 6: 钳 形 闹 失 灵 


现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 时 钳 形 闸 失灵 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 钳 形 闸 失 灵 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 闸 皮 距离 车 圈 太 远 。 

2) 钢丝 强 套 折断 或 破裂 。 

3) 钢丝 强 与 钢丝 绳 套 被 粘 住 。 

4) 紧 强 螺钉 松 胶 。 

5) 钢丝 强 伸 长 。 

6) 闻 义 只 有 单 边 起 作用 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 调整 阐 皮 与 车 圈 的 间隙 。 

2) 更 换 新 的 钢丝 绳 套 。 

3) 清理 烙 在 钢丝 强 上 的 泥 沙 等 杂 物 ;向 钢丝 绳 和 钢丝 强 套 注油 
润滑 。 


















































4) 调整 好 闸 皮 和 车 圈 间 隙 后 ， 近 紧 紧 绳 螺钉。 
5) 松 开 紧 强 螺 条 ， 调整 好 疗 皮 和 车 圈 间 的 距离 ， 拧紧 紧 强 
螺钉 。 


6) 调整 固定 螺钉 ， 使 闸 又 能 活动 自如 ; 调整 闸 壬 ， 使 其 两 边 弹 
力 均 匀 。 
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9 5,2 常见 整 车 电路 族 障 的 检修 要 点 与 荡 葬 
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本 节 ， 我 们 来 具体 了 解 整 车 电路 通常 都 会 发 生 哪 些 故 障 ， 整 车 电 
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路 故障 的 检修 要 点 与 技巧 又 有 哪些 。 

5.2.1 整 车 电路 故障 的 检测 

电路 故障 与 机 械 故 障 有 所 不 同 ， 电 路 故障 通常 不 像 机 械 故 障 能 
观 地 表现 出 来 ， 需 要 通过 检测 才能 发 现 问题 。 

1. 电路 和 元 器 件 检 测 的 一 般 要 求 

(1) 整体 电路 的 检测 原则 
通常 ， 电 动 自行 车 电路 故障 一 般 是 开路 或 短路 (或 几 条 线 烧 损 
短路 粘 在 一 起 ) 。 当 电动 自行 车 某 一 电路 工作 不 正常 时 ， 首 先 应 分 析 
电路 的 性 质 和 特点 ， 确 定 检测 点 ， 然 后 测试 其 电流 和 电压 ， 将 故障 范 
围 锁定 后 ， 再 沿线 路 逐 级 查找 。 

(2) 元 器 件 的 检测 

检测 必须 要 找 准 检测 点 ， 检 测 点 不 准确 , 测 出 的 结果 会 造成 误 
导 ， 导 致 判断 错误 。 

一 般 情况 下 ， 整 体 电路 应 找 的 是 电压 和 电流 检测 点 。 检 测 时 应 分 
清 元 器 件 的 输入 、 输 出 、 电 源 、 地 、 控 制 极 等 。 在 带电 情况 下 ， 先 测 
量 各 脚 对 地 电压 值 ， 然 后 查找 参考 值 ， 将 实测 数值 与 参考 值 (或 完 
好 元 器 件 的 正常 参数 ) 对 比 ， 即 可 判断 该 元 器 件 是 否 损坏 。 

开关 电源 电路 中 的 三 端 式 器 件 较 多 ， 检 测 时 ， 可 通过 在 线 测量 各 
引 脚 绝对 值 或 各 脚 数值 之 间 的 关系 来 进行 判断 。 

(3) 认真 分 析 ， 逐 级 检测 

1) 有 时 电路 工作 不 正常 ， 经 过 调试 又 恢复 正常 ， 根 本 不 是 故 
障 ， 所 以 发 现 问题 不 能 一 上 来 就 想 着 手 解决 。 应 先 分 析 电 路 不 正常 的 
性 质 和 特点 ， 然 后 逐 级 小 心 测试 。 

2) 操作 现象 误 认 为 是 故障 。 操 作 通 常 误 认 为 是 故障 的 主要 有 以 
下 几 种 ; 

人 无 意 间 操作 闸 把 。 骑 行 时 ， 习 惯性 地 转 把 放 在 闸 把 上 无 意 间 
制 动 ， 便 会 引起 断 电 停车 。 

@ 控制 器 过 电流 保护 功能 。 当 蓄电池 电流 过 大 时 ， 会 引起 电动 
机 负载 过 大 ， 而 控制 器 的 过 电流 保护 功能 将 会 自动 断 电 停车 。 

@) 控制 器 欠 电 压 保护 功能 。 当 蓄电池 电压 低 于 31.5V (正常 值 
为 36V) 时 ,控制 器 欠 电 压 保 护 功 能 会 将 电源 自动 切断 ， 引 起 自动 
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@ 没有 按 顺序 充电 。 充 电 时 ， 未 按照 电动 自行 车 充电 的 要 求 顺 
序 进行 充电 ， 可 能 充 不 上 电 ， 误 认为 蓄电池 损坏 。 

2. 电路 与 元 器 件 的 检测 方法 

(1) 调 速 转 把 的 检测 

在 调 速 转 把 接地 和 供电 电压 正常 的 情况 下 转动 调 速 转 把 ， 其 输出 
言 号 电压 应 由 低 到 高 (1 ~4.8V) 或 由 高 到 低 (4.8 ~1V) 变化 , 否 
则 说 明 调 速 转 把 损坏 。 

调 速 转 把 的 测量 方法 如 下 : 一 般 在 带电 状态 下 测量 ， 若 用 万 用 表 
直流 电压 档 测 得 调 速 转 把 的 电源 电压 为 SV， 说 明 其 接地 线 良 好 。 调 
速 信号 电压 的 测量 方法 是 使 黑 表 笔 接 地 ， 红 表笔 测 调 速 信号 电压 ， 转 
动 调 速 转 把 从 起 步 到 最 大 位 置 ， 调 速 信号 电压 应 在 1~4.8V 之 间 变 
动 。 如 车 速 不 可 调整 或 调整 范围 小 ， 则 说 明 调 速 转 把 有 故障 。 

(2) 疗 把 开关 的 检测 

电子 闸 把 分 为 电子 常 高 闸 把 和 电子 常 低 闸 把 两 种 。 电 子 闸 把 采用 
的 是 开关 型 震 尔 组 件 ， 该 组 件 不 制 动 时 有 高 低 电 平 之 分 。 

当 握 紧 低 电 平 闸 把 制 动 时 ， 制 动 信号 电压 应 为 1V 左右 ; 当 放 松 
闻 把 时 ， 制 动 信号 电压 应 从 由 1V 变 为 4V， 和 否则 说 明 霍 尔 闸 把 开关 蜡 
常 ， 应 予以 更 换 。 高 电 平 堆 尔 闹 把 的 测量 结果 与 此 相反 。 

(3) 转向 开关 的 检测 

选用 万 用 表 的 R x1 档 ， 让 红 表 笔 接 电源 的 输入 线 ， 黑 表笔 接 左 
侧 电源 输出 线 ， 然 后 将 转向 开关 扳 至 左 转向 位 置 ， 此 时 万 用 表 读数 应 
为 零 ， 说 明 转 向 开关 左 侧 转向 部 分 正常 ;如 电阻 为 10 ~ 1000 ， 则 说 
明 接 触 头 的 电阻 较 大 ， 应 打磨 转向 开关 触 头 。 右 侧 转向 开关 部 分 的 测 
量 与 上 述 相同 。 

(4) 闪光 器 的 检测 

当 打 开 转 向 开关 时 ， 如 转向 灯 不 亮 或 不 闪光， 可 将 闪光 器 的 输 
入 线 和 输出 线 短 接 起 来 。 如 转向 灯 恢 复 正常 ， 则 说 明 闪 光 器 有 
故障 。 

也 可 用 万 用 表 测 量 闪光 器 的 输入 电压 是 否 正常 ， 如 闪光 器 输出 的 
脉动 电压 过 小 或 为 零 ， 则 说 明 闪 光 器 故障 。 
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(5) 转换 器 的 检测 

转换 器 的 作用 是 将 30 ~ 60V 的 直流 电压 经 变压器 和 稳 压 电路 变 
换 为 12V 左右 的 电压 ， 供 信号 和 照明 电路 等 使 用 。 转 换 器 的 电路 一 
般 有 3 根 引 线 ， 其 中 红色 的 一 根 为 电源 输入 线 ， 黑 色 的 一 根 为 接地 
线 ， 黄 色 的 一 根 为 信号 输出 线 。 

检测 转换 器 一 般 是 带电 测量 。 打 开 电 源 锁 ， 将 数字 式 万 用 表 的 调 
节 旋 钮 旋 至 200V 电压 档 ， 让 黑 表 笔 接 转换 器 的 黑色 接地 线 ， 红 表笔 
接 转换 器 的 红色 线 ， 此 时 万 用 表 的 读数 应 是 蓄电池 端 电压 。 然 后 将 万 
用 表 的 调节 旋钮 旋 至 20V 电压 档 ， 此 时 黑 表 笔 不 动 ， 红 表笔 接 转换 
器 的 黄色 输出 线 ， 万 用 表 读 数 应 在 12V 左右 ， 否 则 说 明 转 换 器 故障 ， 
应 予以 修理 或 更 换 。 

由 于 信和 号、 照明 电路 和 电动 机 同属 一 个 电源 供电 ， 如 打开 电源 锁 
后 ， 电 动机 能 正常 工作 ， 而 信号 、 照 明 电 路 (即使 用 转换 器 供电 的 
用 电器 ) 的 所 有 灯 或 仪器 都 不 能 工作 ， 则 说 明 转 换 器 损坏 。 如 信 
号 、 照 明 电 路 中 个 别 用 电器 能 工作 ， 则 说 明 线 路 或 其 他 用 电器 有 
故障 。 

(6) 仪表 板 的 检测 

1) 智能 式 仪表 的 故障 自 诊断 。 智 能 式 仪表 除了 普通 的 显示 功能 
外 ， 它 和 控制 器 配合 还 可 检测 整 车 电气 系统 的 故障 。 用 智能 仪表 板 对 
整 车 进行 故障 检测 时 ， 各 发 光 二 极 管 对 应 的 显示 含义 如 下 : 

OQ 各 指示 灯亮 3 次 ， 检 测 指示 灯 是 否 能 正常 工作 。 

@) 电量 指示 灯 顺 序 指示 3 个 霍 尔 组 件 的 通电 人 
的 位 置 关 系 。 用 手 转动 电动 机 时 ，3 个 指示 灯 顺 序 点 亮 ， 如 果 指 示 灯 

点 亮 的 顺序 是 100、110、111、011、001 、000 SR 0 代 
表 灭 ) ， 则 说 明 该 无 刷 电 动机 的 相 角 是 60°; 如 果 指 示 灯 点 亮 的 顺序 
是 100、110、010、011、001、101， 则 说 明 该 无 刷 电 动机 的 相 角 
是 120°。 

@) 缓慢 转动 转 把 ,“ 欠 电压 ”指示 灯 的 闪烁 频率 与 转 把 的 转动 角 
度 旦 对 应 关系 。 如 转 把 在 原始 位 置 ， 指 示 灯 不 内 ， 转 把 转动 角度 越 
大 ， 指 示 灯 闪 得 越 快 ， 则 表示 转 把 输出 的 调 速 信号 正常 ， 否 则 ， 多 为 
转 把 引线 或 转 把 异常 。 
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( 按 下 智能 模式 转换 按钮 时 ,“ 助 力 ” 指 示 灯 亮 ， 表 示 闸 把 
正常 。 

(3) 分 别 捏 左 、 右 闸 把 ,“ 制 动 ”指示 灯亮 ， 松 开 则 不 亮 。 

@ 缓慢 转动 脚 路 轮 盘 一 问 “ 定 速 ”指示 灯 闪 5 次 ， 指 示 助 力 传 
感 需 工作 正常 。 

2) 仪表 板 的 万 用 表 检 测 。 

(D 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测 量 仪表 上 正极 ( 相 线 ) 和 接地 端的 电 
压 ， 如 电压 正常 ， 则 说 明 仪 表 损 坏 。 如 无 电压 显示 ， 则 检查 仪表 内 的 
持 接 絮 是 否 脱 开 或 接触 不 良 ， 如 是 ， 应 紧 固 。 

@) 用 万 用 表 测 量 电源 指示 灯 (发 光 二 极 管 ) 是 否 损坏 ， 如 是 ， 
应 予以 更 换 。 

(3 检查 仪表 电路 板 某 个 是 否 断裂 ， 元 器 件 是 否 有 虚 焊 或 脱 焊 现 
象 ， 如 是 ， 则 应 更 新 或 焊接 修复 。 

有 的 电动 自行 车 装 有 液晶 仪表 ， 这 种 电路 比较 复杂 ， 故 障 率 相应 
较 高 。 安 装 在 液晶 显示 仪表 总 成 上 的 单片机 不 依赖 控制 电路 而 能 独立 
完成 各 种 显示 。 与 控制 顺 集 成 在 一 起 的 单片机 ， 与 控制 器 关系 密切 ， 
单片机 受 控制 融 控 制 。 

单片机 无 论 是 单独 或 与 控制 融合 并 ， 由 于 电路 较 多 ， 如 仪表 一 旦 
出 现 问题 ， 应 更 换 仪 表 总 成 或 控制 器 。 

电动 自行 车 电路 的 检修 ， 根 据 故障 显示 检测 各 元 器 件 电源 电压 ， 
即 可 快速 判断 故障 部 位 ， 再 结合 其 他 检测 可 查找 到 故障 元 器 件 。 

5.2.2 整 车 电路 故障 的 检修 思 

电动 自行 车 整 车 电路 故障 多 发 现象 、 故 障 原因 及 排除 方法 见 表 
5-2。 



























































表 5-2 整 车 电路 故障 多 发 现象 、 故 障 原因 及 排除 方法 












































故障 现象 故障 原因 故障 排除 方法 
电源 锁 损 坏 更 换 电源 锁 
信号 灯 、 照 明 | 营 电 池 含 烙 丝 焙 断 二 
灯 不 亮 .电动 机 
也 不 工 作 熔 丝 与 其 座 松动 或 接触 不 良 本 
蓄电池 接线 松动 或 脱落 及 
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续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 方法 
转向 灯 烧 毁 更 换 灯泡 
转向 灯 灯 座 接地 不 良 修理 或 更 换 灯 座 
灯 座 电源 线 断 路 l 
一 接 通 或 更 换 导线 
转向 灯 全 | 转向 灯 电 源 线 短路 或 断路 
不 亮 闪光 器 损坏 更 换 闪 光 器 
转向 开关 内 部 触 头 接触 不 良 修理 或 更 换 转 向 开关 
转换 器 故障 修理 或 更 换 转 换 器 
转向 灯泡 与 灯 座 接触 不 良 修理 或 更 换 灯 座 
转向 灯 灯 泡 老化 更 换 灯 泡 
转向 灯 容 易 | 转向 灯 灯 泡 额定 电压 过 低 更 换 标准 灯泡 
烧毁 转换 器 工作 不 良 修理 或 更 换 
转向 灯 电 路 中 某 处 突然 断路 接线 并 绝缘 良好 
转向 灯 额 定 电压 过 大 更 换 成 标准 灯泡 
转向 灯 灯 座 接地 不 良 修理 或 更 换 灯 座 
闪光 器 损坏 更 换 闪 光 器 
续 向 灯 量 淡 | 转向 开关 内 部 触 头 接触 不 良 修理 或 更 换 转 换 开 关 
转换 器 故障 
修理 或 更 换 
转向 灯 灯 泡 与 其 灯 座 接触 不 良 
转向 灯 线路 中 某 处 接触 不 良 应 紧 固 
蓄电池 电量 不 足 补充 充电 
转向 灯 灯 泡 功率 不 符合 规定 要 求 更 换 转向 灯 灯 泡 
转向 灯 电 源 线 松动 锈蚀 
转向 灯 接 地 线 松 动 锈蚀 0 
转向 灯 与 其 灯 座 接触 不 良 修理 或 更 换 
闪光 器 内 部 故障 更 换 闪 光 器 
转向 灯 灯 泡 的 功率 不 符合 规定 要 求 更 换 符合 规定 的 灯泡 
转向 灯亮 而 | 闪光 器 与 外 电路 接 反 交换 闪光 器 接线 
不 闪烁 闪光 器 内 部 故障 更 换 闪 光 玫 
鞭 电 池 电 量 不 足 补充 充电 或 更 换 蓄电池 











143 


qd 
GS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 
















































































































































































续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 方法 
转向 灯 开关 接触 不 良 修理 或 更 换 
故障 侧 转 向 灯 烧 毁 更 换 转向 灯 灯 泡 
其 一 便 转 | 让 谭 侧 电源 线 松动 或 锯 伺 修理 或 更 换 
向 灯 均 不 亮 重 从 尿 续 松 巧 故人 访 岂 侈 考 电 
故障 侧 接地 线 松 动 或 锈蚀 修理 并 更 换 
故障 侧 转 向 灯 与 其 灯 座 接触 不 良 紧 固 
转向 灯 开关 接触 不 良 修理 或 更 换 
某 一 侧 仅 | 转向 灯 灯 泡 与 灯 座 接触 不 良 修理 并 更 换 
一 只 转向 灯 
三 到 2 [9] 4 日 y EE 区 E 人 元 下 
不 毫 “转向 灯 电 源 线 或 接地 线 松动 或 接触 | 个 亲 并 证 
不 良 
向 灯 灯 泡 的 额定 功率 卡 符合 2 a 
转向 灯 灯 泡 的 额定 功率 和 电压 不 符合 | “更换 为 标准 多 
两 侧 转 向 | 标准 
灯 闪 光 频 率 | 转向 灯 灯 泡 与 其 灯 座 锈 伺 或 松动 修理 或 更 换 
不 同 a a 
”转向 灯 电 源 线 或 接地 线 松动 或 接触 。 fy 各 硬 折 
不 良 
制 动 灯 灯 泡 烧 毁 更 换 制 动 灯 灯 泡 
制 动 闸 把 开关 损坏 更 换 制 动 闸 把 开关 
机 ES 
不 亮 
制 动 灯 灯 座 接地 不 当 修理 或 更 换 
制 动 灯 电路 中 某 处 断路 或 短路 接 通 或 更 换 导线 
转换 器 损坏 修理 或 更 换 
六 电池 电量 不 足 补充 充电 或 更 换 蓄电池 
六 电池 至 扬声器 按钮 间 的 线路 断路 或 
短路 接 通 或 更 换 导线 
扬声器 按钮 与 扬声器 间 的 线路 或 短路 
扬声器 不 响 | ”扬声器 按钮 内 部 触 头 接触 不 良 修理 或 更 换 扬声器 按钮 























扬声器 调整 不 当 重新 调整 
扬声器 损坏 更 换 扬声器 
扬声器 接地 线 断 开 或 接触 不 良 

修理 或 更 换 
转换 器 异常 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 排除 方法 
扬声器 损坏 调整 或 更 换 扬声器 
蓄电池 电压 不 足 蓄电池 充电 
EE 转换 器 输出 电压 过 低 修理 或 更 换 
再 
扬声器 按钮 损坏 
修理 或 更 换 
扬声器 线路 中 某 处 接触 不 良 
前 照 灯 烧毁 更 换 前 照 灯 
前 照 灯 开 关 损坏 更 换 前 照 灯 开关 
前 照 灯 | 蓄电池 至 前 大 灯 开 关 间 的 线路 断路 或 
不 亮 短路 
修理 或 更 换 
霍 尔 元 件 与 计数 器 间 的 连接 导线 或 插 
接 器 接触 不 良 
车 体 上 的 霍 尔 传感器 性 能 变 差 更 换 替 尔 传感器 
车 体 上 的 霍 尔 传感器 受潮 用 吹风 机 人 烘 烤 霍 尔 传感器 
霍 尔 电子 | 计数 器 故障 (计数 器 损坏 的 几率 一 般 更换 计数 器 
式 车 速 里 程 | 很 小 ) 
ee 黎 尔 元 件 与 计数 器 间 的 连接 导线 或 搬 | ”修理 或 更 换 
接 器 接触 不 良 2 
计数 器 接地 线 不 良 修理 
计数 器 电源 线 接触 不 良 修理 或 更 换 














5.2.3 常见 整 车 电路 故障 的 检修 举例 

总 体 来 说 ， 各 型 号 电动 自行 车 整 车 电路 的 结构 原理 大 体 相同 ， 其 
出 现 故 障 的 原因 也 有 很 大 的 相似 之 处 。 我 们 下 面 所 讲 到 的 各 类 故障 现 
象 适用 于 所 有 的 电动 自行 车 。 


故障 1: 电动 自行 车 整 车 无 电 


现象 描述 : 打开 电源 锁 ， 信 号 、 照 明灯 不 亮 ， 电 动机 也 不 转动 。 
原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 整 车 无 电 的 原因 如 下 : 
1) 熔断 融 熔 断 ， 熔 断 器 座 有 人 烧 蚀 现象 。 

145 


SS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


2) 电源 锁 损 坏 。 

3) 插 接 噩 或 线路 连接 松动 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 用 一 根 铜 导 线 短 接 熔 断 器 ， 如 整 车 有 电 ， 则 说 明 熔 断 顺 熔断 
或 熔断 带 与 其 座 接触 不 良 。 确 认 如 熔断 带 座 有 烧 蚀 、 锈 蚀 现 象 ， 应 进 
行 打 磨 ， 并 增加 熔断 絮 座 与 熔断 絮 的 接触 压力 。 

2) 将 电源 锁 的 输出 和 输入 线 短 接 ， 如 整 车 有 电 ， 则 说 明 电 源 锁 
异常 ， 应 予以 更 换 。 

3) 检查 线路 的 接触 处 如 蓄电池 的 连接 ， 如 插 接 器 松动， 应 加 以 
修复 。 


故障 2: 电动 自行 车 电源 锁 一 打开 ， 熔 断 器 就 爆 


现象 描述 : 电动 自行 车 打开 电源 锁 ， 电 动 自行 车 会 突然 断 电 ， 多 
次 更 换 熔断 器 ， 故 障 依旧 。 

原因 分 析 : 引起 熔断 器 爆 断 的 主要 原因 如 下 : 

1) 电动 机 内 部 绕组 受潮 或 绕组 接地 。 

2) 控制 句 内 部 组 件 异 常 。 

3) 电源 电路 茶 处 接地 。 

4) 扬 声 带 、 转 向 等 信和 号 或 照明 电路 的 电源 线 接地 。 

5) 熔断 器 选择 额定 电流 过 小 ， 达 不 到 20A。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 先 检查 灼 断 器 的 额定 电流 是 否 大 于 20A， 若 不 是 应 子 以 
更 换 。 

2) 断 开 控制 器 的 电源 输入 插 接 器 ， 打 开 电 源 锁 ， 如 熔断 絮 不 再 
熔断 ， 则 说 明 故 障 在 电动 机 、 控 制 器 或 电动 机 控制 线路 。 如 断 开 控制 
器 的 电源 输入 插头 后 熔断 器 不 再 熔断 ， 则 说 明 扬 声 器 、 转 向 等 信号 或 
照明 电路 某 处 短路 。 如 不 论断 开 控制 器 的 电源 输入 插头 与 否 ， 熔 断 咒 
都 会 熔断 ， 则 说 明 电 源 线路 某 处 短路 。 

3) 如 故障 源 在 扬声器 、 转 向 等 信号 或 照明 电路 ， 应 首先 检查 该 
线路 有 无 错 接 ， 而 后 用 排除 法 ， 即 可 找到 接地 点 并 予以 修复 。 

4) 如 电源 线路 某 处 短路 ， 应 首先 检查 电源 锁 或 蓄电池 接线 有 无 
146 



































bp 
第 5 章 电动 自行 车 整 车 常见 故障 速 修 要 点 与 技巧 gn 


接 错 。 如 有 ， 应 予以 调整 。 

5) 如 控制 器 短路 ， 应 予以 检修 或 更 换 。 

6) 将 电动 机 脱离 电路 ， 用 绝缘 电阻 表 或 万 用 表 检 测 电动 机 3 根 
主 相 线 的 对 地 电阻 应 大 于 2 ~5MQ。 如 电阻 较 小 ， 则 说 明 绕 组 接地 ， 
找 出 接地 点 予以 排除 。 如 电阻 较 大 而 小 于 2MO， 则 说 明 绕 组 绝缘 电 
阻 下 降 ， 应 拆 机 对 绕组 进行 烘 干 。 如 其 绝缘 电阻 还 较 小 ， 应 更 换 全 部 
绕组 或 更 换 整体 电动 机 。 


故障 3: 电源 指示 灯 不 亮 


现象 描述 : 打开 电动 自行 车 的 电 门 锁 ， 面 板 电源 指示 灯 不 亮 。 

原因 分 析 : 引起 面板 电源 指示 灯 不 亮 的 主要 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 损坏 。 

2) 电缆 接 插 头 与 插座 接触 不 良 。 

3) 鞭 电 池 插 座 下 的 熔断 器 熔断 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 用 万 用 表 测 量 蓄电池 的 输出 端 电 压 ， 正 常 时 应 有 24V (或 
36V) 电压 ， 若 无 ， 则 说 明 蓄 电池 已 损坏 ， 应 更 换 车 电池。 

2) 检查 电缆 插头 与 插座 之 间 是 否 接触 良好 ， 可 拔 下 插头 ， 清 洁 
后 重新 插 紧 ， 一 般 可 以 排除 故障 。 

3) 可 取 下 熔 断 器 进行 检测 ， 该 熔 断 器 的 额定 电流 为 13A， 知 烧 
坏 ， 则 应 更 换 同 规格 的 熔断 器 。 


故障 4: 尾灯 不 亮 


现象 描述 : 电动 自行 车 在 正常 行驶 时 ， 尾 灯 不 亮 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 尾灯 不 亮 的 主要 原因 如 下 : 

1) 灯泡 、 灯 座 或 灯 线 有 问题 。 

2) 断 电 开关 接 插头 脱落 。 

3) 控制 融 插 头 负 极 线 脱 落 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 可 取 下 灯泡 进行 观察 ， 如 灯丝 断 ， 则 应 更 换 新 灯泡 。 知 灯 
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泡 正常 ， 再 检查 灯 座 是 否 接触 不 良 、 灯 线 焊 点 是 否 脱落 ， 若 灯 座 
锈蚀 应 用 砂纸 打磨 干 交 ， 使 之 接触 良好 。 若 灯丝 焊 点 脱落 ， 应 
重 焊 。 

2) 检查 断 电 开关 接 插头 是 否 脱落 (对 于 诊 华 型 制 动 灯 ， 断 电 开 
关 接 插头 脱落 ， 电 动机 将 不 断 电 ) ， 只 要 将 插头 重新 插 上 即 可 。 

3) 控制 器 负极 插头 线 脱 落 或 接触 不 良 时 ， 尾 灯会 出 现 不 亮 的 情 
况 ， 可 直观 进行 检查 ， 如 脱落 或 接触 不 良 ， 

4) 可 用 万 用 表 测 量 控制 器 负极 连 线 电压 是 否 正常 ， 若 断路 则 应 
进行 修复 或 更 换 控 制 器 。 

5) 电源 开关 为 三 线 开 关 锁 ， 黄 色 线 为 制 动 灯 线 。 可 用 万 用 表 测 
量 黄色 线 是 否 有 电压 输出 ， 若 无 ， 应 修复 或 更 换 开 关 锁 。 

6) 对 于 前 照 灯 与 尾灯 同时 亮 的 电动 自行 车 ， 当 前 照 灯 开关 损 
坏 时 也 会 使 尾灯 不 亮 ， 可 用 万 用 表 进 行 检 测 ， 如 果 损 坏 ， 则 应 
更 换 。 


故障 5: 前 照 灯 不 亮 


现象 描述 : 车 辆 行驶 正常 ， 但 前 照 灯 不 亮 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 前 照 灯 不 亮 的 主要 原因 如 下 : 

1) 灯泡 烧 坏 ; 

2) 灯 座 接触 不 良 ; 

3) 把 座 开关 损坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 取 下 灯泡 直观 检查 ， 若 烧 坏 ， 则 应 更 换 灯 泡 。 

2) 取 下 灯泡 ,检查 灯 座 是 否 氧 化 而 造成 接触 不 良 ， 焊 点 是 否 脱 
落 ， 连 接线 是 否 断 裂 。 首 先 应 用 砂纸 打磨 灯 座 触 头 ， 若 仍然 不 亮 ， 再 
检查 连 线 的 焊 点 ， 若 焊 点 脱落 则 应 进行 重 焊 。 

3) 用 万 用 表 测 量 把 座 的 前 照 灯 开 关 是 否 有 电压 输出 ， 若 无 电压 
输出 ， 说 明 把 座 开关 已 损坏 ， 应 更 换 把 座 开 关 。 
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电动 机 故障 有 机 械 故 障 和 电气 故障 ， 比 较 而 言 ， 机 械 故 障 比较 容 
易 发 现 和 修复 ， 而 电气 故障 则 应 通过 检测 其 电压 或 电流 才能 进行 
诊断 。 

6.1.1 电动 机 的 一 般 性 检测 

电动 自行 车 用 直流 电动 机 的 检测 主要 着 重 于 性 能 方面 ， 检 测 中 发 
现 问题 ,再 进一步 检测 绕组 、 换 癌 器 、 轴 承 以 及 转子 、 电 枢 中 心 偏 斜 
率 、 气 隙 等 。 

电动 自行 车 电动 机 一 般 性 检测 的 内 容 主要 有 以 下 几 个 方面 : 

1) 检查 电源 连接 是 否 正确 。 

2) 检查 换 向 器 是 否 偏心 ， 电 而 欣 门 右 的 执 触 面积 是 和 否 正 常 。 
正常 时 换 向 器 应 古 电 剧 截 面积 的 75% 以 上 ， 香 则 会 造成 接触 不 良 而 
打 火 。 

3) 检查 电 刷 的 弹力 是 否 适 当 ， 电 刷 与 刷 握 的 装配 是 否 正 确 。 若 
弹力 不 够 或 位 置 不 正确 ， 均 会 造成 电 刷 打 火 现 象 。 

4) 检查 绕组 绝缘 电阻 是 否 合格 。 电 动机 的 绝缘 电阻 一 般 在 冷 态 
(室温 时 ) 下 进行 检测 ， 再 换算 成 热 态 (75% 时 ) ， 能 满足 要 求 即 算 
合格 ， 正 常 绝缘 电阻 在 热 态 下 应 低 于 5MO。 

6.1.2 电动 机 正常 与 否 的 快速 检测 

电动 机 正常 与 否 的 快速 检测 方法 如 下 : 

1) 电动 机 空转 时 ， 听 是 否 有 杂音 。 

2) 不 通电 ， 电 动机 线 不 相连 时 ， 转 动 电动 机 是 否 轻 松 。 
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3) 断 开 有 刷 电 动机 的 引线 ， 用 万 用 表 欧 姆 档 测 量 是 否 相 通 。 

4) 无 刷 电动 机 不 通电 ， 用 手 扳 动 电动 机 ， 看 是 不 是 阻力 较 大 
(应 该 在 任意 两 根 电 动机 线 相连 时 操作 ) 。 

5) 用 万 用 表 检 查 无 刷 电动 机 的 3 个 霍 尔 元 件 是 否 阻 值 正常 。 

6) 用 万 用 表 检 查 无 刷 电 动机 的 3 根 线 是 否 短路 或 开路 。 

7) 无 刷 电动 机 在 转动 时 ， 用 万 用 表 检 查 霍 尔 元 件 是 否 换 相 
变 值 。 

(C/N /A A020 NN ON 
》 6,2 下 动 机 歼 障 的 检修 电路 i 

本 节 ， 我 们 具体 来 了 解 有 刷 电动 机 和 无 刷 电动 机 故障 的 多 发 现象 
及 检修 思路 。 

6.2.1 有 刷 电动 机 故障 的 检修 思 

有 有 刷 电动 机 的 故障 主要 有 不 起 动 、 运 转 失常 、 过 快 、 过 慢 、 异 响 
声 、 火 花 等 。 故 障 容易 出 现 的 部 位 是 电 刷 、 换 向 器 、 绕 组 、 刷 握 、 弹 
策 、 有 齿轮 传动 的 齿轮 减速 系统 、 磁 钢 和 轴承 等 。 

1. 不 起 动 

有 刷 电动 机 不 起 动 的 主要 原因 是 开路 。 它 有 绕组 开路 、 绕 组 与 换 
向 器 间 开 路 、 电 刷 导 线 脱 落 、 弹 簧 失效 以 及 电 刷 或 换 向 器 磨损 等 。 具 
体检 修 方法 如 下 : 

(1) 绕组 开路 

用 万 用 表 检 测 换 向 器 相对 的 两 个 铜 片 ， 若 与 其 他 部 位 电阻 不 同 ， 
说 明 换 向 片 有 故障 。 可 用 一 支 表 笔 固定 不 动 ， 男 一 支 表 笔 左 右 移 动 。 
若 指针 读数 有 变化 ， 说 明 这 个 铜 片 所 接 的 线圈 断 开 ; 若 无 论 如 何 移 
动 ， 阻 值 总 是 较 大 ， 则 说 明 另 一 支 表笔 接触 的 换 向 片 开 路 。 

(2) 绕组 与 换 向 器 铜 片 开 焊 

其 故障 现象 是 运行 中 与 绕组 开路 相同 ， 检 查 时 可 用 人 竹 针 拨 动 线圈 
端 头 与 铜 片 的 焊 点 部 位 ， 开 焊 或 虚 焊 处 有 活动 迹象 或 立即 分 离 ， 只 要 
重新 焊接 即 可 。 知 是 线圈 开路 ， 而 且 在 绕组 内 部 ， 不 好 修复 。 若 只 有 
一 两 个 断 点 ， 可 以 在 换 向 片 处 给 以 短路 连接 ; 若 断 点 较 多 ， 只 能 更 换 
绕组 。 
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(3) 少数 线圈 断 开 

有 时 一 两 个 线圈 断 开 并 不 影响 运行 ， 只 是 速度 和 转 矩 下 降 ， 性 能 
不 稳 。 随 着 断 开 的 线圈 增多 ， 电 动机 便 无 法 启动 。 

2. 换 向 器 问题 

异 响声 与 弹 得 过 硬 、 电 刷 磨损 、 换 向 器 片 间 绝 缘 片 鼓 出 及 电 枢 有 
突出 物 等 有 关 ， 检查 并 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 故 障 即 可 排除 。 

3. 短路 

电动 机 短路 的 主要 原因 有 绕组 的 线圈 短路 ， 换 向 器 的 铜 片 之 间 短 
路 。 两 者 的 不 同 点 是 绕组 短路 表现 为 电流 大 ， 运 行 时 火花 较 大 。 
查找 短路 的 方法 如 下 : 

(1) 绕组 线路 短路 

绕组 线路 短路 的 查找 方法 有 以 下 两 种 : 

1) 对 线圈 圈 数 少 、 阻 值 小 的 绕组 ， 用 万 用 表 检 测 换 向 器 的 电 
阻 ， 将 电动 机 接 6V 交 变 电源 ， 以 产生 感应 电动 势 ， 表 笔 检 测 相 邻 两 
个 铜 片 间 的 电压 ， 沿 一 个 方向 逐步 移动 。 当 测 至 相 邻 两 铜 片 间 电压 蜡 
常 地 变 低 (与 其 他 不 同 ) ， 说 明 与 表笔 连接 的 线圈 就 是 短路 点 。 

2) 绕组 使 用 细 线 上 且 政 数 较 多 、 电 阻 值 大 的 可 用 万 用 表 检 测 。 检 
测 方法 如 下 : 

QD 当 绕 组 为 波形 绕 法 时 ， 可 以 不 打开 电动 机 ， 将 测 笔 接 在 电 刷 
引线 上 ， 慢 慢 转动 电 槐 ， 正 常情 况 下 所 测 电阻 值 应 当 一 致 。 若 发 现 某 
点 异常 ， 说 明 电 刷 接 触 的 两 个 换 向 片 就 是 短 〈 开 ) 路 点 。 

@) 当 绕 组 为 至 绕 时 ， 一 般 节 距 为 1。 可 用 万 用 表 两 表笔 检测 相 邻 
两 换 向 片 间 电 阻 ， 发 现 异 常 即 确定 为 短 ( 开 ) 路 点 。 

(2) 换 向 片 短 路 

短路 点 在 绕组 外 围 容 易 处 理 ， 若 在 绕组 内 部 则 应 视 情 况 ， 重 绕 线 
圈 或 更 换 新 电 枢 。 

换 向 片 短路 主要 是 由 于 换 向 片 之 间 绝 缘 柳 内 积存 磨损 下 来 的 炭 
粉 、 铜 届 ， 经 反复 运转 压 成 密实 的 导电 体 ， 将 相 邻 换 向 片 短 路 。 可 用 
毛 刷 将 换 向 器 表面 周围 的 炭 粉 清理 干净 ， 用 一 片 与 换 向 片 间隔 宽度 相 
同 的 刊 刀 或 钢 锯 条 ， 和 仔细 将 槽 内 积存 的 炭 粉 积 块 刊 除 ， 一 边 刮 一 边 用 
毛 刷 清理 。 对 短路 部 分 刊 除 后 ， 再 进行 测试 ， 直 至 所 有 短路 部 分 解除 
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为 止 。 

这 里 要 注意 的 是 ， 换 向 片 与 绕组 的 线圈 是 相连 的 ， 不 焊 开 该 点 线 
圈 ， 无 法 用 万 用 表 得 出 准确 结果 。 无 论 是 预先 检测 还 是 修整 之 后 的 检 
测 ， 都 应 在 与 线圈 断 开 的 状态 下 进行 。 处 理 完 成 之 后 ， 还 要 将 断 开 点 
原来 的 换 向 片 重新 焊接 起 来 ， 恢 复原 状 。 

4. 换 向 片 接 地 

换 向 片 与 轴 是 绝缘 的 ， 绕 组 线圈 与 电 枢 铁心 也 是 绝缘 的 ， 大 发 生 
异常 ， 造 成 接地 ， 电 动机 将 不 能 正常 运转 。 

排除 方法 是 将 万 用 表 的 一 文 表笔 固定 在 轴 ( 轮 载 电动 机 则 固定 
外 壳 上 ) 上 ; 另 一 支 表 笔 轮 流 测试 每 个 换 向 片 ， 电阻 值 最 小 的 一 个 
就 是 短路 点 。 

5. 电 刷 磨损 

如 果 电 动机 有 时 电 刷 过 软 ， 有 时 进入 硬 杂 物 会 造成 两 者 磨损 。 磨 
损 后 发 生火 花 ， 消 耗 电 能 ， 功 率 降 低 ， 有 时 甚至 运行 不 稳 。 

电 刷 磨损 达到 原 设计 长 度 的 一 半 、 接 触 面积 小 于 总 面积 的 75% ， 
就 应 当 修理 或 更 换 。 更 换 时 不 仅 要 注意 电 刷 尺寸 ， 还 要 选 好 硬度 ， 否 
则 换 向 片 会 很 快 被 磨损 ， 而 更 换 换 向 片 是 比较 麻烦 的 。 电 刷 在 更 换 前 
应 当 预 磨 一 下 ， 使 电 刷 与 换 向 片 的 接触 比较 吻合 ， 减 少 电 耗 和 换 向 片 
磨损 。 

6. 换 向 片 磨 损 

电动 机 换 向 器 有 布 成 平面 的 圆 盘 形 和 布 在 轴 周 于 的 圆柱 形 的 两 种 
形式 。 形 式 不 同 ， 处 理 的 方法 也 不 相同 。 

换 向 片 磨损 与 电 刷 磨 损 的 后 果 相 同 ， 但 换 向 片 修 理 比 电 刷 磨合 难 
度 更 大 。 磨 损 不 严重 的 可 用 粗细 砂纸 磨 平 砂 光 继续 使 用 。 不 管 是 圆柱 
形 换 向 器 还 是 平面 形 换 向 器 ， 麻 合 都 要 正规 合格 ， 达 到 平 、 光 、 圆 的 
要 求 。 磨 损 严重 的 则 应 更 换 用 新 的 电 枢 。 

按 规定 ， 换 向 片 间 绝缘 层 应 比 换 向 片 低 0.5 ~ 1mm， 如 果 不 符 ， 
就 应 当 修 整 。 修 整 的 方法 是 用 刊 刀 或 钢 锯条 顺 绝缘 槽 的 方向 进行 锯 
市 ， 直 至 绝缘 云母 低 于 换 向 片 0.5 ~1mm 为 止 。 

6.2.2 无 刷 电 动机 故障 的 检修 思 

无 刷 电 动机 的 磁 钢 、 绕 组 、 霍 尔 器 件 和 轴承 等 容易 出 现 故 障 。 无 
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刷 电 动机 不 存在 换 向 器 故障 ， 除 霍 尔 传感器 外 ， 其 他 故障 与 有 刷 电动 
机 基本 相同 。 

1. 电动 机 通电 后 反应 ， 但 不 转动 

判断 无 刷 电动 机 是 否 有 故障 ， 最 简单 的 办 法 是 将 无 刷 电动 机 3 根 
电源 线 并 在 一 起 短路 ， 之 后 用 手 转动 电动 机 : 很 费劲 或 转 不 动 ， 说 明 
电动 机 完好 ; 若是 3 根 线 短路 后 能 够 转动 或 转动 轻松 自如 ， 说 明 故 障 
在 绕组 ， 要 经 过 测定 检查 判断 。 

2. 霍 尔 传感器 故障 

堆 尔 传感器 又 称 位置 传 感 器 ， 其 故障 主要 是 引线 断 开 、 传 感 器 脱 
落 、 霍 尔 集成 电路 失效 等 。 

(1) 引线 断 开 

引线 断 开 ， 重 新 焊接 。 如 果 引 线 是 在 集成 电路 齐 根 处 断 开 ， 只 有 
更 换 。 

(2) 传感器 脱落 

传感器 一 般 都 固定 在 电 枢 有 引出 线 一 端 靠近 磁 钢 的 地 方 ， 若 有 脱 
落 可 用 树脂 将 霍 尔 集 成 电路 再 次 牢固 粘贴 在 原来 的 地 方 即 可 。 

(3) 霍 尔 集成 电路 失效 

应 先 分清 是 电路 内 部 还 是 工作 电源 故障 ， 需 要 通过 测定 引 脚 电压 
来 断定 。 具 体 测 定 方法 如 下 : 

霍 尔 集成 电路 一 般 有 3 只 引 脚 : 一 个 是 电源 正极 ， 另 一 个 是 接 
地 ， 第 三 个 是 状态 输出 引 脚 。 只 要 确定 了 正极 和 接地 极 ， 剩 下 最 后 一 
个 引 脚 就 是 输出 引 脚 。 

打开 控制 器 电源 ， 使 霍 尔 集 成 电路 处 于 工作 状态 ， 找 一 块 场 强 较 
高 的 磁 钢 ， 反 复 用 N、S 极 接近 传感器 ， 用 毫 安 表 或 信号 测定 仪 测 定 
输出 极 与 地 间 信 号 的 变化 。 它 的 信号 简单 ， 只 有 “有 ”和 “无 ”两 
种 ， 即 1 和 0。S 极 接近 时 有 信号 1 (+ )， 对 锁 存 型 霍 尔 集成 电路 ， 
可 以 一 直 保 存 固 定 信 号 状态 ， 直 至 用 NN 极 接近 后 信和 号 才 变 为 0 ( - )， 
这 是 正常 的 。 

若 用 S 极 或 N 极 接近 都 没有 任何 信号 ， 可 确定 霍 尔 集成 电路 失 
效 ， 应 当 更 换 新 的 。 有 信和 号 实际 是 高 电 平 有 电压 输出 ， 输 出 电压 5 ~ 
6V 以 上 。 无 信号 输出 时 ， 无 电压 输出 。 
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另外 可 能 是 无 电源 ， 检 测 电源 和 接地 间 应 有 4.5V 以 上 电压 ， 否 
则 ， 说 明 电 源 有 故障 。 

这 里 要 注意 的 是 ， 更 换 新 霍 尔 集成 电路 时 应 和 原 集成 电路 类 型 一 
致 、 型 号 一 致 ， 正 反面 方向 也 应 当 一 致 ， 以 防 引 脚 顺序 搞 错 。 

堆 尔 集成 电路 是 矩形 片 ， 其 中 有 一 个 角 是 缺 角 ， 焊 开 前 只 要 认 清 
缺 角 方向 即 可 ; 另外 ,， 它 的 3 根 引 线 的 颜色 不 一 样 ， 预 先 将 颜色 的 顺 
序 记 清 ， 再 焊接 时 就 不 会 错误 。 

3， 磁 钢 脱落 

磁 钢 不 能 随意 摔 打 和 硅 磁 ， 以 防 意外 退 磁 ; 也 不 应 当 长 时 间 使 磁 
钢 处 于 开放 状态 ， 应 尽快 处 理 并 将 电 枢 送 回 外 过 内 ， 使 磁 钢 形成 闭合 
回路 ， 和 否则 ， 也 会 造成 磁 钢 退 磁 。 

磁 钢 脱落 后 ， 车 轮 每 转 一 周 ， 就 会 出 现 一 次 金属 摩擦 声 ， 但 这 对 
运行 影响 不 大 ， 只 是 速度 减 慢 ， 耗 电 增 大 ,但 应 及 时 进行 修复 。 其 修 
复方 法 如 下 : 

外 磁 转 子 内 的 磁 钢 N、S 极 是 交替 分 布 的 (是 弧 形 薄 片 ) ,不 用 
辨别 反正 ， 只 需 辨 别 方向 ， 按 照 原来 做 好 的 标记 ， 烙 贴 时 与 其 他 磁 钢 
平 齐 一 致 ， 不 突出 或 错位 ， 以 保证 电动 机 的 气 除 和 机 械 尺寸 不 受 
影响 。 

在 磁 钢 粘贴 好 并 等 待 彻底 硬结 之 前 ， 最 好 将 电 枢 暂时 装 入 外 
党 内 。 

电动 机 的 有 些 故 障 与 控制 器 有 密切 关系 ， 分 析 故 障 时 ， 不 能 只 局 
限 在 电动 机 本 身上 ， 还 有 电源 问题 、 线 路 问题 等 ， 比 如 ， 调 速 手柄 中 
的 霍 尔 元 件 、 磁 钢 也 会 脱落 ， 霍 尔 元 件 线路 断 开 等 。 

4. 调 速 手 柄 故障 

电动 机 不 转 的 主要 原因 是 调 速 手柄 内 的 磁 钢 或 霍 尔 元 件 脱落 、 夫 
尔 元 件 线路 断 开 。 这 类 故障 比 电动 机 内 部 的 故障 多 ， 而 且 经 常 没 有 任 
何 手感 或 声音 异常 ， 在 电动 机 控制 异常 情况 下 ， 应 当 考虑 调 速 手柄 故 
障 。 它 不 属于 电动 机 故障 ,但 经 常 与 电动 机 故障 查找 联系 在 一 起 。 具 
体 排 除 方法 如 下 : 

1) 首先 将 手柄 与 控制 器 间 的 插 接 件 拔 下 。 

2) 将 手柄 固定 螺钉 拧 松 ， 将 手柄 从 车 把 上 退 下 来 。 
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3) 旋 开 转 把 自 喘 螺钉 缉 下 把 套印 时 应 记 住 把 套 内 部 件 的 位 
置 ， 尤 其 是 复位 弹簧 的 位 置 。 

4) 检查 磁 钢 和 霍 尔 絮 件 是 否 脱落 和 移 位 。 

5) 和 若 有 脱落 ， 可 用 树脂 粘贴 牢固 ， 如 果 没 有 任何 变化 ， 可 原封 
装 回 。 

6) 断 线 是 极 易 发 生 的 ， 将 断 线 重新 连接 即 可 ， 但 要 注意 线 的 长 
度 不 能 影响 与 控制 器 相 接 。 

如 果 线 是 从 和 霍 尔 元 件 的 根部 断 开 ， 必 须 换 一 个 同型 号 的 霍 尔 元 
件 。 在 粘 接 新 元 件 前 ， 注 意 缺 角 方 位 应 与 原来 一 致 ，3 根 引线 按 原 来 
顺序 焊 进 插 接 件 上 。 
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9 65.3 常见 电动 机 效 谭 的 检修 举例 
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我 们 知道 ， 电 动机 有 无 刷 电动 机 和 有 有 刷 电动 机 之 分 ， 各 型 号 的 无 
刷 电动 机 和 各 型 号 的 有 刷 电动 机 结构 及 工作 原理 大 体 相同 ， 其 出 现 故 
障 的 原因 及 分 析 方 法 也 大 体 相似 。 因 此 ， 我 们 下 面 所 讲 到 的 各 类 无 刷 
电动 机 故障 现象 适用 于 所 有 无 刷 电动 机 ， 各 类 有 刷 电动 机 的 故障 现象 
则 适用 于 所 有 有 有 刷 电 动机 。 


故障 1: 仪表 显示 正常 ， 无 刷 电 动机 不 工作 


现象 描述 : 电动 自行 车 接 通 电源 锁 ， 仪表 显示 正常 ， 转 向 灯 和 前 
照 灯 也 能 正常 工作 ， 但 电动 自行 车 不 能 转动 。 

原因 分 析 : 引起 无 刷 电动 机 不 转 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 调 速 转 把 损坏 。 

2) 电动 机 损坏 。 

3) 控制 器 故障 。 

4) 制 动 开关 故障 。 

5) 线路 某 处 连接 松动 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 在 调 速 转 把 电源 线 为 4.5V 的 情况 下 ,打开 电源 锁 ， 用 万 用 
表 直 流 电压 档 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 接 调 速 转 把 调 速 信 号 线 (一 般 
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为 黄色 )。 绥 缓 转动 调 速 转 把 ， 注 意 万 用 表 读 数 ， 按 0 ~4. 5V 顺序 变 
化 则 为 正常 。 如 出 现 长 期 高 电 平 (4. 5V) 或 长 期 低 电 平 为 零 ， 则 说 
明 调 速 转 把 有 故障 。 若 万 用 表 读 数 为 零 ， 则 检查 调 速 转 把 信和 号 线 是 否 
断 线 ， 如 断 线 ， 应 重新 装 好 。 

2) 接 通电 源 锁 ， 用 万 用 表 电 压 档 测量 电动 机 与 控制 器 相连 接 的 
电动 机 主 相 线 〈 即 较 粗 的 蓝 、 黄 、 绿 色 线 ) 有 无 电压 。 如 无 电压 ， 
则 说 明 控 制 絮 及 其 相关 联 的 线路 或 组 件 ( 调 速 转 把 、 制 动 开 关 ) 有 
故障 ; 如 有 正常 的 电压 ， 则 说 明 电 动机 异常 。 

3) 打开 电源 锁 ， 万 用 表 直 流 电 压 档 ， 测量 控制 器 的 输入 电压 
(蓄电池 与 控制 器 相连 的 红色 线 ) 应 为 36V (或 蓄电池 的 端 电压 )， 
输出 电压 应 为 5V 左右 〈 即 控制 器 与 制 动 开关 或 与 调 速 转 把 相连 的 红 
线 输出 电压 )。 如 无 36V 的 输入 电压 ， 则 说 明 蓄 电池 到 控制 器 间 的 线 
路 断 开 或 接触 不 恨 ， 应 予以 修整 。 如 控制 器 有 约 5V 的 输出 电压 ， 则 
说 明 控制 需 内 部 信号 电源 正常 ;如 无 约 5V 的 输出 电压 ， 则 说 明 控 制 
器 内 部 信号 电源 异常 ， 应 对 控制 器 工作 电源 进行 检查 。 检 查 项 目 是 ， 
控制 器 的 连接 线 是 否 磨 损 ， 插 接 器 是 否 松 动 ， 元 器 件 在 低温 或 高 温 下 
是 否 发 生 参 数 漂移 ， 控 制 器 内 部 是 否 有 短路 或 开路 现象 ， 控 制 器 电路 
板 是 否 脱 焊 或 虚 焊 ， 或 功率 组 件 是 否 损坏 或 质量 是 否 过 差 或 选用 等 级 
是 否 不 妥当 。 

4) 将 控制 器 的 制 动 开 关 搬 头 拔 下 ， 打 开 电 源 锁 转 动 调 速 转 把 ， 
如 电动 机 正常 转动 ， 说 明 制 动 开 关 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 

5) 将 电动 机 和 控制 器 相连 接 主 相 线 ( 即 较 粗 的 蓝 、 黄 、 绿 色 
线 ) 从 插 接 器 处 拔 下 。 其 余 线 接 好 ， 慢 慢 转 动 后 轮 ， 用 万 用 表 电 压 
档 测量 霍 尔 信号 线 与 接地 线 间 的 电压 。 如 某 相 电压 无 变化 ， 则 说 明 该 
相 的 电动 机 霍 尔 组 件 损坏 或 与 该 堆 尔 有 关联 的 线路 有 蜡 常 ， 导 致电 动 
机 断 相 。 应 检查 电动 机 霍 尔 组 件 、 插 接 占 及 与 其 相连 的 线路 。 

电动 机 霍 尔 组 件 常见 故障 有 引线 断 开 、 霍 尔 组 件 内 部 集成 电路 失 
效 等 。 

如 和 堆 尔 组 件 引 线 断 开 ， 应 焊 牢 。 如 在 堆 尔 组 件 齐 根 处 断裂 ， 应 更 
换 霍 尔 组 件 。 霍 尔 组 件 的 故障 检修 方法 是 : 将 电动 机 与 控制 器 相连 接 
的 导线 脱 开 〈 即 从 搬 接 咒 处 ) ， 在 电动 机 侧 用 万 用 表 欧 姆 档 测量 3 个 
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霍 尔 组 件 。 具 体操 作 方 法 是 ， 将 万 用 表 黑 表笔 接 黑色 线 〈 即 堆 尔 地 
线 ) ， 红 表笔 分 别 接 绿色 线 、 蓝 色 线 、 黄 色 线 ( 霍 尔 组 件 信号 线 ) ，3 
线 电 阻 应 基本 一 致 ， 如 其 中 1 线 电 阻 过 大 或 过 小 ， 则 说 明 与 该 线 相连 
的 霍 尔 组 件 有 故障 。 然 后 将 黑 、 红 表笔 对 调 后 ， 再 分 别 测量 3 线 阻 
值 ， 也 应 基本 一 致 ， 如 茶 1 线 阻 值 与 其 他 2 线 不 一 致 ， 则 说 明 与 该 线 
相连 接 的 堆 尔 组 件 损坏 ， 应 予以 更 换 。 


故障 2: 电动 自行 车 电动 机 过 热 


现象 描述 : 电动 机 过 热 是 指 电动 机 在 工作 时 其 端 盖 的 温度 超过 环 
境 温度 25C 以 上 时 ， 说 明 电动 机 的 温 升 已 经 超出 了 正常 范围 。 一 般 
电动 机 的 温 升 在 20% 以 下 。 

原因 分 析 : 引起 电动 机 过 热 的 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 电源 电压 过 高 或 过 低 。 

2) 电 枢 绕组 政 间 短路 。 

3) 气 际 偏心 。 

4) 铁心 短路 。 

5) 定子 转子 铁心 相 摩擦 。 

故障 检修 : 电动 机 过 热 最 直接 的 原因 是 电动 机 的 电流 过 大 ， 对 
此 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

由 于 电流 增 大 ,说 明 电 阻 或 感应 电动 势 减 小 。 电 阻 变 小 一 般 是 由 
于 绕组 短路 或 开路 ， 而 感应 电动 势 减 小 是 由 于 磁 钢 退 磁 或 绕组 短路 、 
开路 造成 的 。 

排除 方法 是 : 调整 电源 电压 至 标准 值 ; 查找 磁 电流 过 大 或 过 小 的 
原因 ， 并 进行 相应 的 处 理 ; 查找 短路 点 ， 局 部 修复 或 更 换 绕 组 ; 局 部 
修理 或 更 换 铁心 ; 校正 转轴 ， 更 换 轴 承 等 。 

经 上 述 检 查 修理 后 ， 故 障 依旧 ， 则 需 更 换 电 动机 。 


故障 3: 电动 自行 车 有 刷 电 动机 不 能 起 动 


现象 描述 : 有 刷 电 动机 不 能 起 动 。 
原因 分 析 : 引起 有 刷 电 动机 不 能 起 动 常见 的 故障 原因 如 下 : 
1) 电 枢 电路 开路 。 
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2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


起 动 电阻 连接 错误 。 

电 枢 绕组 臣 间 短路 。 

换 向 片 间 短 路 。 

电 刷 研磨 不 良 ， 电 刷 压 力 过 小 。 
电 刷 位 置 移 动 。 

转子 焊接 点 脱 焊 。 


故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


查找 短路 点 或 接地 点 ， 局 部 修复 或 更 换 。 
重新 连接 起 动 电阻 。 

查找 开路 点 或 短路 点 ， 局 部 修理 或 更 换 绕组 。 
查找 换 向 片 间 的 短路 点 ， 局 部 修理 或 更 换 换 向 片 。 
重新 研磨 电 刷 弹片 的 压力 。 

调整 电 刷 位 置 。 

查找 胶 烛 点， 并 重新 焊接 。 








故障 4: 无 刷 电动 机 空 载 电 流 过 大 


现象 描述 : 电动 自行 车 使 用 一 段 时 间 后 ， 感 觉 行驶 无 力 ， 不 能 达 
到 最 大 行驶 里 程 ， 检 测 电动 机 时 ， 发 现 空 载 电流 过 大 。 
原因 分 析 : 引起 无 刷 电动 机 空 载 电流 过 大 常见 的 故障 原因 如 下 : 


1) 











因 轴 承 损 坏 或 长 期 缺 油 ， 导 致电 动机 运转 阻力 过 大 ， 使 空 载 





电流 增 大 。 


2) 
3) 
4) 


电动 机 磁 钢 脱落 或 失 磁 。 
电动 机 绕组 局 部 短路 。 
电动 机 内 部 绕组 过 于 潮湿 。 


故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 


1) 








检查 轴承 转动 是 否 灵 活 。 用 手 转动 轴承 ， 并 使 之 以 最 大 速度 


转动 ， 若 轴承 转动 阻力 较 大 或 有 “ 咯 哈 ” 或 “哗啦 ”的 响声 ， 则 表 
明 轴 承 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 


2) 











检查 电动 机 磁 钢 是 否 脱落 ， 若 是 ， 应 粘 接 ， 但 要 保证 电动 机 





转子 与 定子 的 气 除 达 标 。 若 磁 钢 有 碎片 或 磁 钢 严重 失 磁 ， 应 更 换 磁 钢 
或 电动 机 。 
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3) 测量 绕组 短路 故障 。 该 电动 机 绕组 常 采用 丫 联结。 检测 方法 
是 ， 如 图 6-1 所 示 ， 用 万 用 表 的 欧姆 档 测量 电动 机 三 相 绕 组 中 每 两 相 
间 的 电阻 值 〈 三 相 绕组 编号 为 A、B 、C) ， 正 常情 况 下 应 相同 或 相差 
很 少 。 若 所 测 AB 和 AC 两 相间 的 电阻 都 较 BC 相 小 ， 则 表明 A 相 绕 
组 短路 ; 若 所 测 BC 相 电 阻 较 大 ， 而 AC 和 AB 相 电 阻 较 小 ， 也 表明 A 
相 绕 组 短路 。 





6-1 测量 绕组 短路 的 故障 





对 于 短路 的 绕组 ， 应 按 原来 的 线 径 、 臣 数 和 绕 制 方法 等 重新 绕 
制 ， 或 将 故障 电动 机 予以 更 换 。 

4) 用 手 触摸 定子 绕组 ， 大 感觉 潮湿 ， 则 表明 定子 绕组 有 绝缘 短 
路 现象 。 电 动机 潮湿 不 仅 会 引起 绕组 绝缘 电阻 下 降 ， 其 至 会 导致 绕组 
轻微 接地 ， 应 对 绕组 进行 烘 干 处 理 。 


故障 5: 有 刷 电 动机 噪声 大 或 有 异常 响声 


现象 描述 : 电动 机 在 转动 过 程 中 噪声 大 或 有 异常 响声 。 
原因 分 析 : 目前 ,电动 自行 车 除 无 刷 电动 机 之 外 ，95% 以 上 的 电 
动机 在 运行 中 都 存在 一 定 的 噪声 。 其 噪声 来 源 于 两 个 方面 : 其 一 是 有 
刷 电 动机 的 电 刷 在 换 向 器 上 摩擦 产生 的 声音 ， 其 二 是 高 速 电动 机 减速 
齿轮 中 合 的 声音 。 前 者 的 频率 较 高 ， 后 者 较 低 。 低 速 有 刷 电动 机 消除 
了 减速 齿轮 的 喘 合 声音 ， 但 输出 转 矩 较 小 。 低 速 无 刷 电动 机 消除 了 减 
速 齿 轮 的 路 合 噪 声 和 电 刷 与 换 向 融 之 间 的 摩擦 噪声 ， 同 时 该 电动 机 的 
139 
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输出 转 矩 也 较 大 。 目 前 电动 自行 车 上 广泛 采用 的 是 低速 无 刷 电 
动机 。 

有 刷 电动 机 噪声 大 或 有 异常 啊 声 ， 是 指 电动 自行 车 在 行驶 中 表现 
出 来 的 较 大 噪声 ， 其 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 控制 器 异常 或 控制 器 输入 信号 极 性 相反 ， 导 臻 通电 骑 行 时 电 
动机 发 出 有 节律 的 “ 咯 啦 ” 声 且 振 动 较 大 ， 关 上 断 电源 骑 行 时 正常 。 

2) 电动 机 轴承 润滑 不 良 而 使 内 、 外 圈 与 钢珠 的 配合 间隙 过 大 
( 即 轴承 间 际 大 ) ， 导 致电 动机 转动 时 发 出 “哗啦 、 哗 啦 ” 的 响声 。 

3) 电动 机 磁 钢 松动 。 

4) 电动 机 扫 膀 时 ,使 电动 机 在 转动 过 程 中 定子 与 转子 发 出 有 节 
奏 的 撞击 声 。 

5) 换 向 器 表面 因 氧 化 、 烧 蚀 而 不 平 ， 当 电 刷 在 换 向 器 上 作 摩 捧 
运动 时 便 发 出 杂乱 的 噪声 。 

6) 换 向 片 松动 时 与 电 刷 高 速 碰 撞 发 出 有 节律 的 声音 。 

7) 电 刷 松动 或 电 刷 架 位 置 不 正 ， 都 可 能 导致 有 刷 电 动机 发 出 异 
常 响声 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 用 一 只 恨 好 的 同型 号 控制 器 换 上 去 ， 若 异常 啊 声 消失 ， 则 表 
明 原 控制 器 异常 。 

2) 检查 电动 机 轴承 间隙 是 否 过 大 。 奉 是 ， 应 予以 更 换 。 

3) 检查 电动 机 磁 钢 是 否 松 动 。 奉 松动 ， 应 粘 接 磁 钢 。 

4) 寿 电 动机 转子 扫 膀 ， 则 应 重新 修复 转子 和 定子 。 若 无 法 修 
复 ， 应 予以 更 换 。 

5) 检查 有 刷 电 动机 的 换 向 片 表面 是 否 氧化 、 烧 蚀 。 知 是 ， 应 用 
刮刀 除去 换 向 咒 间 的 异物 。 再 用 细 砂 纸 打 磨 换 向 片 表面 的 氧化 物 ， 以 
使 换 向 器 表面 光滑 。 

6) 检查 换 向 器 上 的 换 向 片 是 否 松动 。 夺 松动 ， 应 焊 牢 换 向 片 。 

7) 检查 电 刷 在 电 刷 架 内 是 否 移动 灵活 ， 或 电 刷 架 是 否 偏 和 看 。 知 
是 ， 应 加 以 修正 。 

8) 检查 电动 机 内 部 是 否 轴 向 窜 动 。 帮 帘 动 ， 应 在 轴 向 位 置 增加 
合适 的 热 片 。 
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故障 6: 无 刷 电 动机 噪声 大 或 有 异常 响声 


现象 描述 : 无 刷 电动 机 转动 时 噪声 大 或 有 异常 响声 。 

原因 分 析 : 无 刷 电动 机 由 于 省 去 了 电 刷 和 换 向 器 等 部 件 ， 故 正常 
工作 时 ,无 刷 电动 机 的 噪声 较 小 。 才 无 刷 电动 机 有 异常 响声 ， 则 表明 
无 刷 电动 机 存在 故障 隐患 ， 应 予以 检修 。 

引起 无 刷 电动 机 发 出 异常 响声 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 控制 器 损坏 或 控制 器 输入 信号 极 性 相反 ， 导 致电 动机 运行 时 
发 出 有 节律 的 “ 咯 啦 ” 声 ， 并 伴随 有 振动 现象 。 

2) 电动 机 轴承 因 损 坏 而 发 出 “哗啦 ”的 噪声 。 

3) 电动 机 磁 钢 失 磁 或 移 位 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 将 电动 机 与 控制 带 相 连 的 霍 尔 元 件 引 线 拆 开 ， 用 万 用 表 的 黑 
表笔 接 霍 尔 元 件 的 接地 线 ， 红 表笔 分 别 接 霍 尔 元件 的 相 线 〈 即 接 霍 
尔 元 件 的 蓝 色 线 、 绿 色 线 、 红 色 线 ) 。 按 图 6-2 所 示 方 法 测量 电阻 ， 
若 所 测 某 一 相 的 阻 值 比 其 他 两 相 阻 值 大 或 小 ， 则 表明 与 该 线 相连 接 的 
霍 尔 元 件 损坏 ; 若 所 测 各 相 阻 值 基本 相同 ， 再 将 黑 表 笔 接 霍 尔 元 件 的 
电源 线 ， 红 表笔 分 别 接 霍 尔 元 件 的 相 线 ， 测 量 其 间 的 阻 值 ; 若 某 一 相 
所 测 阻 值 比 其 他 两 相 大 或 小 ， 则 表明 与 该 线 相连 接 的 霍 尔 元 件 损坏 。 











图 6-2 堆 尔 元 件 好 坏 的 测量 
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检查 出 有 故障 的 霍 尔 元 件 后 ， 应 予以 更 换 。 

2) 将 一 良好 的 同型 号 控制 器 换 上 去 ， 若 异常 响声 消失 ， 则 表明 
控制 器 异常 ， 应 检查 控制 器 电路 板 ， 主 要 检查 电路 板 是 否 出 现 虚 焊 、 
接触 不 良 或 元 器 件 损坏 等 现象 。 检 测 到 故障 源 后 ， 修 复 即 可 。 

3) 检查 控制 器 输入 信和 号 的 极 性 。 检 查 是 否 由 于 安装 有 低 有 效 和 
高 有 效 的 传感器 而 引起 信号 角度 变 为 60" (一 般 是 120") 。 若 是 ， 应 
予以 调整 。 

4) 检查 电动 机 轴承 间 辽 是 否 过 大 。 若 是 ， 应 予以 更 换 。 

5) 知 电 动机 转子 扫 膛 ， 则 应 重新 修复 转子 和 定子 。 大 无 法 修 
， 应 予以 更 换 。 

6) 检查 电动 机 磁 钢 是 否 松 动 。 奉 松动 ， 应 粘 接 磁 钢 。 

7) 检查 电动 机 内 部 是 否 轴 向 窜 动 。 帮 帘 动 ， 应 在 轴 疝 位 置 增加 
合适 的 热 片 予以 调整 。 


故障 7: 无 刷 电动 机 时 转 时 停 


现象 描述 : 打开 电源 开关 ， 电 动机 时 转 时 停 ， 功率 下 降 。 

原因 分 析 : 引起 无 刷 电动 机 时 转 时 停 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 电量 不 足 ， 处 于 欠 电压 保护 状态 。 

2) 著 电 池 盒 电极 接线 柱 因 接触 不 良 而 烧 蚀 ， 使 电路 时 通 时 断 。 

3) 熔断 需 与 其 座 间 接触 不 良 ， 使 电路 时 通 时 断 。 

4) 调 速 转 把 引线 接触 不 良 。 

5) 调 速 转 把 内 的 感光 管 或 感光 片上 有 有 异物 。 当 转动 调 速 转 把 
时 ， 调 速 信号 时 有 时 无 或 时 大 时 小 ,流入 电动 机 内 的 电流 也 会 时 大 
时 小 。 

6) 制 动 开 关 是 常 开 触 头 ， 若 制 动 开 关 触 头 接触 不 恨 ， 当 制 动 开 
关 瞬 间接 通 时 ， 通 过 电动 机 的 电流 会 时 有 时 无 或 时 大 时 小 。 

7) 电源 开关 长 期 使 用 或 受 雨 淋 ， 导 致电 源 开关 的 触 头 烧 蚀 。 

8) 控制 絮 内 部 电路 板 因 某 元 絮 件 焊接 不 牢 或 虚 焊 、 脱 焊 ， 导 致 
控制 器 工作 失调 或 从 电压 控制 电路 的 从 电压 值 调 得 过 高 。 

9) 线路 插件 或 接线 头 处 接触 不 良 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 
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1) 检查 蓄电池 电量 是 否 充足 ， 否 则 ， 应 给 蓄电池 充电 。 

2) 检查 蓄电池 上 的 电极 是 否 锈蚀 或 松动 。 符 锈蚀， 应 打磨 触 头 
或 调整 触 头 位 置 并 加 以 固定 ， 同 时 在 触 头 接触 处 涂 上 凡士林 ， 防 止 触 
头 再 次 氧化 。 

3) 辱 熔 断 器 与 熔断 妖 座 间 有 锈蚀 处 ， 则 用 细 砂 纸 打 磨 锈蚀 处 ，; 
若 炊 断 器 座 上 的 弹簧 夹 弹力 减弱 ， 应 增加 其 弹力 。 

4) 检查 调 速 转 把 引线 的 插 接 融 接 触 是 否 恨 好 。 方 法 是 用 万 用 表 
欧姆 档 测量 插 接 器 输出 线 和 输入 线 的 阻 值 ， 正 常 时 应 接近 零 。 若 阻 值 
较 大 或 为 无 穷 大 ， 则 表明 插 接 咒 接 触电 阻 过 大 或 断路 ， 应 检查 插 接 器 
接触 片 是 否 锈蚀 ， 阁 锈蚀 ， 应 打磨 或 用 硬度 较 大 的 杀 子 将 插 接 噩 上 的 
弹簧 片 夹 起 以 增加 其 弹力 。 

5) 拆 下 调 速 转 把 ， 检 查 其 感光 片 和 感光 管 上 有 无 污 拆 。 若 有 ， 
应 清洁 或 更 换 感 光 片 或 感光 管 ; 若 故 障 还 不 能 排除 ， 应 更 换 调 速 
转 把 。 

6) 将 制 动 开关 引线 脱离 电路 ， 打 开 电 源 开关 ， 千 电动 机 工作 正 
常 ， 则 表明 制 动 开 关 异 常 ， 应 对 制 动 开 关 进 行 修理 或 予以 更 换 。 

7) 如 图 6-3 所 示 ， 用 万 用 表 表 笔 短 接 电 源 开关 ， 转 动 调 速 转 把 ， 
若 电 动机 强劲 有 力 ， 则 表明 电源 开关 有 故障 ， 应 予以 更 换 。 





图 6-3” 短 接 电源 开关 

8) 对 控制 器 电路 板 进行 直观 检查 ， 如 印 制 电路 板 是 否 断 裂 ， 元 
器 件 焊 接 处 是 否 存 在 脱 焊 或 虚 焊 ， 然 后 检查 欠 电压 控制 电路 中 的 基本 
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元 需 件 是 否 损坏 等 。 大 发 现 异常 ， 应 予以 修复 或 更 换 。 
9) 检查 电动 机 绕组 或 霍 尔 元 件 的 连接 是 否 松 动 。 若 是 ， 应 进行 
修复 。 


故障 8: 有 刷 电动 机 时 转 时 停 


现象 描述 : 有 刷 电动 机 转动 时 忽 高 忽 低 或 时 转 时 停 。 

原因 分 析 : 引起 有 刷 电动 机 时 转 时 停 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 电量 不 足 ， 处 于 从 电压 状态 ， 向 电动 机 输出 时 有 时 无 
的 电流 。 

2) 蓄电池 盒 内 的 极 柱 与 其 引线 因 松动 或 锈蚀 而 导致 接触 不 恨 。 

3) 蓄电池 盒 内 的 熔断 需 与 其 座 接触 不 恨 ， 使 电路 时 通 时 断 。 

4) 调 速 转 把 内 的 感光 管 或 感光 片上 有 异物 ， 转 动 调 速 转 把 时 ， 
调 速 信号 时 有 时 无 或 时 大 时 小 ， 流 入 电动 机 内 的 电流 时 大 时 小 。 

5) 电源 开关 触 头 接触 不 良 。 

6) 制 动 断 电 开关 触 头 接触 不 良 〈 时 通 时 断 ) ， 使 电动 机 绕组 内 
的 电流 间断 。 

7) 控制 絮 内 部 某 元 带 件 焊接 不 牢 或 虚 焊 、 脱 焊 ， 或 菜 元 带 件 内 
部 接触 不 良 ， 导 致 控制 器 工作 失调 ,或 控制 器 欠 电 压 控 制 电 路 的 欠 电 
压 值 调 得 过 高 。 

8) 线路 插件 、 接 头 处 松动 或 接触 不 良 。 

9) 换 向 右 表 面 烧 蚀 、 污 损 ， 导 致电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 。 

10) 电 刷 弹簧 弹力 减弱 或 电 刷 严 重 磨损 ， 导 致电 刷 与 换 向 融 接 
触 不 良 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 著 电 池 电 量 是 否 充足 ， 若 不 足 ， 应 给 蓄电池 充电 。 

2) 检查 蓄电池 盒 电 极 是 否 锈蚀 或 松动 。 知 锈蚀 ， 应 打磨 触 头 或 
调整 触 头 位 置 并 加 固 ， 同 时 在 触 头 接触 处 涂 上 凡士林 ， 防 止 触 头 再 次 
氧化 。 

3) 帮 熔 断 带 与 熔断 器 座 间 有 锈蚀 处 ， 可 用 细 砂 纸 打磨 锈蚀 处 ; 
寿 熔 断 絮 座 上 的 弹 算 夹 弹力 减弱 ， 应 增 大 其 弹力 。 

4) 检查 调 速 转 把 引线 的 插 接 器 接触 是 否 良 好 。 具 体 方法 是 : 用 
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万 用 表 欧 姆 档 测量 插 接 器 输出 线 和 输入 线 的 阻 值 ， 正 常 时 应 接近 零 。 
车 阻 值 较 大 或 为 无 穷 大 ， 则 表明 插 接 右 接 触电 阻 过 大 或 断路 ， 应 检查 
插 接 器 的 接触 片 是 否 锈蚀 ; 若 锈蚀 ， 应 打磨 或 应 用 硬度 较 大 的 银子 将 
插 接 器 上 的 弹簧 片 夹 起 以 增加 其 弹力 。 

5) 拆 下 调 速 转 把 ， 检 查 其 感光 片 和 感光 管 上 有 无 污 拆 。 若 有 ， 
应 清洁 或 更 换 感 光 片 或 感光 管 ; 若 故 障 还 不 能 排除 ， 就 更 换 调 速 
转 把 。 

6) 将 制 动 开关 拆 下 ( 即 脱 离 电 路 ) ， 打 开 电 源 开 关 ， 若 电动 机 
工作 正常 ， 则 表明 制 动 开关 异常 ， 应 对 制 动 开 关 进 行 修理 或 予以 
更 换 。 

7) 短 接 电源 开关 ， 转 动 调 速 转 把 ， 知 电动 机 强劲 有 力 ， 则 表明 
电源 开关 故障 ， 应 予以 更 换 。 

8) 对 控制 器 电路 板 进 行 直观 检查 ， 如 图 6-4 所 示 。 检 查 印 制 电 
路 板 是 否 断 有 裂 ， 元 需 件 焊接 处 是 否 脱 焊 或 虚 焊 ， 然 后 检查 从 电压 控制 
电路 中 的 基本 元 器 件 是 否 损坏 等 。 若 发 现 异 常 ， 应 予以 修复 或 
更 换 。 








6-4 控制 器 电路 板 的 检查 


故障 9: 无 刷 电动 机 转动 缓慢 


现象 描述 : 打开 电动 自行 车 电源 开关 ， 骑 行 试验 ， 电 动机 转动 绥 
慢 ， 不 如 从 前 。 
原因 分 析 : 引起 电动 机 转动 缓慢 常见 的 故障 原因 如 下 : 
1) 蓄电池 电量 不 足 。 
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2) 电动 机 绕组 中 某 处 有 短路 现象 ， 导 致电 动机 转 矩 减 小 。 

3) 调 速 转 把 上 的 感光 片 、 感 光 管 上 有 污 拆 ， 导 致 调 速 转 把 失 
灵 ，, 使 电动 机 动力 不 足 ; 调 速 转 把 内 的 元 器 件 局 部 损坏 。 

4) 控制 器 损坏 ， 导 致 输入 电动 机 内 的 电流 减 小 ， 电 动机 输出 动 
力 下 降 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 检查 琵 电 池 电 压 是 否 充足 。 帮 电压 不 足 ， 应 进行 补充 充电 。 

2) 检查 调 速 转 把 上 的 感光 片 和 感光 管 有 无 污垢 。 帮 有 污垢 ， 应 
对 感光 片 和 感光 管 进行 清洁 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

3) 检查 调 速 转 把 内 的 元 器 件 ， 奉 有 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

4) 用 同型 号 控制 带 代 替 怀 疑 有 故障 的 控制 姻 ， 若 电动 机 转速 正 
常 ， 则 表明 原 控制 器 异常 。 判 断 控制 器 故障 也 可 做 以 下 试验 : 使 电动 
机 以 最 高 转速 运动 ， 用 万 用 表 电 压 档 测量 控制 器 的 输出 电压 ， 若 所 测 
电压 与 蓄电池 端 电压 一 致 ， 则 表明 电动 机 有 故障 ; 若 控制 器 输出 电压 
低 于 蓄电池 电压 过 多 ， 则 为 控制 器 故障 。 

5) 用 万 用 表 测量 电动 机 三 相 绕 组 中 每 两 相间 的 电阻 ， 即 可 判断 
绕组 是 否 短路 、 断 路 或 接触 不 良 。 奉 有 以 上 故障 ， 应 更 换 损坏 的 绕组 
或 全 部 绕组 ， 必 要 时 更 换 电动 机 。 


故障 10: 有 刷 电 动机 转动 缓慢 


现象 描述 : 打开 电动 自行 车 电源 开关 ， 电 动机 转速 缓慢 ， 驱 动力 
和 矩 较 小 。 

原因 分 析 : 引起 有 刷 电动 机 转动 缓慢 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 电量 不 足 ， 控 制 咒 从 电 压 保 护 ， 致 使 通过 电动 机 绕组 
的 电流 时 大 时 小 。 

2) 电动 机 故障 : 电动 机 绕组 断路 ， 输 出 转 矩 大 大 减 小 ; 换 向 顺 
与 电 刷 接触 不 良 而 产生 火花 ; 换 向 片 接地 ， 使 电动 机 不 能 正常 运转 ; 
电 刷 磨损 、 弹 簧 压力 减弱 ， 绕 组 内 的 电流 减 小 而 输出 无 力 ; 电动 机 磁 
钢 脱 落 ; 电动 机 绕组 短路 。 

3) 控制 器 故障 ， 导 致 输入 电动 机 绕组 的 电流 减 小 。 

4) 调 速 转 把 上 的 感光 片 和 感光 管 上 有 污垢 ,使 电动 机 调 速 
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失灵 。 

5) 制 动 开 关 性 能 不 良 。 

6) 电 刷 磨损 。 

7) 换 向 片 磨损 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 著 电 池 电 量 ， 若 电量 不 足 ， 应 充电 。 

2) 电动 机 内 部 故障 。 

QD 绕组 与 换 向 片 开 焊 。 如 图 6-5 所 示 ， 用 竹 签 拨 动 换 向 片 接线 
处 的 绕组 引线 ， 奉 脱 开 或 晃动 ， 应 重新 焊接 。 


绕组 引线 。 人 竹 签 





图 6-5 用 俐 签 拔 动 换 向 片 


@) 换 向 片 间 短路 。 先 用 汽油 清洗 换 向 片 ， 若 换 向 片上 有 未 被 清 
除 的 烧 蚀 痕迹 ， 可 用 细 砂 纸 打 磨 ， 然 后 用 刮刀 刮 去 相 邻 换 向 片 间 的 异 
物 ， 以 消除 换 向 片 间 短路 现象 。 

@) 绕组 短路 。 绕 组 短路 会 使 电动 机 功率 下 降 ， 并 容易 使 绕组 产 
生 过 高 的 温 升 。 

用 万 用 表 的 直流 电压 档 检 测 相 邻 换 向 片 间 的 电压 。 对 于 完好 的 绕 
组 ， 其 相 邻 换 向 片 间 的 电压 应 相同 。 如 某 相 邻 换 向 片 间 的 电压 明显 降 
低 ， 表 明 与 这 两 个 换 向 片 直 接 相 接 的 绕组 严重 短路 ， 应 更 换 或 重新 
绕 制 。 

3) 打开 电源 开关 ， 用 万 用 表 10V 直流 电压 档 测 量 调 速 转 把 中 红 
色 线 的 电压 。 若 无 5V 电压 ， 则 表明 控制 器 故障 。 若 所 测 红 色 线 对 地 
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电压 为 5SV， 则 用 万 用 表 测 量 调 速 转 把 的 调 速 信 号 电压 。 边 测量 边 转 
动 调 速 转 把 ， 若 万 用 表 读 数 能 在 1 ~4.5V 间 发 生变 化 ， 则 表明 调 速 
转 把 无 故障 ; 否则 ， 表 明 调 速 转 把 有 故障 ， 应 分 解 调 速 转 把 ， 并 清 
洁 感光 片 和 感光 管 上 的 污 物 。 然 后 对 调 速 信 号 进行 测试 ， 若 调 速 信 
号 正常 ， 则 表明 故障 排除 ; 若 所 测 调 速 信 号 异常 ， 应 更 换 调 速 
转 把。 

4) 将 一 新 的 同型 号 控制 器 换 上 去 ， 打 开 电 源 开 关 ， 转 动 调 速 转 
把 ， 若 电动 机 恢复 正常 ， 则 表明 控制 器 有 故障 ， 应 修理 或 更 换 。 

5) 依次 将 前 、 后 制 动 开 关 脱 离 电路 ， 打 开 电 源 开 关 ， 若 电动 机 
运转 有 力 ， 则 表明 该 制 动 开 关 损 坏 ， 应 予以 更 换 。 

6) 电 刷 在 使 用 过 程 中 会 逐渐 磨损 。 电 刷 长 度 不 低 于 规定 的 磨损 
极限 〈 新 电 刷 长 度 的 2/3) 时 ， 电 刷 与 换 向 片 的 接触 面积 不 应 小 于 总 
面积 的 75% ， 否 则 应 更 换 电 刷 。 更 换 后 的 新 电 刷 应 经 研磨 才能 使 用 。 
研磨 方法 是 用 “00” 号 砂 布 贴 靠 在 换 向 器 表面 ， 砂 面向 外 ， 装 上 电 
刷 并 放松 弹簧 ， 把 电 刷 压 在 砂纸 上 ， 然 后 用 手 慢 慢 转动 电 概 轴 ， 电 刷 
即 可 磨 成 与 换 向 絮 相 同 的 圆 孤 状 。 

7) 换 向 融 与 电 刷 处 于 滑动 摩擦 的 工作 状态 ， 在 长 期 工作 中 换 向 
需 会 受到 污 损 、 烧 蚀 ， 也 会 因 磨 损 而 使 云母 突出 ， 这 些 都 会 影响 换 向 
器 的 正常 工作 。 

QD 换 向 器 工作 表面 上 有 污 损 物 时 ， 可 用 汽油 和 棉纱 擦 净 。 

@) 换 向 器 轻微 烧 蚀 时 ， 可 用 金 相 砂纸 抛光 。 

(3) 换 向 器 严重 烧 刨 时， 应 进行 磨合 ， 以 达到 平 、 光 等 技术 要 求 。 


故障 11: 无 刷 电动 自行 车 行驶 距离 缩短 
现象 描述 : 电动 自行 车 充足 电 后 ， 正 常 骑 行 时 其 续 行 里 程 严 重 



































缩短 。 
原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 行驶 里 程 缩短 常见 的 故障 原因 如 下 : 
1) 蓄电池 容量 严重 减少 。 








2) 电动 自行 车 行驶 阻力 较 大 ， 主 要 是 由 于 制动器 不 能 完全 放 
松 ， 轮 胎 气 压 过 低 或 在 不 良 道路 上 行驶 。 

3) 电动 机 内 部 绕组 短路 或 线路 中 某 处 接触 不 良 。 
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4) 充电 器 故障 。 即 使 是 良好 的 蕾 电池， 用 有 故障 的 充电 器 充电 
也 不 能 够 充满 。 

5) 控制 器 有 故障 ， 导 致电 动机 主 相 绕 组 电流 减 小 或 断 相 。 

6) 调 速 转 把 、 电 源 开关 或 制 动 开 关 等 性 能 不 良 ， 导 致电 动机 转 
和 矩 减 小 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 用 良好 的 同型 号 充电 顺 对 该 蓄电池 进行 充电 ， 若 电动 自行 车 
续 行 里 程 明显 增加 ， 则 表明 充电 器 有 故障 ， 应 对 充电 器 进行 修理 或 予 
以 更 换 。 

2) 检查 轮胎 气压 。 大 气压 过 低 ， 应 充气 ; 若 轮 胎 气 压 正 常 ， 应 
文 起 主 支 架 ， 检 查 前 、 后 轮轴 承 是 否 损坏 或 制 动 融 是 否 完全 分 离 ; 知 
有 故障 ， 应 予以 排除 。 

3) 将 无 刷 电动 机 的 3 根 主 相 线 短 接 在 一 起 ， 然 后 转动 后 轮 ， 知 
转动 阻力 较 大 ， 则 表明 电动 机 正常 ; 若 阻 力 较 小 或 转动 较为 轻松 ， 则 
表明 电动 机 绕组 存在 故障 。 对 此 ， 应 根据 情况 予以 排除 。 

4) 将 同型 号 控制 器 换 上 去 ， 奉 电 动机 动力 十 足 ， 加 速 性 能 好 ， 
则 说 明 控制 器 有 故障 ， 应 对 控制 器 进行 检修 或 予以 更 换 。 

5) 用 万 用 表 直 流 电 压 档 ， 测 量 调 速 转 把 电源 线 的 电压 。 若 无 电 
压 ， 则 表明 控制 器 损坏 ， 应 予以 修理 或 更 换 ; 若 有 5V 电压 ， 应 测量 
调 速 转 把 信号 线 电压 。 边 测量 边 转动 调 速 转 把 ， 若 所 测 电压 能 在 1 ~ 
4.5V 间 变 动 ， 则 表明 调 速 转 把 正常 ; 若 所 测 电 压 不 能 变动 ， 则 表明 
调 速 转 把 有 故障 ， 应 予以 修理 或 更 换 。 

6) 短 接 电 源 开 关 ， 若 电动 机 强劲 有 力 ， 则 表明 电源 开关 有 故 
障 ， 应 予以 更 换 。 

7) 分 别 将 前 、 后 制 动 开 关 脱 离 电 路 ， 转 动 调 速 转 把 ， 若 电动 机 
恢复 正常 ， 则 表明 制 动 开关 有 故障 ， 应 予以 修理 或 更 换 。 


故障 12: 电动 自行 车 行驶 无 力 


现象 描述 : 电动 自行 车 行驶 无 力 是 指 功率 下 降 ， 加 速 性 能 和 疏 坡 
能 力 差 。 当 电动 自行 车 在 阻力 较 大 的 道路 上 行驶 时 ， 可 明显 感到 电动 
机 转速 降低 ， 在 平坦 道路 上 行驶 时 达 不 到 最 高 车 速 。 
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原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 行驶 无 力 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 行车 系统 阻力 过 大 : 轮胎 气压 过 低 ， 导 致 轮胎 与 地 面 的 摩擦 
力 增 大 ; 闸 把 自由 行程 过 小 ， 导 致 制 动 蹄 块 与 制 动 鼓 分 离间 陀 过 小 ， 
使 制 动 蹄 块 与 制 动 豆 内 表面 接触 产生 制 动 力矩 ; 制 动 凸 轮转 动 不 灵 
活 ， 导 致 制 动 蹄 块 不 能 及 时 回 位 ， 而 与 制 动 鼓 内 表面 接触 产生 制 动 力 
和 矩 ; 轮 慌 上 的 滚珠 轴承 润滑 不 良 或 损坏 ， 使 车 轮转 动 不 灵活 ; 轮 民 的 
中 间 衬 套 漏 装 或 偏 得， 造成 拧紧 轮轴 上 的 螺母 时 轴承 内 环 、 滚 珠 、 轴 
承 外 环 和 轮 载 都 参与 传递 轴 向 力 ， 导 致 滚珠 不 能 灵活 转动 ， 车 轮 也 会 
转动 无 力 。 

2) 调 速 转 把 有 故障 ， 即 调 速 转 把 内 感光 片 、 感 光 管 上 有 污垢 或 
调 速 转 把 内 部 元 器 件 局 部 损坏 等 。 

3) 电动 机 异常 ， 应 更 换 电 动机 。 

4) 控制 器 故障 ， 应 更 换 控制 器 。 

5) 蓄电池 电量 不 足 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 将 前 、 后 车 轮 悬 空 ， 并 用 手 转 动车 轮 ， 若 车 轮转 动 灵活 ， 则 
检查 轮胎 气压 是 否 过 低 ; 若 车 轮转 动 不 灵 活 ， 则 检查 制 动 曾 把 的 自 
由 行程 是 否 过 小 ， 制 动 鼓 盖 上 的 凸轮 转动 是 否 灵活 ， 车 轮 轮 载 上 的 
滚珠 轴承 是 否 润 滑 不 良 或 损坏 ， 轮 载 的 中 间 轴 套 是 否 漏 装 或 偏 
短 等 。 

2) 用 万 用 表 直 流 电 压 档 ,测量 调 速 信号 线 ( 绿 线 ) 的 电压 。 
当 调 速 转 把 处 于 转速 最 大 位 置 时 ， 调 速 信号 线 的 电压 应 为 4.2V。 
若 小 于 该 值 ， 将 导致 电动 机 转速 慢 而 且 无 力 ， 应 修理 或 更 换 调 速 
转 把 。 

3) 将 电动 机 与 控制 器 间 的 连 线 断 开 ， 接 好 其 余 导 线 ， 然 后 慢 慢 
转动 电动 机 ， 用 万 用 表 直 流 电压 10V 档 测 量 电动 机 3 个 霍 尔 元 件 的 
相 线 的 电压 变化 情况 。 正 常 时 每 相 电 压 应 为 0V 或 5V， 若 其 中 一 相 无 
电压 变化 ， 则 表明 该 电动 机 霍 尔 元 件 烧 毁 。 若 因此 造成 断 相 ， 应 予以 
更 换 。 

4) 在 调 速 转 把 和 闸 把 开关 正常 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 测量 控 
制 妖 的 输入 电压 ， 正 常 时 应 为 蓄电池 的 端 电 压 ， 若 无 电压 或 电压 较 
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低 ， 则 表明 输入 线 有 故障 ， 应 予以 检查 。 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 量 控 
制 融 输出 线 (红线 ) 的 对 地 电压 ， 若 接近 5SV， 表 明 控 制 吕 正常; 知 
控制 器 的 输出 电压 远 小 于 5V， 则 表明 控制 器 有 故障 。 

5) 打开 电源 开关 ， 骑 行 加 速 ， 若 万 用 表 显 示 数 值 大 于 蓄电池 额 
定 电 压 ， 则 表明 蓄电池 电量 充足 ， 和 否则 应 充电 。 


故障 13: 电动 自行 车 电动 机 转速 不 受 调 速 转 把 控制 


现象 描述 : 打开 电源 开关 ， 调 速 转 把 不 论 转 到 什么 位 置 ， 电 动机 
都 是 以 恒 速 转动 ， 握 下 闸 把 时 电动 机 能 停 转 。 

原因 分 析 : 引起 上 述 故 障 的 原因 有 以 下 几 点 : 

1) 调 速 转 把 损坏 或 调 速 转 把 与 控制 器 的 连 线 有 问题 。 

2) 控制 器 有 故障 。 

3) 电动 机 损坏 。 

故障 检修 : 经 检查 发 现 调 速 转 把 上 的 5V 电源 电压 正常 ， 调 速 转 
把 到 控制 器 上 的 控制 电压 在 2. 8V 左右 ， 变 化 不 大 。 检 查 调 速 转 把 的 
控制 信号 线 ， 无 异常 ， 则 判断 为 调 速 转 把 损坏 。 更 换 一 只 新 调 速 转 把 
后 ,通电 试验 ， 故 障 排除 。 

故障 14: 电动 车 出 现 飞 车 现象 ， 握 下 制 动 闸 把 时 飞车 
现象 停止 

现象 描述 : 电动 车 打开 电源 开关 后 ， 电 动机 就 飞速 旋转 ， 握 下 市 
动 曾 把 时 ， 电 动机 停止 转动 。 

原因 分 析 : 引起 上 述 故 障 的 原因 一 般 有 以 下 几 点 : 

1) 调 速 转 把 损坏 ， 导 致 其 输出 信号 电压 偏 高 。 

2) 调 速 转 把 与 控制 器 之 间 的 连 线 异常 。 

3) 控制 器 内 部 元 器 件 损 坏 。 

4) 调 速 转 把 接地 线 断 路 。 

故障 检修 : 关闭 电源 开关 ， 拔 下 调 速 转 把 与 控制 器 的 连接 插头 ， 
如 图 6-6 所 示 。 

打开 电源 开关 ， 车 轮 不 转动 ， 表 明 控 制 絮 正常 ， 故 障 出 现在 调 速 
转 把 及 其 电路 上 。 更 换 一 只 同型 号 的 调 速 转 把 并 插 上 调 速 转 把 与 控制 
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拔 下 调 速 转 把 
导线 插 接 器 





图 6-6 从 控制 器 连接 插头 处 拔 下 调整 转 把 引线 





器 的 连接 插头 ， 打 开 电源 开关 ， 和 车轮 仍 然 飞速 旋转 。 这 时 ， 用 万 用 表 
测 得 调 速 转 把 电源 电压 和 输出 控制 信号 电压 都 为 5SV， 霍 尔 元 件 接地 
线 的 对 地 电压 为 1. 3V， 表 明 调 速 转 把 接地 线 断 路 。 最 后 ， 拔 下 调 速 
转 把 与 控制 器 间 的 插 接 器 ， 发 现 其 触 头 和 弹簧 片 严重 锈蚀 。 用 什锦 铀 
或 砂纸 打磨 锈蚀 处 后 ， 重 新 插 上 插 接 器 ， 打 开 电 源 稳 压 模块 及 限 流 电 
阻 时 发 现 其 均 已 损坏 。 更 换 损 坏 的 元 器 件 后 ， 加 电 试验 ， 一 切 正 常 。 
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i RG 
\ 7,1 闭 惠 池 的 奏 测 $ 

我 们 在 前 文 “ 蓄 电池 正常 与 否 的 判断 ”部 分 了 解 了 蓄电池 的 简 
单 外 观 判断 方法 。 这 里 ， 我 们 对 蓄电池 的 故障 的 检测 方法 做 具体 的 
了 解 。 

7.1.1 蓄电池 故障 的 检测 

电动 自行 车 主要 部 件 中 ， 蓄 电池 的 故障 较为 高 发 。 蓄 电池 检测 的 
内 容 主要 如 下 : 

1) 电压 检测 ; 

2) 蓄电池 溢 流 内 的 检查 ; 

3) 蓄电池 内 部 检查 ; 

4) 蓄电池 气 密封 性 检查 ; 

5) 著 电 池 容 量 检查 。 

具体 检测 方法 如 下 : 

1) 检测 电压 。 先 检测 蓄电池 的 总 电压 ， 再 逐一 检查 单 格 电压 及 
其 连接 是 否 良 好 。 ee 需 用 金属 丝 接触 蓄电池 内 汇 
流 条 ， 测 量 其 单 格 电压 是 ， 是 否 出 现 短路 或 平 路 。 

2 ) 检查 普 电 池 溢 流 闽 。 ge 
液 ， 再 将 溢 流 阀 打 开 ， 看 其 是 否 粘连 、 松 动 或 损坏 。 

3) 检查 蓄电池 的 内 部 。 打 开 墓 电池， 检查 内 部 电解 液 干 湿度 是 
否 适中 或 用 木 条 测试 。 

4) 检查 密封 性 。 用 气压 测试 装置 ( 即 气 压 计 ) 往 琵 电池 内 充 

压力 是 否 在 30 ~40kPa， 压 力 表 是 否 稳定 。 
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5) 检查 蓄电池 的 容量 。 通 过 将 完全 充电 的 蓄电池 进行 放电 ( 放 
电 电 流 为 5A) 来 检测 。 

7.1.2 蓄电池 故障 的 简易 诊断 方法 

首先 ,检查 蓄电池 的 外 部 。 

1) 检查 蓄电池 外 壳 应 无 裂缝 变形 和 渗 漏 ， 表面 应 清洁 ， 极 柱 无 
腐蚀 ， 接 线 绝缘 应 良好 ， 无 自 放 电 ; 蓄电池 接头 应 无 松动 或 损坏 ， 且 
接地 牢固 。 

2) 外 观 检查 后 ， 打 开 前 照 灯 检查 ， 若 灯光 白 亮 ， 说 明 蓄 电池 正 
第 ; 大 灯光 红 瞳 ， 说 明 蓄 电池 容量 不 足 。 

3) 前 照 灯 检 查 后 ， 接 通电 源 起 动 电动 机 ， 若 转速 正常 ， 灯 光 稍 
微 变 瞳 ， 但 仍 有 是 够 的 亮度 ,说 明 甘 电池 性 能 良好 ; 若 起 动 显 得 无 
力 ， 且 灯光 很 暗 ， 说 明 蓄电池 已 过 度 放 电 ， 需 立即 充电 ; 奉 接 通电 动 
机 时 灯光 暗 红 ， 且 发 动机 旋转 即 炸 火 ， 说 明 电 源 放电 超过 极限 或 极 板 
严重 硫化 。 

其 次 ， 做 充 放电 试验 。 

蕾 电池 充足 电 后 ， 超出 这 个 电 
压 值 为 不 正常 。 蓄 电池 的 电 用 完 后 ， 每 个 蓄电池 的 电压 应 为 11. 60V 
以 上 ， 低 于 11. 60V 的 蓄电池 为 不 正常 。 

再 次 ， 做 装 车 运行 试验 。 

如 行驶 里 程 能 达到 要 求 ， 蓄 电池 放电 后 电压 的 一 致 性 较 好 ， 即 为 
合格 蓄电池 。 如 果 行 驶 里 程 小 ， 蓄 电池 一 致 性 较 差 ， 即 为 不 合格 蓄 
电池 。 

除了 上 述 方法 外 ， 也 可 用 万 用 表 测 量 蓄 电池 的 电压 和 电流 是 否 符 
合 标准 ， 符 合 则 说 明 蓄 电池 正常 ， 和 否则 说 明 蓄 电池 损坏 。 

(A) 
9 7.2 获 电 池 故 障 的 检修 电路 
多 LAPLPLPLPLLLLLLLZLLLLLLL 7 芭 

本 节 ， 我们 具体 来 了 解 蓄电池 故障 的 多 发 现象 及 检修 思路 。 

7.2.1 蓄电池 的 常见 故障 表现 

蓄电池 故障 通 稼 表现 为 充电 时 间 不 长 ， 电 压 即 迅速 升 到 充电 终止 
电压 值 ; 放电 时 间 短 ， 电 压 迅 速 降 到 放电 终止 电压 值 。 

174 























Ys 
第 7 章 电动 自行 车 蓄电池 常见 故障 速 修 要 点 与 技巧 gn 








常见 的 故障 主要 有 容量 下 降 、 充 电 不 足 、 鞭 电池 发 热 异 常 等 。 

7.2.2 ”蓄电池 故障 的 常见 原因 

蓄电池 故障 主要 原因 有 如 下 4 个 : 

1 蓄电池 本 身 原因 

首先 是 质量 问题 ， 耐 充 放 性 能 差 ， 内 在 极 板 活性 物质 不 良 ， 自 放 
电 加 快 ;电解 液 因 水 分 蒸发 而 变 浓 ， 腐 蚀 极 板 ， 使 极 板 严重 硫化 ， 接 
受 充 放电 能 力 降低 ;蓄电池 特性 离散 过 大 过 快 。 

2. 充电 器 原因 

使 用 劣质 充电 器 ， 它 不 能 按 昔 电池 要 求 的 规律 充电 ， 尤 其 是 过 充 
电 ， 破 坏 极 板 ;充电 不 足 又 使 极 板 迅速 硫化 ， 电 流 、 电 奈 不 能 按 阶段 
随时 改变 等 。 对 镍 系列 蓄电池 ， 充 电 电流 过 大 ， 内 部 温度 过 高 ， 缺 乏 
保护 功能 ， 烧 毁 隔离 物 ， 使 正 负极 短路 。 

3. 控制 器 原因 

劣质 控制 器 不 能 控制 放电 ， 缺 乏 欠 电 奈 保护 造成 蓄电池 经 常 过 放 
电 ， 铅 酸 蓄 电池 极 板 活性 物质 过 度 硫化 ， 镍 系列 荤 电池 过 放 发 热 。 

4. 人 为 原因 

在 使 用 过 后 不 及 时 充电 ， 存 放 期 间 不 定时 充电 ， 存 放 期 间 环境 超 
常 等 。 过 度 使 用 和 过 度 充电 ， 维 护 不 细心 ， 都 是 蓄电池 发 生 故障 的 主 
要 原因 。 

7.2.3” 鞭 电池 故障 的 检修 方法 

1) 检查 控制 器 欠 电 压 保护 功能 ， 如 果 此 功能 失效 或 没有 这 种 功 
能 ， 则 应 修理 或 更 换 。 

2) 测定 充电 器 充电 终止 电压 。 若 充电 到 终止 电压 不 能 恒 压 仍然 
继续 升 高 ， 到 终止 电压 不 能 停止 充电 ， 应 立即 送 修 或 更 换 。 

3) 蓄电池 本 身 。 查 明 情 况 ， 找 到 原因 ， 进 行 检修 。 

FPPIIDIPD DI I I I I I II I I I II ISDA 
) 7.3 常见 著 吊 池 效 障 的 检修 举例 人 

我 们 知道 ， 目 前 电动 自行 车 上 多 使 用 铅 酸 蓄电池 。 下 面 所 列举 的 
各 种 蓄电池 故障 主要 是 对 铬 酸 荤 电池 而 言 的 ， 而 且 适 用 于 各 种 型 号 的 
馈 酸 蓄电池 。 
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故障 1: 蓄电池 充电 效果 不 佳 


现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 容量 下 降 ， 充 电 效 果 不 佳 。 

原因 分 析 : 引起 蓄电池 充电 效果 不 佳 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 故障 : 蓄电池 使 用 寿命 终结 ; 蕾 电池 外 壳 破 裂 造成 电 
解 液 干 泗 ; 蓄电池 单 格 内 部 短路 ;蓄电池 间 特 性 不 均衡 。 

2) 充电 器 故障 。 

3) 线路 故障 。 在 长 期 运行 和 颠 敏 中， 电解 液 车 发 浸 酸 和 自然 氧 
化 ， 可 能 造成 车 电池 连接 线路 腐蚀 、 脱 落 、 接 触 不 良 ， 蓄 电池 盒 内 布 
线 发 生 互相 交叉 磨损 后 短路 等 现象 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 蓄电池 故障 的 检修 。 

J 蓄电池 使 用 寿命 终结 。 容 量 小 于 额定 容量 的 60% 或 规定 标准 ， 
应 当 报 废 并 换 用 新 蓄电池 。 

Q 蓄电池 外 过 破裂 ， 造 成 电解 液 干 泗 ， 应 尽快 修补 ， 并 保证 密 
封 性 能 ; 接线 柱 周围 渗 漏 碱 ( 酸 ) 堆 ， 应 用 中 性 或 淡 酸 ( 碱 ) 性 水 
液 洗 净 后 立即 擦 干 ， 进 行 密封 修补 。 经 过 修复 的 破裂 外 过 ， 应 放 入 水 
中 经 安全 阀 口 进 行 充气 试验 。 知 蓄电池 在 水 中 没有 气泡 溢出 ， 说 明 修 
理 后 密封 合格 。 

(3) 蓄电池 单 格 内 部 短路 。 如 果 已 经 在 寿命 的 后 期 ， 没 有 修复 价 
值 的 应 当 更 换 新 的 。 

( 革 电池 间 特 性 不 均衡 。 蓄 电池 组 工作 不 正常 ， 可 能 是 其 中 
某 个 单 体 蓄电池 特性 有 问题 ， 与 其 他 单 体 蕃 电池 不 能 步调 一 致 ， 
影响 整 组 蓄电池 的 性 能 。 这 时 ， 应 找 出 性 能 差 的 蓄电池 进行 个 别 
处 理 。 

2) 充电 器 故障 的 检修 参见 “充电 顺 常 见 故 障 速 修 要 点 与 技巧 ” 
一 章 s 

3) 线路 故障 的 检修 。 针 对 上 述 线 路 故障 ， 经 过 仔细 检查 ， 一 般 
较 容 易 被 发 现 并 处 理 。 新 更 换 的 线路 应 与 接线 柱 焊 好 或 用 螺母 辕 定 
后 ， 最 好 用 耐酸 树脂 封 国 ， 隔 离 酸 气 和 防止 氧化 。 
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故障 2: 蓄电池 过 热 


现象 描述 : 电动 自行 车 著 电 池 外 壳 用 手 触摸 有 明显 的 过 热 感觉 。 

原因 分 析 : 车 用 蓄 电 发 热 会 使 电解 液 水 分 蒸发 并 逐渐 干 泗 ， 充 电 
效率 降低 ， 极 板 变形 ， 内 阻 增加 ， 机 械 部 件 氧 化 加 速 ， 烧 坏 极 板 或 隔 
离 物 ， 终 使 蓄电池 容量 降低 ， 寿 命 缩短 。 

引起 蓄电池 过 热 (包括 放电 过 热 和 充电 发 热 ， 的 常见 故障 原因 
如 下 : 

1) 放电 过 热 的 主要 原因 。 

著 电 池 放 电 过 热 是 放电 电流 过 大 引起 的 。 主 要 是 因为 以 下 原因 : 

(D 负载 过 重 ， 长 时 间 大 负载 运行 。 

G@) 车 体 本 身 阻 力 如 轮轴 问题 、 轴 承 问 题 、 制 动 问题 ， 以 及 车 轮 
与 车 架 摩 擦 等 。 

(3) 坡度 过 陡 。 

由 蓄电池 容量 偏 小 。 

(3) 电动 机 问题 。 




















(@@) 线路 问题 。 

2) 充电 发 热 。 

充电 中 发 热 的 主要 原因 如 下 : 

QD 蓄电池 衰老 ,内 阻 变 大 ， 电 解 液 干 泗 ， 内 部 短路 等 造成 发 热 ， 
只 有 换 新 蓄电池 。 


@) 充电 器 故障 ， 充 电器 没有 反 脉 冲 消除 极 化 功能 、 充 电 需 不 能 
在 充电 后 期 恒 压 ， 造 成 蓄电池 过 充电 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 放电 过 热 。 蓄 电池 容量 俩 小 是 蓄电池 过 热 的 原因 之 一 ， 应 该 
增 大 容量 ， 降 低 工作 电流 。 对 于 圆柱 形 蓄 电池 组 ， 且 萃 电 池 盒 内 尚 有 
空间 余地 ， 可 以 并 联 一 组 蓄电池 。 在 并 联 前 ， 应 先 按 蓄 电池 组 电压 计 
算 著 电 池 闻 数 。 

2) 充电 发 热 。 若 充电 器 没有 恒 压 和 反 脉 冲 的 功能 ， 可 人 为 地 控 
制 温 升 。 具 体 方法 是 : 在 温度 升 高 的 开始 阶段 ， 及 时 断 开 电源 停止 充 
电 ， 温 升 和 极 化 即 自行 停止 ， 但 降低 和 消除 极 化 需要 时 间 。 当 温度 降 
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低 后 ， 再 继续 充电 ， 之 后 再 停 充 ， 如 此 反复 ， 直 至 充足 电 为 止 。 
故障 3: 著 电 池 漏 液 


现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 停 驶 时 出 现 渗 酸 漏 液 。 

原因 分 析 : 引起 蓄电池 漏 液 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 上 盖 与 底 槽 之 间 密 封 不 好 或 因 碰 撞 使 封口 胶 开 裂 造成 漏 液 。 

2) 帽 阀 渗 酸 漏 液 。 

3) 接线 端 处 渗 酸 源 液 。 

4) 其 他 部 位 出 现 渗 酸 漏 液 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

首先 检查 外 观 ， 找 出 渗 酸 漏 液 部 位 。 然 后 打开 盖 片 ， 检 查 帽 闹 周 
围 有 无 渗 漏 痕迹 。 也 可 以 将 有 源 液 的 蓄电池 表面 擦拭 干净 ， 并 将 其 
90° 倒 置 ， 使 蓄电池 接线 端子 副 着 水 平方 向 ， 存 放 24 ~48h， 检 查 漏 
液 的 部 位 。 再 打开 帽 阅 ， 检 查 著 电 池内 部 有 无 流动 的 电解 液 。 

经 上 述 检查 之 后 ， 若 仍 未 发 现 异常 ， 应 做 气 密 性 测试 ， 即 将 著 电 
池 放 入 水 中 充气 加 压 ， 检 查 蓄 电池 有 无 气泡 冒 出 ， 如 果 有 则 说 明 存 在 
渗 漏 。 

在 充电 过 程 中 ， 应 检查 有 无 流动 的 电解 液 ， 如 果 有 则 是 过 多 的 电 
解 液 引 起 的 ， 应 将 其 抽出 。 


故障 4: 蓄电池 极 板 硫酸 盐 化 


现象 描述 : 极 板 硫 酸 盐 化 ， 又 称 硫化 ， 是 指 蓄电池 长 期 充电 不 足 
或 放电 后 长 时 间 未 充电 ， 极 板 生成 一 种 白色 坚硬 、 大 颗粒 、 不 易 还 
原 、 再 结 品 的 硫酸 铅 ， 充 电 时 又 非常 难于 转化 为 活性 物质 的 硫酸 铅 。 

极 板 硫酸 盐 化 故障 的 现象 是 ， 打 开 电 源 锁 后 不 能 带动 电动 机 运 
转 ; 充电 时 较 早 出 现 气 泡 ， 电 解 液 密度 达 不 到 规定 值 且 温 度 较 高 ， 放 
电 使 用 或 测 蓄电池 容量 ， 其 容量 明显 降低 ， 端 电压 下 降 快 ， 电 解 液 密 
度 低 于 正常 值 ; 正极 板 呈 浅 褐色 (有 的 呈 白 色 ) ， 负 极 板 变 成 灰白 
色 ， 且 极 板 表 面 变 硬 为 砂粒 等 。 

原因 分 析 : 引起 蓄电池 极 板 硫酸 盐 化 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 车 馏 水 燕 发 过 多 或 意外 泄漏 未 及 时 补充 。 
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2) 电解 液 不 纯 。 

3) 充电 器 长 期 充电 不 足 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 轻微 硫化 的 蓄电池 ， 可 采用 过 充电 法 。 用 初 充电 的 第 二 阶段 
充电 电流 连续 地 进行 过 量 充电 。 当 电解 液 产 生 大 量 的 气泡 ， 密 度 达 
1.28g/cm” 不 再 升 高 后 ， 即 可 使 用 。 

最 好 将 有 硫化 的 个 别 蓄电池 单独 进行 过 充电 ， 使 其 消除 硫化 。 

2) 硫化 较 重 的 蕃 电池 ， 可 采用 小 电流 过 充电 法 。 将 蓄电池 以 10h 
放电 率 放电 至 终止 电压 ， 倒 掉 电 解 液 ， 加 入 蒸馏 水 ， 用 初次 充电 的 第 
二 阶段 充电 流 进 行 连续 充电 ， 竺 电解 液 密度 升 至 1. 1S$g/enm 左右 时 ， 
再 按 10h 放电 率 放 电 至 终止 电压 。 然 后 ， 再 用 原来 充电 电流 进行 过 充 
电 ， 直 到 电解 液 密度 不 再 上 升 时 ， 把 电解 液 密度 调整 到 1.28g/em ， 并 
用 10h 放电 率 放 电 至 终止 电压 。 如 果 蕃 电池 容量 达到 额定 容量 的 
80% ， 即 可 使 用 。 若 容量 还 不 够 ， 可 反复 进行 ， 直 到 车 电池 容量 合格 
为 止 。 

3) 严重 硫化 的 更 电 池 ， 可 用 水 处 理 法 ， 即 采用 均衡 充电 方法 。 
首先 将 蓄电池 充足 电 ， 再 放电 10h， 至 单 格 电压 均 为 1.8V 时 ， 倒 出 
电解 液 ， 立 即 加 入 蒸馏 水 ， 静 放 1 ~2h， 再 按 初次 充电 的 第 二 阶段 充 
电 电 流 的 1/2 对 蓄电池 充电 ， 当 其 密度 为 1. 12g/cm? 时 ， 再 将 电流 减 
少 175 充电 。 正 、 负 极 出 现 大 量 气 泡 ， 电 解 液 密度 不 再 上 升 时 ， 则 停 
止 充电 ， 并 用 10h 放电 率 的 175 放电 电流 放电 1.5 ~2h。 如 此 反复 操 
作 ， 直 至 鞭 电 池 电 解 液 充 分 产生 气泡 ， 极 板 恢复 正常 ， 容 量 达 到 额定 

量 的 80% 即 可 使 用 。 

这 种 充电 方法 不 适宜 免 维 护 蕃 电池 的 充电 。 若 经 以 上 处 理 后 仍 不 
能 修复 ， 说 明 蓄 电池 已 损坏 ， 应 更 换 新 蓄电池 。 

故障 5: 蓄电池 中 的 电解 液 容易 干 

现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 中 的 水 经 常 是 加 注 没 多 久 就 干 了 。 

原因 分 析 : 铅 酸 蓄电池 是 一 种 化 学 电源 ， 它 所 使 用 的 电解 液 由 纯 
硫酸 和 一 定 比例 的 蒸馏 水 配置 而 成 。 在 实际 使 用 中 ， 由 于 蓄电池 有 时 
会 处 于 过 充电 状态 ， 难 免 有 一 部 分 水 被 电解 蒸发 ,这 是 正常 的 。 但 水 
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分 的 减少 是 极 微小 的 ， 如 果 著 电池 中 的 电解 液 容 易 烧 干 ， 则 说 明 蓄 电 
池 存 在 故障 。 蓄 电池 内 的 电解 液 烧 干 后 ， 轻 者 使 电动 自行 车 的 续 行 里 
程 减 少 ， 严 重 时 将 会 造成 电动 自行 车 不 能 起 动 ， 以 致使 极 板 硫 化 ， 而 
使 蓄电池 报废 。 

引起 蓄电池 中 的 电解 液 容易 烧 干 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 忽视 了 对 蓄电池 用 水 质量 的 管理 ， 所 使 用 的 水 中 混入 了 铁 、 
铜 、 镍 等 金属 离子 ， 降 低 了 负极 氧 的 析 氢 电位， 从 而 加 速 了 电解 液 减 
少 的 速度 。 

2) 蓄电池 极 板 硫化 ， 使 蓄电池 容量 减少 ， 充 电 时 蓄电池 过 早出 
现 气 泡 ， 加 快 了 蓄电池 水 烧 干 的 速度 。 

3) 蓄电池 的 极 板 有 毛刺 或 蓄电池 泥 沉 淀 ， 造 成 蓄电池 极 板 短 
路 ， 致 使 充电 时 蓄电池 内 出 现 气泡 ， 使 水 蒸发 掉 。 

4) 选用 的 蓄电池 容量 与 整 车 所 需 耗 电 量 不 匹配 ， 著 电池 容量 过 
小 ， 在 充电 时 过 早出 现 气泡 ,水 蒸发 量 大 ， 从 而 加 速 了 蓄电池 内 水 的 
烧 干 程度 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 将 蓄电池 打开 。 给 蓄电池 加 水 前 应 先 打 开 蓄 电池 的 安全 浆 ， 
蓄电池 安全 帽 位 于 蓄电池 的 安全 闪 盖 的 下 面 ， 安 全 闪 盖 一 般 用 胶 黏 接 
在 蓄电池 的 大 盖 上 。 打 开 时 ， 用 螺钉 旋 具 插入 蓄电池 与 安全 阀 盖 之 间 
的 颖 阶 处 ， 用 力 向 上 援 ， 取 下 安全 盖 ， 可 以 看 到 黑色 的 橡胶 安全 浆 ， 
取 下 安全 阀 就 可 以 看 到 车 电池 的 内 部 了 。 

这 里 要 注意 的 是 , 一般 蓄电池 安全 阀 周 围 放 管 了 一 些 玻 璃 丝 棉 ， 
其 作用 是 为 了 吸附 从 安全 阀 处 渗 出 的 电解 液 ， 在 取 下 安全 立时 应 同时 
将 玻璃 丝 棉 取 下 ， 待 修复 后 再 将 这 些 玻璃 丝 棉 恢复 到 原来 的 位 置 。 

2) 加 水 操作 。 用 一 次 性 注射 器 吸入 蒸馏 水 或 蓄电池 的 补充 液 ， 
从 安全 阀 下 面 的 排 气 孔 注 入 到 蓄电池 内 部 ， 注 水 多 少 应 根据 蓄电池 的 
缺 水 程度 而 定 。 一 般 以 能 够 看 到 蓄电池 内 部 有 流动 的 电解 液 即 可 。 对 
于 失 水 较 多 的 蓄电池 ， 在 加 水 之 后 让 其 渗透 一 段 时 间 ， 再 补 加 一 次 。 
并 注意 保证 每 个 单 格 内 电解 液 的 高 度 一 致 

3) 装 复 蓄 电池。 蓄电池 加 水 后 ， 应 立即 将 其 装 复 ， 并 用 AB 胶 
或 502 胶 将 安全 浆 胶 粘 好 ， 恢 复 玻璃 丝 棉 填充 物 ， 即 可 使 用 。 
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故障 6: 蓄电池 自行 放电 

现象 描述 : 电动 自行 车 的 蓄电池 充足 电 后 ， 停 放 一 段 时 间 再 使 用 
时 ， 蓄 电池 没 电 了 。 

原因 分 析 : 蓄电池 在 不 工作 的 情况 下 ， 和 逐渐 消耗 电量 的 现象 称 为 
自 放 电 现 象 。 蓄 电池 自行 放电 是 不 能 完全 避免 的 ， 一 般 认 为 每 昼夜 消 
耗 本 身 容 量 的 2% 以 下 是 正常 的 ， 超 过 2 和 % 时 ， 为 不 正常 的 自 放 电 现 
象 。 鞭 电池 发 生 自 放电 故障 后 ， 轻 者 影响 电动 自行 车 的 续 行 里 程 ， 严 
重 时 会 损坏 极 板 ， 使 蓄电池 电容 量 下 降 ， 提 前 终止 蓄电池 的 使 用 
寿命 。 

引起 蓄电池 自行 放电 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 项 盖 上 积 有 大 量 的 灰尘 ， 被 水 或 电解 液 浸 湿 后 ， 使 正 
负极 接线 柱 连通 ， 而 造成 放电 。 

2) 蓄电池 壳 体 上 放置 扳手 、 螺 钉 旋 具 等 金属 物 ， 将 正 负极 连 
通 ,使 蓄电池 产生 剧烈 的 自行 放电 现象 ， 很 快 会 将 电能 放 完 。 

3) 蓄 电 极 隔 板 腐蚀 穿孔 、 损 坏 ， 或 正 、 负 极 板 下 的 沉积 物 过 
多 ， 使 正 、 负 极 板 直接 连通 产生 短路 ， 从 而 引起 革 电 池上 自行 放电 。 

4) 蓄电池 极 板 杂 质 过 多 ， 本 身 不 纯 ， 在 结构 上 会 形成 许多 微小 
的 “小 蓄电池 ”， 从 而 产生 自行 放电 现象 。 

5) 电解 液 不 纯 ， 含 有 杂质 ， 或 添加 的 蒸馏 水 含有 金属 成 分 ， 在 
使 用 中 电解 液 中 的 杂质 随 电解 液 的 流动 附着 于 极 板 之 上 ， 各 杂质 之 间 
形成 一 定 的 电位 差 ， 使 蓄电池 内 部 常 处 于 短路 状态 ， 从 而 造成 自 放电 
现象 。 

6) 蓄电池 存放 时 间 过 长 。 试 验 表明 蓄电池 存放 一 个 月 的 正常 放 
电 ， 可 以 将 电池 内 的 电能 放 掉 50% 。 若 存放 时 间 过 长 ， 电 解 液 中 的 
水 与 硫酸 ， 因 比重 不 同 而 分 层 ， 使 电解 液 密度 上 小 下 大 ， 形 成 电位 差 
而 产生 自行 放电 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

取 下 蓄电池 组 ， 将 蓄电池 内 的 电解 液 全 部 倒 出 ， 取 出 极 板 组 和 隔 
板 ， 并 用 蒸馏 水 将 极 板 和 陋 板 冲洗 干 次， 然后 重新 装 上 ， 并 按 规定 加 
入 新 的 电解 液 ， 重 新 充电 即 可 。 
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故障 预防 :蓄电池 自行 放电 的 预防 措施 如 下 : 

1) 加 强 蕾 电池 的 日 浓 保 养 ， 随 时 清除 蓄电池 上 盖 上 的 灰尘 、 水 
迹 、 油 污 和 电解 液 ， 经 党 保持 蓄电池 的 清洁 。 

2) 蒂 电 池 缺 水 时 应 及 时 添加 ， 防 止 因 缺 水 而 引起 极 板 活性 物质 
脱落 。 此 外 ， 一 定 要 加 蒸馏水 ， 不 得 用 河水 、 井 水 或 自来水 代 寿 蒸 
馏 水 。 

3) 在 配置 电解 液 、 添 加 葵 馏 水 时 ， 必 须 使 用 陶瓷 或 塑料 盛 器 ， 
不 得 使 用 金属 盛 器 ， 严 防 杂 质 混入 ， 以 保证 电解 液 有 较 高 的 纯度 。 

4) 更 换 电 解 液 时 ， 一定 要 将 蓄电池 内 的 残 液 清除 干净 。 

5) 蓄电池 极 板 、 隔 板 损坏 时 应 及 时 进行 修复 或 更 换 。 

6) 冲洗 蓄电池 外 表 时 ， 应 严格 防止 污水 从 加 液 口 盖 或 通气 孔 进 
和 蓄电池 的 内 部 ， 以 免 影响 电解 液 的 纯度 。 

7) 蓄电池 在 长 时 间 存 放 过 程 中 ， 应 定时 进行 充电 ， 使 电解 液 密 
度 保 持 均 名， 并 使 液 面 不 得 下 降 。 


故障 7: 蓄电池 变形 


现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 使 用 一 段 时 间 后 ， 出 现 变 形 ( 辟 
肚 ) 现象 。 

原因 分 析 : 蓄电池 外 壳 是 一 种 塑料 制品 ， 当 受到 高 温 高 压 后 就 会 
产生 变形 的 现象 。 因 此 ， 蓄 电池 变形 是 由 于 充电 过 程 中 “ 热 失 控 ” 
所 致 。 蕾 电池 在 充电 到 容量 的 80% 后 便 进 入 了 高 电压 的 充电 区 ， 这 
时 ， 在 正极 板 上 先 析 出 氧气 ， 氧 气 通过 隔 板 中 的 孔 ， 到 达 负 极 ， 在 负 
极 板 上 进行 氧 复活 反应 ， 产 生 热 量 。 当 充电 容量 达到 90% 时 ， 氧 气 
发 生 速 度 增 大 ， 负 极 开始 产生 氧气 。 大 量 气体 的 增加 使 蓄电池 内 压 超 
过 开 阀 压 ， 安 全 阀 打 开 ， 气体 逸 出 ， 随 着 安全 阀 打 开 次 数 的 增加 ， 使 
蓄电池 内 的 水 分 逐渐 减少 ， 最 终 导致 蓄电池 失 水 。 

因为 蓄电池 中 热 容量 最 大 的 是 水 ， 水 分 减少 后 ， 使 蓄电池 温度 升 
高 很 快 。 同 时 由 于 失 水 使 蓄电池 中 的 超 细 玻璃 纤维 隔 板 发 生 收 缩 现 
象 ， 引 起 与 正 负 极 板 的 附着 力 变 差 ， 内 阻 增 大 、 充 放电 发 热量 加 大 、 
温度 上 升 快 等 现象 。 使 蓄电池 出 现 “ 热 失控 ”， 当 蓄电池 内 温度 达到 
额定 上 限 的 80% 以 上 时 ， 蓄 电池 便 发 生变 形 。 
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故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

蓄电池 变形 通常 有 两 种 情况 : 一 种 是 一 组 蓄电池 (3 只 ) 全 部 变 
形 ; 另 一 种 是 一 组 蓄电池 (3 只 ) 中 只 有 一 只 或 两 只 变形 。 应 根据 不 
同 的 情况 进行 检修 。 

1) 一 组 蓄电池 (3 只 ) 全 部 变形 的 检修 。 一 组 蓄电池 (3 只 ) 
全 部 变形 ， 可 能 是 昔 电 池 短 路 或 充电 器 有 故障 。 首 先 应 检查 蓄电池 电 
压 是 否 正常 ; 若 异 常 ， 再 测量 单 格 电压 ， 判 断 是 否 存 在 短路 故障 ; 若 
无 短路 ， 则 说 明 充 电器 有 故障 。 应 检查 充电 器 的 充电 参数 。 主 要 检查 
两 点 : 一 是 充电 电压 偏 高 (高 于 4.47V)， 而 又 无 过 充电 保护 ; 二 是 
涓 流 转换 点 电流 偏 低 ， 不 同 含 金 板 机 的 蓄电池 要 求 转换 电流 不 相同 ， 
一 般 用 铅 钙 锡 铝 合金 制作 的 板 栅 的 蓄电池 转换 电流 较 小 ， 而 用 铅 匀 合 
金 制作 的 板 栅 的 蓄电池 转换 电流 较 大 ; 充电 电压 过 高 或 转换 电流 偏 低 
均 可 能 引起 过 充电 ， 而 产生 蓄电池 “ 热 失控 ”故障 ， 应 更 换 充电 器 。 

2) 一 组 萃 电 池 (3 只 ) 中 其 中 一 只 或 两 只 变形 的 检修 。 一 组 蓄 
电池 中 只 有 一 只 或 两 只 变 形 ， 一 般 是 蓄电池 存在 故障 ， 其 故障 原因 
如 下 : 

中 每 只 蓄电池 电荷 不 一 致 ， 充 电 时 造成 某 些 革 电 池 过 充 ， 而 引 
起 变形 。 应 检查 单 格 是 否 存在 短路 ， 某 一 单 格 存在 自 放 电 故 障 等 。 

@) 某 些 蕃 电 池 出 现 极 板 不 可 逆 硫 酸 盐 化 ， 充 电 时 ， 内 阻 增 大 ， 
严重 发 热 而 造成 蓄电池 变形 。 

@ 某 些 蓄电池 连 线 反 极 ， 充 电 时 发 热 而 造成 碎 电池 变形 。 

蓄电池 轻 度 变形 ， 只 要 找到 故障 原因 ， 并 及 时 排除 故障 ， 仍 可 继 
续 使 用 。 如 果 严 重 变 形 ， 则 不 能 修复 ， 只 能 更 换 新 的 蓄电池 。 

故障 预防 : 预防 蓄电池 变形 的 措施 如 下 .: 

1) 使 用 的 充电 器 必须 与 蓄电池 相 匹 配 ， 不 同 生 产 厂家 、 不 同型 
号 的 充电 需 不 能 混用 。 

2) 严格 检查 充电 器 ， 杜 绝 严 重 过 充电 现象 。 

3) 定时 对 鞋 电池 液 位 进行 检查 ， 及 时 排除 蕾 电池 漏 液 的 故障 ， 
保持 蓄电池 有 足够 的 电解 液 ， 避 免 “ 热 失控 ”的 产生 。 

4) 尽量 避免 蔓 电 池 产 生 内 部 短路 及 微 短路 的 倾向 ， 发 现 问题 及 
时 检修 。 
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5) 蓄电池 充电 必须 在 室内 进行 ， 并 保证 通风 和 散热 良好 。 
6) 勤 充电 ， 防 止 过 放电 的 发 生 。 
7) 蓄电池 存放 时 ， 应 远离 热源 ， 并 定时 充电 ， 做 到 足 电 存放 。 


故障 8: 蓄电池 充 不 进 电 


现象 描述 : 使 用 配套 的 充电 器 充电 时 ， 鞭 电池 充 不 进 电 。 

原因 分 析 : 引起 著 电 池 充 不 进 电 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 干 酒 。 

2) 蓄电池 不 可 逆 硫 酸 盐 化 。 

3) 充电 回路 的 连 线 有 问题 。 

4) 充电 器 损坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 蓄电池 是 否 干 润 ， 如 干 润 ， 应 添加 蔡 馏 水 或 1.05D ( 电 
解 液 的 种 类 之 一 ) 的 电解 液 ， 并 达到 一 定 高 度 ， 再 进行 充电 ， 充 电 
电流 控制 在 1.8A， 充 电 12h， 再 测量 3 只 蓄电池 的 电压 ， 每 只 应 在 
13. 4V 以 上 为 正常 。 

2) 可 拆 开 革 电 池 检 查 ， 再 根据 蕃 电池 极 板 盐 化 的 程度 ， 采 用 均 
衡 充电 法 或 “水 疗法 ”恢复 蓄电池 的 电容 量 。 如 不 能 恢复 ， 则 更 换 
鞭 电 池 。 

3) 检查 充电 回路 的 连 线 是 否 开 路 ， 连 线 与 插头 接触 是 否 完 好 ， 
插头 与 插座 有 无 打 火 烧 弧 现象 ， 应 逐一 进行 排除 ， 使 充电 电路 连接 
可 靠 。 

4) 检查 充电 器 有 无 异常 现象 ， 充 电 参 数 是 否 符合 要 求 ， 正常 时 
初期 充电 电流 应 达到 1.6 ~2.5A/ 只 ; 最 高 充电 电压 应 达到 14.8 ~ 
14. 9V/ 只 ; 充电 / 浮 充电 转换 电流 应 达到 0. 3 ~0.4A/ 只 ; 浮 充 电压 应 
达到 14. 0 ~14.4V/ 只 。 若 不 正常 ， 应 检修 或 更 换 充电 器。 


故障 9， 蕃 电池 突然 失去 起 动能 


现象 描述 : 蓄电池 在 使 用 过 程 中 突然 失去 起 动能 力 ， 且 起 动 时 ， 
蓄电池 的 单 格 处 有 电解 液 喷 出 。 

原因 分 析 : 此 种 现象 是 蓄电池 单 格 短路 引起 。 由 于 单 格 短路 ， 使 
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蓄电池 内 阻 增加 ， 电 压 降 低 ， 不 能 输出 强大 的 电流 ， 因 此 失去 了 起 动 
的 能 力 。 同 时 在 短路 处 会 产生 高 温 ， 使 电解 液 急 剧 受 热 而 喷 出 。 

引起 蓄电池 单 格 短路 的 故障 原因 主要 有 两 种 . 一 是 蓄电池 使 用 的 
电解 液 含有 杂质 ; 二 是 蓄电池 活性 物质 脱落 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

首先 查找 短路 的 单 格 ， 可 用 一 根 细 导 线 使 蓄电池 各 单 格 的 正 、 负 
极 打 火 ， 观 察 火 花 的 强 弱 ， 无 火花 或 火花 较 弱 的 单 格 ， 即 为 短路 单 
格 。 短 路 点 确定 后 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 电解 液 中 含有 杂质 的 检修 。 对 于 采用 不 纯 电 解 液 的 蓄电池 ， 
应 先 将 蓄电池 用 标 称 容量 的 10% 的 电流 放电 至 单 格 电压 1.7V 为 止 ， 
然后 将 电解 液 全 部 倒 出 ， 并 用 莱 馏 水 清洗 干净 ， 再 换 用 纯净 的 电解 
液 ， 按 正常 的 方法 进行 充电 。 

2) 活性 物质 脱落 的 检修 。 对 于 极 板 活性 物质 严重 脱落 的 蕃 电 
池 ， 一 般 会 造成 不 可 逆 的 硫酸 盐 化 。 首 先 应 对 1. 8A 的 电流 对 其 充 
电 ， 续 充 12 ~ 16h， 观 察 电 压 是 否 能 达到 13. 4V 以 上 ， 帮 蓄电池 组 之 
间 电 压 相 差 较 大 ， 将 其 放电 到 终止 电压 ， 再 充电 20h， 之 后 以 1.5A 
电流 放电 至 10. 5V/ 只 ， 这 样 反复 2 次 或 3 次 ， 直 至 不 可 逆 盐 化 消除 
为 止 。 

应 急 措施 : 蓄电池 单 格 短路 时 ， 可 进行 应 急 处 理 ， 即 采用 粗 导线 
将 短路 单 格 的 正 、 负 极 柱 短 接 ， 使 短路 单 格 失效 ， 蕾 电池 仍 可 继续 使 
用 。 但 采用 这 种 方法 ， 在 低温 环境 下 ， 电 动 自行 车 可 能 难以 起 动 ， 应 
急 处 理 方法 只 限于 在 行驶 途中 使 用 ， 在 回 到 驻地 或 维修 点 时 ， 应 对 蓄 
电池 进行 检修 或 更 换 新 蓄电池 。 


故障 10: 蓄电池 电压 下 降 快 


现象 描述 : 新 蓄电池 在 充足 电 后 装 车 使 用 ， 起 动 时 电压 下 降 快 。 
原因 分 析 : 蓉 电 池 电 压 下 降 快 一 般 是 蓄电池 容量 偏 低 、 电 动 自行 
车 起 动 电流 过 大 、 鞭 电池 连 线 接触 不 良 而 造成 短路 引起 的 。 
故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 
1) 蓄电池 容量 偏 低 。 在 蓄电池 充足 电压 后 用 万 用 表 对 蓄电池 电 
压 进 行 检 测 ， 知 侦 低 ， 应 对 蓄电池 进行 放电 、 再 充电 ， 使 蓄电池 保持 
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足够 的 电压 。 

2) 电动 自行 车 起 动 和 运行 电流 过 大 。 检 测 电 动 自行 车 的 起 动 和 
运行 电流 ， 若 起 动 电流 大 于 15A， 运 行 电流 大 于 6A， 说 明 控 制 器 或 
电动 机 有 故障 ， 应 调整 控制 器 限 流 值 或 对 电动 机 进行 检查 和 修理 。 

3) 蓄电池 连 线 短路 。 检 查 著 电池 连 线 是 否 牢 乱 ， 奋 连 线 接头 松 
动 接触 不 良 或 存在 短路 现象 ， 应 重新 连接 ， 排 除 短路 故障 。 

4) 仪表 显示 与 蓄电池 实际 容量 不 相符 。 可 按照 蓄电池 2h 率 放 
电 电 压 与 仪表 显示 的 电压 进行 比较 ， 若 仪表 显示 的 电压 与 攻 电 池 容 量 
的 关系 不 相符 ， 应 要 求生 产 厂 家 进行 调整 。 


故障 11: 蓄电池 突然 无 电压 输出 


现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 途中 蓄电池 突然 无 电压 输出 。 

原因 分 析 : 蓄电池 突然 无 电压 输出 ， 可 能 是 著 电 池 发 生 了 开路 故 
障 。 其 主要 原因 是 由 于 装配 时 极 柱 受 损 有 裂纹 、 虚 焊 ， 加 酸 时 ， 不 小 
心 使 酸 液 漏 入 引线 焊 点 使 其 腐蚀 而 产生 开路 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

检查 蓄电池 充电 回路 连 线 是 否 牢固 ， 连 线 和 插头 是 否 接触 不 恨 ， 
插头 与 插座 是 否 打 火烧 蚀 ， 线 路 是 否 断裂 等 ， 应 根据 故障 原因 ， 采 取 
相应 的 方法 进行 修复 。 

应 急 措 施 : 在 行驶 途中 ， 蓄 电池 出 现 断 路 故障 时 ， 可 采用 以 下 应 
急 措 施 : 

1) 蓄电池 内 部 开路 。 可 在 正极 柱 上 引 一 根 导 线 ， 对 单 格 逐 一 试 
火 ， 无 火 则 为 开路 处 。 可 用 一 根 粗 导线 将 其 连接 ,， 便 可 开启 电动 自行 
车 前 行 。 

2) 蓄电池 外 部 开路 。 外 部 开路 可 通过 直观 检查 ， 先 确定 开路 
点 ， 再 用 导线 连接 ， 即 可 暂时 使 用 。 

3) 蓄电池 接线 柱 断 掉 。 蓄 电池 的 接线 柱 从 胶木 充 上 平 齐 断 掉 
时 ， 可 和 暂时 不 用 此 单 格 。 如 负极 柱 断 掉 ， 可 将 搭 铁 线 移 到 同一 单 格 的 
男 一 接线 柱 上 ,将 其 紧 固 即 可 起 动 。 奉 起 动 困 难 ， 则 将 搭 铁 线 与 断 掉 
的 柱头 相连 接 ， 再 用 力 将 其 压 紧 ， 电 动机 起 动 后 ,再 用 一 根 导线 将 搭 
铁 线 接 在 断 柱头 一 格 的 另 一 柱头 上 ， 待 电动 自行 车 返回 到 家 (或 维 
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修 点 ) 后 ， 再 进行 修理 。 
故障 12: 蓄电池 电解 液 结 冰 


现象 描述 : 在 严冬 季节 ， 蓄 电池 电解 液 有 时 会 出 现 结 冰 现 象 。 

原因 分 析 : 引起 鞋 电 池 电 解 液 结 冰 常 见 的 故障 原因 如 下 . 

1) 使 用 过 程 中 ， 电 解 液 中 的 硫酸 过 分 损失 ， 仅 补充 蒸馏 水 使 电 
解 液 的 密度 不 符合 要 求 而 结 冰 。 

2) 蓄电池 过 度 放电 ， 使 电解 液 因 密 度 减 小 、 冰 点 升 高 而 结 冰 。 

3) 补充 蒸馏 水 时 ， 蔡 馏 水 未 能 及 时 与 电解 液 混 合 ， 电 解 液 温度 
局 部 过 低 而 结 冰 。 

预防 措施 : 为 了 避免 电解 液 结 冰 情 况 的 发 生 ， 在 使 用 中 应 注意 以 
下 事项 : 

1) 定期 检测 电解 液 的 密度 (密度 在 1. 20g/cm? 以 下 时 应 充电 ) ， 
若 不 符合 要 求 ， 则 应 及 时 调整 。 

2) 灯光 比 平 时 暗淡 、 起 动 无 力 ， 冬 季 放 电 超 过 25% 、 夏 季 超 过 
50% 时 ， 应 及 时 进行 补充 充电 。 

3) 添加 蔡 馏 水 ， 应 在 充电 前 进行 ， 注 入 后 应 及 时 进行 充电 并 让 
其 快速 和 硫酸 融合 。 

4) 环境 温度 低 于 -30% 时， 应 将 蓄电池 拆 下 放置 在 室内 。 


故障 13: 蓄电池 充 不 进 电 或 充 不 足 电 


现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 充 不 进 电 或 充 不 足 电 。 
原因 分 析 : 引起 蓄电池 充 不 进 电 或 充 不 足 电 常见 的 故障 原因 
如 下 : 

1) 蓄电池 使 用 寿命 终结 。 

2) 熔断 器 熔断 或 接触 不 良 。 

3) 充电 回路 的 连接 故障 。 

4) 充电 顺 故 障 。 

5) 蓄电池 电解 液 干 泗 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 检查 蓄电池 使 用 寿命 。 如 果 使 用 寿命 终止 ， 则 应 修复 或 更 换 
187 





















































SS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


蓄电池 。 

2) 检查 熔 丝 。 如 果 蓄 电池 内 燃 断 器 熔断 ， 则 更 换 熔 断 器 。 如 果 
是 侯 断 器 与 熔 丝 座 之 间接 触 不 良 ， 则 使 其 接触 良好 ， 或 更 换 熔断 器 。 

3) 检查 充电 回路 。 充 电 回路 的 连接 是 否 可 靠 ， 连 线 与 插头 接触 
是 否 完 好 ， 播 座 和 插头 是 否 有 打 火 烧 弧 现 象 ， 有 无 线路 损伤 断 线 等 。 

若 出 现 异 常 ， 应 将 充电 回路 连接 牢固 或 焊 牢 。 

4) 检查 充电 器 。 检 查 充电 器 的 充电 参数 是 否 符合 下 述 要 求 : 初期 
充电 电流 应 达到 1. 6 ~5A/ 只 ; 最 高 充电 电压 应 达到 14.6 ~14.8V/ 只 ; 
浮 充 转换 电流 应 达到 0.3 ~0.4A/ 只 ， 浮 充电 压 应 达到 13. 8 ~ 14. 1V/ 
只 。 若 充电 器 不 正常 ， 则 应 更 换 。 充电 器 无 输出 电压 或 输出 电压 低 
时 ， 或 者 充电 需 指 示 灯 蜡 稼 造成 假充 满 时 ， 则 应 更 换 充电 髓 。 

5) 检查 革 电 池 。 检 查 蒂 电 池内 部 是 否 干 泗 。 若 是 ， 应 补 加 蒸馏 
水 或 密度 为 1. 05g/ em 的 稀 硫 酸 后 进行 维护 充电 、 放 电 ， 恢复 蓄 电池 
容量 。 
干 酒 的 蓄电池 加 液 后 的 维护 充电 ， 应 控制 最 大 电流 为 1.8A， 充 
电 10 ~1$h，3 只 蓄电池 的 电压 均 应 在 13.4V 以 上 ; 如 果 蕃 电池 之 间 
电压 差 超 过 0.3V， 说 明 革 电池 出 现 不 同步 的 不 可 逆 硫 酸 盐 化 。 若 充 
电 时 ， 电 压 上 升 特别 快 ， 某 些 单 格 电压 特别 高 ， 而 放电 时 ， 蓄 电池 电 
压 下 降 又 特别 快 ， 且 不 存 电 或 存 电 少 ， 则 说 明 蓄 电池 极 板 产生 了 不 可 
逆 硫 酸 盐 化 ; 对 于 发 生 不 可 逆 硫 酸 盐 化 的 蕾 电池 ， 需 要 更 换 整 组 著 电 
池 或 作 除 硫酸 盐 化 处 理 。 

如 果 没 有 电流 显示 或 著 电 池内 部 出 现 打 火 时 ， 说 明 革 电池 已 经 开 
路 ， 其 主要 原因 是 由 于 在 装配 时 极 柱 受 损 有 裂纹 、 虚 焊 ， 加 酸 时 ， 不 
小 心 使 用 酸 漏 入 引线 焊 点 使 其 腐蚀 而 产生 开路 ， 应 根据 开路 原因 进行 
修复 。 


故障 14: 蓄电池 一 用 就 没 电 

现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 充电 不 到 1h， 充 电 融 绿 灯亮 显 示 
充电 已 满 ， 但 一 用 就 没 电 。 

原因 分 析 : 引起 车 电池 电量 异常 的 主要 原因 是 充电 带电 压低 或 蓄 
电池 已 进入 衰退 期 。 
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充电 时 充电 器 是 通过 检测 蓄电池 两 端 电压 来 判断 是 否 充足 电 的 ， 
当 充电 器 显示 充足 电 时 ， 可 用 万 用 表 检 测 蓄电池 两 端 电压 来 判断 是 蓄 
电池 问题 还 是 充电 器 的 问题 。 如 果 此 时 电压 已 经 达到 了 充足 电 时 的 状 
态 ， 说 明 蓄 电池 有 故障 ; 否则 ， 就 是 充电 器 有 故障 。 

兰 蓄电池 有 问题 ， 说 明 蓄 电池 容量 减少 ， 应 进一步 检修 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 检查 蓄电池 的 容量 。 首 先 将 蓄电池 充足 电 ， 青 采用 1.7A 的 
电流 进行 放电 ， 待 蓄电池 的 电压 降 到 10. 6V 时 停止 放电 ， 将 放电 的 
小 时 数 乘 以 1.7A， 即 为 该 蓄电池 的 容量 。 

2) 检查 著 电 池 的 电解 液 。 打 开 蓄电池 上 部 的 塑料 盖 ， 取 下 橡胶 
帽 ， 透 过 小 孔 检 查 电 解 液 ， 如 果 较 少 ， 则 应 分 别 注 入 4. 6ml 燕 饮水 ， 
直到 极 板 全 部 浸入 水 中 为 止 。 然 后 用 1.7A 的 电流 充电 数 小 时 ， 当 蓄 
电池 的 电压 升 高 到 14.3V， 再 用 1.7A 的 电流 放电 ， 通 过 放电 时 间 计 
算出 蓄电池 的 容量 ， 如 果 容 量 仍然 没有 增 大 ， 则 说 明 蓄 电池 已 经 硫 
化 ， 应 作 消 硫化 处 理 ， 具 体 方法 参见 蓄电池 检修 “故障 4”。 

3) 对 每 次 抽出 的 电解 液 进行 加 热 浓 缩 ， 将 其 浓缩 到 50mL 以 下 ， 
然后 分 别 均 分 到 6 格 小 蓄电池 中 ， 青 将 对 蓄电池 进行 充电 、 放 电 ， 计 
算 蓄电池 的 容量 。 如 果 蓄 电池 的 容量 达到 了 标 称 容量 的 90% ， 则 说 
明 蓄 电池 已 恢复 正常。 

如 果 抽 出 的 电解 液 带 褐色 且 比 较 放 间 ， 说 明 蓄 电池 的 活性 物质 已 
经 耗 尽 ， 鞭 电池 的 使 用 寿命 已 经 终结 ， 已 无 修复 价值 。 


故障 15: 蓄电池 电压 降 得 快 


现象 描述 : 电动 自行 车 新 装 的 蓄电池 起 动 时 电压 降 得 快 。 

原因 分 析 : 引起 蓄电池 电压 降 得 快 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 使 用 了 不 合格 的 蓄电池 。 

2) 蓄电池 连 线 短路 。 

3) 蓄电池 容量 偏 低 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 首先 检查 电压 与 蓄电池 容量 是 否 相 符 ， 见 表 7-1。 若 仪表 显示 
的 电压 与 蓄电池 容量 关系 不 符合 ， 说 明 蓄电池 不 合格 ， 应 由 厂家 更 换 。 
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表 7-1 蓄电池 2h 放电 电压 与 容量 的 关系 表 


容量 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 





电压 /V | 12. 66 | 12. 60 | 12. 52 | 12. 43 | 12. 30 | 12. 13 | 11. 94 | 11.74 |11.43 |11.18 |10.50 





2) 检查 昔 电 池 连 接线 是 否 牢固 可 靠 ， 有 无 短路 等 ， 有 则 应 进行 
处 理 。 

3) 检查 更 电 池 容 量 是否 偏 低 。 若 偏 低 ， 则 应 对 蓄电池 进行 充 
放电 。 

4) 检查 电动 自行 车 起 动 和 运行 电流 是 否 过 大 。 若 过 大 (起 动 电 
流 在 15A 以 上 ， 运 行 时 电流 6A 以 上 )， 应 调整 控制 器 限 流 值 ， 或 对 
电动 机 进行 检查 修理 。 


故障 16: 鞭 电 池 不 存 电 


现象 描述 : 电动 自行 车 蕃 电池 存放 一 段 时 间 后 蓄电池 不 存 电 。 

原因 分 析 : 引起 蕾 电池 不 存 电 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 电源 锁 开关 忘记 了 断 开 。 

2) 电动 自行 车 电源 部 位 绝缘 不 好 。 

3) 鞭 电 池 自 放电 过 大 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

首先 应 检查 电源 锁 开 关 是 否 断 开 。 如 果 开 关 未 断 开 ， 控 制 器 、 仪 
表 等 仍 处 于 工作 状态 ,会 有 30 ~ 150mA 的 小 电流 放电 ， 就 会 在 1 ~4 
周 的 时 间 内 将 蓄电池 完全 放电 ， 甚 至 过 放电 。 

接着 应 检查 电动 车 电源 部 位 绝缘 是 否 良 好 。 可 用 万 用 表 的 mA 档 
串联 在 蓄电池 回路 中 ,将 车 、 电 源 锁 断 开 ， 检 查 是 否 有 小 电流 通过 。 

最 后 检测 著 电 池 的 端 电压 是 否 ， 是 否 存在 自 放 电 过 大 的 故 
障 。 在 正常 情况 下 ， 蓄 电池 在 存放 过 程 中 ，2 个 月 以 内 应 补充 充电 一 
次 ,可 防止 自 放 电影 响 蓄电池 的 使 用 性 能 。 


故障 17: 蔓 电 池 破 裂 


现象 描述 : 电动 自行 车 在 行驶 过 程 中 ， 鞭 电池 外 学 破裂。 
原因 分 析 : 因 鞭 电池 固定 不 牢 或 因 其 他 原因 使 蓄电池 发 生 碰撞 ， 
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均 可 能 造成 蓄电池 外 过 破裂 。 

应 急 措施 : 蓄电池 外 这 破 裂 无 需 修理 ， 只 有 更 换 蓄电池 。 但 如 果 
在 行驶 途中 发 现 车 电池 外 壳 破 裂 ， 可 采取 以 下 急救 措施 : 

1) 将 鞭 电 池 倒 向 不 漏 的 一 侧 ， 使 蓄电池 内 的 电解 液 不 再 漏出 。 

2) 堵 漏 。 将 外 溢 的 电解 液 擦 干 ， 观 察 蓄电池 的 破损 情况 ， 如 果 
是 长 条 状 裂缝 ， 可 用 钢 锯 片 沿 缝隙 开 成 “V” 形 档 ， 在 蓄电池 盖 处 挖 
些 沥青 ， 加 热 后 填 和 人 终 际 内 。 

3) 如 果 电 解 液 已 基本 漏 光 ， 补 漏 后 可 加 注 少 量 普通 水 ， 静 止 
10 ~20min 后 ， 即 可 使 用 。 

故障 18: 电动 自行 车 的 有 刷 电 动机 转动 缓慢 ， 驱 动力 
严重 减 小 。 

现象 描述 : 打开 电源 开关 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 转动 缓慢 ， 驱 
动力 严重 减 小 。 

原因 分 析 : 引起 上 述 现象 的 原因 有 以 下 几 点 : 

1) 蓄电池 电量 不 足 ， 控 制 器 进入 欠 电 压 保 护 ， 导 致 通过 电动 机 
绕组 的 电流 时 大 时 小 。 

2) 电动 机 绕组 短路 或 断路 。 

3) 电 刷 严重 磨损 。 

4) 电 刷 弹簧 弹力 减弱 。 

5) 换 向 吉 表 面 严重 烧 蚀 。 

6) 换 向 片 间 有 异物 引起 换 向 片 短路 。 

7) 电动 机 磁 钢 脱落 或 磁性 减弱 。 

8) 电动 机 轴承 转动 不 灵活 。 

9) 控制 器 损坏 ， 导 臻 输入 电动 机 的 电流 减 小 。 

10) 调 速 转 把 故障 。 

11) 闸 把 断 电 开关 损坏 。 

12) 电源 开关 接触 电阻 过 大 。 

13) 电路 中 某 处 插 接 器 或 弹头 与 弹壳 接触 电阻 过 大 。 

故障 检修 : 用 万 用 表 测 得 电动 自行 车 蓄电池 充电 插 孔 中 的 正极 与 
负极 间 的 电压 为 48V， 表 明 蓄 电池 盒 内 无 异常 。 接 着 关 断 电源 开关 ， 
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伍 注 六 人 全 从 从 入 门 精 要 与 记叙 本 





将 控制 器 与 电动 机 间 的 连 线 从 弹头 与 弹壳 处 拔 下 ， 用 万 用 表 R xl 档 
测 得 电动 机 正极 与 负极 间 的 电阻 为 3009， 表 明 电动 机 内 部 电 刷 与 换 
向 絮 的 接触 电阻 过 大 。 

拆 解 电动 机 ， 经 检查 发 现 电 刷 严 重 磨损 ， 换 向 片 表 面 严重 烧 蚀 和 
污 损 ， 相 邻 换 向 片 间 也 有 一 些 碳 粉 和 铜 粉 。 可 用 布 按 图 7-1 所 示 的 方 
法 将 污 物 除 去 。 








图 7-1 用 布 清洁 换 向 需 


先 用 刮刀 或 锯条 仔细 地 将 换 向 片 槽 内 积存 的 碳 粉 和 铀 粉 积 块 乔 
除 ， 同 时 用 毛 刷 清理 。 然 后 用 细 油 石 或 细 砂 纸 将 换 向 器 的 烧 蚀 物 和 其 
他 污 物 除 去 ， 并 用 毛 刷 将 绕组 、 换 向 器 及 电 刷 上 的 污 物 清除 干净 。 重 
新 装 好 所 拆 各 件 ， 通 电 试 车 ， 故 障 现象 消失 。 
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A 0 
) 3.1 控制 句 的 洽 测 i 

控制 器 故障 多 为 电气 元 器 件 及 电路 故障 ， 故 障 的 检测 是 故障 检修 
的 首要 步 又。 

8.1.1 有 刷 控制 器 的 检测 

有 有 刷 控 制 器 的 检测 方法 如 下 : 

1. 上 断 开 电源 ， 用 二 极 管 档 检测 

具体 方法 如 下 : 

1) 万 用 表 红 表笔 接 控制 器 电源 输入 正极 ， 黑 表笔 接 负 极 ， 有 充 
电 现 象 为 正常 。 如 短路 ， 则 为 损坏 。 

2) 红 表 笔 接 控制 器 电源 输入 负极 ， 黑 表笔 分 别 接 红 色 、 黄 色 。 
如 短路 ， 则 损坏 

3) 红 表 笔 接 控制 器 电源 输入 极 ， 黑 表笔 接 电 动机 负极 ( 蓝 色 或 
绿色 ) ， 万 用 表 的 参数 应 在 100 ~2000 之 间 。 如 短路 ， 则 损坏 。 

4) 转 把 的 红 、 黑 、 绿 ( 蓝 ) ， 不 应 有 短路 现象 。 

2. 通电 测量 (通电 前 ， 先 断 开 制 动 断 电 插 头 ) 

具体 方法 如 下 : 

1) 检测 控制 器 电源 输入 正 负 极 是 否 有 36V 或 48V 以 上 电压 。 

2) 检测 转 把 电源 是 否 有 5V 以 上 电压 。 

3) 转动 转 把 检测 堆 尔 输出 电压 是 否 在 0.8V ~4.2V 之 间 变 化 。 

4) 转动 转 把 检测 控制 器 ( 黄 、 绿 ) 有 无 电压 输出 。 

3. 短路 制 动 断 电线 ( 黄色、 黑色 ) ， 控 制 需 应 停止 输出 。 

8.1.2 无 刷 控 制 器 的 检测 

无 刷 控制 器 的 检测 方法 如 下 : 
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1. 用 二 极 管 档 断 电 检 测 

具体 方法 如 下 : 

1) 检测 控制 器 电源 输入 正 负 极 是 否 短路 。 

2) 检测 控制 器 绕组 参数 。 

Q@ 用 黑 表 笔 接 电源 正极 ， 用 红 表 笔 分 别 接触 黄 、 绿 、 蓝 3 根 组 
绕 线 ， 参 数 应 在 400 ~700 之 间 。 

@ 用 红 表 笔 接 电源 负极 ， 用 黑 表 笔 分 别 接 触 黄 、 绿 、 蓝 3 根 绕 
组 线 ， 参 数 应 在 400 ~700 之 间 。 

@) 堆 尔 信号 检测 : 用 黑 表笔 接 黑 线 ， 红 表笔 分 别 接 红 、 黄 、 绿 、 
蓝 4 根 线 ， 应 无 短路 故障 。 

2. 通电 检测 

具体 方法 如 下 : 

1) 检测 控制 器 电源 输入 电压 是 否 有 36V (48V) 以 上 电压 。 

2) 检测 转 把 电源 是 否 有 5V 以 上 电压 。 

3) 转动 转 把 检测 信号 线 上 是 否 有 0.8 ~4.2V 的 电压 。 

8.1.3 无 刷 控 制 器 故障 的 快速 判断 

无 刷 控 制 器 故障 快速 判断 的 顺序 与 部 件 如 图 8-1 所 示 。 

在 控制 器 输入 电源 电压 正常 的 前 提 下 ， 不 必 拆 开 断 电 阅 把 与 控制 
器 的 连 线 ， 将 万 用 表 置 于 直流 电压 20V 档 ， 红 表笔 触及 闸 把 红色 电 
源 线 ( + ) 根部 金属 片 ， 黑 表笔 触及 闸 把 黑色 电源 线 ( - ) 根部 金 
属 片 。 

如 采用 低 电 平 制 动 的 电动 自行 车 ， 则 断 电 闸 把 两 根 线 处 于 高 电 平 
位 置 ， 握 紧 闸 把 时 ， 两 线 间 电压 为 低 电 平 (0V) ， 说 明晰 电 闸 把 工作 
正常 。 之 后 ， 将 万 用 表 红 表笔 触及 调 速 转 把 输出 线 (黄色 ) 根部 金 
属 片 ， 黑 表笔 触及 调 速 转 把 电源 负极 线 (黑色 ) 根部 金属 片 ， 对 于 
正 把 控制 方式 的 电动 自行 车 ， 转 动 转 把 时 ， 两 线 之 间 的 电压 由 低 到 高 
的 变化 〈 如 采用 反 把 控制 方式 的 电动 自行 车 ， 两 线 间 的 电压 则 从 高 
到 低 变 化 ) ， 且 控制 器 内 的 PWM 芯片 能 输出 驱动 脉冲 ， 检 测 其 输出 
线 端 电压 应 与 转 把 转角 呈 对 应 变化 ， 端 电压 最 大 值 与 电源 电压 值 相 
同 。 此 时 ， 虽 已 说 明 调 速 转 把 工作 正常 ，PWM 芯片 也 输出 了 驱动 脉 
冲 ， 但 还 不 能 证 明 控 制 器 没有 故障 ， 还 需 进 行 下 一 步 检测 。 
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图 8-1 无 刷 控 制 器 故障 快速 判断 的 顺序 与 部 件 


用 万 用 表 直 流 电压 50V 档 ， 黑 表笔 触及 电源 负极 线 (黑色 ) 根 
届 片 ， 用 红 表 笔 分 别 触及 控制 器 驱动 信号 引出 线 ， 与 无 刷 电 动机 
驱动 信号 引入 线 连接 的 接 搬 件 中 A 相 (黄色 )、B 相 ( 蓝 色 ) 和 
(绿色 ) 线 的 金属 部 分 ,转动 电动 机 时 ,检测 A、B、C 这 3 个 
的 电压 是 否 旦 顺序 地 规律 变化 。 如 A、B、C 3 根 线 的 电压 呈 顺 
规律 性 变化 ， 则 说 明 控制 器 工作 正常 ， 无 故障 。 如 果 A、B、C3 
电压 不 呈 顺 序 地 规律 变化 ， 或 无 电压 ， 无 变化 ， 则 说 明 控 制 器 的 
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驱动 电路 或 位 置 传 感 絮 部 分 与 电路 有 故障 ， 或 控制 器 的 主 坊 片 部 分 功 
能 损坏 。 
) 名 2 控制 独 故 障 的 痊 修 电路 

本 节 ， 我 们 具体 来 了 解 控 制 器 故障 的 特点 、 多 发 现象 及 检修 
思路 。 

8.2.1 控制 器 故障 的 特点 

控制 器 的 中 心 部 件 是 电路 板 ， 所 有 主 世 片 、 主 要 元 器 件 和 外 围 
部 件 都 装 设 在 一 块 电路 板 上 ， 因 此 故障 大 都 在 电路 板 上 。 电 路 板 的 
故障 类 型 有 端口 型 故障 、 功 能 型 故障 和 参数 型 故障 等 。 其 中 ， 端 口 
型 故障 容易 修理 ， 功 能 型 故障 比较 麻烦 ， 人 参数 型 故障 不 能 修理 。 

控制 如 常见 故障 主要 是 大 电流 开关 部 分 ， 前 级 控制 电路 多 采用 四 
运算 放大 器 或 比较 器 ， 只 要 控制 器 内 两 种 稳 压 电路 设计 可 靠 ， 其 损坏 
比例 极 小 。 

无 刷 电 动机 转动 不 正常 ， 确 定 为 断 相 和 运转， 大 都 是 功率 管 烧 毁 。 
功率 管 烧 毁 后 的 断 相 运转 可 以 明显 地 感觉 出 来 ， 从 转 把 和 身体 感到 粗 
料 的 脉动 ， 如 果 继 续 运 行 ， 可 能 会 连续 烧毁 更 多 的 功率 管 。 遇 到 这 种 
情况 ， 应 进行 检修 。 

通过 检测 控制 器 连接 部 件 或 引线 的 电源 电压 或 信号 电压 ， 可 以 判 
断 出 控制 器 的 故障 部 件 。 

1. 控制 器 的 损坏 形式 

控制 右 的 损坏 形式 一 般 有 以 下 几 种 : 

(1) 控制 器 内 部 电源 电路 损坏 

一 般 是 控制 器 内 部 电路 某 处 短路 、 开 路 或 接触 不 良 ， 外 围 控 制 器 
件 或 外 部 引线 某 处 短路 、 开 路 或 接触 不 良 。 

(2) 功率 元 器件 损坏 

功率 元 器 件 损坏 的 原因 主要 如 下 : 

1) 电动 机 损坏 。 

2) 功率 元 器 件 本 身 质量 从 佳 或 误差 等 级 不 足 。 

3) 功率 元 器 件 因 振动 或 安装 原因 造成 接触 不 良 。 
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4) 电动 机 过 载 工作 。 

5) 功率 元 器 件 驱动 电路 损坏 。 

6) 功率 元 器 件 参数 设计 不 当 。 

(3) 控制 需 工 作 时 断 时 续 

控制 器 工作 时 断 时 续 的 原因 如 下 : 

1) 元 器 件 因 周围 环境 温度 过 高 或 过 低 而 导致 参数 漂移 。 

2) 控制 器 设计 功 耗 过 大 ， 使 某 些 元 器 件 因 局 部 高 温 而 强行 保护 


状态 
TAN o 














3) 接触 不 良 。 

(4) 线路 连接 处 接触 不 良 

线路 连接 处 接触 不 良 的 原因 如 下 : 
1) 对 线材 保护 不 到 位 。 

2) 连接 导线 磨损 。 

3) 插 接 需 松 动 接触 不 良 。 


2 





有 刷 控 制 器 与 无 刷 控 制 器 的 故障 特点 


(1) 有 刷 控 制 器 故障 的 特点 
1) 控制 器 中 VMOS 损坏 率 高 ， 多 数 为 VS 间 击 穿 ， 加 电 就 高 速 


旋转 。 
即 可 寺 


在 不 加 电 情 况 下 ， 用 万 用 表 欧 姆 档 检 测 便 知 ， 更 换 好 管 后 故障 
E 除 。 更 换 时 ， 要 注意 绝缘 和 散热 ， 要 涂 上 导热 硅 脂 ， 固 定好 散 


热 板 的 紧 固 件 。 伴 随 VMOS 击 穿 ， 还 可 能 有 其 他 周边 组 件 损坏 ， 如 
互补 推 挽 下 管 PNP 管 等 。 

2) 可 以 带电 检查 稳 压 电源 输出 是 否 为 额定 稳 压 值 ， 如 没有 电 
压 ， 应 查 负 载 有 无 短路 及 其 他 异常 情况 。 另 外 ， 对 于 TL494 ( 见 图 


3-48 ) 














， 尽 管 其 内 部 复杂 ， 但 只 要 检查 关键 点 ， 就 能 判断 大 致 情况 。 





TL494 第 14 脚 为 SV 参考 电源 输出 端 ， 如 12 脚 供电 正确 ，14 脚 
没有 5V， 一般 是 芯片 坏 了 ; 3 脚 也 是 关键 点 ， 它 为 高 电位 时 ， 世 片 
关闭 输出 ， 如 果 它 为 高 电位 ， 要 检查 造成 原因 ， 例 如 欠 电 压 保 护 、 霍 
尔 调 速 把 工作 异常 等 。 也 可 以 检查 后 部 的 关键 点 ， 例 如，VMOS 栅 极 
电压 是 否 随 有 霍 尔 速度 转 把 转动 而 变化 等 。 

(2) 无 刷 控制 器 故障 的 特点 

1) 一 般 无 刷 控制 器 只 有 人 欠 电 压 和 过 电流 保护 功能 。 欠 电压 保护 























797 


SS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 





是 在 过 放电 时 使 电动 机 断 电 对 其 进行 保护 ， 而 无 法 对 回升 电压 进行 监 
测 ， 从 而 使 蓄电池 过 放电 。 

另外 由 于 无 器 件 老化 ， 控 制 器 局 部 出 现 短路 现象 ， 也 会 使 某 些 控 
制 器 烧 坏 。 

2) 无 刷 控制 器 内 在 质量 差 。 控 制 器 是 靠 连 接线 传递 信号 的 ， 引 
出 线 、 接 插件 和 功率 器 件 出 现 故 障 都 会 使 控制 器 失效 ， 功 率 元 器 件 使 
用 过 程 中 迅速 老化 、 损 坏 。 另 外 ， 控 制 器 外 壳 散 热 条 件 差 ， 内 部 温度 
高 ， 易 引发 元 器 件 安装 脚 位 脱 焊 ， 也 会 造成 控制 器 损坏 。 

8.2.2 控制 器 各 功能 元 器 件 故障 的 检修 思 

1. 稳 压 需 

当 5 ~18V 稳 压 器 异常 使 控制 系统 低压 电路 无 供电 时 ， 控 制 器 不 
工作 ， 将 产生 电动 机 不 转 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

控制 器 内 部 电源 一 般 采 用 三 端 稳 压 集成 电路 ， 负 用 7805、7806、 
7812、7815 等 规格 的 稳 压 集成 电路 ， 它 们 的 输出 电压 分 别 是 5V、 
6V、12V、15V。 将 万 用 表 设 置 在 直流 电压 20V (DC) 档 位 ， 将 万 用 
表 黑 表笔 与 红 表 笔 分 别 靠 在 转 把 的 黑 线 和 红线 上 ， 观 察 万 用 表 读 数 是 
否 与 标 称 电压 相符 ， 它 们 的 上 下 电压 差 不 应 超过 0. 2V。 

当 稳 压 器 异常 ， 例 如 稳 压 器 输入 的 电压 正常 ， 而 输出 端 无 电压 输 
出 ， 则 说 明 它 本 身 故 障 ;， 如 输出 电压 低 且 电流 大 ， 脱 开 负 载 后 电压 恢 
复 正 常 ， 则 为 负载 异常 ， 如 输出 电压 低 的 同时 电流 也 小 ， 则 说 明 稳 压 
器 内 阻 大 。 一般 有 刷 控制 器 控制 部 件 的 电源 不 正常 ， 可 以 通过 更 换 三 
端 稳 压 集成 电路 排除 故障 。 

如 无 原型 号 配件 更 换 ， 可 用 三 端 稳 压 器 代 换 。 如 稳 压 器 输出 的 电 
压 为 12V， 可 采用 7812 集成 电路 代 换 ;如 输出 的 电压 是 15V， 可 采 
用 7815 集成 电路 代 换 。 

2. PWM 调制 器 

当 芯片 或 其 外 部 输入 的 电压 异常 使 PWM 脉冲 不 正常 时 ， 不 仅 会 
产生 电动 机 不 转 的 故障 ， 还 会 产生 电动 机 转速 不 正常 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

用 示波器 测 PWM 调制 器 ， 如 果 有 正常 的 锯齿 波 脉 冲 和 直流 控 
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制 电压 输入 ， 不 能 输出 正常 的 PWM 脉冲 ， 就 可 判断 PWM 调制 器 
不 正常 ， 如 没有 示波器 ， 也 可 通过 电压 法 、 电 阻 法 和 代 换 法 进行 
判断 。 

3. 功率 放大 器 

当场 效应 晶体 管 、IGBT 损坏 后 ,会 引起 熔 丝 过 电流 熔 断 ， 产 生 
整 车 无 电 的 故障 ; 同时 还 会 使 取样 电阻 熔断 ， 产 生 电 动机 不 转 的 故 
障 。 男 外 ， 还 会 使 为 电动 机 提供 的 驱动 电流 达到 最 大 ， 容 易 产生 
“飞车 ”故障 ; 也 容易 损坏 电动 机 内 的 电 刷 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

场 效 应 晶体 管 、IGBT 是 否 损 坏 可 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 档 或 指 
针 式 万 用 表 的 R x10 档 在 路 测量 。 

4. 锯齿 波 发 生 器 

当 振 荡 器 定时 组 件 RC 或 芯片 内 的 振荡 器 异常 不 能 形成 锯齿 波 脉 
冲 时 ,会 导致 信号 放大 电路 无 激励 脉冲 输出 ， 产 生 电 动机 不 转 的 故 
障 ; 如 产生 的 锯齿 波 频率 异常 ， 会 产生 转速 不 正常 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

可 通过 示波器 测量 定时 电容 C 两 端的 波形 是 否 正常 ， 即 可 确认 
锯齿 波 脉 冲 发 生 电路 是 否 正 常 。 如 没有 示波器 ， 也 可 用 数字 式 万 用 表 
的 欧姆 档 和 电容 档 检 测定 时 组 件 RC 是 否 正常 ， 对 于 芯片 ， 则 可 采用 
代 换 的 方法 进行 判断 。 

5. 驱动 电路 

驱动 电路 异常 不 仅 会 导致 场 效 应 晶体 管 、IGBT 不 能 工作 ， 产 生 
电动 机 不 转 的 故障 ， 而 且 会 导致 场 效 应 晶体 管 、IGBT 因 激励 不 足 而 
损坏 。 

6. 调 速 电路 

当 转 把 输出 的 调 速 信号 异常 ， 使 PWM 调制 器 输出 的 调 宽 脉冲 占 
空 比 异 常 时 ， 会 产生 车 速 不 能 调整 或 调整 范围 小 的 故障 ;导致 PWM 
调制 右 无 调 宽 脉冲 输出 时 ,会 产生 电动 机 不 转 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

检修 时 必须 确认 转 把 未 处 于 空 档 位 置 。 正 常 时 ， 旋 转 转 把 期 间 它 
应 能 够 输出 1~4V ( 正 把 ) 或 4~1V ( 反 把 ) 的 调 速 电压 ， 如 输出 
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的 电压 不 正常 ， 在 确认 转 把 的 供电 和 接地 线 正常 后 ， 则 说 明 转 把 
异常 。 

7. 保护 电路 

当 保护 电路 异常 ， 会 使 PWM 调制 器 输出 的 调 宽 脉冲 占 空 比 异 
常 ， 则 会 产生 车 速 异 常 的 故障 ， 导 致 PWM 调制 器 无 调 宽 脉 冲 输出 ， 
发 生 电动 机 不 转 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

采用 电压 测量 法 和 开路 法 、 短 路 法 就 可 判断 保护 电路 是 否 正常 。 

电动 自行 车 的 飞车 保护 模块 异常 不 仅 会 产生 飞车 保护 功能 失效 的 
故障 ， 而 且 会 产生 电动 机 不 转 的 故障 。 如 怀疑 保护 右 引 起 控制 絮 无 驱 
动 电压 输出 时 ， 可 采用 脱 开 的 方法 进行 判断 。 如 脱 开 飞车 保护 器 后 能 
够 工作 ， 说 明 该 保护 器 损坏 或 误 动 作 。 

8. 制 动 电路 

当 闸 把 异常 或 制 动 控制 信号 放大 电路 异常 ,会 使 PWM 调制 带 无 
脉冲 输出 ， 产 生 电 动机 不 转 的 故障 ， 而 闸 把 异常 时 ， 将 不 能 为 PWM 
调制 器 提供 制 劲 信号 ， 发 生 制 动 功能 失效 的 故障 。 

故障 判断 方法 如 下 。 

对 于 采用 低 电 平 制 动 方式 的 电动 自行 车 ， 可 脱 开 闸 把 和 控制 融 之 
间 的 连 线 进行 判断 ， 如 脱 开 后 电动 机 能 够 高 速 旋转 ， 则 说 明 闻 把 异 
常 ， 而 对 于 采用 高 电 平 制 动 控制 方式 的 电动 自行 车 ， 可 将 制 动 控制 信 
号 输出 端 对 地 短路 ， 如 电动 机 能 够 高 速 旋转 ， 则 说 明 闸 把 异常 ， 制 动 
控制 信号 放大 电路 的 判断 和 闻 把 是 一 样 的 。 检 修 时 也 可 采用 在 路 测量 
电阻 阻 值 的 方法 进行 判断 。 

8.2.3 控制 器 各 功能 电路 的 检修 思 

控制 器 各 功能 电路 的 检修 思路 见 表 8-1。 

表 8-1 控制 器 各 功能 电路 的 检修 思 






























































电路 部 位 放 障 现象 故障 原因 放 障 排除 方法 

本 利用 万 用 表 检 
co 控制 器 不 工作 ,电动 | ” 限 流 电阻 开路 或 稳 | ， we 
内 部 电源 电路 | 机 不 能 旋转 不 管 .滤波 电容 短路 0 
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续 ) 
电路 部 位 故障 现象 故障 原因 故障 排除 方法 
a 定时 元 件 异 常 , 不 能 
锯齿 波 脉 串 | ”电动 机 不 旋转 形成 锯齿 波 
. 转速 不 正常 锯齿 波 频率 异常 
PWM 脉冲 形 电动 机 不 旋转 或 转 芯片 输入 电压 异常 
成 电路 速 不 正常 使 PWM 脉冲 不 正常 
信和 号 放大 电 _ < 取样 电阻 熔断 , 场 效 
路 (对 动 电路 和 | 应 品 体 管 损坏 
功率 放大 ) 整 车 无 电 熔 丝 熔断 
车 速 不 能 调整 或 调 调 宽 脉冲 异常 (输入 
救 范围 小 日 斥 虹 党 或 由 较 昭 民 涪 
调 速 控 抽 整 范 围 / 人 
电动 机 不 能 旋转 无 调 宽 脉冲 输出 ( 比 
较 器 异常 ) 
行驶 里 程 过 短 电路 动作 过 早 
欠 电压 保护 蓄电池 过 放电 电路 不 工作 
路 于 闪 无 油 宽 成” ”修理 或 更 换 损坏 
电动 机 不 能 旋转 | 训 时 江 办 宽 , 下 调 帘 脉 | 的 元 器 件 
i PWM 比较 融和 输出 的 
调 宽 脉 冲 变 从 
过 电流 保护 PWM 比较 器 无 调 宽 
电路 竹下 脉冲 输出 
场 效 晶体 管 过 电流 电路 异常 无 过 电流 
损坏 保护 
后 控制 PWM 芯片 无 激 
制 动 控制 电动 机 不 转 励 脉冲 输出 
制 动 功能 失效 疗 把 异常 
SE i { 该 电路 误 接 通 或 激 
定 速 巡 行 电动 机 转速 不 可 调 励 脉冲 占 空 比 小 
“飞车 ”保护 电动 机 “飞车 ” 场 效 应 晶体 管 击 穿 
ee 电动 机 不 转 或 转 软 启动 控制 电容 或 
软 启动 控制 | 速 慢 控制 芯片 损坏 
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我 们 知道 ， 控 制 器 有 无 刷 控 制 问 和 有 有 刷 控 制 融 之 分 ， 各 型 号 的 无 
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刷 及 有 刷 控 制 器 的 结构 及 工作 原理 大 体 相 同 ， 其 出 现 故 障 的 原因 及 分 
析 方 法 也 大 体 相 似 。 因 此 ， 我 们 下 面 所 讲 到 的 各 类 故障 现象 适用 于 所 
有 无 刷 及 有 有 刷 控制 句 。 


故障 1: 有 有 刷 控 制 器 无 电压 输出 


现象 描述 : 电动 自行 车 有 刷 控制 器 无 电压 输出 ， 而 有 时 虽 有 电压 
输出 ， 但 输出 的 电压 不 正常 。 

原因 分 析 : 引起 有 刷 控 制 器 无 电压 输出 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 制 动 柄 不 正常 。 

2) 控制 器 芯片 存在 故障 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检修 制 动 柄 。 将 万 用 表 设 置 在 直流 20V 档 ， 对 制 动 转 把 输出 
言 号 的 高 、 低 电位 进行 检测 ， 正 常 时 ， 捍 住 制 动 转 把 应 有 4V 以 上 的 
电位 变化 ， 否 则 ， 说 明 制 动 转 把 有 故障 ， 应 检修 或 更 换 。 

2) 检修 控制 器 芯片 。 用 万 用 表 对 以 下 部 位 和 元 器 件 进行 检测 : 

Qa 检查 芯片 各 引 脚 的 电阻 、 电 压 是 否 正 常 ， 若 异常 ， 再 检查 与 
之 相对 应 的 外 围 元 器 件 ， 若 元 器 件 损坏 ， 应 更 换 。 

@ 检查 各 种 MOS 管 栅 极 电压 与 调 速 手柄 的 转动 角度 是 否 存 在 对 
应 关系 ， 若 不 存在 对 应 关系 ， 则 表明 控制 器 内 PWM 电路 或 MOS 管 驱 
动 电路 有 故障 ， 应 进一步 对 PWM 电路 及 MOS 管 驱 动 电 路 进行 检测 ， 
更 换 损坏 的 元 器 件 。 

@) 检查 芯片 输入 输出 引 脚 的 电压 与 调 速 手柄 转动 角度 是 否 存 在 
对 应 关系 ， 若 不 存在 对 应 关系 ， 则 说 明 芯片 已 损坏 ， 应 更 换 芯片 。 

有 刷 控制 器 常用 芯片 关键 引 脚 介 绍 见 表 8-2。 


表 8-2 ”有 有 刷 控 制 器 常用 芯片 关键 引 脚 介绍 


























常用 控制 芯片 电源 引 脚 接地 引 脚 信号 输出 引 脚 
LM239 ® ®@ YY 
LM239A ® ® WB 
LM258 @ B 
LM324 @ D0 © 
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( 续 ) 
常用 控制 芯片 电源 引 脚 接地 引 脚 信号 输出 引 脚 
LM339 ® (2 中 
LM358 由 © 
LM358Y @ DO 
TI494 ® Wh) OW 











故障 2， 无 刷 控制 器 无 电压 输出 


现象 描述 : 电动 自行 车 无 刷 控 制 器 完全 没有 电压 输出 。 

原因 分 析 : 引起 无 刷 控制 器 无 电压 输出 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) PWM 电路 或 MOS 管 驱动 电路 故障 。 

2) 控制 器 芯片 存在 故障 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 检测 时 将 万 用 表 设 置 在 直流 50V 档 ， 检 测 6 路 MOS 管 栅 极 电 
压 是 否 与 转 把 的 转动 呈 对 应 关系 。 如 没有 对 应 关系 ， 表 示 控 制 器 里 的 
PWM 电路 或 MOS 管 驱动 电路 有 故障 。 

2) 检测 芯片 的 输入 输出 引 脚 的 电压 是 否 与 转 把 转动 角度 有 对 应 
关系 ， 可 以 判断 出 是 哪些 芯片 有 故障 。 更 换 损坏 的 芯片 ， 故 障 即 可 
排除 。 


故障 3: 无 刷 控制 器 断 相 


现象 描述 : 电动 自行 车 无 刷 控 制 器 断 相 。 

原因 分 析 : 电动 自行 车 无 刷 控 制 器 断 相 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 主 相 位 断 相 。 

2) 霍 尔 断 相 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 主 相位 断 相 。 主 相位 断 相 一 般 是 MOS 管 被 击 穿 ， 即 某 相 位 上 
下 两 个 MOS 管 同 时 击 穿 ， 而 造成 断 相 。 可 用 万 用 表 唱 体 管 档 对 MOS 
管 进行 检测 ， 若 已 被 击 穿 ， 更 换 即 可 。 

2) 霍 尔 断 相 。 无 刷 控制 器 霍 尔 断 相 时 ， 控 制 器 不 能 识别 电动 机 

203 


qd 
GS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


的 霍 尔 信号 。 可 用 万 用 表 直 流 20V 档 进 行 检 测 ， 将 黑 表 笔 接 霍 尔 引 
线 的 黑 线 ， 红 表笔 接 其 他 霍 尔 引线 ， 观 察 万 用 表 的 读数 ， 知 所 测 电压 
在 5V 以 下 ， 则 说 明 控制 器 内 部 霍 尔 输出 电路 有 故障 。 重 点 检测 霍 尔 
引线 的 滤波 电容 ， 奉 损坏 ， 应 更 换 。 硅 滤波 电容 正常 ， 则 可 能 是 主 控 
芯片 存在 故障 。 可 用 万 用 表 测 量 主 控 必 片 各 引 脚 电压 ， 当 某 一 引 脚 电 
压 异 常 时 ， 再 检测 与 之 相关 的 元 器 件 ， 即 可 查找 到 故障 元 件 。 
无 刷 控制 器 常用 芯片 引 脚 功能 见 表 8-3。 
表 8-3 无 刷 控制 器 常用 芯片 引 脚 功能 















































芯片 型 号 电源 接地 上 管 驱动 下 管 驱动 
IR2103 中 由 @ 名 
IR2103S 中 由 @ 名 
IR2110 ® @ @ 中 
IR2113 ® ©® @ OD 
IR2113S ® © @ 中 
IR2180 中 ® WD (EEL 
IR2181 © ® @ @ 
IR2181S © 四 @ @ 
IR21844 @O © ®@ © 
MC33033 @ 3 DDD BOD 
MC33035 D OO DO DO 


故障 4: 控制 器 没有 电动 机 驱动 电流 输出 


现象 描述 电动 自行 车 控制 器 没有 驱动 电流 输出 ， 出 现 电动 机 不 
转 的 现象 。 

原因 分 析 : 引起 控制 器 没有 驱动 电流 输出 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 供电 不 正常 。 

2) 操作 系统 不 正常 。 

3) PWM 脉冲 形成 电路 无 调 宽 脉 冲 输出 。 

4) 信号 放大 电路 未 工作 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 
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1) 供电 不 正常 。 供 电 异 常 主要 有 控制 器 没有 供电 、 控 制 器 内 的 
稳 压 电路 无 5 ~ 18V 电压 输出 。 而 有 的 控制 器 SV 电压 由 芯片 (如 
TL94) 产生 。 供 电 电路 的 检查 可 用 万 用 表 的 20V、507V 电压 档 测 量 关 
键 点 电压 即 可 。 如 5V、12V 三 端 稳 压 器 异常 ， 也 可 用 一 只 电阻 和 一 
只 稳 压 管 组 成 的 简易 稳 压 电压 代 换 。 

2) 操作 系统 异常 。 操 作 系 统 异常 的 原因 主要 有 闸 把 内 开关 蜡 
常 、 转 把 无 调 速 信号 输出 。 而 转 把 无 调 速 信号 输出 的 原因 又 包括 转 把 
内 的 堆 尔 集成 电路 无 供电 (正常 时 多 为 5V)、 霍 尔 集 成 电路 异常 或 
转 把 被 置 于 空 档 等 几 种 。 

电动 自行 车 的 制 动 多 采用 低 电 平方 式 ， 即 闸 把 内 的 开关 在 正常 行 
驶 时 是 断 开 的 ， 只 有 制 动 时 才 接 通 。 当 闻 把 内 的 开关 误 动作 引起 控制 
器 无 驱动 电流 输出 时 ， 可 采用 脱 开 转 把 与 控制 器 的 连 线 进 行 判 新 。 如 
断 开 该 线 后 控制 右 能 够 输出 驱动 电流 ， 说 明 闸 把 异常 ， 否则， 检查 其 
他 电路 。 

3) PWM 脉冲 形成 电路 异常 。PWM 脉冲 形成 电路 异常 的 原因 主 
要 有 锯齿 波 脉 冲 形成 电路 不 能 形成 锯齿 波 和 PWM 调制 器 工作 异常 。 
控制 器 的 锯齿 波 脉冲 主要 通过 由 芯片 和 外 接 定时 组 件 构 成 的 多 谐振 范 
器 产生 ， 所 以 应 检查 芯片 的 供电 是 否 正 常 ， 随 后 再 检查 定时 组 件 
(电阻 、 电 容 ) ， 最 后 再 检查 芯片 。 

PWM 调制 器 有 时 不 能 正常 工作 的 原因 除了 不 能 输入 正常 的 锯齿 
波 触 发 信和 号外， 更 主要 的 原因 是 它 输 入 的 控制 电压 不 正常 。 而 这 些 控 
制 信号 除了 包括 调 速 信号 外 ， 还 包括 欠 电 压 保 护 信号 、 过 电流 保护 信 
号 等 。 因 此 ， 在 检修 时 ， 首 先 要 确认 PWM 调制 絮 输 入 的 锯齿 波 脉 冲 
触发 信号 ， 随 后 检查 它 是 否 输入 了 保护 信号 ， 最 后 检查 芯片 。 另 外 ， 
无 刷 电 动机 控制 器 的 PWM 脉冲 形成 电路 是 否 输出 正常 的 调 宽 信 号 ， 
还 与 电动 机 内 的 霍 尔 和 集成 电路 是 否 产生 正常 的 位 置 传 感 信 号 有 关 。 

4) 信号 放大 电路 异常 。 信 号 放大 电路 异常 主要 有 激励 电路 异 
常 、 场 效应 晶体 管 异常 。 当 场 效应 晶体 管 击 穿 导 致 接 在 其 $ 极 与 地 之 
间 的 过 电流 保护 电路 取样 电阻 过 电流 损坏 时 ， 会 导致 信号 放大 电路 不 
工作 。 由 于 无 刷 电 动机 采用 了 3 套 完全 相同 的 驱动 电路 ， 所 以 可 采用 
互 代 换 的 方法 来 判断 故障 部 位 和 故障 组 件 。 
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场 效应 晶体 管 是 否 损 坏 可 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 档 或 指针 式 万 用 
表 的 R x1 档 在 路 测量 。 男 外 ， 过 电流 保护 电路 采样 电阻 是 否 正 常 也 
可 在 路 测 出 。 

这 里 要 注意 的 是 ， 场 效应 晶体 管 损 坏 有 时 是 由 于 电动 机 工作 异常 
所 致 ， 因 此 ， 检 修 场 效应 晶体 管 损坏 故障 时 ， 必 须 检 查 电 动机 是 否 正 
常 ， 以 免 更 换 后 的 场 效 应 晶体 管 再 次 损坏 。 


故障 5: 电动 自行 车 飞车 


现象 描述 : 电动 自行 车 一 打开 电源 锁 ， 即 出 现 电动 机 高 速 运转 ， 
转速 无 法 控制 。 

原因 分 析 : 电动 自行 车 一 般 采 用 PWM 方式 调整 速度 和 执行 各 种 
保护 功能 ， 其 主要 执行 部 件 是 功率 型 MOS 管 、 续 流 二 极 管 和 优质 大 
容量 电容 。 当 MOS 管 被 击 穿 直通 后 ， 电 动机 失去 控制 ， 其 堵 转 冲 击 
电流 可 达 数 十 安培 ， 强 制 制 动 在 短 时 间 内 也 可 能 无 法 断 开 熔断 央 。 

分 析 而 言 ， 引 起 电动 自行 车 飞车 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 调 速 转 把 不 起 调 速 作用 。 

2) 控制 器 损坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

首先 检查 调 速 转 把 与 控制 咒 3 根 接线 是 否 接 错 。 知 接 错 ， 应 重新 
连接 ; 若 接线 正常 ， 说 明 调 速 转 把 有 故障 ， 应 清洗 或 更 换 感 光 片 擦拭 
感光 管 。 知 仍 不 能 排除 故障 ， 则 应 更 换 调 速 转 把 。 

若 调 速 转 把 正常 ， 则 应 检查 控制 器 。 

用 万 用 表 的 二 极 管 档 位 检测 MOS 管 3 个 引 脚 ，3 个 引 脚 之 间 应 
没有 短路 ， 和 否则 ， 说 明 MOS 管 损坏 。 更 换 同型 号 的 场 效 应 晶体 管 ， 
故障 即 可 排除 。 

奉 制 动 时 出 现 飞车 ， 主 要 原因 是 控制 器 进 了 水 ， 导 致 控制 带 不 能 
断 电 而 造成 飞车 ， 因 此 平时 注意 控制 器 不 要 被 雨 洒 ; 或 用 水 洗车 时 ， 
注意 控制 器 不 能 进 水 ， 避 免 造 成 线路 短路 。 

为 了 防止 飞车 的 发 生 ， 在 设计 上 应 选择 优质 的 关键 器 件 ， 并 且 在 
发 生 异 党 时， 应 能 及 时 处 理 。 如 绿源 牌 电 动 自行 车 采用 的 “紧急 炸 
火 开 关 ” 装 置 ， 可 有 效 防止 飞车 。 
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故障 6: 电动 自行 车 电动 轮 载 无 法 断 电 


现象 描述 : 电动 自行 车 操作 右 转 把 ， 电 动 轮 载 无 法 断 电 。 

原因 分 析 : 引起 电动 轮 载 不 能 断 电 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 转 把 拉线 没有 回 到 原来 的 位 置 。 

2) 制 动 断 电 开关 损坏 。 

3) 控制 融 烧 坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 转 把 拉线 没有 回 到 原来 位 置 ， 可 检查 拉线 软 管 是 否 被 项 住 ， 
铬 是 ， 将 其 排除 。 

2) 制 动 断 电 开关 损坏 。 

QD 对 于 机 械 常 开 断 电 开 关 ， 造 成 不 断 电 的 原因 为 接触 触 头 弹簧 片 与 
触 头 接触 不 上 ， 应 进行 维修 ， 如 不 能 修复 ， 则 应 更 换 制 动 断 电 开 关 。 

G@) 对 于 电子 低 电 位 断 电 开关 ， 只 能 更 换 。 

故障 的 快速 判断 方法 是 : 把 控制 器 输出 端 线 与 地 线 短 接 起 来 ， 如 
出 现 断 电 ， 说 明 制 动 闸 把 有 故障 ;如 不 断 电 ， 说 明 控制 器 有 故障 。 

3) 控制 器 烧 坏 。 把 控制 融和 输出 端的 紫色 线 与 黑色 线 短 接 ， 知 不 
断 电 ， 说 明 控 制 器 有 故障 ， 应 更 换 。 


故障 7: 电动 自行 车 调 速 失灵 或 速度 偏 低 


现象 描述 : 电动 自行 车 调 速 失灵 或 速度 偏 低 。 

原因 分 析 : 引起 电动 自行 车 调 速 失灵 或 速度 偏 低 常 见 的 故障 原因 
如 下 : 

1) 电池 电压 过 低 。 

2) 调 速 转 把 连接 松动 或 调 速 转 把 引线 脱落 。 

3) 控制 器 损坏 。 

4) 调 速 转 把 的 弹 得 卡 住 或 失效 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 电池 。24V 的 蓄电池 电压 值 为 23 ~26V，36V 蓄电池 电 
压 为 35 ~38V， 若 不 在 规定 范围 内 ， 则 应 及 时 充电 。 

2) 检查 调 速 转 把 。 调 速 转 把 处 电压 正常 (不 欠 电压 ) 时 ， 复 位 
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弹 算 和 调 速 线 断 裂 会 使 调 速 失 录 ， 检 测 调 速 把 寿 不 能 复位 自如 ， 应 更 
换 ; 或 用 万 用 表 对 应 三 必 插 座 中 的 红 、 黑 两 头 检测 其 电压 是 否 有 5V ， 
黑 、 绿 线 间 电压 是 否 有 4.8V (在 调 速 把 转 到 极限 时 ) ， 没 有 或 偏 低 ， 
也 应 更 换 调 速 把 。 

3) 检测 控制 器 。 蓄 电池 电压 正常 ， 则 用 电动 自行 车 检测 仪 检测 
控制 器 。 将 控制 器 的 9 芯 或 8 世 扁 平 插头 搬 到 检测 仪 插座 中 ， 者 控制 
顺和 输出 的 电压 、 电 流 不 正常 ， 则 应 更 换 控制 器 ; 若 正常 ， 说 明 电动 轮 
载 有 故障 ， 应 进一步 检修 。 

4) 有 刷 电动 机 轮 载 腔 天 粉 座 积 垢 太 多 ， 会 使 转速 变 慢 ， 应 清除 
痰 粉 ， 故 障 即 可 排除 。 


故障 8: 控制 器 检测 不 到 助力 传感器 信号 


现象 描述 : 电动 自行 车 控制 器 检测 不 到 助力 传感器 信号。 

原因 分 析 : 引起 控制 器 检测 不 到 助力 传感器 信号 常见 的 故障 原 
因 有 : 

1) 助力 传 感 澡 和 磁 钢 的 距离 过 大 。 

2) 助力 传感器 输出 信号 线 的 故障 。 

3) 控制 器 内 部 电源 有 故障 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 
售 查 助力 传 感 顺 和 磁 钢 的 距离 是 否 为 2 ~5mm， 如 果 距 离 过 大 ， 
就 没有 信号 输出 ， 可 调整 其 距离 直到 合适 。 

如 果 调 整 后 还 没有 信和 号 输出 ， 可 再 检查 助力 传感器 输出 信号 线 。 
若 正常 ， 应 检测 助力 传感器 有 无 5V 电压 ， 若 无 SV 电压 ， 说 明 控 制 
器 内 部 电源 有 故障 ， 按 控制 器 无 工作 电源 处 理 。 大 5V 电压 正常 ， 应 
检测 霍 尔 硕 件 。 


故障 9: 助力 传感器 不 起 作用 


现象 描述 : 电动 自行 车 助力 传感器 只 在 反 转 时 有 助力 ， 正 转 时 助 
力 不 起 作用 。 

原因 分 析 : 导致 该 现象 常见 的 故障 原因 主要 是 : 将 与 传感器 对 应 
的 磁 环 方向 装 反 了 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

将 磁 环 箭头 方向 向 着 车 的 骑 行 方向 安装 。 
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传感器 及 磁 环 都 应 该 安装 在 车 的 右 侧 ， 如 果 由 于 车 型 原因 ， 有 的 
三 家 把 它 装 在 左 侧 了 ， 则 磁 环 也 应 该 反 着 装 。 目 前 部 分 电动 自行 车 控 
本 具有 正 反 转 识 别 功 能 ， 只 有 在 向 前 旋转 
时 才能 给 电动 机 供电 ， 以 防 反 向 助力 造成 不 安全 。 


故障 10: 电动 自行 车 电动 机 以 恒定 中 速 转动 ， 不 可 变 
速 打 开 电 源 开关 ， 电 动机 以 恒定 速度 转动 ， 转 速 调 速 转 把 ， 
电动 机 转速 不 变化 。 


原因 分 析 : 该 电动 机 以 恒定 速度 转动 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 转 
速 不 变 ， 这 种 故障 是 由 于 调 速 转 把 上 的 磁 钢 脱落 而 引起 的 。 当 调 速 转 
把 内 部 磁 钢 脱落 时 ， 导致 调 速 转 把 输出 电压 不 在 1~4.8V 间 变 动 ， 
却 稳定 在 3V， 使 电动 机 中 速 转动 。 

故障 检修 : 拆 下 并 分 解 调 速 转 把 ， 发 现 磁 钢 脱落 ， 清 除 调 速 转 把 
内 的 灰尘 ， 将 磁 钢 用 入 合 剂 粘 接 到 原 位 。 静 置 6 ~ 8h 后 ， 重 新 装 好 所 
拆 各 件 ， 打开 电源 开关 ， 电动 机 不 转 。 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 均匀 加 
速 ， 故 障 现象 消失 。 


故障 11: 电动 自行 车 制动器 失灵 


现象 描述 : 电动 自行 车 在 行驶 中 需要 制 动 时 ， 握 下 右 阅 把 很 长 时 
间 ， 车 轮 仍 不 能 停止 转动 。 

原因 分 析 : 电动 自行 车 后 制动器 使 用 比较 频繁 ,会 造成 各 运动 件 
的 磨损 。 磨 损 严 重 时 ， 会 影响 制 动 效果 ， 甚 至 导致 制 动 失灵 。 经 检查 
发 现 该 车 制 动 凸轮 轴 磨 损 ， 导 致 制 动 蹄 的 张 开 尺 寸 不 足 。 

故障 分 析 : 修理 时 ， 在 锦 钉 头 不 外 露 、 摩 控 片 不 破损 的 前 提 下 ， 
可 以 通过 增加 凸轮 轴 厚 度 来 扩大 制 动 蹄 的 张 开 尺寸 。 这 种 方法 既 经 济 
又 实用 ， 找 块 0. 5mm 厚 的 薄 铁 皮 ， 用 剪刀 把 
铁皮 剪 成 与 凸轮 轴 等 宽 的 条 件 ， 长 度 视 摩擦 片 磨损 情况 而 定 ， 一 般 以 
A 
的 自由 间 际 后 即 可 使 用 。 

制动器 失灵 是 逐渐 形成 的 。 用 户 奉 在 行驶 时 感觉 制 动 性 能 不 良 
应 及 时 停车 修理 ， 以 免 发 生 交通 事故 ， 同 时 因为 不 同 厂家 生产 的 制 动 
顺 也 略 有 不 同 ， 在 修理 时 应 该 注意 区 别 。 
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一 般 情况 下 ， 充 电器 故障 必须 要 通过 相应 的 检测 才能 对 其 原因 进 
行 准确 的 判断 。 

9.1.1 充电 器 的 一 般 检 测 

1. 检测 项 目 

充电 器 检测 项 目 有 整体 功能 检测 、 小 单元 检测 、 元 器 件 检 测 以 及 
线路 检测 等 。 

(1) 整体 功能 检测 

整体 功能 检测 主要 是 输出 电压 、 电 流 、 波 形 、 正 脉冲 、 反 脉冲 强 
度 及 其 间隔 、 整 体 效 果 ， 各 种 控制 和 保护 功能 检测 等 。 

(2) 小 单元 检测 

小 单元 检测 主要 是 单元 输入 和 输出 回路 及 其 电压 电流 和 采样 、 调 
整 或 控制 效果 等 。 

(3) 元 带 件 检测 

元 器 件 的 检测 主要 是 检测 集成 电路 、 各 种 模块 、 二 极 管 、 唱 体 
管 、 电 阻 、 电 容 等 元 器 件 特性 是 否 符合 手册 中 的 标准 ; 经 运行 一 定时 
间 后 ， 元 器 件 性 能 的 偏离 程度 、 阻 容 变 化 及 其 对 电路 的 影响 等 。 

(4) 线路 检测 内 容 

线路 检测 的 内 容 主要 是 工作 状态 正常 与 否 ， 负载 状态 下 电压 电流 
的 稳定 情况 ， 脉 宽 调 制 占 空 比 能 否 由 0 ~ 100% 顺利 平滑 的 调整 ， 电 
路 的 效率 和 各 项 功能 是 否 达到 规定 指标 。 

2. 分 析 电 路 图 

应 分 析 电 路 由 几 部 分 组 成 ， 每 个 部 分 的 功能 ， 元 器 件 在 各 部 分 中 
270 
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的 作用 。 了 解 电 路 中 使 用 的 主 世 片 、 运 算 器 、 放 大 用 的 集成 电路 等 需 
件 各 脚 的 用 途 ， 弄 清 输 入 端 、 输 出 端 、 控 制 端 、 电 源 和 地 端 、 周 边 元 
器 件 与 各 脚 的 关系 等 ， 才 能 将 电路 中 不 同 功能 区 分 开 来 并 确定 电流 、 
信号 的 走向 。 然 后 ， 根 据 故障 类 型 判断 故障 原因 及 元 器 件 。 

3. 故障 检测 的 原则 

一 般 情况 下 ， 电 路 是 由 左 向 右 ， 左 为 输入 ， 是 初 端 ， 右 为 输出 ， 
是 终端 ; 上 为 正 ， 下 为 负 ; 电路 图 中 间 分 成 一 个 至 几 个 功能 单元 如 检 
测 、 综 合 对 比 运算 、 调 整 、 控 制 指 令 、 执 行 、 保 护 等 。 在 对 电路 进行 
检测 之 前 ， 应 当 弄 清 电路 的 这 些 结构 和 功能 单元 的 区 划 以 及 它们 之 间 
的 关系 。 

4. 检测 方法 

1) 检查 充电 器 的 电源 线 是 否 松 动 、 脱 落 、 短 路 或 开路 。 先 检查 
可 能 的 故障 点 ， 如 颜色 异常 、 有 异味 ， 用 手轻 轻 摆动 器 件 是 否 有 松 
动 ， 检 查 电路 板 背 面 的 焊 点 等 。 可 用 万 用 表 欧 姆 档 检测 电源 线 和 插头 
通 断 情况 。 

2) 在 空 载 情况 下 ， 接 通 充 电器 的 电源 ， 查 看 指示 灯 是 否 正常 。 

3) 在 空 载 情 况 下 ， 接 通 充 电器 的 电源 ， 用 万 用 表 直 流 50V 电压 
档 检 测 充 电器 输出 的 直流 电压 是 否 正常 和 稳定 。 

4) 在 充电 器 空 载 通电 的 情况 下 ， 检 查 充 电器 壳 体 是 否 有 过 热 现 
象 和 异味 产生 ,外壳 有 无 烧 坏 痕迹 。 空 载 通 电 5 ~ 10min， 如 充电 器 
内 部 元 器 件 有 问题 ， 通 过 异味 或 过 体 发 热 便 可 反映 出 来 。 

5) 找 关键 检测 点 ， 由 后 向 前 逐 级 带电 检测 电压 、 电 流 。 

6) 检测 电阻 两 端的 压 差 是 否 符合 要 求 。 

7) 电容 两 端 压 差 是 该 电路 的 电压 。 如 果 没 有 电压 ， 则 电容 已 经 
击 穿 短路 。 

8) 测 稳 压 器 和 单独 使 用 的 运算 器 各 脚 电 压 。 稳 压 器 输出 电压 大 
约 等 于 输入 加 控制 电压 。 

9) 检测 集成 电路 。 可 用 万 用 表 电 压 档 检测 在 工作 状态 下 集成 电 
路 各 脚 的 电压 ， 检 测 结果 与 同型 号 正常 集成 电路 比较 。 也 可 用 万 用 表 
欧姆 档 检测 不 带电 时 集成 电路 各 脚 对 接地 脚 的 电阻 值 ， 再 与 同型 号 正 
常 集成 电路 对 比 ， 应 符合 标准 值 ; 否则 ， 说 明 集成 电路 有 故障 。 集 成 
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电路 只 能 更 换 不 能 修复 。 

例如 ， 脉 宽 调 制 集成 块 TL494 的 在 线 检测 ， 切 记 集 成 块 TL494 
的 关键 检测 点 : 12 脚 是 供电 电源 正 ; 7 脚 是 电源 负 ， 也 是 公共 参考 
地 ; 15 脚 是 运算 放大 器 2 的 反 相 输入 端 ，16 脚 是 运行 放大 器 2 的 同 
相 输 入 端 ，1 脚 是 运算 放大 器 1 的 同 相 输 入 端 ，2 脚 是 运算 放大 器 1 
的 反 相 输入 端 ， 这 两 个 放大 器 的 输出 端 经 二 极 管 “或 ” 接 3 脚 ， 只 
要 3 脚 为 高 电子 ， 集 成 块 就 停止 输出 ; 14 脚 为 SV， 如 果 没 有 ， 基 本 
是 集成 块 损坏 ,但 是 有 5V，TL494 也 未 必 是 好 的 。 

可 进一步 利用 指针 式 万 用 表 电 阻 R x 1 档 提 供 的 1.5V 电压 ， 作 
为 电压 比较 器 翻转 的 触发 电源 ， 在 线 粗略 判断 TL494 的 好 坏 ， 具 体 
操作 方法 如 下 : 

将 数字 电压 表 接 3 脚 和 地 ， 注 意 电 压 变 化 ; 将 16V 直流 电源 正 
极 接 12 脚 ，167V 负极 接地 ， 检 查 无 误 后 给 16V 直流 电源 通电 ; 然后 
将 指针 式 万 用 表 置 R x 1 档 ， 将 黑 表笔 接 16 脚 ， 将 红 表笔 接 15 脚 ， 
这 时 ， 运 算 放大 器 2 的 输出 应 为 高 电子 ， 反 有 映 在 3 脚 为 5SV。 同 理 ， 
将 指针 式 万 用 表 黑 表笔 接 1 脚 ， 将 红 表 笔 接 2 脚 ， 这 时 ， 运 算 放 大 器 
1 的 输出 应 为 高 电 平 ，3 脚 也 应 为 5V。 如 果 符 合 上 述 情况 ， 可 以 基本 
确定 TL494 是 好 的 ， 否 则 说 明 集 成 块 是 坏 的 。 

10) 检测 充电 器 的 充电 参数 。 检 测 充 电器 的 充电 参数 时 ， 是 将 
已 放 过 电 的 蓄电池 、 直 流 电压 表 、 直 流 电 流 表 和 充电 器 ， 按 照 图 9-1 
所 示 方 法 进行 连接 。 之 后 ， 接 通 220V 交流 电源 ， 立 即 测量 充电 电流 
和 电压 ， 并 做 好 记录 。 再 逐渐 调节 可 调 电 阻 ， 使 滑动 端 向 右 方 慢 慢 
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图 9-1 充电 器 参 数 的 检测 
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移动 使 阻 值 增 大 ， 并 观察 电流 、 电 压 的 变化 ， 且 做 好 记录 ， 直 至 充 
电器 显示 电量 充足 或 终止 充电 为 止 。 根 据 检 测 的 数据 描 点 作 图 ， 再 
与 充电 器 要 求 的 充电 参数 对 照 ， 即 可 判断 充电 器 的 充电 参数 合理 
与 否 。 

9.1.2 充电 器 正常 与 否 的 快速 检测 

充电 器 正常 与 否 快速 检测 方法 如 下 : 

1) 检查 充电 器 指示 灯 是 否 正常 。 

2) 检查 充电 器 是 否 有 异味 或 有 烧 坏 痕迹 。 

3) 用 万 用 表 检 查 充电 器 电源 线 是 否 短路 。 

4) 用 万 用 表 检 查 充电 器 的 电压 是 否 正常 。 

(Do wi Se er ee el nr 
) 少 2 充电 轿 族 障 的 检修 是 路 

本 节 ， 我 们 具体 来 了 解 充电 器 故障 的 特点 。 

9.2.1 充电 器 故障 的 特点 

电动 自行 车 充电 器 大 都 采用 了 开关 电路 ， 电 路 中 设置 了 稳 压 稳 
流 、 自 动 调节 的 控制 和 保护 功能 ， 并 采用 了 脉冲 充电 。 

开关 电路 充电 器 的 故障 主要 有 以 下 3 种 。 

1. 充电 器 高 压 故障 

充电 器 的 开关 电源 部 分 工作 在 高 压 、 大 电流 状态 ， 过 电压 、 过 电 
流 易 使 这 部 分 元 器 件 产 生 故 障 ， 主 要 表现 为 指示 灯 不 亮 。 导 致 该 类 故 
障 的 原因 大 多 是 熔断 器 的 熔 丝 管 爆裂 熔断 ， 整 流 二 极 管 击 穿 短 路 ， 波 
波 用 的 电解 电容 絮 鼓 包 或 炸 裂 ， 开 关 管 击 穿 损坏 ， 起动 电 阻 烧 损 开 
路 ， 脉 宽 调制 集成 电路 的 电源 引 脚 短路 等 。 

一 般 情 况 下 ， 当 低压 主 电路 存在 漏电 、 短 路 或 集成 电路 输出 端 输 
出 的 脉冲 波形 异常 时 ， 也 会 烧毁 开关 管 。 

2. 充电 器 低压 故障 

充电 器 低压 故障 的 主要 表现 为 红色 指示 灯 一 直 亮 ， 而 绿色 指示 灯 
不 亮 ; 输出 电压 低 ， 或 者 输出 电压 接近 0V， 使 蓄电池 欠 充 或 不 能 
电 。 导 致 该 类 故障 的 原因 大 多 数 是 由 于 充电 器 与 蓄电池 正 、 负 极 接 
反 ， 造 成 双 运 放 和 集成 电路 (大 多 是 LM358) 击 穿 。 
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3. 充电 器 的 高 低压 混合 故障 

此 类 故障 的 检查 比较 麻烦 ， 故 障 表现 也 多 种 多 样 。 遇 到 此 类 故障 
时 ， 应 首先 全 面 检测 所 有 的 二 极 管 、 唱 体 管 、 场 效应 晶体 管 、 光 耦合 
器 、 电 解 电容 器 、 电 源 厚 模块 及 稳 压 二 极 管 是 否 正常 ; 再 分 别 对 高 压 
电路 和 低压 电路 进行 详细 检查 。 通 常情 况 下 ， 大 面积 烧毁 大 功率 元 器 
件 ， 是 因 低 压 电 路 所 造成 的 。 因 此 ， 在 检修 高 低压 温 合 故障 时 ， 应 注 
意 因果 关系 。 

检修 时 可 检查 外 观 有 无 明显 损坏 ， 如 线路 板 有 无 折断 ( 随 车 携 
带 和 控 碰 造成 的 ) ， 熔 丝 有 无 烧 断 ， 电 阻 有 无 烧 坏 痕迹 ,电容 有 无 炸 
裂 。 可 用 指针 式 万 用 表 相 应 的 欧姆 档 ， 在 线 全 面 检测 所 有 的 二 极 管 、 
晶体 管 、 光 耦 合 器 〈 如 4N35) 、 场 效应 晶体 管 、 电 解 电容 、 集 成 电 
路 ， 尤 其 是 低压 主 整 流 (如 16A/60V， 快 恢复 二 极 管 ) 、 市 电 整 流 波 
电容 和 低压 主 滤波 电容 等 。 

一 般 情况 下 是 因为 低压 电路 短路 引起 大 面积 烧 坏 功率 元 器 件 所 
致 。 有 一 部 分 充电 器 输出 端 具有 防 反 接 、 防 短路 等 特殊 功能 ， 就 是 在 
输出 端 多 加 一 个 继电器 ， 在 反 接 、 短 路 的 情况 下 继电器 不 工作 。 

9.2.2 充电 器 故障 的 快速 检修 方法 

充电 器 的 故障 诊断 与 检修 时 ， 在 不 具备 检测 仪表 的 情况 下 ， 可 以 
采用 “一 看 、 二 听 、 三 闻 、 四 摸 ” 的 快速 检修 方法 。 这 里 主要 是 针 
对 开关 电源 式 充 电器 。 

1.“ 看 ” 

“看 ”主要 有 以 下 内 容 。 

(1) 查看 充电 器 电路 的 元 器 件 有 无 损坏 痕迹 

应 重点 查看 在 高 压 电 路 部 分 的 元 器 件 。 因 开关 电源 充电 器 是 工作 
在 高 频 电压 、 大 电流 工作 状态 ， 功 率 开 关 唱 体 管 又 是 接 在 300V 直流 
高 压 下 ， 当 其 中 一 只 开关 晶体 管 击 穿 短路 时 ,会 产生 连锁 反应 ， 使 与 
之 相连 或 接近 的 电阻 、 二 极 管 损 坏 。 此 时 损坏 的 元 器 件 表现 为 变色 、 
变形 、 爆 裂 等 。 如 两 只 开关 晶体 管 均 击 穿 短路 时 ， 将 使 整流 桥 击 穿 ， 
交流 输入 端的 熔 丝 管 熔断 爆裂 、 焦 黑 ， 滤 波 电 容器 也 可 能 因 短 路 电流 
过 大 、 电 压 过 高 而 击 穿 爆 裂 、 漏 液 。 另 外 ， 查 看 与 高 压 线路 相连 的 电 
阻 ， 也 容易 损坏 。 当 电压 过 高 时 ， 与 高 压 线路 相连 的 电阻 将 出 现 焦 黄 
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或 裂纹 ， 电 阻 阻 值 变 大 或 开路 ， 造 成 工作 不 稳定 。 通 过 查看 元 器 件 的 
外 表 和 周围 ， 可 以 大 致 判断 有 无 元 器 件 损坏 。 对 外 表 异 常 的 元 器 件 予 
以 试 换 ， 如 元 器 件 损坏 ， 更 换 后 故障 即 可 排除 。 

(2) 查看 有 无 断 线 、 虚 焊 和 短路 

应 检查 印 制 电路 板 的 焊接 面 焊 点 和 铜 稍 有 无 划 伤 、 裂 痕 ， 铜 销 是 
否 因 短 路 电流 而 烧 断 ; 焊 盘 间 有 无 短 接 ， 焊 点 是 否 饱 满 光 亮 ， 有 无 虚 
焊 ， 元 器 件 有 无 新 脚 或 引 脚 相 碰 等 。 

(3) 通电 试 机 (但 不 宜 时 间 过 长 )， 查 看 有 无 元 器 件 冒 烟 

如 一 次 未 看 清 是 哪个 元 器 件 冒 烟 ， 应 先 关 机 ， 过 一 会 儿 再 开机 观 
察 ， 同 时 应 查看 印 制 电路 板 上 有 无 焦 黄 或 焦 黑 痕迹 。 所 有 这 些 查看 都 
有 益 于 故障 诊断 ， 并 判断 故障 所 在 。 

2.“ 了 上 听 ” 

充电 器 电路 为 开关 电源 ， 当 电压 过 高 或 电流 过 大 导致 开关 晶体 
管 、 滤 波 电容 、 限 流 电阻 及 熔 丝 管 等 工作 在 高 压 部 分 的 元 器 件 损 坏 
时 ， 会 发 出 “爆竹 声 ”， 这 说 明 开 关 电 源 有 短路 或 电压 过 高 故障 ， 损 
坏 的 元 器 件 将 爆裂 、 焦 黑 或 漏 液 等 。 在 “ 听 ” 时 ， 加 电 试 验 一 定 要 
注意 安全 ， 以 防 伤 人 。 

当 开 关 电 源 发 出 “ 噶 哄 ” 声 时 ， 一 般 开 关 电 源 本 身 无 故障 ， 大 
多 是 负载 严重 短路 ， 导 致 开 关 电 源 间 歇 振 荡 ， 即 刚 要 振荡 却 被 保护 ， 
又 振 功 ， 又 被 保护 ， 如 此 反复 。 同 时 ， 开 关 电 源 指 示 灯 将 忽 亮 忽 暗 地 
闪 动 ， 充 电器 的 风 扁 忽 转 忽 停 。 此 时 ， 应 重点 检查 负载 电路 。 

电源 锁 电路 出 现 故 障 时 ， 一 般 会 听 到 的 异常 声响 有 爆竹 声 、“ 噶 
哈 ” 声 及 呼啸 声 等 。 正 常 开 关 电 源 工 作 时 没有 任何 声响 ， 带 有 风 启 
的 充电 器 只 有 轻微 的 风 届 声 。 

3.“ 闻 ” 

在 充电 器 开关 电源 中 的 高 压 ， 大 电流 电路 有 发 生 故 障 的 前 兆 或 发 
生 故 障 时 ， 过 电压 或 过 电流 元 器 件 由 发 热 至 烧 坏 的 过 程 虽 短暂 ， 但 会 
发 出 焦 糊 味 ， 如 闻 到 异常 气味 应 立即 关机 检查 。 在 烧 坏 过 程 中 ， 电 阻 
发 出 糊 味 ， 二 极 管 、 唱 体 管 会 发 出 焦 味 ， 电 解 电 容器 会 发 出 爆 玉米 花 
味 ， 电 磁 线 圈 会 发 出 油漆 味 等 。 依 据 不 同 的 气味 ， 可 判断 哪些 元 器 件 
将 被 烧 坏 或 已 烧 坏 。 
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4.“ 摸 ” 

“ 摸 ”是 指 用 手 触摸 大 功率 元 器 件 〈 如 功率 晶体 管 、 二 极 管 、 电 
阻 、 电 解 电容 、 集 成 电路 和 变压器 ) 的 表面 。 如 发 现 某 元 器 件 过 热 
时 应 立即 关机 检查 。 某 元 器 件 发 热 并 不 一 定 是 该 元 器 件 本 身 就 有 问 
题 ， 如 集成 电路 过 热 发 汤 时 ， 大 多 是 输出 端 负载 过 重 或 短路 造成 的 。 
因此 ， 集 成 电路 及 功率 晶体 管 的 过 热 发 汤 ， 应 先 检查 其 周边 电路 元 器 
件 有 无 故障 后 ， 再 确定 它们 损坏 与 否 。 开 关 唱 体 管 的 外 壳 是 集成 电 
极 ， 其 上 有 300V 左右 的 高 压 电 ， 手 摸 时 必须 小 心 不 要 触电， 切忌 用 
潮湿 的 手 触摸 。 为 确保 触摸 安全 ， 最 好 断 电 后 立即 进行 手 摸 ， 如 温度 
高 不 会 降下 来 ， 可 以 反映 真实 情况 。 

9.2.3 充电 器 故障 的 检修 步骤 

根据 以 上 所 讲 充电 器 故障 的 快速 检修 方法 ， 可 总 结 出 充电 器 故障 
检修 的 一 般 步 又 。 

目前 ， 电 动 自行 车 蓄电池 充电 器 电路 主要 有 两 种 方式 : 一 种 是 工 
频 变 压 器 降 压 加 控制 电路 方式 ; 另 一 种 是 开关 电源 AC-DC 转换 器 方 
式 。 其 中 ， 以 使 用 开关 电源 AC-DC 转换 器 式 充电 器 为 最 多 。AC-DC 
转换 需 方 式 充电 器 电路 原理 图 如 图 9-2 所 示 。 

开关 电源 AC-DC 变换 式 充电 器 输入 电压 为 220V/50Hz， 输出 电 
压 为 44V， 最 大 充电 电流 为 1.8A， 浮 充 充电 电流 为 100mA。 

当 充 电器 出 现 故障 时 ， 可 按 以 下 步骤 进行 检修 ; 

第 一 步 : 观察 法 检修 。 

打开 充电 器 ， 观 察 内 部 电路 有 无 异常 变化 ， 如 熔 丝 是 和 否 烧 断 ， 开 
关 管 、 电 阻 是 否 变焦 或 破裂 ， 电 容 是 否 漏 液 或 胀 裂 ， 电 路 板 焊 点 是 否 
有 假 焊 ， 导 线 是 否 折断 或 脱落 。 奉 有 ， 应 进行 检修 ， 更 换 损 坏 的 元 
器 件 。 

第 二 步 : 温度 测试 法 。 

插 上 充电 器 的 电源 插头 ， 使 充电 器 充电 ， 竺 15min 后 拔 下 电源 持 
， 用 手感 觉 印 制 电 路 板 的 温度 ， 正 常 时 应 有 微 温 感 ， 如 没有 任何 感 
， 则 说 明 充 电器 已 损坏 。 

第 三 步 : 电阻 测量 法 。 

用 万 用 表 测 量 充电 器 的 电路 电阻 和 组 件 的 电阻 值 。 重 点 检查 电源 
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图 9-2 ”AC-DC 转换 器 方式 充电 器 电路 原理 氏 


整流 二 极 管 的 正 向 电阻 ， 开 关 管 的 基 极 回路 的 阻 容器 件 的 电阻 值 。 青 
与 正常 参数 进行 比较 ， 若 不 一 致 ， 则 说 明 充 电 电路 存在 故障 。 

第 四 步 : 波形 观察 法 

用 20V 左右 的 直流 电源 接 在 开关 电源 集成 电路 TL494 电源 两 端 
(QW、Q 中 脚 )， 用 示波器 观察 脉 宽 调 制 电 路 输出 引 脚 (3 脚 ) 有 无 、 
50kHz 方 波 输出 ， 若 无 ， 则 为 集成 电路 TIA94 损坏 ; 若 有 方 波 输出 ， 
表明 脉 宽 调 制 集成 电路 正常 。 

若 TL494 正常 ， 再 测量 推 挽 驱 动 管 集 电 极 的 波形 。 若 波形 不 是 
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方 波 而 是 产生 了 畸变 ， 或 两 波形 不 一 致 ， 则 说 明 推 挽 驱动 管 有 一 只 已 
损坏 。 若 波形 为 方 波 上 且 一 致 ， 表 明 推 挽 驱动 电路 是 正常 的 。 

若 以 上 检查 均 正常 ， 再 测量 开关 管 的 基 极 有 无 方 波 (正常 时 应 
有 方 波 ) 。 若 无 ， 则 可 能 是 开关 管 基 极 电路 有 元 器 件 损 坏 。 应 拆 下 这 
些 元 器 件 逐 一 检测 ， 并 更 换 损坏 的 元 器 件 。 

第 五 步 : 电压 测试 法 。 

用 万 用 表 对 开关 变换 电路 进行 电压 测试 。 先 关闭 脉 宽 调制 电路 
TI494 的 外 接 电源 ， 从 主 电源 处 接 人 低压 电源 。 一 般 用 调 压 器 输出 交流 
电压 40V 左右 。 通 电 后 ,测量 整流 电路 的 输出 电压 ， 若 输出 的 直流 电 
压 大 于 40V， 则 说 明 整 流 电路 正常 ， 开 关 管 无 短路 故障 ; 若 输 出 电压 较 
低 或 根本 无 电压 输出 ， 则 表示 整流 电路 或 开关 管 存在 故障 。 应 重点 检 
查 熔 丝 、 整 流 二 极 管 是 否 损坏 ， 滤 波 电容 和 开关 管 是 否 被 击 穿 。 

在 确定 整流 电路 输出 电压 正常 后 ， 接 通 脉 宽 调制 电路 20V 直流 
电源 和 主 电路 40V 交流 低压 电源 ， 测 量 开 关 管 的 发 射 极 、 开 关 变 压 
器 的 @、@ 脚 的 方 波 波形 ， 同 时 用 手 触摸 开 关 管 的 温 升 情况 。 若 波形 
有 了 蝴 变 ， 开 关 管 发 热 ， 则 表明 开关 管 有 故障 。 若 波形 有 畴 变 ， 开 关 管 
不 热 ， 则 检测 二 次 整流 输出 40V 端 输出 电压 ， 正 常 时 应 为 9V， 若 该 
电压 正常 ， 则 说 明 整 个 电路 基本 正常 。 
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多 3 常见 充电 详 故 说 的 枕 修 举例 \ 

我 们 知道 ， 目 前 电动 自行 车 多 采用 开关 电源 式 充电 需 充 电 ， 下 面 
所 列举 的 各 种 充电 器 故障 主要 是 针对 开关 电源 式 充电 器 而 言 的 ， 而 且 
适用 于 各 种 型 号 的 开关 电源 式 充电 器 。 


故障 1: 充电 器 烧 坏 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 融 一 充电 就 被 伐 坏 。 

原因 分 析 : 引起 充电 器 烧 坏 常见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 蓄电池 连接 故障 。 

2) 充电 器 连接 故障 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 
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出 现 充 电器 一 充电 就 被 烧 坏 的 故障 时 ， 首 先 应 检查 蓄电池 连接 
否 接 反 ， 鞭 电池 插座 极 性 是 否 接 反 ， 连 接线 是 否 短路 ， 充 电器 极 性 
否 接 反 ， 鞭 电池 过 放电 后 转 极 等 情况 。 

若 鞭 电池 充电 反 极 ， 则 应 先 放 完 电 ， 青 充电 15 ~ 18h; 当 电 压 正 
党 后 ， 再 作 放 电 检 查 ， 反 复 进行 2 ~3 次 ， 容 量 恢复 后 便 可 使 用 。 如 
果 容 量 不 足 84% 时 ， 则 应 报废 。 


故障 2: 充电 器 没有 电流 输出 或 整流 不 稳定 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 器 没有 电流 输出 或 整流 不 稳定 。 

原因 分 析 : 引起 上 述 现象 发 生 常 见 的 故障 原因 如 下 : 

1) 没有 电流 输出 ， 原 因 是 蕾 电池 盒 内 燃 丝 管 熔 新 、 元 器 件 损 
坏 ， 引 脚 开 焊 等 。 

2) 整流 不 稳定 ， 引 脚 虚 焊 ， 接 触 不 良 。 

3) 整流 管 单 桥 臂 断路 。 

4) 滤波 电容 开路 、 开 焊 、 失 效 等 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 先 检查 可 能 的 故障 点 ， 如 颜色 异常 、 有 异味 ， 用 手轻 轻 播 动 
器 件 是 否 有 松动 ， 检 查 电路 板 背 面 的 焊 点 等 。 

2) 找 关键 测 点 ， 由 后 向 前 逐 级 带电 检测 电压 、 电 流 。 

3) 检测 电阻 两 端的 压 差 是 否 与 计算 值 相符 。 

4) 电容 两 端 压 差 是 该 电路 的 电压 。 阁 无 电压 ， 说 明 电 容 已 经 击 
穿 短 路 。 

5) 检测 稳 压 器 和 单独 使 用 的 运算 器 各 引 脚 电压 。 稳 压 器 输出 电 
压 大 约 等 于 输入 电压 加 控制 电压 。 

6) 前 级 良好 ， 后 级 异常 ， 其 主要 原因 是 中 间 电 路 有 故障 ， 如 稳 
压 管 或 功能 电路 工作 失常 。 若 稳 压 管 正常 ， 说 明 检测 电路 、 调 整 电 路 
中 的 元 器 件 失 效 等 。 

更 换 上 述 损坏 的 元 器 件 ， 故 障 即 可 排除 。 


故障 3: 充电 器 不 充电 
现象 描述 : 电动 自行 车 充电 器 不 充电 ， 指 示 灯 也 不 亮 。 



































219 


SS 电动 自行 车 维修 入 门 精 要 与 速 修 技巧 


原因 分 析 : 引起 充电 器 不 充电 常见 的 故障 原因 如 下 ; 

1) 蓄电池 盒 内 鞭 电 池 的 连接 线 脱 落 。 

2) 充电 器 与 蓄电池 盒 相 连 的 插头 松动 。 

3) 充电 器 损坏 。 

4) 蓄电池 氧化 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 充电 器 插头 、 插 座 脱落 或 松动 ， 导 致 接触 不 良 ， 紧 固 插座 和 
插件 即 可 。 

2) 充电 器 或 蕾 电池 组 熔 丝 熔断 ， 造 成 充电 器 各 指示 灯 不 亮 ， 更 
换 充电 器 或 蓄电池 的 熔 丝 。 

3) 充电 器 熔 丝 正常 ， 可 用 万 用 表 检 测 充电 器 输出 端 电 压 ， 若 无 
电压 ， 说 明 充 电器 有 故障 ， 则 应 检修 或 更 换 充电 器 。 

4) 充电 器 不 合 要 求 ， 则 应 更 换 充电 器 。 

5) 蓄电池 组 接线 脱落 或 老化 。 在 熔 丝 正常 的 情况 下 ， 用 万 用 表 
检测 蕾 电池 组 端 电压 ， 如 无 电压 输出 ， 说 明 蓄 电池 组 接线 脱落 或 蕃 电 
池 损 坏 ， 应 重新 接线 或 更 换 蓄电池 组 。 


故障 4: 充电 器 充电 电压 过 高 或 过 低 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 器 电压 过 高 或 是 过 低 。 
原因 分 析 : 这 种 充电 器 的 部 分 电路 如 图 9-3 所 示 ， 由 4 个 晶体 
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引起 充电 器 充电 电压 过 高 或 过 低 常 见 的 故障 原因 如 下 : 
1) 电路 末端 由 R,、RP, 组 成 的 分 压 咒 工作 不 正常 ， 电 阻 变 值 或 


电位 器 接触 不 良 。 


2) 基准 电压 过 同 或 过 低 。 
故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 
首先 带 负 载 调整 电位 器 RP, ， 使 VT, 基 极 偏 压 准确 。 寿 调整 无 


， 则 应 检测 电阻 Rs 阻 值 是 否 有 变化 。 硅 有 变化 ， 则 更 换 ， 帮 无 变 
， 再 检查 RP,。 若 调整 不 准 或 接触 不 良 ， 则 应 更 换 。 














具体 检测 方法 是 : 测试 时 将 RP, 调 到 最 大 ， 测 分 压 器 两 端 (1、 


3 两 点 间 ) 、R2 两 端 (2、3 两 点 间 ) 、RP, 两 端 (1、2 两 点 间 ) 电压 
和 电流 ， 计 算 电 阻 是 否 符合 标定 值 ， 和 否则 ， 应 更 换 。 





故障 5: 充电 器 严重 发 热 


现象 描述 : 充电 器 严重 发 热 ， 且 有 异常 的 响声 。 

原因 分 析 : 引起 充电 器 发 热量 伴 有 异常 响声 常见 的 故障 原因 如 下 : 
1) 消 振 阻 容 组 件 损坏 或 者 是 滤波 电容 开路 或 虚 焊 。 

2) 电源 厚 腊 块 损坏 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 
首先 观察 电源 指示 灯 和 充电 指示 灯 是 否 正常 ， 如 两 种 指示 灯 很 暗 











且 闪 烧 ， 则 可 能 是 充电 絮 电 路 输出 级 消 振 阻 容 组 件 损坏 或 者 是 滤波 电 
容 开路 或 虚 焊 引起 。 而 灯光 闪烁 ， 一 般 是 电源 厚 膜 块 损坏 。 应 逐一 进 
行 检 查 ， 并 更 换 损 坏 的 组 件 。 





故障 6: 充电 器 严重 变形 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 器 外 形 发 生变 形 。 
原因 分 析 : 引起 充电 天 外 形 发 生变 形 ， 一 般 是 充电 融 严 重 发 热 引 








起 的 ， 说 明 电路 存在 严重 的 短路 故障 。 





故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 
应 重点 检查 大 滤波 电容 、 电 源 管 和 整流 二 极 管 是 否 损坏 。 如 损 














坏 ， 更 换 即 可 。 
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故障 7: 充电 器 充 不 满 电 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 器 给 蓄电池 充 不 满 电 。 充 电表 工作 一 
段 时 间 即 自行 停止 ， 没 有 电流 和 电压 。 

原因 分 析 : 充 不 满 电 的 主要 原因 一 般 是 电路 问题 ， 大 都 是 焊 点 虚 
焊 ， 接 触 不 良 或 元 器 件 失 效 等 。 这 种 故障 在 常温 状态 下 正常 ， 温 度 升 
高 后 开始 显现 ， 有 时 逐渐 出 现 ， 有 时 是 突然 出 现 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

首先 ， 应 检查 充电 器 搬 接 是 否 有 松动 ， 如 有 ， 重 新 搬 好 即 可 。 

如 插 接 疫 有 问题 ， 应 逐一 查找 故障 点 ， 如 充电 器 颜色 异常 、 有 异 
味 ， 用 手轻 轻 摇动 元 融 件 是 否 有 松动 ， 检 查 电路 板 背 面 的 焊 点 等 。 如 
有 元 器 件 损坏 ， 更 换 即 可 。 


故障 8: 充电 器 输出 部 分 铜 箔 烧 断 


现象 描述 : 电动 自行 车 充电 顺和 输出 部 分 铜 稍 被 烧 断 。 

原因 分 析 : 这 种 故障 一 般 是 由 于 蓄电池 正 负极 反 接 造成 的 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

首先 ， 应 该 先 检查 充电 器 熔 丝 。 如 正常 ， 则 应 检查 电源 厚 膜 块 和 
保护 电路 ， 将 断 铜 稍 连 上 可 恢复 正常 如 熔 丝 被 熔断 ， 则 需要 进一步 
检测 后 逐一 检查 大 功率 电路 和 保护 电路 。 如 组 件 损坏 则 应 更 换 。 


故障 9: 充电 器 显示 不 正常 


现象 描述 ; 电动 自行 车 充电 器 充电 时 发 光 管 不 亮 或 已 经 充满 而 不 
变 颜色 。 

原因 分 析 : 蓄电池 充足 电 后 ， 充 电器 应 当 有 显示 ， 一 般 是 红色 变 
绿色 ， 有 的 是 绿色 变 黄色 ， 表 示 鞭 电池 基本 充满 。 如 果 鞭 电池 在 充电 
时 发 光 管 不 亮 或 已 经 充满 而 不 变 颜色 ， 说 明 充电 显示 有 故障 ， 多 数 表 
现 为 发 光 管 不 亮 。 

故障 检修 : 根据 故障 原因 的 分 析 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

发 光 管 不 亮 的 原因 大 多 是 发 光 管 本 身 问 题 或 线路 问题 。 对 发 光 管 
进行 检测 ， 若 损坏 ， 更 换 即 可 。 
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故障 10 :充电 器 充电 时 电源 指示 灯亮 ， 充 电 指示 灯 不 正常 


现象 描述 ， 型 号 为 ST0. 02 的 充电 带 充 电 时 电源 指示 灯 发 光正 常 ， 
当 接 上 蓄电池 充电 时 充电 指示 和 为 橙色 ， 和 未 接 蓄 电池 时 一 样 ， 且 充 
电 十 多 个 小 时 后 蓄电池 内 电量 没有 增加 。 

原因 分 析 : 引起 上 述 现象 的 原因 有 以 下 几 点 。 

1) 充电 锅 输 出 插头 与 蓄电池 盒 充 电 插头 接触 不 良 。 

2) 蓄电池 盒 内 熔断 顺 与 熔断 表 座 接触 不 良 或 损坏 。 

3) 充电 器 输出 连接 线 损坏 。 

故障 检修 : 加 电 后 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测 得 充电 器 输出 电压 正 
常 ， 表 明 充 电器 无 故障 。 经 检查 发 现 充电 器 输出 插头 与 蓄电池 插头 之 
间接 触 良 好 。 当 检查 蓄电池 内 熔断 器 时 ， 发 现 炊 断 器 与 熔断 噩 座 松 
动 ， 导 致 接触 不 良 。 

将 熔断 器 座 上 的 弹簧 夹 向 中 间 压 挤 以 增加 其 弹力 ， 然 后 装 上 熔断 
器 ， 加 电 试 验 ， 故 障 排 除 。 


故障 11: 充电 器 充电 时 充电 指示 灯亮 ， 但 不 能 充电 


现象 描述 : 天 能 TN-1C 型 充电 器 接 上 电源 后 ， 充 电 指示 灯亮 ， 但 不 
论 接 上 蓄电池 充电 时 间 多 长 ， 蓄 电池 电量 基本 仍 与 充电 前 一 样 。 原 以 为 
是 蓄电池 与 充电 器 连接 处 有 故障 ， 结 果 对 充电 器 输出 插头 和 蓄电池 售 充 
电 插 孔 进行 处 理 ， 使 它们 接触 良好 。 经 多 次 充电 试验 ， 故 障 现象 依旧 。 

原因 分 析 : 该 充电 器 电路 如 图 9-4 所 示 ， 引 起 上 述 现象 的 原因 有 
以 下 几 点 : 

1) 充电 器 连接 损坏 使 充电 输出 电压 加 不 到 蓄电池 上 。 

2) 若 开 关 管 YTi 、VT, 中 的 一 只 损坏 或 引 脚 脱 焊 ， 会 引起 充电 
器 输出 电压 过 低 。 

3) 开关 管 基 极 电路 元 咒 件 损坏 。 

4) 推 挽 管 VT: 、VT4 中 的 一 只 损坏 或 引 脚 虚 焊 。 

5) 二 次 侧 共 阴极 整流 管 损坏 。 

故障 检修 : 通电 后 ,用 万 用 表 的 直流 电压 档 测 得 充电 器 输出 插座 无 
电压 。 切 断 电 源 ， 经 检查 发 现 开关 管 VYT 、VT, 均 正常 ， 当 检测 VT' 、 
VT 的 基 极 回路 元 件 时 发 现 电阻 R 损坏 。 更 换 电 阻 Re 后 ， 故 障 排除 。 
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第 10 章 电动 自行 车 故障 实例 图 解 


故障 1: 电动 自行 车 打开 电源 开关 ， 无 刷 电 动机 不 转 


现象 描述 : 车 动力 逐渐 下 降 ， 续 行 里 程 缩 得 ， 以 致 中 途 抛锚 ， 电 
动机 不 转 , 但 仪表 上 电源 指示 灯 能 正常 发 光 。 

故障 检修 : 

1) 首先 打开 电源 开关 ， 拆 开 控制 器 ， 如 图 10-1 所 示 。 找 到 接线 
端子 ， 测 得 控制 器 红色 电源 输入 线 的 对 地 电压 ， 如 图 10-2 所 示 ， 测 


加 智能 型 电 宙 控制 回国 
2 Md -区 | 


on 
辐 议 F 
ns NS 


= 








10-1 控制 占 在 车 映 位 置 
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图 10-2 ”检测 控制 器 电源 输入 、 输 出 电压 
得 为 36V， 控 制 絮 的 输出 电压 为 5V， 均 正常 。 
2) 分 别 将 左 、 右 疗 把 引线 从 插 接 需 处 拔 下 ， 如 图 10-3 所 示 。 故 
障 依旧 。 























图 10-3 拔 下 闻 线 接线 端 


3) 测量 调 速 转 把 信号 线 的 输出 电压 ， 在 转动 调 速 转 把 时 有 1 ~ 
4.5V 的 电压 变化 ， 表 明 调 速 转 把 正常 。 

4) 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测 得 电动 机 与 控制 器 的 两 根 连 线 间 的 电 
压 为 30V， 属 正常 ， 表 明 控 制 融 也 正常 。 

5) 最 后 ， 将 电动 机 与 控制 器 间 的 插 接 器 拔 下 ， 用 万 用 表 Rx1l 
档 测 ， 如 图 10-4 所 示 。 测 得 电动 机 两 根 引 线 间 的 电阻 较 大 且 不 稳定 ， 
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图 10-4 用 Rxl 档 测量 电动 机 与 控制 器 间 的 电阻 
表明 电动 机 有 故障 。 


6) 打开 电动 机 轮 载 ， 发 现 电 刷 严重 磨损 ， 如 图 10-5 所 示 ， 换 向 
右 表 面 也 有 和 较 多 炭 粉 和 铜 粉 。 











图 10-5 电动 机 内 部 





提示 : 

该 电动 自行 车 仪表 指示 灯亮 ， 而 电动 机 不 转 ， 说 明 故 障 不 在 电源 
电路 。 其 原因 有 : 疗 把 开关 损坏 ， 调 速 转 把 损坏 ， 控 制 右 异常， 电动 
机 控制 电路 中 某 插 接 器 接触 不 良 或 某 处 断路 ， 电 刷 严 重 磨损 ， 电 刷 在 
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刷 架 内 卡 死 ， 电 刷 引 线 接触 处 松动 和 换 向 片 大 面积 短路 等 。 
本 例 故 障 的 原因 是 换 向 器 和 线圈 有 有 异物 并 且 电 刷 磨 损 ， 使 换 向 片 
短路 ， 从 而 导致 电动 机 无 法 转动 。 


故障 2: 转动 转速 把 ， 电 动机 不 转 


现象 描述 : 打开 电动 自行 车 电源 开关 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 不 
转动 。 

故障 检修 : 

1) 首先 打开 电源 开关 ， 测 得 控制 器 的 电源 输入 电压 正常 ， 如 图 
10-2 所 示 。 

2) 接着 检测 闸 把 开关 和 调 速 转 把 上 的 SV 电源 电压 ， 也 均 正 常 。 

3) 拨 下 闸 把 开关 接线 ， 如 图 10-6 所 示 ， 测 量 未 发 现 异 常 。 





图 10-6 氢 下 闸 把 开关 接线 





4) 转动 调 速 转 把 ， 如 图 10-7 所 示 ， 测 得 控制 器 输出 电压 ( 即 
电动 机 输入 电压 ) 为 零 。 

5) 更 换 一 只 同型 号 的 控制 右 后 加 电 试验 ， 电 动机 依然 不 转 ， 只 
好 取 一 只 调 速 转 把 接 上 加 电 试 验 ， 转 动 调 速 转 把 ， 电 动机 正常 转动 。 

6) 换 回 原 控 制 器 并 装 好 ， 再 次 加 电 试验 ， 一 切 正常 ， 表 明 原 调 
速 转 把 损坏 。 

提示 : 

检查 这 只 损坏 的 调 速 转 把 ， 发 现 是 因 使 用 时 间 长 ， 内 部 磁 钢 退 
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图 10-7 转动 调 束 转 把 
磁 ， 导 致 调 速 转 把 输出 信号 线 电压 较 低 。 
故障 3: 有 刷 电 动机 转动 缓慢 并 伴 有 发 热 现 象 


现象 描述 : 电动 自行 车 有 刷 电动 机 转动 缓慢 并 伴 有 发 热 现象 。 

故障 检修 : 

1) 首先 将 电动 机 与 控制 器 间 的 正 、 负 极 引 线 从 接线 端子 处 拆 下 
(此 操作 只 需 按 照 该 车 电路 图 即 可 完成 ， 此 处 不 再 图 示 ， 以 后 无 图 示 
处 ， 缘 不 再 标明 ) 。 

2) 用 万 用 表 的 电阻 档 测 得 电动 机 正 、 负 极 间 的 电阻 为 0.80， 
如 图 10-8 所 示 。 








图 10-8 测量 电动 机 正 、 负 极 间 的 电阻 
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3) 转动 电动 机 ， 所 测 电阻 基本 与 上 述 阻 值 接近 ， 则 表明 电 刷 与 
换 向 器 接触 良好 ， 不 存在 换 向 器 脏 污 或 烧 人 蚀 现 象 。 

4) 测量 电动 机 正极 或 负极 引线 与 地 线 间 的 电阻 ， 如 图 10-9 所 
示 ， 发 现 绝缘 电 阻 只 有 2kQ， 表 明 电 动机 绕组 绝缘 电阻 过 小 。 











图 10-9 ”测量 电动 机 正 、 负 极 与 地 线 间 的 电阻 


5) 拆 解 电动 机 ， 如 图 10-10 所 示 ， 发 现 绕组 比较 潮湿 。 








10-10 拆 解 电动 机 





6) 将 电动 机 绕组 烘 烤 13 ~ 18h 后 , 测 得 其 绕组 绝缘 电阻 
为 6MO 。 
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提示 : 

一 般 引 起 电动 机 转动 缓慢 且 端 盖 烫 手 的 原因 有 : 发 动机 绕组 的 绝 
缘 电 阻 过 小 、 电 动机 绕组 短路 、 换 向 器 严重 积 妖 、 电 动机 磁 钢 脱落 或 
磁 钢 磁性 减弱 等 。 

电动 机 工作 30min ~ lh 时 ， 其 端 盖 温 度 超过 环境 温度 25% 以 上 ， 
则 表明 电动 机 温 升 已 超过 正常 范围 。 一 般 电 动机 温 升 应 在 20%C 以 下 。 

本 例 故 障 原 因 是 电动 机 绕组 的 绝缘 电阻 过 小 。 


故障 4: 有 刷 电 动机 空 载 电 流 过 大 ， 不 能 达到 最 高 转速 


现象 描述 : 电动 自行 车 有 刷 电动 机 空 载 电流 过 大 ， 不 能 达到 最 襄 
转速 。 

故障 检修 : 关闭 电源 开关 ， 前 后 转动 电动 机 时 感觉 轻松 ， 则 表明 
电动 机 轴承 正常 ， 电 动机 转子 未 扫 膛 ， 磁 钢 未 脱落 ( 磁 钢 脱落 后 转 
动 时 会 发 出 不 正常 的 异 响 ) ， 说 明 故 障 在 电动 机 内 部 。 

1) 拆 检 电 动机 ， 发 现 换 向 片 严重 污 损 。 

2) 于 是 用 万 用 表 R x 1M 档 测 得 换 向 片 与 转子 铁心 间 的 电阻 为 
2.1MW ， 表 明 电动 机 绕组 绝缘 电阻 正常 。 

3) 检查 绕组 时 也 未 发 现 短路 现象 。 

用 刮刀 除去 相 邻 换 向 片 间 的 异物 ， 同 时 用 砂纸 将 换 向 片 表面 打磨 
光滑 〈 见 图 10-11) ， 并 用 毛 刷 清除 换 向 片 及 绕组 上 的 异物 。 








下 














10-11 用 砂纸 打磨 
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提示 : 

一 般 造 成 上 述 故障 的 原因 有 : 电动 机 转子 扫 膛 、 电 动机 轴承 转动 
不 灵活 、 电 动机 磁 钢 脱落 、 电 动机 绕组 政 间 短路 、 换 向 片 被 痰 粉 和 铜 
粉 短路 。 

本 例 故障 的 原因 是 相 邻 换 向 片 间 及 绕组 有 异物 。36V 电源 正常 时 
空 载 电流 为 0.6 ~0.8A。 各 种 电动 机 正常 时 最 大 极限 空 载 电 流 参考 见 
表 10-1。 

表 10-1 各 种 电动 机 正常 时 最 大 极限 空 载 电 流 参 考 表 



































电动 机 形式 额定 电压 24V 额定 电压 36V 
侧 挂 电动 机 /A 到 2 1.8 
高 速 有 刷 电动 机 /A 1.7 1.0 
低速 有 刷 电 动机 /A 1.0 0.6 
高 速 无 刷 电动 机 /A JL: 1.0 
低速 无 刷 电动 机 /A 1.0 0.6 


























故障 5: 电动 机 有 “了 喻 喻 ” 声 ， 但 不 能 转动 

现象 描述 : 无 刷 电 动 自行 车 的 电动 机 有 “ 喻 喻 ” 声 ,， 但 不 能 
转动 。 

故障 检修 : 

1) 先 支 起 电动 自行 车 主 文 架 ， 将 后 轮 向 后 转动 困难 ， 如 
图 10-12 所 示 ， 向 前 转动 较为 轻松 ， 表 明 磁 钢 脱 落 。 拆 下 轮 慌 ， 发 现 
一 块 磁 钢 脱落 。 

2) 清理 电动 机 内 的 异物 ， 重 新 粘 接 磁 钢 ， 故 障 排除 。 

提示 : 

电动 机 磁 钢 脱落 时 ， 电 动机 转动 会 有 轻微 的 摩擦 声 ， 电 动 自行 车 
不 能 转动 ， 表 明 脱 落 的 磁 钢 卡 在 定子 与 转子 之 间 。 电 动机 有 “ 喻 喻 ” 
声 ， 表 明 电 动机 正在 通电 。 发 现 该 故障 后 要 及 时 关闭 电源 开关 ， 避 人 免 
电动 机 绕组 损坏 。 
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图 10-12 ”后 轮 向 后 转动 困难 





故障 6: 无 刷 无 齿 电 动机 转动 时 有 异 响声 ， 且 随 电动 机 
转速 的 增加 而 加 剧 


现象 描述 : 电动 自行 车 的 无 刷 无 齿 电 动机 转动 时 有 异 响 声 ， 且 随 
电动 机 转速 的 增加 而 加 剧 。 

故障 检修 : 

1) 支 起 主 支 架 ， 转 动 调 速 转 把 ， 如 图 10-13 所 示 ， 使 电动 机 转 
动 ， 电 动机 发 出 “ 叶 哗 ”的 声音 ,发现 转速 越 高 响声 越 大 ， 并 伴 有 
振动 现象 。 











图 10-13 ”转动 调 速 转 把 














2) 将 电动 机 与 控制 器 相连 的 5 根 霍 尔 线 从 捕 接 需 处 拔 下 ， 将 万 
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用 表 的 黑 表 笔 接 地 ， 红 表笔 分 别 接 堆 尔 蓝 、 绿 、 黄 3 根 相 线 并 测量 电 
阻 ， 如 图 10-14 所 示 。 所 测 3 根 霍 尔 线 的 电阻 基本 相同 。 


医 = 

-Sh 
eA 
gi 
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图 10-14 黑 表 笔 接 地 ， 测 蓝 、 绿 、 黄 线 电 阻 

3) 当 将 红 、 黑 表笔 对 调 ( 见 图 10-15) 再 测量 时 ， 所 测 蓝 色 线 
的 电阻 与 其 他 两 根 线 的 电阻 相 比 明显 偏 小 ， 表 明 蓝 色 线 所 连 的 霍 尔 元 
件 有 故障 。 拆 开 电 动机 检查 ， 发 现 与 蓝 色 线 相连 的 霍 尔 元 件 损坏 。 

4) 为 了 确保 无 刷 电动 机 换 向 准确 ,将 3 个 堆 尔 元 件 同时 更 换 。 

5) 首先 将 霍 尔 元 件 引 线 从 电路 板 上 拆 下 ， 然 后 将 霍 尔 元 件 从 定 
子 上 淄 下 ， 清 理 凹 槽 内 部 ， 特 别 是 要 确保 霍 尔 元 件 的 准确 安装 。 

6) 接着 将 3 个 引 脚 焊 在 焊 盘 上 ， 并 剪 去 多 余 的 引 脚 。 

提示 : 

造成 该 车 有 异常 响声 的 原因 有 以 下 几 点 : 

1) 控制 器 异常 或 控制 器 输入 信号 极 性 相反 ， 导 臻 通电 骑 行 时 电 
动机 发 出 有 规律 的 “ 咯 啦 ” 声 ， 且 有 较 大 的 振动 。 
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图 10-15 将 红 、 黑 表笔 反 接 

2) 电动 机 轴承 润滑 不 良 或 损坏 ,转动 时 会 发 出 “哗啦 、 哗 
啦 ” 声 。 

3) 电动 机 磁 钢 脱落 ， 发 出 “ 踊 号 ”的 摩擦 声 。 

4) 电动 机 轴 变 形 弯曲 ， 导 致 转子 磁 钢 与 定子 铁心 发 生 碰 撞 。 

本 例 故障 是 霍 尔 元 件 损 坏 造成 的 。 

故障 7， 有 有 刷 电 动机 飞车 ， 握 下 阐 把 时 后 轮 仍 高 速 转动 不 停 

现象 描述 电动 自行 车 有 刷 电 动机 飞车 ， 握 下 疗 把 时 后 轮 仍 高 速 
转动 不 停 。 

故障 检修 : 

1) 首先 打开 电源 开关 ， 电 动机 飞速 转动 ， 手 握 曾 把 ， 电 动机 仍 
高 速 运转 。 检 查 闸 把 开关 引线 ， 如 图 10-16 所 示 。 如 未 发 现 短路 或 断 
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图 10-16 检查 闸 把 开关 引线 








路 ， 表 明 控制 部 损坏 。 
2) 检查 发 现 控 制 器 内 的 功率 管 〈 见 图 10-17) ， 发 现 已 损坏 。 


re 





图 10-17 控制 需 内 的 功率 管 








3) 更 换 功 率 管 后 ， 装 回 控制 器 。 电 动机 运行 20min 后 ， 控 制 需 
发 热 严 重 ， 如 网 10-18 所 示 。 

4) 关 断 电源 ， 将 电动 机 与 控制 器 相连 的 正极 和 负极 引线 从 接线 
处 拆 下 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测 电动 机 正极 与 负极 间 的 电阻 ， 边 转动 电动 
机 边 测量 ， 其 电阻 时 大 时 小 ， 表 明 换 向 器 与 电 刷 接触 不 良 。 

5) 拆 解 电动 机 ， 发 现 电 刷 磨损 ， 并 且 接 触 不 良 。 

6) 更 换 电 刷 ， 并 用 细 砂 纸 打磨 换 向 器 后 ， 装 复 斌 机， 故障 
排除 。 
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图 10-18 ”控制 器 外 盒 发 热 














提示 : 
当 电 动 机 中 的 换 向 顺 与 电 刷 接触 不 良 时 ， 将 产生 高 压 脉冲 而 击 穿 
控制 器 中 的 功率 管 ， 从 而 出 现 上 述 故障 。 


故障 8: 电动 自行 车 蓄电池 充足 电 后 ,行驶 里 程 严 重 缩 短 


现象 描述 : 蓄电池 充足 电 后 ， 最 多 只 能 行驶 10km。 

故障 检修 : 

1) 用 同型 号 充电 器 以 10h 率 的 电流 向 著 电 池 充 电 12h 后 ， 浮 充 
2 ~3h。 

2) 进行 骑 行 试验 ， 故 障 依 旧 ， 表 明 原 充电 器 正常 。 

3) 用 芋 电 池 容 量 测试 仪 检查 ， 发 现 有 一 只 车 电池 单 体 容量 严重 
下 降 ， 表 明 蓄 电池 组 中 各 单 体 蓄电池 容量 不 均衡 。 

4) 将 容量 减 小 的 蓄电池 的 电解 液 吸 出 ， 如 图 10-19 所 示 。 

5) 向 车 电 池内 加 入 适量 的 茸 馏 水 静 置 1 ~ 2h 后 吸出 ， 如 
图 10-20 所 示 。 

6) 如 此 反复 2 ~3 次 ， 如 图 10-21 所 示 ， 最 后 加 入 标准 电解 液 。 

7) 用 充电 器 以 10h 率 的 电流 充电 14h， 如 图 10-22， 静 置 2h 后 ， 
再 用 2h 率 的 电流 进行 放电 ， 如 图 10-23 所 示 ， 反 复 2 ~3 次 。 

提示 : 

电动 自行 车 12V 鞭 电 池 的 放电 电压 在 10V 以 上 为 电压 正常 。 
12V/7A .bh 以 上 的 鞭 电 池 充 足 电 后 ， 放 电 电 压 应 在 11V 以 上 ， 当 电 
压 降 到 9V 时 ， 表 示 充 电 不 足 。 
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图 10-19 吸出 电解 液 





























图 10-21 反复 充 注 蒸馏 水 、 吸 出 蒸馏 水 
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10-23” 恒 流放 电 


故障 9: 电动 自行 车 在 行驶 中 突然 无 力 而 停车 ， 仪 表盘 
内 的 欠 电 压 指示 灯 也 不 亮 


现象 描述 : 电动 自行 车 在 行驶 中 突然 无 力 而 停车 ， 仪 表盘 内 的 欠 
电压 指示 灯 也 不 亮 。 
故障 检修 : 
1) 检查 电源 回路 的 连接 线 接触 良好 ， 插 接 器 处 无 松动 现象 ， 如 
图 10-24 所 示 。 
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图 10-24 检查 蓄电池 连接 线 


2) 检查 熔断 器 和 其 座 的 接触 情况 ， 发 现 正常 ， 卸 下 蓄电池 盒 并 
拆 下 盒 盖 ， 如 图 10-25 所 示 。 





10-25 ” 拆 开 蓄电池 外 分 壳 
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3) 检查 各 单 体 著 电池 连接 可 靠 ， 用 蓄电池 检测 仪 测量 各 单 体 蓄 
电池 的 端 电压 ， 如 图 10-26 所 示 。 











图 10-26 用 蓄电池 检测 仪 检 测 单位 电池 电压 














4) 先 将 开关 拨 向 “1” 位置， 如 图 10-27a 所 示 用 正 、 负 夹子 夹 好 蓄 
电池 正 、 负 端子 ， 按 下 按钮 即 可 测量 单 体 蕃 电池 电压 ， 如 图 10-27b 所 示 。 


pe 






a) 





2 2 
图 10-27 ”连接 蕾 电池 检测 仪 
a) 将 蓄电池 检测 表 拨 向 “1” b) 夹 好 著 电 池 正 、 负 端子 
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5) 当 芋 电池 检测 仪表 盘 上 的 指针 反 向 、 黄 灯亮 时 ， 如 图 10-28 
所 示 ， 表 明 该 蓄电池 内 部 断路 。 














图 10-28 ”蓄电池 内 部 断路 时 的 状态 


6) 在 旧 蕃 电池 中 选取 了 1 只 与 其 他 3 只 容量 相近 的 蓄电池 ， 充 
足 电 后 与 其 他 3 只 串联 使 用 ， 如 图 10-29 所 示 。 











图 10-29 ”更 换 单 体 蓄电池 














提示 : 

该 电动 自行 车 在 行驶 过 程 中 突然 无 力 而 停车 ， 一 般 是 由 电源 线路 
中 某 处 断 开 或 器 件 损坏 所 致 。 造 成 该 故障 的 原因 有 以 下 几 点 。 

1) 蓄电池 盒 内 的 燃 断 需 熔 断 ， 或 熔断 融 与 炊 断 带 座 接触 不 恨 。 
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2) 蓄电池 内 部 断路 。 

3) 电源 回路 接线 处 或 插 接 需 松 动 。 

4) 蓄电池 连接 线 松动 而 断 开 。 

用 蘑 电 池 检 测 仪 检测 单 体 著 电 池上 断路 的 参考 数据 见 表 10-2 。 
表 10-2 单 体 蓄电池 断路 检查 的 参考 数据 





















































空 载 电压 /VY | 。 放电 电压 /V | 故障 判断 「 故障 原因 处 理 方法 
12:5: 以 睫 10 以 下 ( 绿 区 ) 好 正常 正常 
充电 不 是 ”| 充电 后 再 测试 
a 交 - 细 
| (村 每 多) 民 好 | 相对 密度 有 误差 | 。 调整 电解 液 
和 过 放电 充电 后 再 测试 
» » 乡 ~ 人 
11 以 下 9 以 下 ( 红 区 ) 不 良 内 部 有 故障 换 新 























故障 10: 蓄电池 充电 10h 后 仍 充 不 满 


现象 描述 : 电动 自行 车 蓄电池 充电 10h 后 仍 充 不 满 。 

故障 检修 : 用 良好 的 同型 号 充电 器 对 该 车 革 电 池 充 电 10h， 行 驶 
路 程 哩 有 所 增加 ， 但 仍 不 理想 ， 表 明 蓄 电池 容量 减 小 。 用 鞭 电 池 容 量 
测试 仪 检 查 后 发 现 蓄电池 组 中 各 单 体 蓄电池 的 容量 下 降 到 额定 容量 
的 70% 。 

1) 拆 下 鞭 电 池 羡 板 ， 拆 掉 安全 阀 保 护 板 ， 如 图 10-30 所 示 。 


4 | 向 上 白 起 安全 
拆 开 莫 电池 外 | ee 


壳 的 固定 螺钉 








图 10-30 拆 下 鞭 电 池 安 全 阀 盖 板 
2) 取 下 安全 阀 盖 后 ， 向 鞭 电 池 中 加 入 电解 液 ， 如 图 10-31 所 示 ， 
刚好 看 到 有 流动 的 电解 液 出 现 。 
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图 10-31 取 下 安全 立 后 向 蓄电池 内 部 充 注 电 解 液 

















3) 将 其 充电 14h 后 ， 静 置 2~3h， 再 以 2h 率 的 电流 放电 。 在 放 
电 过 程 中 ， 测 量 单 体 蓄电池 的 端 电压 。 放 电 时 间 达 不 到 标准 要 求 ， 重 
复 进行 上 述 充 放电 操作 。 重 复 充 放电 循环 3 次 后 ， 发 现 有 一 只 单 体 蓄 
电池 容量 无 明显 上 升 ， 表 明 该 只 蓄电池 极 板 活性 物质 严重 脱落 或 产生 
不 可 逆 的 硫酸 盐 (简称 硫化 ) 。 

4) 用 一 只 旧 的 蓄电池 (其 容量 与 其 他 3 只 蓄电池 容量 相近 ) 





代替 。 

提示 : 

造成 该 故障 的 原因 有 : 充电 器 输出 电压 过 低 、 蓄 电池 容量 减 小 、 
蓄电池 内 部 有 自行 放电 现象 。 


本 例 的 故障 是 单 体 蓄电池 损坏 ,符合 要 求 的 蓄电池 可 继续 使 用 ， 
若 损 坏 的 蓄电池 单独 换 新 ， 会 产生 容量 不 均衡 现象 。 
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故障 11: 蓄电池 充 不 进 电 ， 充 电器 绿色 电源 指示 灯亮 而 
红色 充电 指示 灯 不 亮 


现象 描述 : 将 充电 器 按 正规 程序 接 通 充 电 电路 后 ， 发 现 绿色 电源 
指示 灯亮 而 充电 器 红色 充电 指示 灯 不 亮 ， 且 蓄电池 充 不 进 电 。 

故障 检修 : 蓄电池 充电 时 绿色 指示 灯亮 且 红色 指示 灯 熄 灭 ， 表 明 
充电 融 输 入 线路 正常 ， 佑 计 充 电器 或 蓄电池 异常 ， 或 充电 顺 输 出 线 断 
路 、 蓄 电池 组 连 线 接触 不 良 或 蕾 电池 缺 液 、 干 泗 、 断 格 。 

1) 用 万 用 表 测 量 充电 器 的 输出 电压 正常 ， 表 明 故 障 在 蓄 电 
池 组 。 

2) 用 数字 万 用 表 200V 直流 电压 档 ， 测 量 电动 自行 车 上 充电 插 
孔 中 的 正 、 负 极 间 的 电压 为 0V， 如 图 10-32 所 示 ， 表 明 故 障 在 蓄 电 
池 组 ， 蓄 电池 组 中 有 断 格 或 连接 线路 断路 。 





图 10-32 测量 正 、 负 极 间 的 电压 





3) 将 蓄电池 组 上 的 插头 拔 下 ， 并 测 其 插 孔 内 正 、 负 极 间 的 电 
压 。 若 仍 为 0， 表 明 蓄 电池 组 内 单 体 蓄电池 断 格 、 熔 断 器 断路 或 极 柱 
连接 线 断 开 。 

4) 拆 开 蘑 电池 盒 盖 ， 经 检查 发 现 熔断 器 烧 断 ， 熔 上 断 央 的 检查 如 
图 10-33 所 示 。 

5) 更 换 熔断 器 后 ， 对 蓄电池 进行 充电 ， 故 障 现 象 消 失 。 
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图 10-33 ”检查 熔 断 器 


故障 12: 新 荔 电 池 装 车 后 启动 时 仪表 电压 降 得 很 快 


现象 描述 : 将 一 组 新 蓄电池 装 车 后 ,仪表 电压 降 得 很 快 而 电动 自 
行车 无 法 电动 起 步 。 

故障 检修 : 从 上 述 现象 的 原因 有 以 下 几 点 : 仪表 异常 ， 连 接线 有 
短路 现象 ; 控制 器 内 部 短路 或 所 设置 电流 值 过 大 ; 电动 机 绕组 或 连 线 
短路 ; 蓄电池 电压 不 足 或 容量 严重 减 小 ; 仪表 显示 电压 与 著 电 池 容 量 
不 相符 。 

1) 该 车 配置 了 4 只 20A.h 蓄电池 ， 其 2h 率 放电 电压 与 其 容量 
的 关系 如 表 10-3 所 示 。 参 照 表 10-3 检查 仪表 显示 电压 与 容量 是 否 
相符 。 














表 10-3 蓄电池 2h 率 放电 电压 与 容量 的 关系 





电压 /V |12. 67 |12. 61 | 12. 50 |12. 44 |12. 20 | 12. 15 | 11. 95 |11.75 | 11. 44 |11. 20 | 10. 50 





2) 检查 蓄电池 连接 线 是 否 可 靠 、 是 否 存在 短路 或 接触 不 良 等 
情况 。 

3) 由 于 该 车 电动 机 绕组 采用 星 形 (或 称 “YT” 形 ) 联结 ， 故 按 
图 10-34 所 示 用 数字 万 用 表 测 量 三 相 线 的 对 外 壳 电 阻 为 无 穷 大 ， 表 明 
绕组 对 地 绝缘 良好 ， 不 存在 漏电 现象 。 

4) 将 控制 带电 源 粗 红色 输入 线 断 开 ， 观 察 电压 表 显 示 值 是 否 上 
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图 10-34 ”绕组 对 外 这 绝缘 电阻 的 接 法 


升 。 若 显示 值 上 升 ， 表 明 控制 器 内 部 有 短路 现象 。 

5) 选择 万 用 表 电 流 档 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 控制 器 输入 粗 红色 线 
间 ， 来 测量 电动 机 的 起 动 电流 和 空 载 电 流 是 否 符合 要 求 ， 接 线 方法 如 
图 10-35 所 示 ， 注 意 表 笔 接 法 不 得 有 误 ， 否 则 会 损坏 万 用 表 。 知 起动 
电流 比 8A 大 或 空 载 电流 比 1. 8A 大 ， 应 调整 控制 器 的 电流 值 或 对 电 
动机 进行 检查 。 














图 10-35 起动 和 空 载 电流 的 测量 
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6) 在 电动 自行 车 充电 捅 孔 处 测量 正 、 负 极 间 的 电压 是 否 正常 。 

若 电 压 过 低 ， 应 将 萃 电池 充 足 电 再 试验。 车 故障 依旧 ， 应 检查 鞭 
电池 放电 检查 ， 看 放电 时 间 是 否 少 于 95min， 知 是 应 对 蓄电池 进行 
修复 。 


故障 13: 续 行 里 程 严重 不 足 ， 致 使 多 次 抛锚 于 同 处 


现象 描述 : 用 户 前 些 时 间 上 、 下 班 骑 电 动 自行 车 都 很 正常 ， 可 近 
日 老 是 误 时 ， 原 因 是 该 车 有 几 次 在 途中 抛锚 。 近 日 增加 充电 时 间 ， 从 
20: 00 开始 充电 一 直到 次 日 7: 00， 但 每 次 上 班 都 抛 销 于 一 处 ， 不 知 
何故 。 

故障 检修 : 每 次 充电 11h， 和 皆 抛 销 于 一 处 ， 表 明 蓄 电池 在 相同 时 
间 内 充电 量 相 同 ， 其 故障 原因 有 以 下 几 点 : 充电 器 输出 电压 过 低 ; 蓄 
电池 容量 不 足 ; 蓄电池 内 部 有 自行 放电 现象 。 

1) 用 同型 号 充电 器 对 该 车 蓄电池 充电 11h， 续 行 里 程 昌 有 所 增 
加 ,但 都 不 理想 ， 于 是 怀疑 故障 原因 是 鞭 电 池 容 量 减 小 。 结 果 用 蓄 电 
池 容 量 测试 仪 检查 发 现 ， 鞭 电池 组 中 的 各 单 体 蓄电池 容量 下 降 到 和 额定 
容量 的 70% 。 

2) 拆 下 鞭 电 池 羡 板 ， 去 掉 安 全 阀 ， 观 察 蓄电池 内 电解 液 ， 如 图 
10-36 所 示 。 

















图 10-36 ”对 蓄电池 内 电解 液 进行 观察 

3) 看 到 蓄电池 干 泗 ， 将 一 定量 的 补充 液 分 别 加 入 各 蓄电池 单 体 
中 ， 如 图 10-37 所 示 ， 加 至 刚好 看 到 有 流动 电解 液 出 现 为 止 。 
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图 10-37 ”加 注 电 解 液 


4) 然后 充电 14h， 注 意 蓄电池 温度 不 应 超过 50%C ， 手 摸 应 不 感 
党 很 汤 ， 如 图 10-38 所 示 。 











不 超过 50C 
ey 


10-38 ” 手 措 昔 电 池 


5) 充电 结束 后 ， 静 置 2 ~3h， 以 2h 率 的 电流 放电 。 放 电 过 程 
中 ,测量 单 体 著 电 池 电 压 数 值 ， 若 放电 时 间 达 不 到 标准 ， 还 需 重 复 上 
述 充 放电 操作 。 

6) 重复 充 、 放 电 后 ， 有 一 只 单 体 蓄电池 容量 无 明显 上 升 ， 表 明 
这 只 蓄电池 极 板 活性 物质 严重 脱落 或 产生 不 可 逆 硫 酸 盐 化 ， 由 于 无 法 
修理 ， 作 报废 处 理 。 对 符合 要 求 的 蓄电池 继续 使 用 ， 若 将 损坏 的 著 电 
池 单 独 更 换 ， 会 产生 容量 不 均衡 现象 ， 于 是 找到 一 只 旧 的 蓄电池 ， 其 
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容量 与 其 他 两 只 蓄电池 相近 ， 用 它 替 换 损 坏 的 蓄电池 ， 如 图 10-39 所 
示 。 将 蓄电池 重新 装 好 后 ， 充 足 电 试 验 ， 续 行 里 程 可 增加 10km。 


/ 


/ 


更 换 电池 时 ， 
将 接线 柱 拆 下 











图 10-39” 拆 下 接线 柱 











故障 14: 蓄电池 充电 不 到 30min， 充 电器 就 开始 变 灯 ， 
蓄电池 很 不 耐用 


现象 描述 : 该 车 以 前 充足 电 后 ， 续 行 里 程 可 达到 35 ~40km， 可 
近日 充电 不 到 30min， 充 电器 上 的 充电 指示 灯 就 由 黄色 变 为 绿色 〈 即 
显示 已 充满 )， 但 最 多 只 能 行驶 5km。 

故障 检修 : 引起 上 述 现象 的 原因 有 以 下 几 点 : 充电 器 输出 电压 过 
低 ; 鞭 电 池 容 量 下 降 。 

1) 鞭 电 池 是 否 充足 电 ， 可 通过 万 用 表 检 测 蓄电池 端 电压 来 确 
定 。 当 充电 器 上 的 充电 指示 灯 开 始 变换 颜色 时 ， 用 万 用 表 直 流 电压 档 
测量 ， 若 蓄电池 端 电压 达到 充足 电 时 的 状态 ， 则 表明 蓄电池 有 故障 。 

2) 若 充 电器 正常 ， 接 着 检查 蓄电池 容量 是 否 减 小 。 

3) 将 蓄电池 组 充足 电 ， 人 然后 用 2h 率 的 电流 使 各 单 体 蓄 电池 放 
电 至 终止 电压 10. 5V (12V 蓄电池 ) ， 记 下 放电 时 间 ， 蓄 电池 容量 即 
为 放电 小 时 数 与 2A 的 乘积 。 发 现 计算 出 的 容量 与 蓄电池 额定 容量 相 
差 较 大 ， 表 明 鞭 电池 容量 严重 减 小 ， 其 原因 是 极 板 硫酸 盐 化 (简称 
硫化 ) ， 决 定 进行 去 硫化 操作 首先 向 蓄电池 内 加 入 蒸馏 水 ， 直 到 极 板 
上 有 流动 的 电解 液 为 止 。 接 着 用 2A 电流 将 12V 单 体 蕃 电池 端 电压 充 
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电 到 14. 3V， 维 持 3 ~4h 直到 电压 不 再 升 高 为 止 。 然 后 用 吸管 将 蓄 电 
池内 的 电解 液 全 部 吸出 ， 再 按 上 述 方法 添加 蒸馏 水 进行 充电 ， 反 复 3 
次 后 将 蓄电池 充满 但 不 过 充 ， 再 以 2h 率 的 电流 放电 ， 记 录放 电 时 间 。 
此 时 计算 出 的 蓄电池 的 容量 为 额定 容量 的 90% ， 装 车 试验 ， 故 障 
排除 。 


故障 15: 电动 自行 车 有 刷 控制 器 指示 灯 显 示 正 常 ， 而 电 
动机 不 转 


现象 描述 : 电动 自行 车 有 刷 控制 占 指 示 灯 显示 正常 ， 而 电动 机 
不 转 。 

故障 检修 : 

1) 首先 断 开 闸 把 开关 连 线 ， 如 图 10-40 所 示 ， 转 动 调 速 转 把 ， 
电动 机 故障 依旧 。 














图 10-40 ”上 断 开 闸 把 开关 连 线 








2) 测量 调 速 转 把 无 +5V 电压 供电 。 调 速 转 把 的 +5V 供电 电压 

由 ICl 内 部 的 基准 +5V 电压 产生 电路 形成 ， 并 从 14 脚 输出 。 此 时 测 
量 IC1 的 14 脚 无 电压 ，12 脚 供电 正常 ， 表 明 IC1 损坏 。 
3) 更 换 IC1 后 ,测量 调 速 转 把 +5V 供电 电压 正常 。 

提示 : 该 电动 自行 车 控制 器 指示 灯 正 常 ， 表 明 蓄 电池 组 电压 和 控 

制 器 内 的 + 12V 稳 压 电路 均 正 常 。 应 检查 闸 把 、 调 速 转 把 、 控 制 器 内 
部 的 控制 电路 和 驱动 放大 电路 ， 并 更 换 损坏 的 元 器 件 。 
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故障 16: 电动 自行 车 上 坡 时 突然 断 电 


现象 描述 : 在 骑 行 过 程 中 明 一 陡坡 ， 结 果 未 能 冲 上 陡坡 反而 使 电 
动 自行 车 损坏 。 通 电 试车 发 现 整 车 无 电 ， 检 查 熔断 器 已 烧毁 。 

故障 检修 : 由 于 该 故障 属于 过 载 导致 ， 所 以 主要 考虑 以 下 两 种 情况 .: 

1) 控制 器 输出 端的 某 一 相 高 低 端 功 率 场 效 应 管 过 电流 损坏 ， 并 
造成 正 负极 短路 烧毁 熔断 器 。 

2) 电动 机 绕组 烧毁 并 导致 某 一 相 的 高 低 端 功率 场 效 应 晶体 管 击 
穿 而 烧毁 熔断 器 。 

Qa 首先 测量 电动 机 绕组 阻 值 正常 ， 说 明 电 动机 没有 损坏 。 接 着 
分 别 测量 控制 器 的 6 只 功率 场 效 应 晶体 管 VT ~ VT 发 现 B 相 的 
VT: 、VT4 击 穿 ， 如 图 10-41 所 示 。 

@ 检查 其 他 元 器 件 如 IC; 、VD, 、C; 等 ， 没 有 发 现 损坏 。 

@ 于 是 更 换 VT;: 、VT4 和 熔断 器 后 ， 通 电 试车 ， 电 动 自行 车 一 切 
正常 。 

提示 : 

电动 自行 车 在 负重 过 多 或 候 坡 时 出 现 故 障 的 屡见不鲜 。 此 时 由 于 
输出 端的 工作 电流 陡 升 ， 若 过 电流 保护 电路 来 不 及 反应 ， 很 容易 造成 
功率 场 效 应 晶体 管 击 穿 。 为 防止 此 类 故障 的 发 生 ， 建 议 电 动 自行 车 用 
户 爱 惜 车 辆 ， 不 要 超载 且 遇 到 陡坡 时 最 好 是 绕 行 或 推 车 通过 。 


故障 7， 电动 自 行车 接 通电 源 后 电动 机 不 转 且 有 “只 
险 ” 声 发 出 


现象 描述 : 电动 自行 车 接 通 电源 后 ， 电 动机 不 转 ， 并 且 听 到 电动 
机 发 出 “ 喻 喻 ”的 噪声 ， 侦 尔 电动 机 能 够 起 动 但 转动 无 力 。 

故障 检修 ， 电动 机 出 现 上 述 现象 的 原因 一 般 有 以 下 几 点 : 电动 机 
损坏 ， 内 部 绕组 存在 短路 或 开路 现象 ; 电路 中 存在 “ 断 相 ”现象 ， 
有 可 能 是 电动 机 内 部 的 堆 尔 元 件 损 坏 导致 霍 尔 断 相 ， 也 有 可 能 是 控制 
器 内 部 电路 异常 造成 输出 电路 断 相 。 

1) 测量 电动 机 绕组 ， 测 得 任意 两 个 绕组 间 的 阻 值 都 相同 ， 说 明 
电动 机 绕组 基本 正常 。 
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2) 测量 电动 机 的 三 只 霍 尔 元 件 ， 发 现 其 中 一 只 的 输出 端 对 电源 
和 接地 端的 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 如 图 10-42 所 示 ， 说 明 该 霍 尔 元 件 损 坏 
或 导线 断裂 。 
3) 拆 开 电 动机 检查 导线 没有 断裂 现象 。 于 是 更 换 3 只 霍 尔 元 
件 ， 更 换 后 电动 自行 车 恢复 正常 。 
提示 : 
无 刷 电动 机 的 霍 尔 元 件 为 位 置 传 感 带 件 ， 它 为 控制 右 提 供电 动机 
的 转子 位 置 传 感 信 号 ,使 其 根据 电动 机 的 转子 位 置 输出 相应 的 驱动 电 
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惟 尔 元 件 
和 -一 0 黑 表 笔 
电源 一 一 一 一 





b) 
图 10-42 ” 霍 尔 元 件 输出 端 对 电源 和 接地 端的 阻 值 测量 
压 。 当 某 一 只 霍 尔 元 件 损坏 后 ， 在 缺少 一 路 转子 位 置 传 感 信 号 的 情况 


下 ， 控 制 絮 无 法 判断 出 电动 机 转子 的 当前 位 置 ， 也 就 不 能 输出 相应 的 
驱动 电压 给 电动 机 绕组 ， 于 是 出 现 本 例 中 所 描述 的 现象 。 

故障 18: 电动 自行 车 车 速 较 低 

现象 描述 : 电动 自行 车 骑 行 时 发 现 车 速 较 平 常 时 偏 低 ， 调 速 转 把 
转 到 最 大 位 置 与 正常 2/3 位 置 时 ,感觉 车 速 没有 太 大 区 别 。 

引起 电动 自行 车 车 速 较 低 的 原因 主要 有 以 下 几 点 : 蓄电池 电量 偶 
低 ， 造 成 电动 机 的 工作 电流 下 降 ， 转 速 降低 ; 调 速 转 把 损坏 时 输出 的 
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最 大 直流 控制 信号 电压 不 能 达到 4V 以 上 ; 控制 器 内 部 的 相关 电路 异 
常 ， 造 成 输出 的 驱动 电压 占 空 比 较 小 ， 电 动机 的 转速 受到 限制 ; 电动 
机 内 部 绕组 存在 局 部 短路 现象 ， 这 种 情况 通常 伴随 着 电动 机 发 热量 增 
加 和 噪声 增 大 ， 比 较 容 易 判断 。 

1) 观察 电动 机 的 转速 比较 平稳 ， 而 且 没 有 什么 异常 噪声 ， 表 明 
不 是 电动 机 故障 。 

2) 测量 调 速 转 把 的 输出 端 直流 信号 电压 ， 如 图 10-43 所 示 ， 在 
调 速 转 把 转 到 最 大 位 置 时 该 电压 仪 为 3.3V 左右 ， 而 测 得 调 速 转 把 的 
电源 电压 在 5V 左右 。 

















图 10-43 测量 调 速 转 把 输出 电压 

















3) 判断 调 速 转 把 损坏 。 更 换 调 速 转 把 后 ， 电 动 自行 车 车 速 恢 复 正 常 。 

提示 : 

电动 自行 车 的 调 速 转 把 有 正 把 和 反 把 之 分 ， 更 换 时 需要 加 以 区 
分 ， 大 换 错 会 出 现 一 通电 电动 机 就 转 的 现象 ， 此 时 若 没有 正 把， 需要 
将 调 速 转 把 内 的 磁 钢 翻转 180"。 没 有 能 力 的 话 也 可 只 更 换 转 把 内 的 
霍 尔 元 件 ， 更 换 时 要 注意 引 脚 位 置 不 要 闭 错 。 


故障 19: 电动 自行 车 有 刷 电动 机 飞车 ， 手 握 闸 把 车 轮 停 

止 转动 
现象 描述 : 电动 自行 车 支 起 主 支 架 ， 打开 电源 开关 ， 电 动机 高 速 
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转动 ， 手 握 闸 把 车 轮 停止 转动 。 

故障 检修 : 

1) 关闭 电源 开关 ， 将 调 速 把 控制 线 拔 下 ， 然 后 打开 电源 开关 ， 
电动 机 停止 运转 ， 表 明 控 制 器 正常 。 

2) 装 复 调 速 转 把 控制 线 ， 打 开 电 源 开关 ， 电 动机 仍 转动 不 停 ， 
表明 调 速 转 把 控制 器 或 其 控制 线 断 路 或 插 接 器 接触 不 良 。 

3) 检查 控制 线 未 发 现 断 线 ， 此 处 在 检查 时 要 从 上 到 下 检查 ， 如 
图 10-44 所 示 。 

















图 10-44 ”检查 电动 车 闻 线 


4) 调 速 转 把 也 无 异常 ， 分 别 短 接 插 接 器 输出 、 输 入 的 霍 尔 线 ， 
转速 控制 线 和 接地 线 。 当 短 接 接地 线 时 ， 电 动机 停止 运转 。 

5) 拆 开 插 接 器 ( 见 图 10-45a)， 发现 内 部 严重 锈蚀 ( 见 图 
10-45b) 。 

6) 更 换 一 只 新 的 插 接 嚣 ， 故 障 消失 。 


故障 20: 电动 自行 车 在 行驶 中 突然 飞车 


现象 描述 : 电动 自行 车 手 握 调 速 转 把 匀速 行驶 时 ,行驶 速度 突然 
加 快 ， 将 调 速 转 把 调 回 到 最 小 位 置 ， 车 速 丝毫 没有 减弱 ， 只 好 关闭 电 
源 开 关 ， 飞 车 才 得 以 停止 。 
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b) 





图 10-45 ” 拆 开 捅 接 器 
a) 拆 开 插 接 器 b) 检查 插 接 器 内 部 





故障 检修 : 
1) 打开 电源 开关 ， 电 动机 高 速 运行 ， 拨 下 调 速 转 把 插 接 絮 ( 即 
将 调 速 转 把 引线 脱离 电路 ) ， 电 动机 飞车 停止 ， 表 明 飞 车 不 是 控制 器 
损坏 导致 的 。 
2) 检查 调 速 转 把 引线 ， 示 发现 其 电源 线 与 信号 线 有 短 接 现象 。 
用 万 用 表 R xl 档 测 量 黑 色 接 地 线 ， 也 未 发 现 有 断路 现象 。 最 后 将 调 
速 转 把 插 接 絮 重 新 插 好 ， 打 开 电 源 开关 ， 电 动机 飞车 停止 。 当 将 调 速 
转 把 捆绑 在 铁 架 上 时 ， 电 动机 出 现 飞车 ， 表 明 插 接 占 有 故障 。 
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3) 用 万 用 表 R x1 档 测 得 该 插 接 器 两 端的 黑色 线 间 的 电阻 为 无 
穷 大 。 拔 下 择 接 器 ， 发 现 与 黑 线 相连 的 触 片 松动 并 退出 。 用 一 字 螺 钉 
旋 具 压 挤 触 片 〈 见 图 10-46)， 故 障 消失 。 





10-46 压 挤 触 片 


提示 : 

造成 电动 自行 车 飞车 的 原因 一 般 有 以 下 几 点 。 
1) 调 速 转 把 接地 线 断 路 。 

2) 控制 器 内 部 元 器 件 损坏 。 

3) 调 速 转 把 与 控制 锅 不 匹配 。 

4) 调 速 转 把 损坏 ， 导 致 其 输出 信号 电压 偏 高 。 


故障 21: 电动 自行 车 打开 电源 开关 ， 转 向 灯 和 前 照 灯 能 
工作 ， 而 无 刷 电 动机 却 不 转动 


现象 描述 : 电动 自行 车 打开 电源 开关 ， 转 向 灯 和 前 照 灯 工作 正 
常 ， 而 无 刷 电动 机 不 转动 。 

故障 检修 : 首先 用 数字 万 用 表 直 流 电压 200V 档 ， 将 红 表笔 接 电 
动机 较 粗 的 黄色 相 线 ， 黑 表笔 接 电动 机 霍 尔 黑色 接地 线 ， 打 开 电 源 开 
关 并 转动 调 速 转 把 ， 测 量 控制 融 的 驱动 电压 ， 数 字 万 用 表 读 数 为 零 ， 
表明 控制 器 无 驱动 电压 (控制 器 驱动 电压 正常 值 一般 在 18 ~28V， 控 
制 天 不同， 驱动 电压 也 有 所 区 别 ) 。 
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接着 将 数字 万 用 表 调 至 直流 电压 200V 档 ， 证 红 表笔 接 控制 器 电 
源 输 入 线 ， 黑 表笔 接 控制 器 上 的 黑色 接地 线 ， 所 测 得 电压 为 39.2V ， 
表明 控制 器 输入 电压 正常 。 

然后 ， 将 机 械 常 开 闸 把 开关 与 控制 融 间 的 引线 从 插 接 器 处 拔 下 。 
转动 调 速 转 把 ， 电 动机 故障 依旧 ， 表 明 电 动机 不 转 不 是 因 疗 把 开关 损 
坏 造成 的 。 

最 后 ， 选 择 数字 万 用 表 的 直流 电压 10V 档 ， 让 黑 表 笔 接 地 ， 红 
表笔 接 调 速 转 把 信号 线 ， 缓 缓 转 动 调 速 转 把 ， 万 用 表 显 示 值 可 在 1 ~ 
4.2V 变化 ， 表 明 调 速 转 把 正常 ， 而 故障 在 控制 器 。 更 换 一 只 新 的 同 
型 号 控制 器 ， 故 障 消失 。 

提示 : 

控制 器 的 引线 和 其 内 部 结构 较为 复杂 ， 维 修 时 应 采用 排除 法 或 替 
换 法 才能 快速 有 效 地 排除 故障 。 

该 车 转向 灯 和 前 照 灯 与 电动 机 同属 一 个 电源 ， 由 于 转向 灯 和 前 照 
灯 正 常 工作 ， 表 明 电 源 电 路 无 故障 ， 应 检查 电动 机 或 其 控制 电路 。 造 
成 上 述 故 障 的 原因 有 以 下 几 点 。 

1) 电动 机 绕组 断路 、 短 路 或 搭 铁 。 

2) 电动 机 堆 尔 元 件 损坏 或 其 引线 断路 、 接 触 不 良 。 

3) 闻 把 开关 损坏 。 

4) 调 速 转 把 故障 。 

5) 控制 人 器 功能 失常 。 

6) 电动 机 控制 电路 中 的 导线 断路 或 插 接 需 损 坏 。 


故障 22: 充电 器 充电 时 蓄电池 严重 发 热 


现象 描述 : 充电 器 充电 时 著 电 池 严 重 发 热 。 

故障 检修 : 

1) 首先 检查 蓄电池 外 观 正常 ， 如 图 10-47 所 示 。 

2) 接着 测量 充电 器 的 输出 电压 ， 如 图 10-48 所 示 。 测 得 该 电压 
远 高 出 正常 值 。 

3) 取 下 熔断 器 FU1， 串 接 一 只 60W 灯泡 ， 如 图 10-49 所 示 。 再 
次 通电 测 得 IC, 的 2 脚 电 压 较 低 ， 表 明光 耦合 器 IC, 未 工作 。 
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图 10-47 检查 蓄电池 








图 10-48 测量 充电 器 输出 电压 


4) 检查 IC, 的 1 脚 有 无 导 通 电压 。 

测量 IC, 的 4 脚 发 现 无 + 12V 供电 ， 断 电 后 再 次 测量 该 脚 的 对 地 
阻 值 过 低 。 

5) 当 检 测 稳 压 管 VD 、VD, 时 ， 如 图 10-50 所 示 ， 发 现 VD, 击 穿 。 

6) 将 稳 压 管 VD, 焊 下 ， 如 图 10-51 所 示 。 更 换 后 故障 消除 。 

提示 : 

充电 时 著 电 池 严 重 发 热 一 般 为 蕾 电池 损坏 或 充电 器 输出 电压 过 高 
而 导致 充电 电流 增 大 。 应 先 检查 蓄电池 ， 再 检查 充电 器 。 
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和 灯头 连 按 










电线 另 一 
穿 过 灯 座 


Te 





9) 


图 10-49 ”检查 熔断 吉 
a) 将 电线 与 灯头 相连 b) 将 灯泡 与 灯头 连接 c) 连接 好 的 灯泡 
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图 10-50 测量 稳 压 管 VD 、VD， 
a) 稳 压 管 VD, 、VD， b) 测量 图 





10-51 更 换 VD， 
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故障 23: 充电 器 无 电压 输出 , 但 +300V 电压 正常 


现象 描述 : 充电 器 接 通电 源 后 指示 灯 不 亮 ， 也 无 电压 输出 ， 测 量 
滤波 电容 Cj; 两 端 ，+300V 电压 正常 。 

故障 检修 : +300V 电压 正常 而 开关 电源 不 能 正常 起 动 ， 通 常 表 明 开 
关 电 源 电路 或 PWM 控制 电路 存在 故障 ， 其 主要 原因 有 以 下 几 点 : 

起 动 电阻 R, 开路 ， 导 致 PWM 控制 电路 无 起 动 电压 而 不 能 产生 
PWM 激励 脉冲 信号 来 驱动 开关 管 VT 进入 开关 状态 ; 开关 电源 电路 
中 的 开关 管 、 开 关 变 压 器 、 激 励 变 压 器 等 开路 或 引 脚 虚 焊 ， 会 导致 开 
关 电 源 不 能 形成 开关 振荡 回路 ，PWM 控制 电路 的 PWM 集成 电路 、 
振荡 定时 元 件 等 异常 ， 导 致 无 PWM 激励 脉冲 信号 输出 。 

1) 拆 开 充 电器 如 图 10-52 所 示 。 然 后 测量 滤波 电容 Ciy 两 端 电 
EE 















EN 
图 10-52 ”找到 电容 Ci 
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2) 测量 开关 管 VT, 的 栅 极 无 激励 脉冲 电压 ， 再 测 TL3842 的 CO) 
脚 电 压 为 0， 如 图 10-53 所 示 。 测 量 该 脚 对 地 阻 值 正 常 ， 于 是 怀疑 启 
动 电阻 R, 开路 ， 拆 下 R, 测量 果然 阻 值 无 穷 大 。 更 换 R, 后 通电 观 
察 ， 充 电器 指示 灯 点 亮 ， 输 出 电压 恢复 正常 。 
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图 10-53 ”TL3842 的 @ 脚 电压 测量 











提示 : 

起 动 电阻 R, 的 阻 值 为 250kQ ， 在 路 测量 时 由 于 并 联 的 其 他 元 件 
影响 无 法 测 出 是 否 损坏 ， 因 此 需要 拆 下 测量 。 电 阻 R, 开路 会 导致 
TL3842 的 人 @ 脚 无 起 动 电 压 ， 内 部 电路 无 法 工作 ， 开 关 管 VT, 得 不 到 
激励 脉冲 电压 ， 开 关 电 源 一 直 处 于 截止 状态 。 


故障 24: 充电 器 的 输出 电压 过 高 


现象 描述 : 使 用 该 充电 器 对 蘑 电 池 进 行 长 时 间 充 电 后 ， 蓄 电池 发 
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热 严重 ， 外 壳 变 形 ， 测 量 充电 器 输出 电压 达到 50V 以 上 ， 而 该 充电 
器 为 36V 的 充电 器 ， 标 称 电 压 为 44V。 

故障 检修 ， 导致 充电 器 输出 电压 过 高 的 原因 通常 是 由 于 稳 压 控制 
电路 异常 或 PWM 电路 不 受 控制 ， 从 而 造成 PWM 激励 脉冲 异常 ， 开 
关 管 VT, 导 通 时 间 过 长 而 使 得 输出 电压 过 高 。 具 体 原因 有 以 下 几 点 : 
输出 电压 上 取样 电阻 Ry 、R27 的 阻 值 增 大 而 导致 取样 电压 下 降 ; 三 
端 误差 放大 器 IC; 损坏 ， 不 能 对 取样 电压 进行 放大 ; 光 耦 合 器 IC4 损 
坏 ， 不 能 将 误差 电压 反馈 给 PWM 集成 电路 IC ; IC, 的 四 、@ 脚 内 、 
外 部 电路 异常 ， 使 IC 输出 的 PWM 激励 脉冲 信和 号 的 占 空 比 过 大 。 

1) 首先 测量 三 端 误差 放大 器 IC3 的 控制 端 电压 ， 为 2.7V 左右 ， 
如 图 10-54 所 示 ， 经 计算 证 明 输 出 电压 取样 电路 正常 。 
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2) 在 光 耘 合 器 IC; 的 @ 脚 对 地 接 20V 左右 的 稳 压 管 ， 通 电 测 量 
充电 器 输出 电压 仍 没 有 变化 。 检 查 光 耦合 器 IC, 和 限 流 电阻 Rys 均 正 
常 ， 测 量 PWM 集成 电路 IC 的 @ 脚 电压 在 4V 左右 ， 如 图 10-55 所 
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10-55 IC 的 @ 脚 电压 测量 


示 ， 表 明 问 题 出 在 IC, 。 

3) 更 换 TL3842 后 充电 器 的 输出 电压 恢复 正常 。 

提示 : 

通常 PWM 集成 电路 TL3842 损坏 会 导致 开关 电源 无 法 正常 起 动 ， 
而 本 例 中 导致 充电 器 输出 电压 过 高 的 现象 较 少 ， 所 以 一 直 将 检查 重点 
放 在 三 端 误差 放大 器 IC; 、 光 耦合 器 IC, 和 输出 电压 取样 电阻 等 元 器 
件 上 ， 而 忽略 了 PWM 电路 的 检查 。 


故障 25， 充电 器 接 通电 源 后 无 电压 输出 ， 电 源 指示 灯 不 亮 


现象 描述 : 充电 器 一 直 使 用 正常 ， 但 在 前 几 天 突然 不 能 使 用 ， 在 
充电 融 接 通电 源 瞬 间 能 感觉 到 插头 处 有 轻微 的 打 火 现象 ， 但 电源 指示 
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灯 不 亮 ， 也 没有 充电 电压 输出 。 

故障 检修 : 在 充电 器 接 通 电源 瞬间 能 感觉 到 插头 处 有 轻微 的 打 火 
现象 ， 表 明 +300V 滤波 电容 有 正常 的 充电 过 程 ， 也 就 是 说 市 电 整 流 滤 
波 之 前 的 电路 基本 正常 ， 故 障 元 器 件 应 在 开关 电源 电路 或 PWM 控制 电 
路 。 其 故障 原因 有 以 下 几 点 : 起 动 电阻 Rs 开路 或 高 压 侧 辅助 电源 电路 
中 的 元 件 损 坏 ， 造 成 PWM 集成 电路 UC3844BN 的 @@O 脚 得 不 到 足够 的 
启动 电压 ; 开关 电源 电路 中 的 开关 管 VTi 、 开 关 变 压 器 T, 、 取 样 电 
阻 Rs 等 元 器 件 开路 或 引 脚 脱 焊 ， 导 致 开关 电源 无 法 形成 振荡 回路 ; 
PWM 控制 电路 异常 ， 无 PWM 激励 脉冲 电压 输出 ; 开关 变压器 了 的 
某 个 绕组 外 接 元 件 损 坏 ， 导 致 开关 电源 负载 短路 而 进入 保护 状态 。 


























图 10-56 测量 滤波 电容 Ce 电压 














发 现 该 电压 在 断 电 后 立即 消失 ， 表 明 开 关 电 源 已 经 起 动 ， 但 由 于 
负载 电路 存在 异常 ， 造 成 开关 电源 工作 电流 过 大 而 进入 保护 状态 。 

2) 随后 分 别 测量 开关 变压器 T, 的 各 个 绕组 的 外 接 元 件 VD，~ 
VD。、Cl1 、C1，、Cw 等， 发 现 电 容 C1y 击 穿 且 外 观 已 有 轻微 的 鼓 胀 现 
象 ， 测量 方法 如 图 10-57 所 示 。 更 换 Ciy 后 充电 器 恢复 正常 。 

提示 : 

电容 Cy 是 充电 器 主 电源 电路 的 滤波 电容 ， 其 耐 压 值 为 63V， 而 
该 充电 器 为 48V 充电 器 ， 输 出 电压 为 58V 左右 , 已 基本 接近 电容 Cl 
的 极限 电压 。 当 充电 器 因为 市 电 电压 突然 变化 或 充电 期 间 突 然 拔 下 充 
电 插 头 而 导致 主 电 源 电压 升 高 时 ， 稳 压 控 制 电 路 又 需要 一 个 过 程 来 对 
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此 进行 调整 ， 在 这 一 个 时 间 段 内 滤波 电容 Ci 很 容易 被 击 穿 。 因 此 建 
议 在 遇 到 此 种 故障 时 ， 应 将 Cvy 更 换 为 耐 压 值 为 100V 的 电解 电容 ， 
容量 可 与 原来 相同 。 


故障 26: 充电 器 长 时 间 充 电 后 ， 绿 色 涓 流 充电 指示 灯 不 亮 


现象 描述 : 充电 融 充 电 十 几 个 小 时 ， 仍 然 是 红 灯 亮 ， 不 能 正常 切 
换 为 绿灯 。 此 现象 表明 充电 顺 不 能 进入 涓 流 充 电 状态 ， 只 能 工作 在 恒 
流 或 恒 压 充电 阶段 。 

故障 检修 : 造成 上 述 故障 现象 的 主要 原因 如 下 : 蘑 电 池 损 坏 ， 导 
致 充电 电流 不 能 下 降 到 转折 电流 以 下 ; 充电 器 的 输出 电压 偏 高 ， 造 成 
充电 电流 过 大 且 在 一 定时 间 内 不 能 下 降 到 转折 电流 以 下 ; 充电 电流 取 
样 电阻 Ri 阻 值 增 大 ， 造 成 在 充电 电流 下 降 到 转折 电流 以 后 取样 电压 
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仍然 较 高 ， 充 电 控 制 电路 不 能 正常 切换 ， 充 电 控 制 电路 异常 ， 无 法 对 
充电 状态 进行 顺利 切换 。 

1) 检查 蓄电池 未 发 现 异常 ， 然 后 测量 充电 器 的 输出 电压 也 在 正 
常 范围 内 。 

2) 将 充电 器 空 载 通电 观察 ， 仍 然 只 有 红色 充电 指示 灯 点 亮 ， 表 
明 充 电 控制 电路 异常 。 

3) 接着 测量 IC; 的 @ 脚 电压 为 正 ， 相 对 @@ 脚 为 高 电 平 ， 测 量 方 
法 如 图 10-58 所 示 。 此 时 测量 中 脚 为 低 电 平 ， 表 明 IC; 内 部 运算 放大 
器 A 损坏 。 
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4) 更 换 ICs 后 充电 带 可 以 正常 充电 。 

提示 : 

由 于 ICs 内 部 的 运算 放大 器 A 损坏 ， 导 致 中 脚 始 终 为 低 电 平 输 
出 ， 绿 色 充 电 指示 灯 一 直 无 法 点 亮 。 


故障 27: 长 时 间 充 电 后 充电 指示 灯 不 变 灯 


现象 描述 : 该 充电 器 经 过 数 小 时 充电 后 依然 是 红色 充电 指示 灯 点 
亮 ， 无 法 显示 蓄电池 是 否 充满 电 。 将 充电 器 通电 后 观察 发 现 即使 充电 
器 在 空 载 状 态 下 仍然 是 红色 充电 指示 灯亮 。 

故障 检修 : 从 故障 现象 看 ， 该 故障 应 该 是 充电 控制 电路 出 现 异 
常 ， 主 要 有 以 下 几 种 情况 : 运算 放大 器 IC; 内 部 损坏 ， 导 致 其 中 脚 始 
终 为 低 电 平 输出 ; 分 压 电 阻 Ry 开路， 导致 IC; 的 @ 脚 参考 电压 过 低 ; 
充电 电流 取样 电阻 Rjy 阻 值 变 大 ， 造 成 取样 电压 过 高 ， 充 电器 一 直 不 
能 进入 泪 流 充电 状态 。 

1) 接 上 蓄电池 后 ， 监 测 充电 电流 能 够 由 1.5A 左右 逐渐 下 降 到 
550mA 左右 ， 表 明 充 电 电流 取样 电阻 Ri 正常 。 

2) 随后 打开 充电 器 测量 IC; 的 @ 脚 电压 正常 ， 测 量 @ 脚 电压 低 
于 @@ 脚 ，@ 脚 电压 测量 如 图 10-59 所 示 。 而 此 时 ICs 的 @ 脚 为 低 电 平 
输出 ， 表 明 IC; 损坏 。 

3) 更 换 IC; 后 ， 充 电器 恢复 正常 。 

提示 : 

若 充电 电流 取样 电阻 Riy 阻 值 变 大 ， 会 造成 充电 电流 减 小 ， 输 出 
电压 下 降 。 若 阻 值 仅 是 偏 高 不 会 造成 充电 器 空 载 时 只 有 红色 指示 灯 常 
亮 。 所 以 ， 检 测 到 充电 电流 正常 后 即 可 排除 Ri 损坏 的 可 能 。 由 于 
IC; 输入 端 电压 不 能 输出 正确 的 运算 结果 ,证明 其 已 损坏 。 

故障 28， 充电 器 不 能 自动 断 电 

现象 描述 : 该 充电 器 为 了 降低 能 耗 ， 设 定 了 自动 断 电 功能 。 用 户 
反映 ， 最 近 一 段 时 间 发 现 充 电器 不 能 自动 断 电 ， 但 充电 状态 显示 等 各 
方面 都 正常 。 拿 到 充电 器 后 进行 空 载 通 电 测 试 ， 过 了 2 ~3h 后 观察 充 
电器 依然 保持 通电 。 
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故障 检修 : 该 充电 器 的 自动 断 电 功 能 是 靠 IC 和 晶闸管 VTH, 、 
继电器 Jp 以 及 周边 元 件 来 实现 。 出 现 充电 器 不 能 自动 断 电 的 故障 主 
要 有 以 下 几 种 情况 : 继电器 J 开关 触 点 粘连 ,造成 充电 器 不 能 日 动 
断 电 ， 此 种 情况 还 会 造成 充电 融 搬 上 电源 插头 就 通电 ， 电 源 开关 失效 
的 现象 ; 品 闻 管 VTH, 开路 不 能 正常 导 通 ， 无 法 使 继 电 融 帮 , 失 电 断 
开 ; IC2 的 内 外 部 电路 异常 ， 造 成 由 脚 和 @) 脚 无 高 电 平 电压 和 输出。 

1) 充电 融 插 上 电源 插头 后 不 通电 ， 按 下 电源 开关 后 能 够 通电 工 

277 


和 熙 电动 各 行车 华人 入 门 补 要 与 地 售 技巧 





作 ， 表 明 继 电器 开关 触 点 无 粘连 。 

2) 随后 取 1kQ 的 电阻 ， 一 端 接 + 12V， 另 一 端 接 晶闸管 VTH， 
的 门 极 ， 相 当 于 提供 触发 电 平 ， 如 图 10-60 所 示 。 此 时 ， 充 电器 能 够 
斯 开 电 源 ， 表 明 唱 闸 管 工作 正常 而 故障 在 IC, 或 其 外 围 元 件 。 

3) 接着 测量 IC, 的 @@ 脚 在 充电 器 通电 后 有 复位 过 程 ， 表 明 电 容 
ca 和 电阻 Ri 正常 ， 然 后 检查 @、 四 、 巴 脚 的 外 接 电容 Cs 、 电 阻 
R37 、R33 均 未 发 现 异常 。 于 是 更 换 IC ， 充 电器 再 次 通电 空 载 测 试 ， 
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2h 内 电源 自动 断 开 故 障 排除 。 

提示 : 

IC 和 其 外 围 元 咒 件 组 成 一 个 定时 电路 ， 在 充电 顺 通 电 和 
时 ， 每 间隔 2h 从 中 脚 输 出 一 个 高 电 平 脉冲 ，8h 后 从 @ 脚 输出 一 
电 平 脉冲 ， 用 来 触发 晶闸管 VTH 导 通 。 当 IC。， 内 部 电 脆 损坏 后 无 定 
时 脉冲 输出 ， 充 电器 自然 就 失去 了 自动 断 电 作用 。 


故障 29， 电动 自行 车 转向 灯 工 作 不 良 
现象 描述 : 电动 自行 车 停放 两 个 月 ， 再 行驶 时 ， 转 向 灯 工作 不 



















































































































































































































































































良 ，4 个 转向 灯 的 亮度 和 闪 动 频率 各 异 。 
故障 检修 : 该 电动 自行 车 电路 如 图 10-61 所 示 。 
电源 
红 / 白 天 套红 48V 次 M ) 电 动机 
| 
充 | |] 熔断 器 ||20A 器 
电 车 电池 二 48vV 调 速 转 把 ” 黑 : 地 线 
转换 器 红 妇 12V 
f 上 | 扬 
归 划 w 在 @ 痢 @ 声 | @Q oo 
类 J | 器 前 | 后 | 前 后 
和 | 乱 全 
黄 浅 | 向 | 向 | 向 | 向 
黄 / 绿 绿灯 | 灯 他 上 
电源 插头 
mn 杠 | 院 蓝 
Ep i 本 下。 
攻 般 | 四 一 四 -一 让 妇 /加 [ 习 。 灵 岂 和 关 
于 外 J 贫 六 于 | 旬 闪光 加 
二 二 仪表 上 业 ， 二 
图 10-61 电动 自行 车 电路 图 











首先 打开 电源 开关 ， 拨 动 转向 灯 开 关 ，4 个 转向 灯 的 亮度 与 内 动 
频率 各 不 相同 ， 表 明 转 向 灯 接 触 不 良 。 拔 下 各 转向 灯 导 线 连接 插头 ， 
用 万 用 表 测 量 各 转向 灯 电 流 输入 线 与 车 体 间 的 电阻 发 现 : 前 转向 灯 几 
乎 不 导 通 ， 但 灯泡 良好 。 御 下 前 转向 灯 总 成 测量 ， 其 电流 输入 线 至 接 
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地 (转向 灯 总 成 的 固定 螺杆 ) 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 表 明 前 转向 灯 总 
成 的 固定 螺杆 与 车 体 接触 不 良 。 进 一 步 检查 发 现 前 转向 灯 总 成 固定 螺 
杆 与 螺母 间 的 弹簧 垫圈 生 锈 。 

更 换 良 好 的 弹簧 垫圈 ， 用 砂 布 打 磨 平 垫 图 和 车 体 与 平 垫圈 的 接触 
处 ， 各 转向 灯 的 亮度 和 闪光 

频率 恢复 正常 。 

提示 : 

由 于 前 转向 灯 的 接地 通过 总 成 固定 螺杆 完成 ， 但 车 体 上 的 螺杆 孔 
不 直接 与 螺杆 接触 ， 电 流 由 固定 螺杆 一 螺母 一 弹簧 垫圈 一 平 热 圈 一 螺 
杆 孔 至 车 体 完 成 回路 。 当 弹簧 垫 轿 生 锈 严 重 时 ， 电 阻 增 大 ， 导 致 转向 
灯 信 号 电流 受阻 ， 造 成 4 个 转向 灯 的 亮度 、 闪 光 频 率 不 同 的 故障 。 


故障 30: 电动 自行 车 电 喇 只 声音 电 哑 


现象 描述 : 电 喇 叭 声音 噶 哑 。 

故障 检修 : 松 开 电 喇叭 锁 紧 螺母 ， 打 开 电 源 开 关 ， 了 瞬间 按 下 电 喇 
叭 按钮 ， 无 论 如 何 调整 电 喇 叭 的 调整 螺钉 ， 都 不 能 使 电 喇叭 声音 恢复 
正常 。 用 同型 号 电 喇叭 蔡 换 ， 也 不 能 正常 发 出 声音 ， 表 明 电 喇叭 无 
故障 。 

取 一 根 导线 ， 使 其 一 端 接 地 ， 男 一 端 分 别 触 及 电 喇 叭 的 两 接线 
柱 ， 喇 叭 声音 响亮 ， 表 明 电 喇叭 按钮 接触 不 良 。 更 换 一 只 电 喇叭 按 
钮 ， 故 障 消除 。 

提示 : 引起 电 喇 叭 声音 噶 旺 的 原因 有 以 下 几 点 。 

1) 电 喇叭 调整 不 灵 。 

2) 电 喇 叭 本 身 有 故障 。 

3) 电 喇叭 电路 某 处 松动 或 接触 不 良 。 

4) 电 喇 叭 按钮 接触 不 良 。 
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